Tabela 1. Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio
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Tabela 2. Odlegtosci kabli elektroenergetycznych o napigciu znaminowym Un < 30 kV
i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm] Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
P. Rodzaje skrzyzowan lub zblizen Pionowa przy Pozioma przy P.| Rodzaje skrzyzowan lub zblizen Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o Un < 1 kV z innymi 15 5* 1 Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne, $rednica $rednica
kablami o Un = 1 kV lub kablami sygnalizacyjnymi za wyjatkiem p. 2,4,5 gazowe z gazami niepalnymi 25+ rurociggu 25+ rurociggu
Kable sygnalizacyjne i kable zasilajgce urzgdzenia . . L s . . uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu,
2 oswietleniowe z kablami tego samego przeznaczenia S moga sig stykac 2 |Rurociagi z gazami i cieczami palnymi ale nie mniej nizw p. 1
Kable elektroenergetyczne o Un < 1 kV z kablami S - : ’ nie mogg sie
3 elektroenergetycznymi o napieciu 1 kV < Un < 30 kV 25 3 | Zbiomiki z gazami i cieczami palnymi krzyzowac 200
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie mogg sie 40
4 | 1kV < Un < 30 kV z kablami tego samego przedziatu 15 10 (ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowaé
napie¢ znamionowych Un L S
— ' — - Sciany budynkéw i inne budowle, nie moga sie
5 Kable_ réznych uzytkownikow o napieciu 25 5 |np: przyczotki, z wyjatkiem urzadzen ayorat 50*
znamionowym Un < 30 kV wyszczegolnionychw p. 1,2, 3, 4
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jakwp.1+5 6 | Urzadzenia do ochrony budowii wg. aktualnych norm dot. wymagan ogélnych
7 Kable elektroenergetyczne o napieciu Un > 30 kV z 50 50 od wytadowan atmosferycznych ochrony odgromowej obiektdw budowlanych
kablami tego samego przedziatu napig¢ Un * Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtoéci podanych w tabeli 2 pod warunkiem zastosowania
* za wyjgtkiem punktu 2.5.4 normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe ... oston otaczajgcych i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektéw
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