Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Przebudowa drogi gminnej ul. Kieraskiej w Wieluniu wraz z budoyvzjazddw i dwietlenia
ulicznego
Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzeniaptphkiemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstiukcj
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fumeltowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
Budowa Wieluh, dziatki Nr ewid. 152, 161/2 oélo Nr 12
Inwestor GMINAWIELWN, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1, 98-300 WIELW

Biuro kosztorysowe P.H.U."MADA" Adam Morawiak
0s Bugaj 4/8, 98-300 Wielu

Kosztorys sporgdzono zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 130 z 18 a2j004 roku poz.
1389

Kazdy oferent przed zleniem oferty przetargowej zobazany jest do zapoznania g dokumentagj projektova w
celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robat avezgkdnienie w ofercie ewentualnych robét koniecznych do
wykonania, a nie uwzegtinionych w przedmiarze robot, a wynieych z projektu oraz oczekiwdnwestora, ktory
winien udzielg takiej informacji w zakresie szczegbtowych oczeliwzalecé niezalenie od przygtego przedmiaru
robot.

Sporadzit mgr inz. Adam Morawiak

Wielun 09.06.2015r.
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Przedmiar robot Strona 2/7
Przebudowa drogi gminnej ul. Kieréskiej w Wieluniu wraz z budoyvzjazdéw i dwietlenia ulicznego
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03
km 0,26
2 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdwaoéw pieszych ( kostka , plyty chodnikowe) wraz amsgem materiatu
0815/02
m2 20,00
3 KNR 2-31 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej wragwzozem materiatu
0814/02
m 22,00
4 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw z rur betonowyctezinicy 30cm wraz z wywozem materiatu
0816/01
m 13,00
5 KNR 2-01 |Scinanie pih mechaniczg drzew wraz z wywozem materiatu
0103/02
szt 2,00
6 KNR 2-01 |[Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem maieriat
0105/02
szt 2,00
7 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podsgiedniej gstasci wraz z wywozem materiatu
0108/05
ha 0,01
Roboty ziemne
8 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odktad koparkami pogsiernymi o pojemngxi
0217/06 |tyzki 0,40m3
m3 49,35
9 KNR 2-01 |R¢czne formowanie nasypéw z gruntu kategorii lll-B#dcego na odktadzie
0314/02
m3 49,35
10 KNR 2-01 |Zag;szczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMiltbijakami mechanicznymi
0236/02
m3 49,35
11 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,40m3 z
0206/02 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
671,1-49,35+380 m3 1.001,75
razem| m3 1.001,75
12 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dgmi podsibiernymi o pojemngzi tyzki 0,60m3 z
0212/08 |transportem urobku samochodami samowytadowczynaldgia dow6z gruntu zegzczalnego (wymiana na
grunt G1)
m3 380,00
13 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kororgypéw i wykopéw w gruncie kategorii I-lll wraz
0506/07 |humusowaniem i obsianiem traw
m2 668,00
Odwodnienie
14 KNNR 4  |Kanaty z rur HDPE drednicy 400mm
1308/06
m 26,50
15 KNNR 4  |Kanaty z rur HDPE drednicy 200mm
1308/03
m 13,50
16 KNR 2-18 |Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonow&ernicy 500mm z osadnikiem bez syfonu (z koszem
0625/02 |na nieczystéxi)
szt 2,00
17 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow betonowych érednicy 1200mm i gbokasci 3m na podiou
0613/03 |betonowym C16/20
studng 1,00
18 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zgggow betonowych érednicy 1200mm - za kde 0,5m rénicy
0613/04 |gkbokasci studni
(Krotnasé= -4)
0,5m 1,00
19 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grédid20cm
0501/03
26,5*1,2+13,5*1 m2 45,30
razem| m2 45,30
20 KNNR 4 |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiadgpkich
1411/04
26,5*1,2*0,7-26,5*3,14*0,2*0,2+13,5*1*0,5-13,5*3,14,1*0,1 m3 25,26
razem| m3 25,26
21 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grédidlOcm
0501/01




Rodos 6.8.12.8 [9839]

Przedmiar robot Strona 3/7
Przebudowa drogi gminnej ul. Kieréskiej w Wieluniu wraz z budoyvzjazdéw i dwietlenia ulicznego
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
(Krotnasé= 2)
203,5*0,8 m2 162,80
razem| m2 162,80
22 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur érednicy 40cm (przepusty pod zjazdami) wraz zatetonov gr. 20cm.
0605/03
scianka 2,00
23 KNR 2-01 |[Umocnienie skarp i dna rowéw ptytaniuowymii o wymiarach60x140x10cm na kruszywie stamentem
0516/04 |Rm1,50MPa gr. 10cm z wypetnieniem otworéw matenmje. wraz z korekt wysokaciowa dna rowu i korekt
nachylenia skarp
11,5%1,2 m2 13,80
razem| m2 13,80
24 KNR 2-31 |Odtworzenie wraz z oczyszczaniem rowu z namutwbdgci 30cm z wyprofilowaniem skarp
1403/06
m 51,00
Kraw ezniki
25 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krganiki i oporniki
0402/04
558+*0,08 m3 44,64
razem| m3 44,64
26 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
0403/01
m 558,00
Konstrukcja jezdni
27 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeiorii
0103/04 |I-IV
m2 1.325,0(
28 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géuvarstwy po zagszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa
0111/02
m2 1.325,0(
29 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 1.325,0(
30 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnas¢= 10)
m2 1.325,0(
31 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/03
m2 1.325,0(
32 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe o grudmb warstwy po zagszczeniu 12cm. Charakterystyka robot: Beton C16/20
0109/01
m2 4,65
33 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe - zaidy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
(Krotnasé= 8)
m2 4,65
34 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki kamiennej 9/11 na podsypeeergowo-piaskow:
0302/01
m2 4,65
35 KNR 2-31 |Obrzerza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 8,50
36 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod obrae
0402/04
8,50*0,04 m3 0,34
razem| m3 0,34
37 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstyrm z tlucznia o grub&ei po zg:szczeniu 7ci
0204/05
m2 48,00
38 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstyrm z tlucznia o grub&i po zgszczeniu 7cm - za kdy
0204/06 |dalszy 1cm
(Krotnasé= 13)
m2 48,00
Konstrukcja zjazdéw
39 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéegorii
0103/04 |I-IV
m2 78,00
40 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, gtulbarstwy po zagszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa gr.
0111/02 |10cm
(Krotnosé= 0,67)
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Przedmiar rob6t Strona 4/7
Przebudowa drogi gminnej ul. Kieréskiej w Wieluniu wraz z budoyvzjazdéw i dwietlenia ulicznego
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
m2 78,00
41 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 78,00
42 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/03
m2 78,00
43 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 90,00
44 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod obrae
0402/04
90*0,04 m3 3,60
razem| m3 3,60
45 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstrm z thucznia o grub&ei po zg:szczeniu 7ci
0204/05
m2 27,00
46 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstyrm z tlucznia o grub&ei po zgszczeniu 7cm - za kdy
0204/06 |dalszy 1cm
(Krotnasé= 23)
m2 27,00
Oznakowanie
47 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
0702/01
szt 5,00
48 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw ostrzegawczych, informacyjnyekazu wraz z tabliczkami
0703/02
szt 7,00
Roboty inne
49 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza
kpl 1,00
50 Organizacja ruchu na czas robo6t
kpl 1,00
51 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodagjowych
1406/04
szt 13,00
52 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 7,000
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Kosztorys ofertowy Strona 5/7
Przebudowa drogi gminnej ul. Kieréskiej w Wieluniu wraz z budoyvzjazdéw i dwietlenia ulicznego

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartas¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowyabotach ziemnych - trasa drog w km 0,26
terenie réwninnym

2 |KNR 2-31 0815/02 Rozebranie chodnikowgtiw pieszych ( kostka , plyty chodnikowe) wram?2 20,00
Z wywozem materiatu

3 |KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obfge wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej wraz am 22,00
wywozem materiatu

4 |KNR 2-31 0816/01 Rozebranie przepustow z rur bmtgeh osrednicy 30cm wraz z m 13,00
wywozem materiatu

5 |KNR 2-01 0103/02Scinanie piy mechanicza drzew wraz z wywozem materiatu szt 2,00

6 |KNR 2-01 0105/02 Mechaniczne karczowanie pni verag/wozem materiatu szt 2,00

7 |KNR 2-01 0108/05 Mechaniczne karczowanie krzak@odszy sredniej gstasci wraz z ha 0,01
wywozem materiatu
Roboty ziemne

8 |KNR 2-01 0217/06 Wykopy oraz przekopy w grunciéekarii Il wykonywane na odktad m3 49,35
koparkami podsbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3

9 |KNR 2-01 0314/02 Erzne formowanie nasypow z gruntu kategorii lll-BZdcego na m3 49,35
odktadzie

10 |KNR 2-01 0236/02 Zagpzczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMilbijakami m3 49,35
mechanicznymi

11 |KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategdinvykonywane koparkami m3 1.001,75
podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi

12 |KNR 2-01 0212/08 Roboty ziemne w gruncie kateddfivykonywane koparkami m3 380,00
podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi. Analogia dow6z gruntu gsarzalnego (wymiana na grunt G1)

13 |KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czg&arp i korony nasypow i wykopow m2 668,00
gruncie kategorii I-lll wraz humusowaniem i obsiemi trave.
Odwodnienie

14 |KNNR 4 1308/06 Kanaty z rur HDPEScednicy 400mm m 26,50

15 |KNNR 4 1308/03 Kanaty z rur HDPESeednicy 200mm m 13,50

16 |KNR 2-18 0625/02 Studzienkaiekowa uliczna prefabrykowana betonow&exdnicy szt 2,00
500mm z osadnikiem bez syfonu (z koszem na nieaoist

17 |KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wyl®p kregdw betonowych érednicy |studni 1,00
1200mm i g¢bokasci 3m na podiou betonowym C16/20

18 |KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wyl®p kregdw betonowych érednicy | 0,5m 1,00
1200mm - za kade 0,5m rénicy gibokasci studni
(Krotnagsé= -4)

19 |KNR 2-18 0501/03 Podia pod kanaly z materiatow sypkich o grédid20cm m2 45,30

20 |KNNR 4 1411/04 Obsypka i zasypka pod kanaly i ktyie materiatow sypkich m3 25,26

21 |KNR 2-18 0501/01 Podia pod kanaty z materiatéw sypkich o grétialOcm m2 162,80
(Krotnasé= 2)

22 |KNR 2-31 0605/03Scianki czotowe dla rur érednicy 40cm (przepusty pod zjazdami) wragaanke 2,00
tawg betonovy gr. 20cm.

23 |KNR 2-01 0516/04 Umocnienie skarp i dna rowow gyt aurowymii o m2 13,80
wymiarach60x140x10cm na kruszywie stab. cementerti, RbVIPa gr. 10cm z wypetnieniem
otworéw materiatem jw. wraz z korekivysokaciowa dna rowu i korekt nachylenia skarp

24 |KNR 2-31 1403/06 Odtworzenie wraz z oczyszczamawu z namutu o gruldei 30cm z m 51,00
wyprofilowaniem skarp
Kraw ezniki

25 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod kravki i oporniki m3 44,64

26 |KNR 2-31 0403/01 Kragzniki betonowe wystagce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowejn 558,00
Konstrukcja jezdni

27 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne pogopod warstwy m2 1.325,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

28 |KNNR 6 0111/02 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmentem, gruldé warstwy po m2 1.325,00
zag:szczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa

29 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszjamanego o grukéoi po m2 1.325,00
zag:szczeniu 15cm

30 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszjamanego o grukéoi po m2 1.325,00
zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
(Krotnasé= 10)

31 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowejdmowej grubéci 8cm, uktadane na m2 1.325,00
podyspce cementowo-piaskowej

32 |KNR 2-31 0109/01 Podbudowy betonowe o gidbavarstwy po zagszczeniu 12cm. m2 4,65
Charakterystyka robét: Beton C16/20

33 |KNR 2-31 0109/02 Podbudowy betonowe - zadgedalszy 1cm ponad 12cm m2 4,65
(Krotnasé= 8)

34 |KNR 2-31 0302/01 Nawierzchnie z kostki kamienn@jl9na podsypce cementowo-piaskoweajn2 4,65

35 |KNR 2-31 0407/03 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskawej m 8,50

wypetnieniem spoin piaskiem
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Kosztorys ofertowy Strona 6/7
Przebudowa drogi gminnej ul. Kieréskiej w Wieluniu wraz z budoyvzjazdéw i dwietlenia ulicznego
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartas¢
36 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod atarze m3 0,34
37 |KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tlucznia kamiermegvarstw gormg z ttucznia o m2 48,00
grubdci po zg:szczeniu 7cm
38 |KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tlucznia kamiermegvarstw gorrg z tlucznia o m2 48,00
grubdci po zg:szczeniu 7cm - za key dalszy 1cm
(Krotnasé= 13)
Konstrukcja zjazdéw
39 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zegzczanie mechaniczne poziopod warstwy m2 78,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
40 |KNNR 6 0111/02 Podbudowa z gruntu stabilizowanegmmentem, gru$é warstwy po m2 78,00
zagszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa gr. 10cm
(Krotnasé= 0,67)
41 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o gruloi po m2 78,00
zag;szczeniu 15cm
42 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowejdmowej grubéci 8cm, uktadane na m2 78,00
podyspce cementowo-piaskowej
43 |KNR 2-31 0407/03 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskawe] m 90,00
wypetnieniem spoin piaskiem
44 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod dlarze m3 3,60
45 |KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z ttucznia kamiermegvarstvy gérm z thucznia o m2 27,00
grubdci po zg:szczeniu 7cm
46 |KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z ttucznia kamiermegvarstvg gérmg z thucznia o m2 27,00
grubdci po zg:szczeniu 7cm - za key dalszy 1cm
(Krotnasé= 23)
Oznakowanie
47 |KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych zstalowych csrednicy 50mm szt 5,00
48 |KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakéw ostrzegaeltzinformacyjnych, zakazu wraz z szt 7,00
tabliczkami
Roboty inne
49 |Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00
50 |Organizacja ruchu na czas robot kpl 1,00
51 |KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodggiwych szt 13,00
52 |KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wtazéw kanaicwy szt 7,000
Razen
Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Tabela elementéw

Przebudowa drogi gminnej ul. Kieréskiej w Wieluniu wraz z budoyvzjazdéw i dwietlenia ulicznego

Strona 7/7

Nr

Opis rob6t

Wartas¢

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Roboty ziemne
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Krawezniki

Konstrukcja jezdni

Konstrukcja zjazdéw
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Podatek VAT

Ogétem kosztorys




