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Remont nawierzchni ul. Okélnej w Wieluniu
oraz budowa miejsc postojowych w iloéci 10 szt. na ul. Okdlnej

Projekt stalej organizacji ruchu

Lokalizacja inwestycji:
Wojewddztwo: tadzkie
Powiat: Wielunski
Gmina: Wielun
Miasto: Wielun
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
- 32, 33, 38 obreb 0008 Wielun

Podpis:
Opracowat:
mgr inz. Michat Sroka




Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest Remont nawierzchni ul. Okdlnej w Wieluniu oraz budowa miejsc postojowych w
ilosci 10 szt. na ul. OkdInej
Podstawe opracowania stanowia:

= Umowa z Inwestorem

= Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

= Wizja lokalna w terenie

= (Obowigzujgce normy oraz przepisy
2. Istniejace zagospodarowanie terenu:
2.1. Opis lokalizacji inwestycji
Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym w miejscowosci Wielun. Remontowane nawierzchnie drég
znajdujg sie na terenie pomiedzy blokami na ul. Okdlnej w obszarze pomiedzy ulicami: Rézana, Reformacka,
Podwale, Barycz.
2.2. Istniejacy stan nawierzchni
Aktualna nawierzchnia drog wykonana jest z trylinki. Stan nawierzchni wskazuje na jej zuzycie (ptytki sg
popekane, w wielu miejscach nawierzchnia jest pozapadana).
Chodniki przeznaczone do remontu wykonane sg w pilytek chodnikowych. Podobnie jak w przypadku
nawierzchni drég stan chodnikéw jest krytyczny (ptytki sa popekane, wyszczerbione, nawierzchnia jest
nieréwna).
2.3. Istniejaca infrastruktura techniczna
W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie licznej infrastruktury technicznej. Na podstawie mapy
zasadniczej do celoéw projektowych stwierdzono wystepowanie:
= sieci kanalizacji sanitarnej,
= sieci wodociggowej,
= sieci teletechnicznej,
= sieci elektroenergetycznej,
» sieci kanalizacji deszczowej,
= sieci cieptowniczej
2.4. Istniejaca zielen
Na obszarze objetym inwestycjg stwierdza sie wystepowanie roélinnosci w postaci drzew, krzewow i trawy.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektuje sie remont nawierzchni drdg z trylinki oraz chodnikdéw z ptytek chodnikowych. Nowg nawierzchnie
drog zaprojektowano z kostki betonowej (kolor szary o grubosci 8 cm typu behaton). Nowg nawierzchnie
chodnikéw zaprojektowano takze z kostki betonowej (kolor czerwony o grubosci 8 cm typu cegietka).
W ramach zadania zaprojektowano ponadto miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych z ptyt azurowych
(10 szt.) o wymiarach:

- miejsca réwnolegte 2.50 x 6.00 m.



- miejsca prostopadte: 2.50 x 5.00 m.

3.1. Przekroje normalne:

W przypadku stwierdzenia na etapie remontu, Ze istniejgce podbudowy majg wymagang prawem no$no$c¢ to
wowczas nalezy tylko przetozy¢ warstwe Scieralng i wyréwnac nawierzchnie podsypkg cementowo-piaskowa.
Jezeli nie to zastosowac ponizsze konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja drogi:

- Kostka brukowa betonowa w kolorze szarym, typ behaton, grubos¢ 8 cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.25 cm

- Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

Konstrukcja chodnikow:

- Kostka brukowa betonowa w kolorze czerwony, typ cegietka, grubos¢ 8 cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm

Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

- Ptyty azurowe podwadjnie zbrojone gr. 10 cm obsiane trawg

- Podsypka piaskowa, gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.25 cm

- Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15 cm

4. Projektowana stata organizacja ruchu.

4.1 Istniejace oznakowanie.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza sie wystepowanie oznakowania pionowego i poziomego.
Przy wjezdzie na teren osiedla (najblizszy wzgledem ul. Reformackiej) postawiony jest znak B-1, ktory zakazuje
ruchu w obydwu kierunkach wraz z tabliczkg: "Nie dotyczy mieszkancow". Na drugim wjezdzie, znak B-2 wraz z
tabliczkg "Nie dotyczy mieszkancow" informuje kierowcdéw o zakazie wjazdu na teren osiedla, gdzie realizowana
jest inwestycja. Natomiast dla wyjezdzajacych z terenu osiedla informacje o ruchu przekazujg znaki A-7 "Ustap
pierwszenstwa" oraz B-21 zakazujgcy skretu w lewo. Na wjezdzie od strony ulicy Reformarckiej ustawiony jest
znak B-1 wraz z tabliczkg "Nie dotyczy mieszkancow" i tabliczkg "Nie dotyczy pojazdow zaopatrzenia na czas
zatadunku i wytadunku".

Miejsca postojowe sg oznakowane nastepujacymi znakami:

- pionowym D-18a "Parking - miejsce zastrzezone" wraz z tabliczkg T-29 informujaca, ze miejsce przeznaczone
jest dla osoby niepetnosprawnej,

- poziomym P-18 "Stanowisko postojowe",

- poziomym P-20 "Koperta".



4.2 Projektowane oznakowanie.
Istniejgce oznakowanie poziome, ktére wyznacza miejsca parkingowe oraz "Koperta" przeznacza sie do
odnowienia po wykonaniu remontu nawierzchni.

Do nowowybudowanych miejsc parkingowych projektuje sie znaki pionowe D-18 "Parking".

4.3 Wykaz projektowanego oznakowania.

a) znaki pionowe

ZNAKI PIONOWE

Lp. | Nrznaku Nazwa znaku Tlos¢ Uwagi

1. D-18 Parking 3 Grupa znakdéw- érednie

b) znaki poziome do odtworzenia

ZNAKI POZIOME
Nr ..
Lp. Nazwa znaku Tlos¢ Uwagi
znaku
1. P-18 Stanowisko postojowe 95 m cienkowarstwowe
2. P-20 Koperta 82m cienkowarstwowe
3. P-20 Koperta dla postoju osoby niepetnosprawnej 27 m cienkowarstwowe

5.Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu:
Nowoprojektowane oznakowanie wprowadzone bedzie po zakonczeniu remontu. W 2015 r. przewiduje sie

termin rozpoczecia i zakonczenia remontu.

Opracowat

mgr inz. Michat Sroka



II1. Rysunki:
1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny skala 1:500



