Inwestor: Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:

Data:
Gmina Wielun MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL. SROKA 04.2015

ul. Borowa 4

Pl. Kazimierza Wielkiego 1 '
62-200 Gniezno

98-300 Wielun

Remont nawierzchni ul. Okélnej w Wieluniu
oraz budowa miejsc postojowych w iloéci 10 szt. na ul. Okdlnej

Lokalizacja inwestycji:
Wojewoddztwo: tédzkie
Powiat: Wielunski
Gmina: Wielun
Miasto: Wielun
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
- 32, 33, 38 obreb 0008 Wielun

Projektant branzy drogowej: Podpis:
mgr inz. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77
Specjalnos$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drog i lotniskowych drég startowych oraz
manipulacyjnych

Podpis:
Asystent projektanta branzy drogowej:
mgr inz. Michat Sroka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YTU-CZZ-8AH *

Pan Hieronim Walczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5362/01

adres zamieszkania os. Dgbrowszczakéw 3/5, 62-020 Swarzedz

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-27 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest Remont nawierzchni ul. Okdlnej w Wieluniu oraz budowa miejsc postojowych w
ilosci 10 szt. na ul. OkdInej
Podstawe opracowania stanowia:

= Umowa z Inwestorem

= Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

= Wizja lokalna w terenie

= (Obowigzujgce normy oraz przepisy
2. Istniejace zagospodarowanie terenu:
2.1. Opis lokalizacji inwestycji
Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym w miejscowosci Wielun. Remontowane nawierzchnie drég
znajdujg sie na terenie pomiedzy blokami na ul. Okdlnej w obszarze pomiedzy ulicami: Rézana, Reformacka,
Podwale, Barycz.
2.2. Istniejacy stan nawierzchni
Aktualna nawierzchnia drég wykonana jest z trylinki. Stan nawierzchni wskazuje na jej zuzycie (ptytki sg
popekane, w wielu miejscach nawierzchnia jest pozapadana.
Chodniki przeznaczone do remontu wykonane sg w ptytek chodnikowych. Podobnie jak w przypadku
nawierzchni drég stan chodnikdéw jest krytyczny (ptytki sa popekane, wyszczerbione, nawierzchnia jest
nieréwna).
2.3. Istniejaca infrastruktura techniczna
W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie licznej infrastruktury technicznej. Na podstawie mapy
zasadniczej do celoéw projektowych stwierdzono wystepowanie:
= sieci kanalizacji sanitarnej,
= sieci wodociggowej,
= sieci teletechnicznej,
= sieci elektroenergetycznej,
» sieci kanalizacji deszczowej,
= sieci cieptowniczej
2.4. Istniejaca zielen
Na obszarze objetym inwestycjg stwierdza sie wystepowanie roélinnosci w postaci drzew, krzewow i trawy.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektuje sie remont nawierzchni drdg z trylinki oraz chodnikdéw z ptytek chodnikowych. Nowg nawierzchnie
drog zaprojektowano z kostki betonowej (kolor szary o grubosci 8 cm typu behaton). Nowg nawierzchnie
chodnikéw zaprojektowano takze z kostki betonowej (kolor czerwony o grubosci 8 cm typu cegietka).
W ramach zadania zaprojektowano ponadto miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych z ptyt azurowych
(10 szt.) o wymiarach:

- miejsca réwnolegte 2.50 x 6.00 m.



- miejsca prostopadte: 2.50 x 5.00 m.

3.1. Przekroje normalne:

W przypadku stwierdzenia na etapie remontu, ze istniejgce podbudowy posiadajg wymagang prawem no$nos¢
to wowczas nalezy tylko przetozyé warstwe Scieralng i wyrownaé nawierzchnie podsypka cementowo-piaskowa.
Jezeli nie to zastosowac ponizsze konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja drogi:

- Kostka brukowa betonowa w kolorze szarym, typ behaton, grubos¢ 8 cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.25 cm

- Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

Konstrukcja chodnikow:

- Kostka brukowa betonowa w kolorze czerwony, typ cegietka, grubos¢ 8 cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

- Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm

Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

- Ptyty azurowe podwadjnie zbrojone gr. 10 cm obsiane trawg

- Podsypka piaskowa, gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.25 cm

- Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

3.2. zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej

Uwaga! Na obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie licznych urzadzen wymienionych w punkcie 2.3.
Prace ziemne prowadzi¢ nalezy z petng starannoscig, przed rozpoczeciem robdt po rozebraniu istniejgcej
nawierzchni wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem dokfadnego stwierdzenia lokalizacji w/w urzadzen.
Istniejgce studnie ks, kd, wpusty oraz zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowac do rzednych wysokosciowych
nowej nawierzchni. Kable telefoniczne oraz elektryczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi Fi 110 mm.

3.3. Odwodnienie terenu

Odwodnienie jezdni i chodnikéw przewidziano do istniejgcych wpustéw ulicznych. Powierzchnie jezdni nalezy tak
wyprofilowa¢ aby wody sprowadzi¢ do istniejgcych wpustéw badz na ul. Rézang. W poréwnaniu ze stanem
obecnym sposob odwodnienia nie ulega zmianom. Odwodnienie miejsc parkingowych z ptyt azurowych

zaplanowano w sposob powierzchniowy do gruntu.

Opracowat

mgr inz. Michat Sroka



Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zadanie i adres obiektu:
Remont nawierzchni ul. Okdlnej w Wieluniu oraz budowa miejsc postojowych w ilosci 10 szt. na ul. Okdlnej

Imie i Nazwisko Projektanta:
Mgr inz. Hieronim Walczak, Nr uprawnien Nr uprawnien 394/77

Jednostka projektowa:
MS BIURO MICHAL SROKA, Ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

Czesc¢ opisowa:

1. Projekt obejmuje: roboty zwigzane z remontem nawierzchni drég osiedlowych i chodnikow w ramach w/w

zadania

2. Kolejnos¢ realizacii:

- wytyczenie projektowanych robdt

- rozbiorka elementéw drogi i chodnikéw

- ustawienie kraweznikéw i obrzezy

- wykonanie podbuddéw

- regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych

- utozenie nawierzchni jezdni i chodnikéw

- montaz oznakowania pionowego

- uporzadkowanie terenu

3. Obiekty istniejgce:

- uzbrojenie podziemne pokazane na mapie zasadniczej, na ktérej wykonano projekt

4. Elementy zadania, ktdére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi:

- wykonywanie robot pod ruchem

- istniejgce urzadzenia podziemne

5. Roboty szczegdlnie niebezpieczne w procesie realizacji omawianego przedsiewziecia nie wystepuja

6. Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot:

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

- wykonawca przed przystgpieniem do robot ziemnych winien odszukaé za pomocg recznych przekopdow
istniejgce urzadzenia podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami moggcymi powstac
w trakcie wykonywania prac

- roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z BN-83/8836-02. Ziemie z wykopow tymczasowych lokalizowac tak aby
byt zapewniony dojazd do przylegtych posesji w sytuacjach awaryjnych np. takich jak dojazd karetek

pogotowia, wozow pozarowych itp.

Opracowat
mgr inz. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77
Specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drog i lotniskowych drog startowych oraz manipulacyjnych



Rysunki:
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny skala 1:500

3. Przekroje normalne skala 1:50:20



