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Lp. Nazwa dziatu

Od

Do

Remont nawierzchni ul. Okélnej w Wieluniu oraz budowa miejsc postojowych w ilosci 10 szt. na ul. OkdInej

1/Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych 1 49
1.1]Roboty przygotowawcze 1 1
1.2| Roboty rozbiérkowe 2 11
1.3/ Roboty ziemne 12 12
1.4| Kraweniki i obrzeza 13 18
1.5|Konstrukcja nawierzchni jezdni - w przypadku ztego stanu podbudowy wykonaé¢ nowe 19 22
1.6| Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych 23 26
1.7|Konstrukcja chodnika 27 29
1.8/ Odtworzenie nawierzchni jezdni bitumicznej na szerokos$ci 0,5 m wzdtuz projektowanego kraweznika 30 39
1.9/ Oznakowanie pionowe 40 41

1.10| Oznakowanie poziome 42 42
1.11|Roboty towarzyszgce 43 49
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Przedmiar robot

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 2020

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty przygotowawcze
1|[KNR 2- |D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/01 0119- |01 réwninnym
03
0,300 km 0,300
RAZEM 0,300
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2- |D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.1.2|31 0811- |04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
04 Uwaga: Dotyczy nawierzchni "trylinki"
1450 m?2 1450,00
RAZEM 1 450,00
3|KNR 2- |D-01.02. |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1.2/31 0815- |04 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
07 Uwaga: Dotyczy réznych rodzajéw nawierzchni chodnika
550 m?2 550,00
RAZEM 550,00
4/KNR 2- |D-01.02. |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/31 0814- |04
02
363 m 363,00
RAZEM 363,00
5/KNR 2- |D-01.02. |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1.2|31 0813- |04 kowej
03
540 m 540,00
RAZEM 540,00
6/KNR 2- |D-01.02. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/31 0812- |04
03
(p0z.4*0,04+p0z.5*0,08) m3 57,72
RAZEM 57,72
7|KNR AT- |D-01.02. |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2|03 0101- |04
02
30 m 30,00
RAZEM 30,00
8/KNR 2- |D-01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1.2/31 0803- |04 grubosci 18 cm
03 0803-
04
poz.7*0,5 m? 15,00
RAZEM 15,00
9|KNR 2- |D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm|m?
d.1.2|31 0802- |04
07 0802-
08
poz.8 m? 15,00
RAZEM 15,00
10|KNR 4- |D-01.02. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1.2/04 1103- |04 3 samochody samowytadowcze
01
(p0z.2*0,07+p0z.3*0,07+p0oz.4*0,08*0,30+p0oz.5*0,15*0,30+poz.6+poz.8* m3 354,648
0,18+p0z.9*0,20)*1,5
RAZEM 354,648
11|KNR 4- |D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- | m3
d.1.2/04 1103- |04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ ... km uaktualniong
04 1103- przez Oferenta wraz z uwzglednieniem kosztéw utylizacji
05
poz.10 m3 354,648
RAZEM 354,648
1.3 Roboty ziemne
12|KNR 2- |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m?3
d.1.3/01 0206- |01 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
03 0214- ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z kosztami utylizacji
03
1027 m3 1027,00
RAZEM 1 027,00
14 Kraweniki i obrzeza
13|KNR 2- |D-08.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.4/31 0401- |01 kat.!-Il
03
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
<kraweznik 15x30>
540<wyniesiony +12cm> 540,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
540,00
<obrzeze 8x30>
363 363,00
B (obliczenia pomocnicze) ========
363,00
<opornik 10x25>
63 63,00
30<potgczenie z ul. R6zang> 30,00
C (obliczenia pomocnicze) ========
93,00
poz.13A+poz.13B+poz.13C m 996,00
RAZEM 996,00
14/KNR 2- |D-08.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.4/31 0402- |01
04
poz.13A*0,08<pod krawezniki 15x30> m3 43,200
RAZEM 43,200
15/KNR 2- |D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4/31 0403- |01 wo-piaskowej
03
poz.13A m 540,00
RAZEM 540,00
16/KNR 2- |D-08.03. |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.4/31 0402- |01
03
poz.13B*0,05<pod obrzeza 8x30> m3 18,15
poz.13C*0,05<pod obrzeza 8x30> m3 4,65
RAZEM 22,80
17/KNR 2- |D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.1.4/31 0407- |01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
05
poz.13B m 363,00
RAZEM 363,00
18/KNR 2- |D-08.01. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4/31 0403- |01 wo-piaskowej
05 Uwaga: Dotyczy opornika 10x25
poz.13C m 93,00
RAZEM 93,00
1.5 Konstrukcja nawierzchni jezdni - w przypadku ztego stanu podbudowy wykonaé¢ nowe
19|KNR 2- |D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m?2
d.1.5/31 0103- |01 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
04
poz.2 m? 1 450,00
RAZEM 1450,00
20|KNR 2- |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- | m?2
d.1.5/31 0104- |01 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
07 0104-
08
poz.19 m? 1 450,00
RAZEM 1450,00
21|KNR 2- |D-04.04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 - warstwa gorna o gru- | m?
d.1.5/31 0114- |02 bosci po zageszczeniu 25 cm
07 0114-
08
poz.19 m? 1 450,00
RAZEM 1450,00
22|KNR 0- |D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubosci 80 mm typu "BEHATON" na |m?2
d.1.5/11 0316- |23a podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
04
poz.19 m? 1 450,00
RAZEM 1450,00
1.6 Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych
23|KNR 2- |D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m?2
d.1.6/31 0103- |01 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
24|KNR 2- |D-04.02. |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- | m?2
d.1.6/31 0104- |01 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
07 0104-
08
poz.23 m? 140,00
RAZEM 140,00
25/KNR 2- |D-04.04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 - warstwa gorna o gru- | m?
d.1.6/31 0114- |02 bosci po zageszczeniu 25 cm
07 0114-
08
poz.23 m? 140,00
RAZEM 140,00
26|KNR 0- |D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 100 mm typu AZUR POD- |m?
d.1.6/11 0316- |23a WOJNIE ZBROJONY na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
06 spoin piaskiem
poz.23 m? 140,00
RAZEM 140,00
1.7 Konstrukcja chodnika
27|KNR 2- |D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m?2
d.1.7/31 0103- |01 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
04
poz.3 m?2 550,00
RAZEM 550,00
28/KNR 2- |D-04.06. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - chudy beton C8/10 grubos¢ warstwy po | m?2
d.1.7/31 0109- |01 zageszczeniu 20 cm
03 0109-
04
poz.27 m? 550,00
RAZEM 550,00
29|KNR 0- |D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grubosci 80 mm typu "CEGLA" na |m?2
d.1.7/11 0316- |23a podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
04
poz.27 m? 550,00
RAZEM 550,00
1.8 Odtworzenie nawierzchni jezdni bitumicznej na szerokosci 0,5 m wzdtuz projektowanego kraweznika
30|KNR 2- |D-04.04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 - warstwa gorna o gru-  |m?
d.1.8/31 0114- |02 bosci po zageszczeniu 20 cm
07 0114-
08
poz.8 m? 15,00
RAZEM 15,00
31|KNR 2- |D-04.03. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - podbudowa | m?2
d.1.8/31 1004- |01 kamienna
04
poz.30 m?2 15,00
RAZEM 15,00
32|KNR 2- |D-04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.8/31 1004- |01 ANALOGIA: [Skropienie podbudowy kamiennej emulsjg asfaltowa]
07
poz.31 m? 15,00
RAZEM 15,00
33|KNR 2- |D-04.07. |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.1.8/31 0108- |01 waniem recznym
01 ANALOGIA [Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 P
- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm]
poz.31*0,025*7 t 2,63
RAZEM 2,63
34|KNR 2- |D-04.03. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - podbudo-|m?2
d.1.8/31 1004- |01 wa bitumiczna
06
poz.30 m?2 15,00
RAZEM 15,00
35/KNR 2- |D-04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.8/31 1004- |01 ANALOGIA: [Skropienie podbudowy bitumicznej emulsja asfaltowa]
07
poz.34 m? 15,00
RAZEM 15,00
36|KNR 2- |D-04.07. |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.1.8/31 0108- |01 waniem recznym
01 ANALOGIA [Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm]
poz.31*0,025*6 t 2,25
RAZEM 2,25
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
37|KNR 2- |D-04.03. |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - warstwa | m?2
d.1.8/31 1004- |01 wigzaca
06
poz.30 m? 15,00
RAZEM 15,00
38/KNR 2- |D-04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.8/31 1004- |01 ANALOGIA: [Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowa]
07
poz.37 m?2 15,00
RAZEM 15,00
39/KNR 2- |D-04.07. |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.1.8/31 0108- |01 waniem recznym
01 ANALOGIA: [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa $cieralna asfaltowa AC 11 S - grubos¢ po zagegszcz. 5 cm]
poz.31*0,025*5 t 1,88
RAZEM 1,88
1.9 Oznakowanie pionowe
40|KNR 2- |D-07.02. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.9/31 0702- |01
02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
41/KNR 2- |D-07.02. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.9/31 0703- |01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
01
poz.40<D-18> szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.10/4523329 Oznakowanie poziome
0-8
42|KNR 2- |D-07.01. |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg akrylowg nawierz- | m?2
d.1./31 0706- |01 chniowg
10|07
analogia
100%0,12<P-18> m2 12,00
90*0,12<P-20> m2 10,80
30*0,12<P-20 dla niepetnosprawnych> m? 3,60
RAZEM 26,40
1.1 Roboty towarzyszace
43|pozycja |bez spe- |Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna kpl.
d.1.|wlasna | cyfikacji
11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44/KNR 2- |D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|31 1406- |01
1104
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
45 KNR 2- |D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|31 1406- |01
1103
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
46/KNR 2- |D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.|31 1406- |01
1102
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47/KNR 2- |D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./31 1406- |01 Uwaga: Dotyczy hydrantu podziemnego Mx2
1104
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48/ KNR 2- |D-09.01. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm m?2
d.1./01 0510- |01 Uwaga Dotyczy obsiania miejsc parkingowych
11/01 0510-
02
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
49|KNR 5- |D-01.03. |Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o $rednicy do 110 mm w wy- |m
d.1./10 0303- |04 kopie
11,02 ANALOGIA:[Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych ru-
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130 m 130,00
RAZEM 130,00
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PRZEDMIAR ROBOT (OFERTA)

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont nawierzch

ni ul. Okélnej w Wieluniu oraz budowa miejsc postojowych w ilosci 10 szt. na ul. Okdlnej

1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0,300
d.1.1 drogi w terenie réwninnym
1.2 Roboty rozbidrkowe
2|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o gru- |m?2 1450
d.1.2 bosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Uwaga: Dotyczy nawierzchni "trylinki"
3|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢  |m?2 550
d.1.2 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Uwaga: Dotyczy réznych rodzajéw nawierzchni chodnika
4/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 363
d.1.2
5/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsyp- |m 540
d.1.2 ce cementowo-piaskowej
6/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 (poz.4*0,04+
d.1.2 poz.5*0,08) =
57,72
7|D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na |m 30
d.1.2 gt. 6-10 cm
8/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m? poz.7*0,5 =
d.1.2 mineralno-bitumicznych o grubosci 18 cm 15,00
9/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- |m?2 poz.8 = 15,00
d.1.2 go o grubosci 20 cm
10/D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 (p0z.2*0,07+
d.1.2 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze poz.3*0,07+
poz.4*0,08*
0,30+poz.5*
0,15*0,30+
poz.6+poz.8*
0,18+poz.9*
0,20)*1,5 =
354,648
11/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za- m3 poz.10 =
d.1.2 fadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym 354,648
na odlegtos¢ ... km uaktualniong przez Oferenta wraz z
uwzglednieniem kosztéw utylizacji
1.3 Roboty ziemne
12|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 1027
d.1.3 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ... km uaktualnio-
ng przez Oferenta wraz z kosztami utylizaciji
14 Kraweniki i obrzeza
13|D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m poz.13A+poz.
d.1.4 30x30 cm w gruncie kat.|-Il 13B+poz.13C
=996,00
14/D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 poz.13A*
d.1.4 0,08<pod
krawezniki
15x30> =
43,200
15/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna |m poz.13A =
d.1.4 podsypce cementowo-piaskowej 540,00
16|D-08.03.01 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 22,80
d.1.4
17|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m poz.13B =
d.1.4 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento- 363,00
wg
18|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m poz.13C =
d.1.4 podsypce cementowo-piaskowej 93,00
Uwaga: Dotyczy opornika 10x25
1.5 Konstrukcja nawierzchni jezdni - w przypadku ztego stanu podbudowy wykonaé¢ nowe
19/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- |m?2 poz.2 =
d.1.5 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 1450,00
20|D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szero- |m?2 poz.19 =
d.1.5 kosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru- 1450,00
bos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
21|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 - war- | m?2 poz.19 =
d.1.5 stwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 25 cm 1450,00
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(5x6)
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22|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubosci 80 mm ty- | m?2 poz.19 =
d.1.5 pu "BEHATON" na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z 1450,00
wypetnieniem spoin piaskiem
1.6 Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych
23|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- |m?2 140
d.1.6 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
24|D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szero- |m?2 poz.23 =
d.1.6 kosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru- 140,00
bos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
25|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 - war- | m?2 poz.23 =
d.1.6 stwa gdérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm 140,00
26|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 100 mm | m?2 poz.23 =
d.1.6 typu AZUR PODWOJNIE ZBROJONY na podsypce pias- 140,00
kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.7 Konstrukcja chodnika
27|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- |m?2 poz.3 =
d.1.7 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 550,00
28|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - chudy beton C8/10 gru-| m?2 poz.27 =
d.1.7 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm 550,00
29|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grubosci 80 mm |m?2 poz.27 =
d.1.7 typu "CEGLA" na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z 550,00
wypetnieniem spoin piaskiem
1.8 Odtworzenie nawierzchni jezdni bitumicznej na szerokosci 0,5 m wzdtuz projektowanego kraweznika
30|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka 0/31,5 - war- | m?2 poz.8 = 15,00
d.1.8 stwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
31|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo- | m?2 poz.30 =
d.1.8 nej - podbudowa kamienna 15,00
32|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 poz.31 =
d.1.8 ANALOGIA: [Skropienie podbudowy kamiennej emulsjg as- 15,00
faltowg]
33|D-04.07.01 |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-as-|t poz.31*
d.1.8 faltowa z wbudowaniem recznym 0,025*7 =
ANALOGIA [Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-bi- 2,63
tumicznej AC 16 P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7
cm]
34|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | m?2 poz.30 =
d.1.8 (bitum) - podbudowa bitumiczna 15,00
35|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 poz.34 =
d.1.8 ANALOGIA: [Skropienie podbudowy bitumicznej emulsjg as- 15,00
faltowg]
36|D-04.07.01 |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-as-|t poz.31*
d.1.8 faltowa z wbudowaniem recznym 0,025*6 =
ANALOGIA [Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitu- 2,25
micznej AC 16 W - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6
cm]
37|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | m?2 poz.30 =
d.1.8 (bitum) - warstwa wigzgca 15,00
38|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 poz.37 =
d.1.8 ANALOGIA: [Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfalto- 15,00
wa]
39|D-04.07.01 |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-as-|t poz.31*
d.1.8 faltowa z wbudowaniem recznym 0,025*5 =
ANALOGIA: [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- 1,88
micznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC 11 S
- grubos¢ po zageszcz. 5 cm]
1.9 Oznakowanie pionowe
40|D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 3
d.1.9
41|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. poz.40<D-
d.1.9 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 18> = 3,00
1.10 Oznakowanie poziome
42|D-07.01.01 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg | m?2 26,40
d.1. akrylowg nawierzchniowg
10
1.1 Roboty towarzyszace
43|bez specyfi- |Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna kpl. 1
d.1.|kacji
11
44|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt. 7
d.1 i gazowych
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45|D-10.00.01  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 6
d.1.
11
46/D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- |szt. 3
d.1. nych
11
47/D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt. 2
d.1. i gazowych
11 Uwaga: Dotyczy hydrantu podziemnego Mx2
48/D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m?2 140
d.1. musu 20 cm
11 Uwaga Dotyczy obsiania miejsc parkingowych
49|D-01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o $rednicy |m 130
d.1. do 110 mm w wykopie
11 ANALOGIA:[Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i elektro-
energetycznych rurami dwudzielnymi A110 PS lub réwno-
waznymi]
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

-10-
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Okdlna_Wielun_of Zestawienie stosowanych katalogow

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.Il 2001

OB WIN =

ORGBUD wyd.Ill 1987 ,biuletyny do 9 1996
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