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1. Wstep

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (STWIOP) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru urzadzen mechaniki estradowej, w ramach zadania o nazwie Projekt
technologii kinowej i estradowej w kino-teatrze ,Syrena” w Wieluniu w ramach realizowanego przez
Zleceniodawce projektu ,,Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania — przebudowa i rozbudowa
kino-teatru ,,Syrena”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna (STWIOP), jako czesé Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres prac objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOP) dotyczg dostarczenia i wykonania
podnos$nikéw oraz urzadzen wyciggowych, a w szczegolnosci:
o sztankietéw oswietleniowych,

o sztankietéw dekoracyjnych,
e wciggarek gto$nikowych,
o kurtyny gtéwnej z napedem,
e systemu sterowania,
e okotarowania.
e ekranu projekcyjnego.
Miejsce zastosowania zgodnie z wykazem projektowym. Szczegdly rozwigzan wedtug detali

projektowych.

1.4. Ogdlne warunki dotyczgce prac

Wykonaweca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego do prowadzenia nadzoru.

Do montazu mozna przystgpi¢ dopiero po zakohczeniu czesci robét budowlanych. Wykonawca powinien
sporzgdzi¢ projekt wykonawczy konstrukcji pod napedy i zblocza oraz przedstawi¢ go konstruktorowi do
weryfikacji. Wykaz materiatbw koniecznych do wykonania konstrukcji zawarty jest w projekcie
konstrukcyjnym i nie jest objety niniejszg specyfikacja techniczng (STWIOP).

]
>
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2. Wymagania ogdlne

2. Wymagania ogélne

2.1. Sztankiety oswietleniowe

Przeznaczenie: Transport géra — dét i magazynowanie reflektorow oswietleniowych.

Element no$ny, na ktérym mocowane sg reflektory — belka aluminiowa z wieszakiem z rury aluminiowej
wyposazona w gniazda obwoddéw regulowanych i nieregulowanych.

Naped sztankietu — wciggarka bobinowa z podwojnym hamulcem, wyposazona w wytgczniki krancowe —
robocze i awaryjne. Naped mocowany do konstrukcji stalowej Srubami klasy minimum 8.8. Liny nosne
rozprowadzane w gornej czesci stropu technicznego. Liny nieodkretne ® 6mm o konstrukcji 6 x 19
i minimalnej sile zrywajgcej 19 kN. Belka nosna zawieszona na linach za posrednictwem zaciskéw
klinowych zgodnych z DIN 43148 i $rub napinajgcych. Gwinty $rub rzymskich zabezpieczyé
zawleczkami.

Przy projektowaniu napeddéw sztankietow oswietleniowych nalezy uwzglednic¢ kryteria normy DIN 56950
— technologia widowiskowa — instalacje mechaniczne, czes¢ 1 — bezpieczenstwo, wymagania i kontrole.

Wiasciwosci:
e udzwig uzytkowy — 250 kg,
o predkosé — 0,3 m/s, tagodna rampa startu i zatrzymania po krzywej ,S”,
o skok roboczy -8m,

e dlugosc belki sztankietu — 11 m,

Belki nosne sztankietow nalezy malowac proszkowo na kolor czarny.

Dla belki nosnej nalezy przedstawi¢ wynik badan obcigzeniowych wykonanych przez laboratorium
badawcze, lub atest TUV.

Miejsce zastosowania i szczegoty wykonania zgodnie z rysunkami detali i wykazem projektowym.

2.2. Sztankiety dekoracyjne

Przeznaczenie: Transport géra — dét i magazynowanie dekoracji.
Element nosny, na ktérym mocowane sg dekoracje — rura stalowa ® 48,3 mm malowana proszkowo na
kolor czarny.
Naped sztankietu — wciggarka bobinowa z podwdjnym hamulcem, wytgcznikami krancowymi roboczymi
i awaryjnymi. Naped mocowany do konstrukcji przy pomocy $rub klasy 8.8. Liny nosne rozprowadzane
w gornej czesci stropu technicznego. Liny nieodkretne @ 6mm o konstrukcji 6 x 19 i minimalnej sile
zrywajgcej 19 kN. Rura nosna zawieszona na linach za posrednictwem zaciskow klinowych zgodnych
z DIN 43148 i srub rzymskich napinajgcych. Gwinty Srub rzymskich zabezpieczy¢ zawleczkami.
Przy projektowaniu napedu sztankietow dekoracyjnych nalezy uwzgledni¢ kryteria normy DIN 56950 —
technologia widowiskowa — instalacje mechaniczne, czes¢ 1 — bezpieczenstwo, wymagania i kontrole.
Wiasciwosci:

e udzwig uzytkowy — 250 kg,

o predkosc - 0,3 m/s,

e skok roboczy —-8m,

e dlugosc¢ rury sztankietu — 11 m,
Miejsce zastosowania i szczegdty wykonania zgodnie z rysunkami detali i wykazem projektowym.

2.3. Zwijaki kablowe i kosze kablowe

Przeznaczenie: Zwijanie i rozwijanie pionowe kabla obwodoéw regulowanych i nieregulowanych
sztankietow oswietleniowych.

IP/A
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2. Wymagania ogolne

Zwijak sprezynowy kablowy szczotkowy wyposazony w komplet ztgcz obrotowych i beben nawojowy.
Kablozwijak zastosowany nad sztankietem o$wietleniowym SO03 nad widownig. Kabel wieloparowy
dobra¢ zgodnie z tabelg producenta promienia giecia dla $rednicy bebna. Mocowanie bebna do
dedykowanej obejmy podciggu nad widownia.
Wiasciwo$ci:
o Dlugos¢ kabla wieloparowego: 11 m.
o Wysokos¢ zwijania kabla: 10 m.
Liczba przewodéw zasilajgcych:
o SOO01: 10 szt.
o S002: 12 szt.
o S003: 10 szt.

Liczba przewodéw sterujgcych:

o SOO01: 1szt.
o S002: 1szt.
o SO003: 1szt.

Naprezenie sprezyny dopasowa¢ po zamontowaniu zwijaka tak, aby nie powodowato

nadmiernego luzu lub naprezenia kabla.

Kosze kablowe:
Kosze kablowe wykonaé z blachy stalowej. Malowa¢ proszkowo na kolor czarny. Wymiar kosza
dopasowa¢ do pasa kablowego po jego wykonaniu. Kosze mocowaé¢ do belek sztankietow
oswietleniowych przy pomocy obejm skrecanych. Kosze wykonywaé¢ w taki sposéb, aby nie
nastepowato wypadanie pasa kablowego (np. poprzez dodanie prowadnikéw z blachy lub
ptaskownika).

Obwody odbiorcze:

e przewody gietkie typu dzwigowego jedno i wielozytowe do zastosowania w pasach przewodow
elastycznych

Sterowanie:

e przewody sterownicze DMX512 o impedanc;ji falowej 110Q.

2.4. Instalacja na sztankietach oswietleniowych
Obwody zasilajgce zakonczy¢ gniazdami rownomiernie rozmieszczonymi na sztankietach.

Obwad sygnatu DMX zakonczy¢ gniazdem umieszczonym na jednym z koncéw sztankietu.

2.5. Weciagarki gtosnikowe

Przeznaczenie - Transport géra-doét i magazynowanie gtosnikow

Wociggarki sg wyposazone w dwie liny noSne mocowane do ramy gtosnikow za pomocg zaciskéw
klinowych zgodnie z DIN 43148.

Naped podnosnika — wciggarka bobinowa z podwdjnym hamulcem, mocowana do sciany zelbetowej za
pomocg kotew wklejanych. Liny nosne biegng z napedu na zblocza usytuowane na wieszakach
gtosnikowych nad proscenium. Liny nieodkretne @ 6mm o konstrukcji 6 x 19 i minimalnej sile zrywajgcej
25 kN. Przepusty przez zelbet zabezpieczy¢ opaskg z tworzywa, zabezpieczajgcg liny stalowe przed
przetarciem, po obydwu stronach Sciany.

ID/A
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2. Wymagania ogdlne

Przy projektowaniu napedéw podnosnikéw gtosnikéw nalezy uwzgledni¢ kryteria normy DIN 56950 —
technologia widowiskowa — instalacje mechaniczne, czes¢ 1 — bezpieczenstwo, wymagania i kontrole.
Wiasciwosci:
e udzwig uzytkowy — 400 kg,
o predkosc -0,3mls,
e skok roboczy -8m,
Miejsce zastosowania i szczegoty wykonania zgodnie z rysunkami detali i wykazem projektowym.

2.6. Szyna kurtynowa z napedem

Przeznaczenie: Szyna do mocowania zamykania i otwierania kurtyny gtéwne;.

Szyna systemowa — profil aluminiowy z wozkami. Wozki zaopatrzone w kota fozyskowane. System
napedowy oparty o sznur poliamidowy (nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych) napedzany przez
motoreduktor. Szyna mocowana poprzez wsporniki do $ciany zelbetowej przy pomocy kotew
wklejanych.

Naped kurtyny — silnik elektryczny o mocy 1,5 kW mocowany pod szyng kurtynowa.

System napedowy musi byé wyposazony w wytgczniki krancowe najazdowe i umozliwia¢ naprezanie liny
w trakcie jej eksploataciji.

Wiasciwosci:
e predkos¢ otwierania/zamykania: 0,4 m/s,
e dopuszczalna waga kurtyny: 100 kg.

Miejsce zastosowania i szczegoty wykonania zgodnie z rysunkami detali i wykazem projektowym.

2.7. System sterowania

Przeznaczenie: System sterowania do obstugi wszystkich napeddéw sceny i kurtyny.
System sterowania wykonac i dostarczy¢ zgodnie z projektem.
Wykonawca dostarczy obliczenia jako dowdd osiggniecia SIL3 wg. PN EN 61508 dla bezpiecznego
zatrzymania i bezpiecznego potozenia.

Na granicach stref przeciw pozarowych wykona¢ uszczelnienia ognioodporne o odpowiedniej
odpornosci ogniowej (np. system HILTI). Po wykonaniu dostarczy¢ dokumentacje zgodnie
z wytycznymi producenta i aprobatg techniczna.

Po wykonaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ pomiary elektryczne: przeprowadzi¢ pomiary:
ciggtosci uktadu potgczenia ochronnego, rezystancji izolacji, prébe wytrzymatosci elektrycznej
izolacji.

Wyniki pomiarow nalezy uzna¢ za zadowalajgce, jezeli sg zgodne z PN-EN 60204-1. Protokoty
z pomiaréw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Falowniki do zasilania sztankietow oswietleniowych muszg posiada¢ opcje sterowania
wektorowego z otwartg petlg sprzezenia zwrotnego, przecigzenie 200% przez 3 sekundy, filtr EMC
na wyposazeniu. Moc falownika min. 3kW. Do falownika poditgczony rezystor hamowania o mocy
réwnej co najmniej potowie mocy napedu.

Do zasilania sztankietéw oswietleniowych uzyte muszg byC przewody ekranowane, napiecie
znamionowe 700V.

2.8. Okotarowanie

W skfad okotarowania wchodzg nastepujgce elementy:

e kurtyna gtébwna rozsuwana,

o Kkulisy,
e paludamenty,
e horyzont.

IP/A
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2. Wymagania ogdlne

Wszystkie elementy nalezy wykonac¢ z materiatu typu plusz (np. Chopin) o gramaturze nie
mniejszej niz 350 g/m2 (bez tolerancji wagowej). Materiat musi posiada¢ aktualny atest na
trudnozapalnos¢ w pierwszej klasie zgodnie z EN 13773.

Wszystkie elementy okotarowania konfekcjonowaé zgodnie z opisem: gérna krawedz
zaoczkowana i wyposazona w troki lub karabinczyki, dolna krawedz z zaszytym obcigznikiem
w kieszeni.

Kolory poszczegdlinych materiatéw uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z projektantem gtéwnym lub
Inwestorem.

Wszystkie elementy okotarowania podszy¢ po zamontowaniu.

2.9. Ekran kinowy

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Ekran kinowy, zwijany
Povierzchnia T iomsacel polasace Suinla
Zwijany elektrycznie TAK
Napinacz powierzchni projekcyjnej TAK
Szeroko$¢ materiatu 1000 cm
Wysokos$¢ materiatu 600 cm
Waga netto <400 kg
Lokalizacja silnika Z prawe;j strony
Opis
urzadzenia:
IP/A
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3. Warunki dostawy

3. Warunki dostawy

Ogdlne wymagania dotyczace warunkow dostaw podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne”.

Wykonawca powinien:

e dokona¢ uzgodnien z producentem, dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
podzespotow i czesci nosnych urzgdzen;

e dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw, wynikajgcych z harmonogramu prac;

e zagwarantowaé¢ sobie dostep do wynikéw badan, petnych i niepeinych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta;

e zapewni¢ od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) zawierajgcy nastepujgce dane:

nazwe i adres producenta,

date i numer kolejnego badania,

oznaczenie wedtug normy,

ilos¢,

pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

o Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

0 0O O O O
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4. Transport i sktadowanie

4. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jako$¢ wykonywanych prac.

Materiaty przewozowe srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i skladowany w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami
lub pogorszeniem parametrow technicznych.

N
i
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5. Wykonanie prac

5. Wykonanie prac

51 Ogdlne wymagania dotyczgce prac

Prace i czynnosci montazowe, regulacyjne, pomiarowe i inne, dotyczgce urzadzen wyposazenia sceny,
powinny byé wykonywane w terminach okreslonych w harmonogramie prac, przedktadanym przez
Wykonawce do roboczego uzgodnienia oraz zakoriczone zgodnie z terminem umownym.

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz ich zgodnos¢ ilosciowg
z zakresem rzeczowo — ilosciowym zamowienia.

Prowadzone przez Wykonawce prace, muszg by¢ kierowane przez Kierownika prac z ramienia
Wykonawcy oraz kontrolowane przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do prowadzenia
nadzoru.

Ze wzgledu na nietypowy charakter prac, osoby zatrudnione przy montazu urzgadzen powinny mie¢
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé prace dotyczgce montazu oraz regulacji urzadzen
wyposazenia technologicznego w zakresie zgodnym z postanowieniami zawieranej umowy.
Wykonawca, reprezentowany przez Kierownika prac, zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac,
dotyczacych lokalizacji i montazu urzadzen technologicznych, uzgodni¢ je z osobg wyznaczong przez
Zamawiajgcego do prowadzenia nadzoru.

Wykonawce, reprezentowanego przez ustanowionego z jego ramienia Kierownika prac, oraz
pracownikdbw wykonujgcych prace obowigzujg przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego,
a w szczegolnosci:

o Przestrzeganie przepiséw BHP;

o Przestrzeganie przepiséw P.Poz.

o Na wykonanych urzgdzeniach nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z oznaczeniem nazwy
urzgdzenia.

Dla prac dotyczacych urzagdzehn mechaniki gérnej nalezy:

e Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji, sprawdzi¢ w naturze zewnetrzne wymiary
otworéw na scenie i otwordw na poziomach przejazdu platformy zapadni, sprawdzajgc
jednoczesnie czy zachowana jest ich pionowos$¢.

o Konstrukcje spawac¢ zgodnie z rysunkami. Przed malowaniem dokfadnie oczysci¢ szlifujgc
i przemywajac rozpuszczalnikiem. Malowa¢ farbg podktadowg antykorozyjng i nawierzchniowa.
Wymagane sg atesty dla zastosowanych farb.

Prace obejmuja:

¢ wykonanie urzadzen mechaniki dolnej zgodnie z projektem wykonawczym,

e dostawe i zamontowanie urzadzen,

e rozruch iregulacje,

e wszystkie prace uzupetniajgce zwigzane z wyzej opisanymi pracami podstawowymi oraz
wszystkie swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robét. W tym celu
Wykonawca powinien, wigczyé do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich
Swiadczenh niezbednych do wykonania zadania prawidtowo, zgodnie z normami i przepisami oraz
warunkami okreslonymi w opisie technicznym i z zasadami dobrego wykonawstwa.

5.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonanie i montaz powinny by¢é zgodne z przekazang przez Inwestora dokumentacjg techniczna.
Ewentualne odstepstwa od projektu i zmiany powinny by¢ przedstawione do akceptacji nadzorowi
technicznemu i uzgadniane z projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania uzytkownikowi dwoch kompletéw niezbednej
dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej zainstalowanych urzgdzen: wykazu materiatéw, z ktérych
wykonano urzgdzenia; instrukcji obstugi urzadzeh (w jezyku polskim); atestéw jakosci wyrobu
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5. Wykonanie prac

—

wystawionych przez producenta; certyfikatobw na znak bezpieczenstwa zastosowanych materiatéw
w urzgdzeniu i aprobat technicznych na samo urzgdzenie wyposazenia technologicznego instalacji
wewnetrzne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii certyfikatdw gwarancji,
wystawionych przez producenta wraz z dokumentacjami powykonawczymi.

N
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6. Kontrola jakosci prac

6. Kontrola jakosci prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole prac i czynnosci jakie bedg przeprowadzone

podczas dostawy i odbioru urzgdzen wyposazenia technologicznego.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatéw (o ile zajdzie taka potrzeba) oraz testow pomiarowych instalacji

ponosi Wykonawca.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania prac oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

e posiadanie odpowiednich atestéw, certyfikatow, swiadectw jakosci, aprobat,

e posiadanie instrukcji (w jezyku polskim) obstugi dostarczonych urzgdzen,

e posiadanie dokumentacji techniczno— ruchowej dla urzgdzehn mechanicznych zgodnie
z Dyrektywg Maszynowg 2006/42/WE.
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7. Obmiar prac

Prace zwigzane z wykonaniem i montazem urzgdzen mechanicznych estrady realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszg STWIOP nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
Z czesci prac nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.
W tym swietle cena wykonania prac objetych niniejszg STWIiOP bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Wykazu Kwot Ryczattowych i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla prac realizowanych w oparciu o niniejszg STWIOP nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej
jednostki obmiarowe;j.

]
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8. Odbior prac

8. Odbiér prac

Pojecie odbioru prac obejmuje :
o odbidr czesciowy,
o odbiér ostateczny (catego zakresu prac).
Do odbioru moga by¢ zgtoszone prace, dla ktérych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oprécz
dokumentéw wymienionych ww. pkt. 6, réwniez protokoty z pozytywnymi wynikami prob obcigzeniowych
oraz, zgodnie z wymaganiami umowy, protokoty odbioru, a takze pisemne potwierdzenia o dokonaniu
przez Wykonawce przeszkolenia personelu bezposredniego uzytkownika w zakresie podstawowej
obstugi dostarczonych urzadzen.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci prac. Odbioru czesciowego prac
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym prac. Odbioru prac ze strony Zamawiajgcego
dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do prowadzenia nadzoru.
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu prac na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan jakosciowych.
Podstawe odbioru zainstalowanych urzadzen stanowig nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna,
¢ dokumentacja techniczno-ruchowa,
e dziennik budowy,
o zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
o protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw lub elementéw prac,
¢ wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty wykonywane,
o ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku,
o certyfikaty dla urzgdzen i materiatéw wydane przez akredytowane jednostki laboratoryjne,
o decyzje UDT dopuszczajgce urzadzenia mechaniki gornej i dolnej do eksploatacji, wraz
Z dziennikami konserwacji.
Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
e sztankiety oswietleniowe,
e sztankiety dekoracyjne,
e wciggarki gtosnikow,
e szyne kurtynowg z napedem,
e system sterowania.
Indywidualny charakter urzadzeh wymaga wykonania ich zgodnie ze wskazéwkami na rysunkach
i opisami technicznymi.
Elementy konstrukcji stalowych urzadzen nalezy wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z zapisami zawartymi
w Polskiej Normie PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru —
Wymagania podstawowe.
Elementy mechaniczne nalezy odebrac i przekazaé¢ do eksploatacji po dokonaniu procesu odbiorowego
wykonanego wg ponizszych zasad. Protokoty wykonania czynnosci odbiorowych winny by¢ nastepnie
zatgczone do dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta wraz z instrukcjg eksploataci
i konserwacji winna by¢ sktadnikiem ksigzki urzgdzenia pozostajgcej w dyspozycji uzytkownika.
Ksigzke takg nalezy zatozy¢ dla kazdego urzgdzenia technologicznego — mechanicznego osobno: dla
kazdego sztankietu.
Odbiory polegajg na sprawdzeniu:
e dziatania urzadzenh sterowniczych i ogranicznikdw ruchow roboczych,
o uktaddéw ciegnowych i ich zamocowan,
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8. Odbidr prac

dziatania mechanizmoéw i predkosci ruchéw roboczych,
dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych,

dziatania urzgdzen sygnalizacyjnych,

wykonania prob urzgdzen z obcigzeniem kontrolnym.

W szczegdlnosci:
A. Podczas badan dziatania urzgdzen sterowniczych i ogranicznikow ruchéw roboczych dokonuje
sie sprawdzenia:

1)

2)
3)

4)

dziatania urzgdzen sterowniczych oraz sprawdzenia, czy dzwignie albo przyciski wyposazone

w sprezyny zwrotne wracajg do potozenia zerowego po ustaniu dziatania sit zewnetrznych,

prawidtowosci realizacji zasterowanych ruchéw poszczegolnych mechanizméw urzgdzenia,

wytgcznika awaryjnego ,STOP” i innych tgcznikdw bezpieczehstwa, czy po ich zadziataniu

zostang wytgczone obwody zasilania napedu,

dziatania ogranicznikbw ruchéw roboczych mechanizmow napedowych tj. fgcznikow

krancowych i koncowych poprzez sprawdzenie:

a) wspoldziatania ogranicznikbw ruchéw roboczych z elementami wspotpracujgcymi,
w szczegolnosci krzywek, dzwigni, ich stanéw zamkniecia i otwarcia;

b) dziatania ogranicznikdw ruchéw roboczych z predkoscig odpowiednig dla danego
mechanizmu i przy nieobcigzonym elemencie przenoszgcym obcigzenie.

W urzgdzeniach wyposazonych w ograniczniki krancowe i koncowe w pierwszej kolejnosci

powinno by¢ sprawdzone dziatanie ogranicznikdw koncowych. Dziatanie ogranicznikow

krancowych sprawdza sie przy zbocznikowanych ogranicznikach koncowych.

B. Podczas badan uktadéw ciegnowych i ich zamocowan dokonuje sie sprawdzenia:

1)
2)
3)

zgodnosci ciegien z dokumentacjg techniczna,
zamocowania ciegien do urzgdzeh napedowych i ich konstrukciji,
stanu technicznego lin stalowych oraz okreslenia stopnia ich zuzycia.

C. Podczas badan dziatania mechanizmow i predkosci ruchow roboczych dokonuje sie
sprawdzenia:

1.

Dziatania mechanizmow urzgdzenia, bez obcigzenia prébnego; kazdy mechanizm podlega co
najmniej dwukrotnej probie ruchowej w catym zakresie pracy i przy kojarzeniu ruchéw.
Dziatania urzgdzenh sterowniczych mechanizmow, hamulcéw, sprzegiet i przektadni.
Predkosci ruchdw roboczych wszystkich mechanizméw, przy obcigzeniu probnym
wynoszgcym 100% udzwigu nominalnego.

Podczas badan dziatania urzgdzeh sygnalizacyjnych dokonuje sie sprawdzenia, czy

zainstalowane wskazniki i urzadzenia sygnalizacyjne dziatajg prawidiowo podczas postoju

i w ruchu urzadzenia.

Wykonuje sie nastepujgce proby urzgdzen z obcigzeniem kontrolnym:

a. Statyczna, z obcigzeniem wynoszgcym 125% udzwigu nominalnego. Préoba statyczna
powinna by¢ wykonana przy najbardziej niekorzystnym, pod wzgledem statecznosci,
usytuowaniu elementédw przenoszgcych obcigzenie. Czas jej trwania nie powinien byc¢
krétszy niz 10 minut.

b. Dynamiczna, wykonywana z obcigzeniem réwnym 110% udzwigu nominalnego. Proba
dynamiczna powinna byé przeprowadzona po uzyskaniu pomysinego wyniku préby
statycznej i powinna polega¢ na wykonaniu co najmniej dwoch cykli pracy, z predkosciami
i kojarzeniem ruchéw elementéw urzadzenia okreslonymi w dokumentacji.

Po wykonaniu proby statycznej i dynamicznej nalezy przeprowadzi¢ wyrywkowg kontrole stanu
konstrukcji nosnej urzadzenia w miejscach dostepnych do ogledzin, w szczegdlnosci ztgczy spawanych
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i potaczen roztgcznych. Elementy konstrukcji nie powinny wykazywaé uszkodzen oraz trwatych

odksztatcen.
Wyniki préb winny by¢ odnotowane w dzienniku konserwacji stanowigcego czes¢ dokumentacii

powykonawczej urzgdzen.
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9. Sposobb rozliczenia ceny ofertowej oraz rozliczenie prac

9. Sposbb rozliczenia ceny ofertowej oraz rozliczenie prac

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za prace zwigzane z wykonaniem i montazem
urzgdzen mechanicznych estrady realizowane w oparciu o niniejszg STWIOP.

Cena wykonania tych prac ma by¢ na zasadach ogodlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg
Wykazu Kwot Ryczattowych, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia prac objetych niniejszg
STWIOP oraz innych prac zwigzanych.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczattowych realizowang w oparciu o0 niniejszg
STWIOP nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania prac oraz na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

]
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10. Przepisy zwigzane

Podstawg do wykonania prac sg wymagania zawarte w:
e zawieranej umowie pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym,
¢ niniejszej specyfikacji.
Ustawy i Rozporzgdzenia:
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki [1] z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa [2]. Dz. U. Nr 259, poz. 2170.
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r.
W sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych
urzadzen transportu bliskiego.
e DIN 56950 — technologia widowiskowa —instalacje mechaniczne, czes¢ 1 — bezpieczenstwo,
wymagania i kontrole
e Dz. U. 80 poz. 563 Rozporzadzenie Ministra MSWIA z 21.04.2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych.
e Przywotane normy maszynowe (stosowac w aktualnej wersji): PN-/M-8226, PN-/M-80241.
¢ Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb
sg zwigzane z realizacjg prac lub moga wptywac na sposéb prowadzenia prac.
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11. Wymagania gwarancyjne

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z umowa, udzieli¢ (pisemnie potwierdzi¢) gwaranciji i rekojmi

na wykonane prace zwigzane z dostawg i odbiorem urzgdzen wyposazenia technologicznego:

e prace montazowe i regulacyjne urzadzen technologicznych — na okres 12 miesiecy+ 3 miesigce
rekojmi, 48 godzin na przywrdcenie wtasnosci funkcjonalnych;

e prace pomiarowe i stabilizacyjne urzadzen technologicznych — na okres 12 miesiecy + 3 miesigce
rekojmi, 48 godzin na przywrocenie wtasnosci funkcjonalnych.

]
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