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Adres jednostki projektowania:
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tel. +48 71 794 93 31
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Spis zawartosci projektu:

1. Czes$c¢ opisowa (Zawarto$¢ wedle spisu tresci na str. 5)

2. Czesé rysunkowa (Zawartos¢ wedle spisu rysunkéw na str. 7):
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LPO1 — Rozmieszczenie puszek i kaset przylgczeniowych oraz urzadzen
oswietlenia scenicznego na rzucie parteru.

LPO2 — Rozmieszczenie puszek i kaset przylgczeniowych oraz urzadzen
osSwietlenia scenicznego na rzucie pietra.

LO1 — Schemat blokowy o$wietlenia scenicznego

LO2 — Schemat dystrybucji sygnatu DMX dla potrzeb oswietlenia
scenicznego.

LO3 — Schemat rozdzielni elektrycznych ROT, SOR1, SOR2.

b
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1. Zatozenia ogolne

1. Zalozenia ogdine

Okreslona funkcjonalnos¢ obiektu jest podstawg do opracowanego w niniejszym projekcie doboru
urzgdzen oswietleniowych, ich rozmieszczenia, wyboru sposobu sterowania. Podstawowym zatozeniem
przyjetym przy opracowaniu technologii oswietlenia scenicznego jest przyszte wykorzystanie sali. Sala
ma mieé charakter wielofunkcyjny i uniwersalny. Zatozono tutaj wystepy zarébwno matych jak i duzych
form teatralnych, ale rowniez wystepy estradowe, recitale, koncerty solistéw oraz inne formy estradowe.

Niniejszy projekt obejmuije:
o system oswietlenia scenicznego ( oswietlenie halogenowe oraz o$wietlenie efektowe)

e system sterowania o$wietleniem scenicznym (sterowanie reflektorami ze halogenowymi zrodtami
Swiatta, urzgdzeniami automatycznymi oraz obwodami nieregulowanymi)

Dla oswietlenia technologicznego sceny przewidziano:

e 24 obwody regulowane oswietlenia sceny o obcigzeniu 10 A o0 symbolach R01 — R24. Obwody
regulowane bedag zZrodtem zasilania halogenowych aparatow oswietlenia sceny. Napiecie
obwoddéw regulowanych jest sterowane z kabiny oswietlenia w zakresie 0-230V AC. Moc
maksymalna obcigzenia obwoddéw  regulowanych  wyniesie 2,3 kW. Szafy obwodow
regulowanych bedg zasilane z rozdzielnicy ROT zlokalizowanej w pomieszczeniu tyrystorowni.

e 24 obwody nieregulowane oswietlenia sceny o obcigzeniu 10 A o symbolach N31 — N54. Obwody
nieregulowane bedg zrodlem zasilania dla urzadzen automatycznych i diodowych. Obwody
nieregulowane bedg mogty by¢ tylko wigczane i wytgczane. Zabezpieczenia obwodow
nieregulowanych znajdowac¢ sie bedg w rozdzielnicy ROT.

o 1 obwodow technicznych tréjfazowych o obcigzeniu 3 x 32 A o symbolu N55.

Wszystkie obwody nieregulowane oraz szafy obwodéw regulowanych bedg z rozdzielni oswietlenia
technologicznego ROT.

Instalacja systemu sterujgcego oswietleniem scenicznym oparta jest na protokole DMX512.

ID/A
I/
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2. Podstawa opracowania

2. Podstawa opracowania

[1] Umowa nr 78/2013 z dnia 2013.11.12 zawarta pomiedzy Wieluiskim Domem Kultury
a Pracownig Akustyczng Koztowski Spotka Jawna;

[2] Pismo otrzymane od Wielunskiego Domu Kultury z 2015-03-05, dotyczgce etapowania
dokumentaciji;

[3] Podktady architektoniczne;

[4] Wytyczne technologiczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe;

[5] Literatura techniczna oraz doswiadczenie zawodowe projektantow;
[6] Obowigzujgce przepisy i normy oraz dyrektywy UE;

[7] Projekt budowlany.

N
i

PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 9






3. Zestawienie symboli projektowych

3. Zestawienie symboli projektowych

Tab. 3.1. Zestawienie symboli projektowych.

L.p. | Symbol Opis
1|BW Balkon widownia
2| D.xx Obwad sterujacy
3| FOH Stanowisko realizatora dzwigku na widowni
4 | GDMX.xx Gniazdo XLR
5| KO Konsoleta oSwietleniowa
6 | KP.xx Kaseta przytaczeniowa
7|MO Monitor dotykowy
8| M.x Merger DMX
91S0.xx Most o$wietleniowy
10 | N.xx Obwod pradowy nieregulowany
11| P.xx Puszka przylaczeniowa z obwodami pradowymi oraz sterujgcymi
12 | Pom.08 Pomieszczenie nr 08 przy scenie
13 | Rxx Obwod pradowy regulowany
14 | RO1 Szafa rackowa
15 |REZ Rezyserka
16 | ROT Rozdzielnia elektryczna o$wietlenia technologicznego
17 | S.x Spliter DMX
18| SOR Szafa obwoddw regulowanych
19| SSL Sciana sceny lewa
20| SSP Sciana sceny prawa
21| SWL Sztankiet widowni lewy
22 | SWP Sztankiet widowni prawy
23| UO.xx Urzadzenie o$wietleniowe
ID/A
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4. Opis techniczny

4. Opis techniczny
4.1. Urzadzenia nastawczo — regulacyjne

4.1.1. Konsoleta oswietleniowa

Konsolete oswietleniowg KO planuje sie umiesci¢ w pomieszczeniu 1.13. Jest to rezyserka swiatta
i stanowisko pracy operatora Swiatta. Zainstalowana konsoleta zapewni zaréwno sterowanie
tradycyjnych aparatéow oswietleniowych na zrédtach halogenowych, stanowigcych podstawowe
wyposazenie sceny, jak rowniez nowoczesnych aparatéw automatycznych. Konsoleta komunikuje sie
Z pozostatymi elementami oswietlenia technologicznego za pomocg protokotu DMX512.

Podstawowe parametry konsolety oswietleniowe;j:

e obstuga maksymalnie 1024 kanatéw DMX,

e obstuga maksymalnie 512 urzgdzen,

e maksymalna liczba presetow 9999,999 szt.

¢ maksymalna liczba grup 999 szt.

e maksymalna liczba palet 4 x 999 szt.

e para potencjometréw liniowych typu Crossfader wraz z kontrolerem,

e czas przejscia sterowany manualnie i automatycznie,

e master Playback’i z kolorowymi, graficznymi, dotykowymi wyswietlaczami,

e trzy sztuki obrotowych niezaleznych potencjometrow,

e kontroler niezalezny moze zawiera¢ intensywnosc¢ i wszystkie atrybuty urzgdzenia,

e cztery sztuki enkoderdw z przyciskiem,

e obstuga protokotu RDM,

¢ interfejs uzytkownika w jezyku polskim.
Specyfikacja szczegdtowa parametréow konsolety oswietleniowej zamieszczona jest w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru prac.

4.1.2. Regulatory irozdzielnie

Oswietlenie sceniczne wyposazone jest w jedng rozdzielnie o$wietlenia technologicznego ROT. Jest
ona umieszczona w pomieszczeniu 1.16 zwanym tyrystorownig i zasila obie szafy obwodéw
regulowanych. W tym samym pomieszczeniu znajdujg sie réwniez dwie szafy obwoddw regulowanych
SORL1 i SOR2. Sposéb usytuowania poszczegoélnych szaf i rozdzielnicy zostat przedstawiony na rysunku
LPO2.

Szafy obwodoéw regulowanych SOR1 i SOR2 obstugujg 24 obwody o symbolach R1 — R24. Obwody
wyprowadzone z zaciskow regulatorow zasilajg gniazda oswietleniowe GR.01 — GR.24 na scenie
i widowni.

Podstawowe parametry, ktére bedzie spetniata szafa obwoddéw regulowanych SOR:

e regulator stacjonarny cyfrowy nascienny,

e obudowa szafkowa z wkasng wentylacja,

e 12 modutéw regulowanych o mocy 2,3 kW na kanat i czasie narastania 100 s,
e sterownia przez protokét DMX,

e mozliwo$¢ lokalnej zmiany konfiguraciji.
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4. Opis techniczny

Z rozdzielni ROT zasilane sg réwniez obwody nieregulowane jednofazowe o symbolach N31 — N54. Sg
one wyprowadzone z zaciskdw rozdzielni i zasilajg gniazda na scenie, widowni i w rezyserce.
Z rozdzielni ROT zasilany jest rowniez obwdd tréjfazowy o symbolu N55, ktéry jest wyprowadzony na
scene i zakonczony jest gniazdem panelowym 3 x 32A o symbolu NR.55.

Uktad zasilania szaf z obwodami regulowanymi oraz nieregulowanymi zostat przedstawiony na
schemacie rozdzielnicy ROT o symbolu L0O3.

4.2. Park oswietleniowy

4.2.1. Rozmieszczenie parku oswietleniowego

Ze wzgledu na przeznaczenie sceny oraz zaproponowang koncepcije oswietlenia, rozmieszczenie parku
oswietleniowego moze byé bardzo uniwersalne. Przyktadowe rozmieszczenie urzgdzen przedstawiono
na rysunku LPO2. Aparaty oswietlenia technologicznego mozna zamontowac:

e Na ruchomych sztankietach oswietleniowych SO1 — SO3.
¢ Na sztankietach pionowych widowni SWL, SWP - boczne uchwyty oswietleniowe.
e Na podtodze sceny.

4.2.2. Park podstawowy

Podstawowy park o$wietleniowy sktada sie z reflektoréw profilowych, oraz reflektorow typu PC.
Reflektory profilowe to wysokowydajne reflektory ze zrédiem halogenowym. Reflektory profilowe
wystepujg ze zmienng optykag. Ich uzupetnieniem sg reflektory typu PC. Oprocz reflektorow
konwencjonalnych uzyto reflektoréw par (Par-LED) ze zrédtami swiatta w postaci multichipéw RGBW.

Waznymi elementami w systemie oswietleniowym sg urzgdzenia automatyczne. W projekcie
zastosowano nowoczesne urzgdzenia petnigce role spota oraz beam. Uzyto réwniez urzadzen typu
wash z diodowymi zrédtami Swiatta.

4.3. Sterowanie

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia oswietlenia sceny sterowane sg sygnatem DMX. Sygnat DMX
przesytany jest za posrednictwem przewodu do transmisji cyfrowej DMX. Schemat sterowania
przedstawiono na rysunku LO1 i LO2. Centralnym punktem systemu jest konsoleta o$wietleniowa KO
oraz szafa rack ROl z wyposazeniem. System umozliwia podtgczanie konsolety w trzech dowolnych
punktach: rezyserka — KP10, balkon widowni — KP8 oraz stanowisko FOH — KP9. Jeden obwdd
sterujgcy z konsolety oswietleniowej doprowadzony jest do splitera DMX. Ze splitera sygnat
doprowadzony jest do puszek i gniazd przylgczeniowych z gniazdami typu XLR. Druga linia sterujgca
doprowadzona jest bezposrednio do tyrystorowni i odpowiada za sterowanie dimerami SOR1 oraz
SOR2.

0
>
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5. System oswietlenia sceny

5. System oswietlenia sceny

System oswietlenia sceny zostat podzielony ze wzgledu na rodzaj obwoddéw pradowych jak
i rozmieszczenie punktow swietinych.

5.1.1. Zasilanie zestawu urzadzen rozdzielczych

Do rozdzielni oswietlenia technologicznego ROT znajdujgcej sie w tyrystorowni (pom. 1/16) bedzie
doprowadzony niezalezny obwdd elektryczny przewodem 2z rozdzielni gtéwnej wedtug projektu
elektrycznego. Rozdzielnia ROT zasila szafy obwoddéw regulowanych SOR1 i SOR2, obwody
nieregulowane jednofazowe oraz obwdd trojfazowy N55. Schemat rozdzielni ROT przedstawiono na rys.
LO3.

5.1.2. Obwody nieregulowane oswietlenia sceny

Przewidziano 24 obwody nieregulowane oswietlenia sceny o obcigzeniu 10 A i symbolach N31 — N54
doprowadzone na stanowiska swietine sceny i widowni. Obwody nieregulowane zakonczone sg
gniazdami typu 2p+z umieszczonymi w kasetach przytgczeniowych oraz na mostach oswietleniowych.
Dodatkowo z rozdzielni ROT wyprowadzony jest réwniez obwadd tréjfazowy zakonczony gniazdem 63 A,
znajdujgcy sie na scenie.

5.1.3. Obwody regulowane oswietlenia sceny

Przewidziano 24 obwody regulowane oswietlenia sceny o obcigzeniu 10 A i symbolach R01 — R24
doprowadzone na stanowiska swietlne sceny i widowni. Obwody regulowane zakonczone sg gniazdami
typu 2p+z umieszczonymi w kasetach przytgczeniowych oraz na mostach o$wietleniowych. Sterowanie
obwodami regulowanymi odbywa sie za pomocg konsolety oswietleniowej i szaf obwodoéw regulowanych
SOR.

5.1.4. Obwody sterujace

Schemat sterowania przedstawiono na rys. LO1 i L02. Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia bedg
sterowane z sieci, w ktérej sygnatem sterowania bedzie DMX512. Linie DMX zostang rozprowadzone
z kabiny oswietleniowej, balkonu widowni oraz stanowiska FOH do szafy RO1 (w amplifikatorni, pom.
0/8) w ktérym znajdujg sie mergery M1, M2 oraz spliter S. Obwody wyjsciowe ze splitera doprowadzone
zostang do kaset przytgczeniowych KPxx i puszek nad mostami oswietleniowymi Pxx. Jeden obwdd
doprowadzony bedzie bezposrednio do tyrystorowni (SOR1) do sterowania dimerami.
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6. Wytyczne montazowe

6. Wytyczne montazowe

6.1. Montaz systemu sterujgcego

Rozmieszczenie gniazd systemu sterujgcego przedstawiono na rysunkach LO1 oraz na mapie obwodow
sterujacych. Schemat dystrybucji sygnatlu DMX przedstawiono na rysunku L02. Cata instalacja sterujgca
zrealizowana jest za pomocg przewodu do transmisji sygnatu cyfrowego. Zastosowano gniazda XLR 3-
pin. Kazde nastepne potgczenie z bramki do urzgdzenia nalezy zrealizowa¢ za pomocg przewodu DMX
z gniazdami XLR 3-pin.

6.2. Montaz konsolety sterujacej

Konsoleta sterujgca KO powinna zosta¢ ustawiona w kabinie realizatora swiatta 1.13 przed oknem w
kierunku sceny na stabilnej podstawie. Przewidziano zastosowanie dodatkowo dwodch monitoréw
dotykowych MO1, MO2.

6.3. Montaz dodatkowych elementow sterujgcych

Pozostate urzgdzenia nalezy umiesci¢ w szafie RO1. Szafa ROl z zestawem mergerow oraz
spliterem bedzie umieszczona w pomieszczeniu 0/8.

6.4. Montaz szaf obwodéw regulowanych SOR i obwodéw
nieregulowanych SON1 i SON2

Montaz i podtgczenie regulatoréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dotgczong instrukcjg producenta.
Po zamontowaniu szaf kazdg nalezy potgczy¢ z sygnatem DMX.

6.5. Montaz opraw oswietleniowych

Przyktadowe rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku LP0O2. Montaz opraw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Projektory usytuowane po bokach widowni nalezy
zamontowa¢ na specjalnych sztankietach pionowych. Wszystkie konstrukcje przewidziane do
zawieszenia urzgdzen muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa i cechowaé sie obcigzalnoscig
wiekszg od wagi wszystkich podwieszonych urzadzen. Sprzet oswietleniowy projektuje sie podwiesi¢
na specjalnych uchwytach umozliwiajgcych obrét oprawy (uchwyty dostarczone przez firme
dostarczajgcqg urzadzenia). Po zawieszeniu urzgdzen nalezy je podtgczy¢é do odpowiednich gniazd
zasilajgcych:

e oprawy konwencjonalne do gniazd regulowanych,

e oprawy automatyczne do gniazd nieregulowanych i gniazd DMX.

6.6. Pierwsze zaprogramowanie i konfiguracja systemu sterowania
oswietleniem

Po zainstalowaniu wszystkich elementow systemu nalezy przeprowadzi¢ konfiguracje, adresowanie
i programowanie systemu. Wszystkie urzadzenia automatyczne i moduty regulowane muszg miec
nadane prawidtowe, kolejne adresy DMX.

Nalezy postepowac wedtug wytycznych znajdujgcych sie w instrukcjach producentéw sprzetu.

Po dokonaniu powyzszych czynnosci nalezy przeprowadzi¢ pierwsze uruchomienie systemu
i sprawdzenie poszczegolnych elementow.
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6. Wytyczne montazowe

Uruchomienie systemu oswietleniowego musi odbywac sie pod nadzorem osoby uprawnionej i majgcej
doswiadczenie w wykonywaniu podobnych instalaciji.
6.7. Zakres prac

W niniejszej dokumentacji przedstawiono schematy i elementy, ktére zostaly juz cze$ciowo wykonane w
celu przedstawienia kompletnego i spojnego rozwigzania systemu.

Doktadny zakres dostawy i prac przedstawiono w kosztorysie i przedmiarze.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac ma prawo do zapoznania sie ze stanem aktualnym obiektu w
tym zakresie.

Przytgcza KPxx i puszki przytgczeniowe Pxx zostaty zainstalowane.
Linia zasilajgca z rozdzielni gléwnej zostata doprowadzona do pomieszczenia tyrystorowni.

Ponizej przedstawiono liste obwoddw zasilajgcych i sterujgcych, ktére zostaly juz zrealizowane.

6.7.1. Mapa obwodow zasilajacych - obwody zrealizowane

Obwody zasilajace regulowane i nieregulowane
Ozna-
) Nazwa
“czenle Nazwa gniazda | Rodzaj Nazwa | gniazda | Rodzaj
Lp. linii Skad poczatek zlacza | Rodzaj kabla | Lokalizacja | przylacza| koniec zlacza
1|R1 SOR1 SOR1.1 zacisk N2XH 3x2,5 P1 GR.01 zacisk
2|R2 SOR1 SOR1.2 zacisk N2XH 3x2,5 P1 GR.02 zacisk
3|R3 SOR1 SOR1.3 zacisk N2XH 3x2,5 P1 GR.03 zacisk
4| R4 SOR1 SOR1.4 zacisk N2XH 3x2,5 P1 GR.04 zacisk
5|R5 SOR1 SOR1.5 zacisk N2XH 3x2,5 SO1 P1 GR.05 zacisk
6| R6 SOR1 SOR1.6 zacisk N2XH 3x2,5 P2 GR.06 zacisk
7|R7 SOR1 SOR1.7 zacisk N2XH 3x2,5 P2 GR.07 zacisk
8|R8 SOR1 SOR1.8 zacisk N2XH 3x2,5 P2 GR.08 zacisk
9|R9 SOR1 SOR1.9 zacisk N2XH 3x2,5 P2 GR.09 zacisk
10 | R10 SOR1 SOR1.10 zacisk N2XH 3x2,5 P2 GR.10 zacisk
11| R11 SOR1 SOR1.11 zacisk N2XH 3x2,5 P2 GR.11 zacisk
12| R12 SOR1 SOR1.12 zacisk N2XH 3x2,5 S02 P2 GR.12 zacisk
13| R13 SOR2 SOR2.1 zacisk N2XH 3x2,5 P3 GR.13 zacisk
14| R14 SOR2 SOR2.2 zacisk N2XH 3x2,5 P3 GR.14 zacisk
15| R15 SOR2 SOR2.3 zacisk N2XH 3x2,5 P3 GR.15 zacisk
16 | R16 SOR2 SOR2.4 zacisk N2XH 3x2,5 S03 P3 GR.16 zacisk
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6. Wytyczne montazowe

17 |R17 SOR2 | SOR25 zacisk | N2XH 3x2,5 P3 GRA7 | zacisk
18 | R18 SOR2  |SOR26 zacisk | N2XH 3x2,5 P3 GR18 | zacisk
19 R19 SOR2 | SOR27 zacisk | N2XH 3x2,5 KP4 GR19 | 2pz
20 | R20 SOR2  |SOR28 zacisk | N2XH 3x2,5 KP4 GR20 |2p+z
21| R21 SOR2 | SOR29 zacisk | N2XH 3x2,5 SWL [Kps GR21 |2p+z
22| R22 SOR2  |SOR2.10 zacisk | N2XH 3x2,5 KP5 GR22 |2p+z
23| R23 SOR2 | SOR2.11 zacisk | N2XH 3x2,5 KP5 GR23 |2p+z
24 | R24 SOR2 | SOR2.12 zacisk | N2XH 3x2,5 SWP | KP5 GR24 | 2pz
25| N31 ROT  |ROT3f zacisk | N2XH 3x2,5 P1 NR31 | zacisk
26 | N32 ROT  |ROT.32 zacisk | N2XH 3x2,5 P1 NR.32 | zacisk
27| N33 ROT  |ROT33 zacisk | N2XH 3x2,5 P1 NR33 | zacisk
28 | N34 ROT  |ROT.34 zacisk | N2XH 3x2,5 P1 NR.34 | zacisk
29| N35 ROT  |ROT35 zacisk | N2XH 3x2,5 so1  |P1 NR35 | zacisk
30 | N36 ROT  |ROT.36 zacisk | N2XH 3x2,5 P2 NR36 | zacisk
31| N3 ROT  |ROT.37 zacisk | N2XH 3x2,5 P2 NR.37 | zacisk
32| N38 ROT  |ROT38 zacisk | N2XH 3x2,5 P2 NR38 | zacisk
33| N3 ROT  |ROT.39 zacisk | N2XH 3x2,5 P2 NR.39 | zacisk
34| N4o ROT  |ROT40 zacisk | N2XH 3x2,5 s02  |P2 NR40 | zacisk
35| N4 ROT  |ROT41 zacisk | N2XH 3x2,5 P3 NR41 | zacisk
36 | N42 ROT  |ROT.42 zacisk | N2XH 3x2,5 P3 NR42 | zacisk
37| N43 ROT  |ROT43 zacisk | N2XH 3x2,5 P3 NR43 | zacisk
38 | N44 ROT  |ROT44 zacisk | N2XH 3x2,5 so3  |P3 NR44 | zacisk
39 | N45 ROT  |ROT45 zacisk | N2XH 3x2,5 SWL  |Kp4 NR45 | 2p+z
40| N46 ROT  |ROT46 zacisk | N2XH 3x2,5 SWP | KPs NR46 | 2p+z
41| N47 D.xx ROT.47 zacisk | N2XH 3x2,5 KP6 NR47 | 2p+z
42 | N48 ROT  |ROT48 zacisk | N2XH 3x2,5 PDL  [KPS NR48 | 2p+z
43| Nag ROT  |ROT.49 zacisk | N2XH 3x2,5 KP7 NR49 | 2p+z
44 | N50 ROT  |ROT50 zacisk | N2XH 3x2,5 PDP  |KP7 NR50 | 2p+z
45| N51 ROT  |ROTS1 zacisk | N2XH 3x2,5 Pom.0/8 | RO1 NR51 | 2p+z
46 | N52 ROT  |ROTS52 zacisk | N2XH 3x2,5 BW  |KP8 NR52 | 2p+z
47| N53 ROT  |ROTS3 zacisk | N2XH 3x2,5 FOH  |KkP9 NR53 | 2p+z
48 | N54 ROT  |ROT.54 zacisk | N2XH 3x2,5 REZ |KP10 |NRS54 |2p+z
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6. Wytyczne montazowe

3ptnte,
49 | N55 ROT ROT.55 zacisk N2Xh 5x10 PDL KP6 NR.55 63A
50 | TO1 ROT ROT.56 zacisk N2Xh 5x10 Pom.1/16 | SOR1 TR.1 zacisk
51 | T02 ROT ROT.57 zacisk N2Xh 5x10 Pom.1/16 | SOR2 TR.2 zacisk
6.7.2. Mapa obwodéw sterujacych - linie zrealizowane
Obwody sterujace DMX
Nazwa Nazwa
Ozna- gniazda Rodzaj gniazda
Lp.| czenie Skad poczatek | Rodzaj zlacza kabla Lokalizacja | Dokad | koniec Rodzaj ztacza
1| D01 RO1 $1.1 XLR-3p-M-kabel | Binnary 234 SO1 P1 GDMX.01 | zacisk
2 | D02 RO1 $1.2 XLR-3p-M-kabel | Binnary 234 S02 P2 GDMX.02 | zacisk
3 (D03 RO1 $1.3 XLR-3p-M-kabel | Binnary 234 S03 P3 GDMX.03 | zacisk
4| D04 RO1 S1.4 XLR-3p-M-kabel | Binnary 234 PDL KP6 GDMX.04 | XLR-3p-F-panel
5 | D05 RO1 S1.5 XLR-3p-M-kabel | Binnary 234 PDP KP7 GDMX.05 | XLR-3p-F-panel
6 | D06 KP8 GDMX.06 | XLR-3p-M-panel | Binnary 234 RO1 M1.1 XLR-5p-F
7| D07 KP8 GDMX.07 | XLR-3p-M-panel | Binnary 234 RO1 M2.1 XLR-5p-F
8 | D08 KP9 GDMX.08 | XLR-3p-M-panel | Binnary 234 RO1 M1.2 XLR-5p-F
9| D09 KP9 GDMX.09 | XLR-3p-M-panel | Binnary 234 Pom. 08 RO1 M2.2 XLR-5p-F
10| D10 KP10 GDMX.10 | XLR-3p-M-panel | Binnary 234 RO1 M1.3 XLR-5p-F
11| D11 KP10 GDMX.11 XLR-3p-M-panel | Binnary 234 RO1 M2.3 XLR-5p-F
12 D12 RO1 M2.6 XLR-5p-M-kabel | Binnary 234 Pom.1/16 | SOR1 |GDMX.12 |zacisk
ID/A
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7. Obliczenia elektryczne.

7. Obliczenia elektryczne.

Schemat przedstawiono na rys. LO3.

Zasilanie dimerow 12 x 2,3 kW.

Zabezpieczenie SPX 3P 125A.

Moc catkowita 12 x 2,3 kW = 27,6 kW.
Spodziewany prad maksymalny | max = 3 x 40 A.
Wspdtczynnik k dla zimnego wiékna zardwki = 2.
| zab = | max x k.

| zab = 40A x 2.

| zab = 80A.

Zabezpieczenie dla dimera 12 x 2,3 kW = 3 x 80A.

Zasilanie gniazd 12 x 10 (nieregulowane).
Zabezpieczenie SPX 3P 100A.

Prad catkowity 12 x 10A = 120A.

Spodziewany prad maksymalny | max = 3 x 40 A.
Wspdtczynnik jednoczesnosci k dla gniazd 10A = 0,7.
| zab = | max x k.

| zab = 40A x 0,7.

| zab = 28A.

Zabezpieczenie dla gniazd 12 x 10A = 3 x 40A.

Bilans mocy

Dimery 12 x 2,3KW 2 x 27,6kW =55,2kW 55,2kW * 0,5 = 27,6kW
Gniazda 12 x 10A 2 x26,9 kW=53,9kW 53,9kW*0,5=26,95kW
Gniazdo 3 x 32A 5P 1x 21,5kW=21,5kW 21,5kW*0,7=15,0kW
RAZEM: 69,55kwW

Zabezpieczenie Gtdéwne

DPX 125A 4P

Spodziewany prad maksymalny | max = 3 x 100A
Proponowane zabezpieczenie | zab = 125A

Ostatecznie mocy zapotrzebowana na system os$wietlenia scenicznego: 55kW (+15 kW dla zasilania
gniazda 3-fazowego dla firm rentalowych).
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Uprawnienie projektanta zasilania.

8. Zatgczniki
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9. Podsumowanie

—

9. Podsumowanie

Niniejsze opracowanie stanowi opis dla dokumentacji projektowej dotyczgcej systemu oswietlenia
scenicznego dla Wieluhskiego Domu Kultury.

Opracowanie jest zgodnie z postawieniami umowy i kompletne ze wzgledu na cel, jakiemu stuzy.
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