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Oznaczenie: |Opis:

STAX-X Szafa techniczna

UGFCxx Urzadzenie gtosnikowe systemu aktywnej regulacji czasu pogtosu
ZG-SLx Urzadzenie gto$nikowe efektowe

ZG-SPx Urzadzenie gto$nikowe efektowe

ZG-STBLx Urzadzenie gto$nikowe efektowe

ZG-STBPx Urzadzenie gto$nikowe efektowe

g Wieluriski Dom Kultury w Wieluniu z siedzibg
& ul. Krakowskie Przedmieécie 5, 98-300 Wielun
MR PRACOWNIA -
—l I > —A C m .._u < ﬁ N Z > .. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
M kosztorysem technologii kinowej i estradowe;.
pracownia@akustyczna.pl www.akustyczna.pl s
glowny projektant) dr inz. Piotr Z. KOZLOWSKI @N« . Rozmieszczenie elementéw systemu regulaci TOM 01
ua_m_mwﬂ\m dzagy| MT inz. Szymon SWISTEK Sw \& w. czasu pogtosu na rzucie parteru.
. inz. Tomasz GORALSKI Ghmddi BP0
mﬂ%as ¢ zlecenie| ZL_173_WDK format|  1SO A1
branza | Elektroakustyka data | 2015-08-10
sprawdzenie | drinz. Pawet DZIECHCINSKI \\Q\ edycja | Ostateczna v.05 skala 1:50

koncepcja D budowlany D przetargowy D wykonawczy !

Przejmujac niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwigzania. Zapisy naniesione recznie maja pierwszenstwo nad
drukowanymi. Wykonawca zobowiazuje si¢ do sprawdzenia na wlasna odpowiedzialno$¢ wszystkich wymiarow i wytycznych dotyczacych swojego zlecenia
przed przystapieniem do robét. O rozbiezno$ciach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta
lub kierownictwo budowy. Przed przystapieniem do robét nalezy przediozy¢ projektantowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe. Niniejszy
rysunek oraz jego zawarto$¢ stanowi wiasno$¢ intelektualna Pracowni Akustycznej Koziowski sp. j. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
ustawa z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Kazdorazowe uzycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom
trzecim wymaga pisemnej zgody Pracowni Akustycznej Kozlowski sp. j. Do czasu uregulowania pelinego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej
Kozlowski sp. |. jest ona jedynym wiaécicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacii.




