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0. Adres jednostki projektowania:

Adres jednostki projektowania:

PRACOWNIA AKUSTYCZNA
ul. Opolska 140
52-014 Wroctaw

NIP: 899-261-33-93
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KRS: 0000286159

tel. +48 71 794 93 31

fax. +48 7172208 19

web: www.akustyczna.pl

email: pracownia@akustyczna.pl

Spis zawartosci projektu:

1. Czes$c¢ opisowa (Zawarto$¢ wedle spisu tresci na str. 5)

2. Czesé rysunkowa (Zawartos¢ wedle spisu rysunkéw na str. 7):
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MO1

MO02

MO03

MPO1

MPO2A

MPO2B

MPO3

MPO4

MPO5

MPOG6

MPO7

MPO8

MPQ9

MP10

MP11

MP12

MP13

MP14

Schemat blokowy zasilania i sterowania napedéw mechaniki

sceniczne;j.
Schemat zasilania napedéw mechaniki scenicznej.

Schemat blokowy sterowania sztankietami, kurtyng, wciggarkami

gtosnikowymi.

Mechanika sceniczna na przekroju C-C.

Mechanika sceniczna - przekréj poprzeczny przez widownie

Mechanika sceniczna - przekrdéj poprzeczny przez scene.

Rozmieszczenie elementow mechaniki scenicznej na rzucie pieta

Sztankiet dekoracyjny - widok

Sztankiet oswietleniowy - widok

Sztankiet oswietleniowy nad widownig - widok

Wciggarki gtosnikowe - widok

Naped wciggarek gtosnikowych

Naped sztankietu dekoracyjnego

Naped sztankietu oswietleniowego

Mocowanie sztankietu dekoracyjnego

Mocowanie sztankietu o$wietleniowego

Szyna kurtynowa z napedem

Zblocza linowe
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0. Spis rysunkéw w czesci rysunkowej

19. MP15 Kosz kablowy

20. MP16 Wspornik kurtyny

21. MP17 Wspornik zbloczy gtosnikowych

22. MP18 Wspornik ekranu

23. MP19 Wieszak boczny oswietlenia

24. MP20 Konstrukcja stalowa

25. MP21A Wieszak kulisy - prawy

26. MP21B Wieszak kulisy - lewy

27. MP22 Szyna kurtynowa - horyzont

28. MP23 Mocowanie liny paldamentu

29. MS01 Widok szafy RNMS
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1. Zakres opracowania

1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje urzgdzenia mechaniczne wyposazenia technologicznego sceny i
widowni.

W zakresie projektu uwzgledniono wszystkie urzgdzenia mechaniczne, oraz ich instalacje. Opracowano
takze rozmieszczenie urzadzen i wytyczne dla innych branz zwigzane z montazem i funkcjonowaniem
urzadzen.

0
>

\Via PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 9






2. Podstawa opracowania

2. Podstawa opracowania

1. Umowa nr 78/2013 z dnia 2013.11.12 zawarta pomiedzy Wieluriskim Domem Kultury a Pracownig
Akustyczng Koztowski Spotka Jawna

2. Podktady architektoniczne;

3. Wytyczne technologiczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe;

4. Literatura techniczna oraz doswiadczenie zawodowe projektantéw;

5. Obowigzujgce przepisy i normy oraz dyrektywy UE;

6. Projekt budowlany;

7. Wytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora,

8. Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

9. Dyrektywa Maszynowa - 2006_42_WE,

10. Dyrektywa EMC - 2004_108_WE,

11. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2005
r.)

12. ROZPORZADZENIE MINISTRA KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO

13.z dnia 15 wrzeénia 2010 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji
widowisk ( Dz.U. nr. 184).

14. Projekt jest w petni zgodny z odpowiednimi zasadami opisanymi w ponizszych przepisach:

15. DIN 56950 — technologia widowiskowa —instalacje mechaniczne , czes¢ 1 — bezpieczenstwo,
wymagania i kontrole

IPD/A
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3. Opis techniczny - mechanika

3. Opis techniczny - mechanika

W projekcie mechanicznym Duzej Sali w Wielunskim Domu Kultury przewidziano zastosowanie
nastepujgcych grup urzgdzen:

1. Sztankiety dekoracyjne SD0O1 — SD03.

2. Sztankiety oswietleniowe SO01 — SOO03.
3. Wociggarki gtosnikowe - P08, P09.
4

. System sterowania.

3.1. Sztankiety dekoracyjne
Sztankiety SDO1 — SDO03 stuzg do transportu pionowego dekoracji i okotarowania.

Projekt zaktada realizacje 3 kompletnych mechanizmoéow sztankietdw dekoracyjnych o napedzie
elektrycznym.

Belka nosna sztankietu w postaci rury stalowej @ 48,3x3 o dlugosci 11 m, lakierowana proszkowo na
kolor czarny mat. Zawieszona na czterech linach o splocie 6x19 i Srednicy 6 mm. Potgczenie lin z belkg
sztankietu zrealizowane za pomocg obejmy stalowej potgczonej $rubg rzymska z zaciskiem klinowym (
zgodnie z DIN 43148 — wielko$¢ 1) .Sruba rzymska umoZliwia poziomowanie sztankietu. Sruby
regulacyjne srub rzymskich zabezpieczy¢ nakretkami kontrujgcymi i zawleczkami .

Naped realizowany za pomocg wciggarki elektrycznej z bebnem bobinowym, czterolinowym. Jednostka
napedowa wciggarki to motoreduktor slimakowy z silnikiem o mocy 2,5 kW wyposazonym w dwa
niezaleznie dziatajgce hamulce. Wciggarka jest rowniez wyposazona w wrzecionowy wytgcznik
krancowy z podwoéjnymi zestykami dla kazdej z pozycji krancowych potozenia sztankietu (zestyki
robocze oraz zestyki awaryjne).

Obcigzenie wciggarki monitorowane elektronicznie.
Parametry uzytkowe sztankietu:
1. Udzwig uzytkowy : 250 kg,
2. skok roboczy: 8 m,
3. predkos¢ sztankietu: stata 0,3 m/s,
4. ilosc¢ lin: 4,
5. $rednica liny: 6mm.
Urzadzenia nalezy wykonac¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1.

Dopuszcza sie instalacje urzadzen jedynie przez osoby posiadajgce uprawnienia w zakresie
Konserwacji Urzadzen Transportu Bliskiego w kategorii Ell + MII.

Po instalacji wymaga sie przeprowadzenia prob obcigzeniowych zgodnie z wytycznymi DTR. Na
wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia urzadzen pod dozér UDT.

Napedy sztankietu dekoracyjnego oznaczone symbolami P01, P3, P5, wyposazenie zostang w czujniki:

- krancéwki robocze, gérna i dolna, w skrzynce wytgcznikéw krancowych, dostarczone i zamontowane
na napedzie,

- krancowki awaryjne, gérne i dolne, w skrzynce wytgcznikéw krancowych, dostarczone i zamontowane
na napedzie,
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3. Opis techniczny - mechanika

3.2. Sztankiety oswietleniowe

Sztankiety SO01 — SO03 przeznaczone do montazu i transportu o$wietlenia scenicznego, lub zamiennie
do montazu i transportu dekoracji.

Projekt zaktada realizacije 3 kompletnych mechanizméw sztankietow oswietleniowych o napedzie
elektrycznym.

Belka nosna sztankietu w postaci dedykowanej konstrukcji duo wykonanej z dwoch réwnolegtych profili
aluminiowych, RK80x80x5 i RO50x4 w odlegtosci 300 mm fgczonych i stezanych za pomocg rury
aluminiowej RO25x3. Sztankiet potgczony z ling nosng za pomocg dedykowanych obejm, srub
rzymskich umozliwiajgcych poziomowanie belki oraz zaciskow klinowych ( zgodnie z DIN 43148 —
wielko$é 1). Sruby regulacyjne $rub rzymskich zabezpieczyé nakretkami kontrujgcymi i zawleczkami

Naped realizowany za pomocg wciggarki elektrycznej z bebnem bobinowym, czterolinowym. Jednostka
napedowa wciggarki to motoreduktor slimakowy z silnikiem o mocy 2,5 kW wyposazonym w dwa
niezaleznie dziatajgce hamulce. Wciggarka rowniez wyposazona w wrzecionowy wytgcznik krancowy
Z podwaojnymi zestykami dla kazdej z pozycji krahcowych potozenia sztankietu (zestyki robocze oraz
zestyki awaryjne).. Obcigzenie wciggarki monitorowane elektronicznie.

Parametry uzytkowe sztankietu:
1. udzwig: 250 kg,
2. skok roboczy: 8 m,
3. predkos¢ sztankietu: stata 0,3 m/s, start po rampie typu ,s” realizowana przez falownik,
4. ilos¢lin: 4,
5. S$rednica liny: 6mm.

Urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem DIN 56950 BGV C1. Dopuszcza sie instalacje
urzagdzen jedynie przez osoby posiadajgce uprawnienia w zakresie Konserwacji Urzadzen Transportu
Bliskiego w kategorii Ell + MII.

Po instalacji wymaga sie przeprowadzenia prob obcigzeniowych zgodnie z wytycznymi DTR. Na
wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia urzagdzen pod dozér UDT.

Napedy sztankietu o$wietleniowego oznaczone symbolami P02, P4, P6, wyposazenie zostang
w czujniki:
- krancéwki robocze, gérna i dolna, w skrzynce wytgcznikdw krancowych, dostarczone i zamontowane

na napedzie,

- krancowki awaryjne, gérne i dolne, w skrzynce wytgcznikéw krancowych, dostarczone i zamontowane
na napedzie,

ID/A
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3. Opis techniczny - mechanika

3.3. Weciagarki glosnikowe

Weciggarki P08-P09. przeznaczone do pionowego transportu gtosnikdw i regulacji wysokosci ich
potozenia. Wciggarki wyposazenie bedg w czujniki:

- krancéwki robocze, gérna i dolna, w skrzynce wytgcznikéw krancowych, dostarczone i zamontowane
na napedzie,

- enkoder zamontowany we wciggarce.

Projekt zaktada realizacje dwoch wciggarek gtosnikowych, dwulinowych z systemem nawijania
bobinowego. Udzwig wciggarki: 400 kg ; predkos¢ podnoszenia 0,3 m/s. Wciggarki mocowane do sciany
zelbetowej nad sceng . Za pomocg zbloczy zamontowanych na wspornikach , liny doprowadzone
w miejsce podwieszenia gtosnikow. Kazda lina zaopatrzona w obcigznik zabezpieczajgcy przez
Zluzowaniem liny w przypadku braku obcigzenia roboczego. W celu umozliwienia kontroli nachylenia
zestawu gtosnikowego konieczne jest wyposazenie wciggarek gtosnikowych w ramy przystosowane do
tego celu. Potgczenie gtosnikéw z linami nosnymi odbywac sie bedzie rowniez za pomocg ramy do tego
celu dedykowanej, kazda z lin zakohczona zaciskiem klinowym i $rubg rzymskg umozliwiajgcg
poziomowanie ramy gfosnikowe;j.

Parametry uzytkowe wyciggow gtosnikowych:
1. udzwig: 400 kg,
2. skok roboczy: 8 m,
3. predkos¢ sztankietu: 0,3 m/s,
4. ilos¢lin: 2,
5. S$rednica liny: 6mm.
Urzagdzenia nalezy wykonac¢ zogdnie ze standardem DIN 56950 BGV C1.

Dopuszcza sie instalacje urzadzen jedynie przez osoby posiadajgce uprawnienia w zakresie
Konserwaciji Urzgdzen Transportu Bliskiego w kategorii Ell + MII.

Po instalacji wymaga sie przeprowadzenia préb obcigzeniowych zgodnie z wytycznymi DTR.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia urzadzen pod dozér UDT.

3.4. Kurtyna
Oznaczona symbolem PO7.
Wyposazona zostanie w czujniki:

- krancéwki robocze, lewa i prawa, w skrzynce wytgcznikdw krancowych, dostarczone i zamontowane na
napedzie,

- krancéwki awaryjne, lewa i prawa, w skrzynce wytgcznikow krancowych, dostarczone i zamontowane
na napedzie,

0
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4. Opis techniczny — sterowanie i zasilanie

4. Opis techniczny — sterowanie i zasilanie

4.1. Podstawa opracowania

1.

9.

10.
11.
12.
13.

Projekt niniejszy sterowania i zasilania urzadzen zostat opracowany na podstawie:

e Projektu urzgdzen mechaniki sceny,
e Literatury technicznej oraz obowigzujgcych norm i przepiséw,
e Informacje przekazane przez Inwestora.
e Dyrektywy, normy, opracowania:
- Dyrektywa Maszynowa - 2006_42_WE,

- Dyrektywa EMC - 2004 108 WE,

PN-EN 60204-1:2006 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Czesc¢ 1:
Wymagania ogolne (oryg.)

EN 61000-6-2 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czesé 6-2: Normy ogoine.
Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych (IEC 61000-6-2:2005).

EN 61000-6-4 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czesé 6-4: Normy ogoine.
Norma emisji w srodowiskach przemystowych (IEC/CISPR/H/99/CDV:2005).

PN-EN 62061:2008 Bezpieczenstwo maszyn. Bezpieczehstwo funkcjonalne elektrycznych,
elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemow sterowania zwigzanych
Z bezpieczenstwem

PN-EN ISO 12100-1:2005/Ap1:2006 Bezpieczenstwo maszyn. Pojecia podstawowe, ogodlne
zasady projektowania. Czes¢ 1: Podstawowa terminologia, metodyka

EN ISO 12100-2 Maszyny. Bezpieczehstwo. Pojecia podstawowe, o0gdlne zasady
projektowania. Czes¢ 2: Zasady techniczne. (ISO 12100-2:2003).

IEC 60439-1:1999 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2005 r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy organizacji
i realizacji widowisk ( Dz.U. nr. 184).

Projekt jest w petni zgodny z odpowiednimi zasadami opisanymi w ponizszych przepisach:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002
nr 75 poz. 690 « Brzmienie od 23 lutego 2013).
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4. Opis techniczny — sterowanie i zasilanie

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac
dzwigniki. (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 43).

4.2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje napedy elekiryczne urzgdzeh mechanicznych sceny w obiekcie
Wielunski Dom Kultury w Wieluniu. Projekt zawiera schemat zasilania, schematy uktadow sterowania
poszczegdlnych napedow, rozdzielnicy napeddw oraz pulpitow sterujgcych. System  oparty jest
o sterowniki mikroprocesorowe PLC we wspotpracy z systemem komputerowym.

4.3. Opis techniczny Sala Gtéwna

4.3.1. Urzadzenia mechaniczne sceny

Scena bedzie wyposazona w nastepujgce urzgdzenia mechaniczne z napedem elektrycznym:

Udzwig obcigzenie
Nazwa napedu Symbol Moc (kW) llos¢ robocze (kg)

Naped sztankietu dekoracyjnego PO1 2,5 1 250
Naped sztankietu dekoracyjnego P02 2,5 1 250
Naped sztankietu dekoracyjnego P03 2,5 1 250
Naped sztankietu o$wietleniowego P04 2,5 1 250
Naped sztankietu oswietleniowego P05 2,5 1 250
Naped sztankietu oswietleniowego P06 2,5 1 250
Kurtyna PO7 1,5 1

Naped wciggarki gtosnikowe;j P08 3 kw 1 400
Naped wciggarki gtosnikowej P09 3 kw 1 400

Kazdy z napedow sztankietéw wyposazony jest w zespdt wylgcznikdw krancowych, podwéjny
hamulec. Kurtyna wyposazona bedzie w zespot wytgcznikéw krancowych, i podwéjny hamulec. Zasilanie
wszystkich urzgdzen zrealizowane zostanie z rozdzielni RNMS (Rozdzielnia napeddéw mechaniki sceny).

4.3.2. Sterowanie

Do sterowania urzgdzeniami mechaniki sceny uzywac sie bedzie pulpit sterujgcy wyposazony w
panel operatorski posiadajgcy:

- monitor dotykowy 10”, oparty na Windows,
- awaryjny wylgcznik bezpieczenstwa,
- przycisk Reset systemu bezpieczenstwa,
- przetacznik z kluczykiem,
- przycisk start,
- kabel przytaczajgcy do stacji dokujgcej 10-metrowy.
Panel operatorski poprzez ztgcze wielopinowe bedzie podtgczany do stacji dokujgcej SDO1,
umiejscowionej po prawej stronie sceny.
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Rys. 1 Polozenie stacji dokujacej - pulpitu sterujacego

Po podtgczeniu pulpitu do stacji dokujgcej, przekreceniu kluczyka, uruchomi sie pulpit. Operator zostanie
poproszony o podanie typu uzytkownika i hasta. Nastepnie mozliwe bedzie obstugiwanie urzadzenh
odpowiednich do podanego uzytkownika i w zakresie dozwolonym przez prawa nadane uzytkownikowi.

Napedy sztankietow oswietleniowych sg zasilane poprzez falowniki wektorowe w celu tagodnego startu i
zatrzymania po krzywej ,S”. Do falownikéw nalezy podtgczy¢ rezystory hamowania o mocy réwnej co
najmniej potowie mocy napedu.

4.3.3. Zagadnienia bezpieczenstwa
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa zastosowano centralny sterownik
mikroprocesorowy PLC. Z wykorzystaniem uktadu wejs¢/wyjs¢é do sterownika wprowadzane sg
nastepujgce sygnaty:
e awaryjne krancowki potozenia,
e wylgczniki awaryjne.

Zagadnienie bezpieczenstwa biorgcych udziat w przedstawieniach i obstugi jest zasadniczym
wymaganiem. W duzej mierze bezpieczenstwo zapewnione jest przez obstuge zgodng z instrukcjami
i uzywaniem zgodnym z przeznaczeniem. System sterowania ma wspomagac¢ obstuge w celu realizacji
tych zatozen poprzez:

e ograniczenie dostepu osob postronnych poprzez kluczyki, do ktérych dostep posiada¢ majg tylko

osoby upowaznione,
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4. Opis techniczny — sterowanie i zasilanie

e poprzez system haset i nazw uzytkownikow, ktore bedg pozwala¢ na obstuge w okreslonym
zakresie: tylko podglad, sterowanie i podglad, dostep serwisowy (dostep petny, wraz z edycja
haset i uzytkownikow),

o rejestracje pracy operatoréw poprzez system. O rejestracji nalezy poinformowaé operatoréw,
w swoich dziataniach powinni uwzglednia¢, ze system jest nadzorowany.

Funkcjonalno$¢ urzadzen jest nastepujaca:

A) Sztankiety:
- zatrzymanie awaryjne — SIL3,

- bezpieczna pozycja — SIL3,

- stata predkosc jazdy,

- jazda pojedyncza,

- jazda grupowa,

- zapamietywanie i odtwarzanie wczesniej zapisanych ustawien (tzw. ,sceny”),
- przecigzenie dynamiczne,

- niedocigzenie.

B) Kurtyna:

- zatrzymanie awaryjne — SIL2,
- bezpieczna pozycja — SIL2,
- stata predkos¢ jazdy.

C) Wciagarki gtosnikowe:

- zatrzymanie awaryjne — SIL3,

- bezpieczna pozycja — SIL3,

- wskazanie wysokosci, na ktérej znajduje sie wciggarka z doktadnoscig do 5mm,
- stata predkosc jazdy,

- zapamietywanie i odtwarzanie wczesniej zapisanych ustawien (tzw. ,sceny”),

- przecigzenie dynamiczne.

System informowa¢ bedzie poprzez okienko alarméw o stanach awaryjnych, oraz sytuacjach
uznanych za niebezpieczne.

Gtéwnym elementem systemu sterowania jest szybki, swobodnie programowalny procesor.
Razem ze modutami wejs¢ i wyjs¢, panelem sterujgcym tworzg bezpieczny i wydajny system sterowania.

Dla kazdego napedu przewiduje sie pomiar obcigzenia poprzez pomiar pradu, przecigzenie
bedzie sygnalizowane poprzez informacje na panelu sterujgcym, jako ,przecigzenie”.

Wszystkie systemy sterowania jazdami umozliwiajg realizacje funkcji tylko w sytuacji ciagtego
podtrzymywania przez operatora wcisnigetego przycisku start na pulpitach.
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Projekt uwzglednia rozbudowany obwod sterowania stycznikow gtéwnych napeddéw
zawierajgcych wytgczniki awaryjne, duze, dobrze widoczne czerwone przyciski z blokada
rozmieszczone w nastepujgcych miejscach:

o Pulpit sterujgcy SBO1
e Rozdzielnia SB02
o Galeria techniczna pod napedy SB03,SB04

Whytaczniki awaryjne podtgczone sg do systemu. Aktywacja wtgcznikéw zatrzyma prace instalacji,
powrot do pracy mozliwy bedzie po dezaktywacji danego wytgcznika i reset systemu z pulpitu gtdwnego.

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa wszystkie napedy nalezy wyposazy¢ podwdjny system hamulcow
sterowanych z sterownika PLC.

W ukfadzie sterowania urzgdzeh przewidziany bedzie podwdéjny system wylgcznikow
krancowych: maksymalny i minimalny poziom jaki moze osiggng¢ kazde z urzadzen okresla¢ beda
wylgczniki krahcowe umieszczone na napedzie.

Gdy poruszajgce sie urzgdzenie pobudzi wytgcznik krancowy roboczy, spowoduje zatrzymanie
napedu i wylgczy sie hamulec powodujgc mechaniczne unieruchomienie napedu. Na wypadek awarii
wytgcznikdéw krancowych roboczych zaprojektowano dodatkowy zestaw wytgcznikdw awaryjnych, ktory
zadziata po dalszych kilku centymetrach ruchu i wytgczy stycznik zasilania napedu wigczajgc hamulec
mechaniczny.

Oprocz kontroli potozen krancowych system przewiduje kontrole:
e przecigzenia dynamicznego, poprzez pomiar pradu dla kazdego napedu.
e zluzowania liny, w przypadku zluzowania liny, nawiniecia sie liny na line.

Przy pracy z urzadzeniami napedzanymi napedami elektrycznymi nalezy bezwzglednie
przestrzegaé zasady zapewnienia sobie przez operatora dobrej widocznosci poruszajgcego sie
urzgdzenia i prowadzenia ciggtej obserwacji podczas catego ruchu. Personel obstugujgcy urzgdzenia
i sterujgcy ruchem napedéw musi by¢ nalezycie przeszkolony.

Mimo stosowania zaawansowanych czujnikéw i ich w wielu przypadkach redundanciji, ze wzgledu
na specyfike pracy, pozostaje ryzyko resztkowe: opuszczenie sztankietéw na osobe pod nimi, poplatanie
lin, porwanie poprzez liny. W zwigzku z powyzszym :

Praca na systemie mozliwa jest tylko dla os6b przeszkolonych, zas obstuga moze by¢
wykonywana pod warunkiem zapewnienia sobie widocznosci!

Szkolenia i instrukcje dla uzytkownika traktuje sie jako cze$¢ systemu bezpieczenstwa.

Obstuga zajmujgca sie serwisem musi zapoznac¢ sie z instrukcjami zainstalowanych urzadzen.
4.3.4. Rozmieszczenie czujnikow i styk mechaniki z automatyka

4.3.4.1. Naped sztankietu dekoracyjnego i oswietleniowe. 6 szt.
Oznaczone symbolami PO1 — P06.
Wyposazenie w czujniki:

- krancéwki robocze, goérna i dolna, w skrzynce wytgcznikow krancowych, dostarczone
i zamontowane na napedzie,
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- krahcowki awaryjne, gérne i dolne, w skrzynce
i zamontowane na napedzie,
4.3.4.1.1. Naped kurtyny. 1 szt.

Oznaczone symbolami P0O7.

Wyposazenie w czujniki:

- krancéwki robocze, gérna i dolna, w skrzynce
i zamontowane na napedzie,

- krancowki awaryjne, gorne i dolne, w skrzynce
i zamontowane na napedzie,
4.3.4.1.2. Naped wciagarki gtosnikowej. 2 szt.
Oznaczone symbolami PO8 — P09.
Wyposazenie w czujniki:

- krancéwki robocze, gérna i dolna, w skrzynce
i zamontowane na napedzie,

- enkodery zamontowane we wciggarce,

4.4. Instalacje

wytgcznikdéw krancowych, dostarczone

wytgcznikdow krancowych, dostarczone

wytgcznikéw krancowych, dostarczone

wytagcznikéw krancowych, dostarczone

Instalacje wykonana zostanie z wykorzystaniem koryt kablowych.

Na granicach stref przeciw pozarowych zostang wykonane uszczelnienia ognioodporne
0 odpowiedniej odpornosci ogniowej takiej jak przegroda pomiedzy strefami, jednak nie mniejszej jak

EI90 (system HILTI).
Rodzaje zastosowanych przewodéw:

— Obwody zasilajgce napedéw

= Olflex Classic 100, Olflex Classic 100CY z numerowanymi lub kolorowymi zytami.

— Obwody pomocnicze

= Olflex Classic 110, Unitronic LiYY, Unitronic LiYCY z numerowanymi lub

kolorowymi zytami.
Szafa RNMS wyposazona w:
- roztgcznik zasilajacy,
- czujnik kontroli faz,

- zabezpieczenie przepieciowe, klasa B+C,

- kable podtgczane na sprezynowe ztgczki, nie bezposrednio pod aparaty,

- lampke zasilania na elewacji szafy,

- zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe dla kazdego odbioru.

0
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4.4.1. Specyfikacja napedow

L. Moc silnika L.
. . llos¢ Wskaznik ..
Lp. Opis urzadzenia [kW]/ prad L Predkos¢ ruchu
[szt.] . potozenia
znamionowy [A]

1 Naped sztankietow 6 2,5 kW Nie Statfa
2 Kurtyna 1 1,5 kw Nie Stata
3 Wociggarka gtosnikowa 2 3kW Tak Statfa

4.4.2. H.Ochrona przeciwporazeniowa.

Zastosowany ukfad sieci TN-S 5 przewodowy z oddzielng zytg N (kolor niebieski) oraz zytg PE
(kolor zétto/zielony).

Ochrona podstawowa izolacja przewodoéw. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim,
samoczynne wytgczenie zasilania.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzone bedg odpowiednie pomiary elektryczne
i przekazane w postaci protokotéw wyniki tych pomiaréw.

4.4.3. Bilans mocy

L Prad
. . llos¢ I .
Lp. Opis urzadzenia [szt] Moc silnika [kW] jedn Prad
szt.

(Al | [a]

1 Naped sztankietow 6 2,5 kW 5,9 35,4
2 Kurtyna 1 1,5 kw 3 3
3 Wociggarka gtosnikowa 2 3 kw 6 12
4 System sterowania 1 1 6 6

Moc zainstalowana= 23,5kW
Wspétczynnik jednoczesnosci= 0,33
Moc Obliczeniowa = 7,7kW

Prad obliczeniowy = 15A

4.4.4. Dobér zabezpieczenia gidbwnego

Dobrano nastepujgce zabezpieczenie gtdwne rozdzielnicy RNMS C60N 20A, charakterystyka D nastawa
I, =20A.

Prad obcigzenia rozdzielni I, < prgd znamionowy zabezpieczenia |,

ID/A
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4.4.5. Dobér przewodu zasilajgcego
Przekroj przewodu dobiera sie na:
- dlugotrwatg dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowg
- dopuszczalny spadek napiecia

- wytrzymatos¢ zwarciowg

Doboru przekrojéw przewoddw do urzgdzen odbiorczych dokonano na podstawie zaleznosci:

o< 1h < 1,
I5A<25A<34 A

Iy - prad obliczeniowy

In - prad znamionowy zabezpieczenia

l, - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu ;

I, = 34A (YDY5x6mm? sposéb uktadania B2 wg PN IEC 60364-5-523)
oraz:
I, = kxlI,
I, <1,45xl,
I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
k — wspotczynnik krotnosci przyjeto k = 1,45

Zasilanie szafy sterowniczej wykonane zostanie przewodem YDYZo 5x6mm? pie¢ zyt (L1, L2, L3,
N, PE) o napieciu izolacji 600/100V z rozdzielni, sposdb uktadania B2.

4.4.6. Sprawdzenie dobranego przewodu na dopuszczalne spadki napiecia.

Obliczenie spadku napiecia:
V31,

N

AU, =

-(R-cos @+ X -sing)-100%

Oznaczenia:

AUy, - procentowy spadek napiecia
| — dtugos¢ linii (I = 80m)
v - konduktywnos¢ miedzi

S — przekréj przewodu

DA
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Uy — napiecie znamionowe miedzyprzewodowe
R, X —rezystancja i reaktancja przewodu
I, — obliczeniowy prad obcigzenia

Obliczony spadek napigcia dla szafy sterowniczej: AU,, =119%

Obliczone spadki napiecia dla poszczegdlnych napeddéw nie przekraczajg dopuszczalnych
wartosci.
4.4.7. Przeglady urzadzenia
Co tydzien:
- sprawdzi¢ historie awarii na wizualizacji, podjg¢ odpowiednie dziatania
Co miesigc:
- ogledziny w czasie postoju urzgdzenia,
- sprawdzenie prawidtowosci dziatania aparatury kontrolno — pomiarowej,
- kontrole prawidtowos$ci nastawien zabezpieczen silnikow,
- usuwanie zauwazonych uszkodzen,
Co roku:

- przeprowadzi¢ probe wytgczenia awaryjnego. W tym celu nalezy przy wtgczonym zasilaniu urzgdzenia,
wcisng¢ przycisk bezpieczenstwa na elewacji szafy, oznaczone kolorem czerwonym na zéttym tle.
Powinno nastgpic¢ zatrzymanie napedow.

- przeprowadzi¢ pomiary: ciggtosci uktadu potgczenia ochronnego, rezystancji izolacji, proba
wytrzymatosci elektrycznej izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy uznaé¢ za zadowalajace, jezeli sg zgodne
z PN-EN 60204-1

4.5. Wytyczne dotyczace zasilania systemu sterowania

Zasilanie dla rozdzielni RNMS prowadzi¢ z rozdzielni gtdbwnej kablem pieciozytowym YKY 5x6mm2 piec
zyt (L1, L2, L3, N, PE) o napieciu izolacji 600/100V.

Energia elektryczna:
- napiecie znamionowe zasilanego urzgdzenia 3x400V AC w uktadzie TN-S,
- dopuszczalne odchylenia napiecia £ 5%,

- prad znamionowy zabezpieczenia w rozdzielni gtéwnej 32A gG.
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5. Okotarowanie

W projekcie przyjeto teatralny uktad okotarowania umozliwiajgcy gre spektakli, jak rowniez koncertéw
i innych widowisk scenicznych, skfadajgcy sie z :

* kurtyny gtéwnej rozsuwanej wraz z mechanizmem - 1 kpl.
+ kulis - 10 szt.
* paldamentéw - 4 szt.
* horyzontu - 1 szt.

5.1.1. Kurtyna gtéwna z szyng systemowgq i napedem

Kurtyna gtéwna dzielona , rozsuwana wykonana z materiatu typu plusz Chopin o gramaturze 350 g/m?.
Kurtyna marszczona w 50%.

Wymiary kurtyny: 12,5 m x 7 m ( wymiary sprawdzi¢ w naturze). Podszy¢ po zamontowaniu.
Mocowanie do wozkow szyny kurtynowej przy pomocy karabinczykow.

Szyna kurtynowa systemowa z petnym wyposazeniem umozliwiajgcym zamontowanie i realizacje
napedu elektrycznego. Mocowanie szyny do portalu przy pomocy wspornikow. Mechanizm napedowy
zamontowany bezposrednio pod szyng . Sterowanie z panelu obstugujgcego napedy sztankietow.

Kolor kurtyny uzgodnié z projektantem gtownym.

5.1.2. Kulisy i paludamenty
Kulisy wykonane z materiatu typu plusz Chopin o gramaturze 350 g/m?.

Kulisy montowane bedg parami w pieciu rzedach. Wymiary kulis — 150 x 800 cm . Wymiary potwierdzi¢
w naturze. Kulisy mocowane do mechanizmoéw kulisowych zamontowanych do konstrukcji wsporczej
nad sceng lub do Sciany .

Kulisy nalezy uszy¢ na gtadko, z obcigznikiem zaszytym w dolnej kieszeni. Gérng krawedz zaoczkowac
i wyposazy¢ w troki o dlugosci 30 cm.

Paludamenty 4 szt. wykona¢ analogicznie do kulis . Wymiary paludamentéow — 13 x 1,5 m.

Paludamenty montowa¢ do linek stalowych @ 6 mm rozciggnietych przez catg szerokos¢ sceny
zamontowanych do Scian przy pomocy uchwtéw ze srubami oczkowymi .

Kolor kulis i paldamentow uzgodni¢ z projektantem gtéwnym.

Horyzont wykonany z materiatu typu plusz Chopin o gramaturze 350 g/m? uszyty na gtadko
Z obcigznikiem zaszytym w dolnej kieszeni. Goérna krawedz zaoczkowana i wyposazona w troki
o0 dtugosci 30 cm. Horyzont mocowany przy pomocy karabinczykow do wozkow szyny horyzontowej.

Szyna horyzontowa systemowa mocowana do konstrukcji wsporczej nad sceng. Szyna bez napedu,
wyposazona w wozki tozyskowane.

Kolor horyzontu uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z projektantem gtéwnym.
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6. Ekran projekcyjny

Ze wzgledu na lokalizacje ekranu kinowego i planowane wyposazenie sali w system projekcji kinowej,
przewidziano na etapie wyposazania sali w mechanike sceniczng rowniez montaz ekranu kinowego,
mocowanego do stalowej konstrukcji sceny. Lokalizacje ekranu przedstawiono na rysunkach: MPO1,
MPO3.

7. Wytyczne budowlane, konstrukcyjne

Na rysunkach MP17 i MP20 przedstawiono, w jaki sposéb proponowano rozwigzaé¢ konstrukcje
niezbedne dla wykonania mechaniki sceniczne;.

Konstrukcje te zostaty wykonane i zamocowane. Konstrukcje zamocowano w obiekcie ze zmianami,
ktorych rysunki MP17, MP20 nie obejmujg, dlatego Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie¢ z
dokumentacjg powykonawczg w tym zakresie oraz sprawdzeniem stanu faktycznego na obiekcie.

Obejmy podciggu nad widownig

ID/A
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8. Uwagi koncowe

8. Uwagi koncowe
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dopuszczalne sg po uzgodnieniu z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wiedzg
techniczna.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ sprawdzajgcych pomiaréw wszystkich instalacji, wyniki
zestawi¢ w protokotach pomiarowych.

Uzyte materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Dz.U.04.92.881 ,Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych”, oraz Dz.U.04.204.2087 ,Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny
zgodnosci”.

N
i
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9. Zatgczniki

9. Zataczniki

9.1. Uprawnienia, zaswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PGB-7JL-66P *

Pan ARTUR ZAWADZKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0644/10
adres zamieszkania al. 3 MAJA 31 m. 133, 05-120 LEGIONOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-04-01 do 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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9. Zatgczniki

. LUBELSKA
ji->i.| OKREGOWA

1 Z B A o
Lublin, dnia 14 ca 2007 1.
INZYNIEROW ublin, dnia 14 czerwca r

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/17/07

\KA

D

\ ¥
e

DECYZJA

Na podsuwne art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
oraz istow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pétn. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy

z cdaia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl / tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r.Nr 207, pozll]6zp62nzm/ oraz § 3ustl, § 12
pkt. 1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w spr ielnych funkcji technicznych w

budowmclwrc /Dz. U.Nr 96, poz 817 w 7wu\7h| 7 § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r

W spr dzielnych funkcji techni ch w by ictwie / Dz U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
lMImshcyjnego /Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z péén. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Artur ZAWADZKI
magister inzynier
urodzony dnia 16 pazdziernika 1977r. w Chetmie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0011/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodme zart. 12 ust 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podsuwg do wykonywum h funkcji techni h
wb ictwie st i wpis do Inego rejestru Giéwnego Insp d Budowlancgo oraz wpis dna lmg czlonkbw

wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7

ztonek

(\' |

‘mgr mz M-na Kosler

Otrzymuja:

C) Pan Artur Zawadzki
ul. Wojstawicka 14/20
22-100 Cheim

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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9. Zatgczniki

POLSKA
| Z B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PK3-V9Z-19G *

Pan WIESEAW GIZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4761/02

adres zamieszkania ul. WYGONOWA 3, 05-110 JABLONNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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10. Podsumowanie

10. Podsumowanie

Niniejsze opracowanie stanowi opis dla dokumentacji projektowej dotyczgcej mechaniki scenicznej dla
Wielunskiego Domu Kultury.

Opracowanie jest zgodnie z postawieniami umowy i kompletne ze wzgledu na cel, jakiemu stuzy.

0
>

\Via PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 33



