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1. Wstep

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (STWIOP) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji i urzadzen oswietlenia technologicznego sceny, w ramach
zadania Projekt technologii kinowej i estradowej w kino-teatrze ,Syrena” w Wieluniu w ramach
realizowanego przez Zleceniodawce projektu ,Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania —
przebudowa i rozbudowa kino-teatru ,,Syrena’.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna (STWIOP), jako czesé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac wymienionych
w punkcie 1.3.

Opracowanie niniejsze okresla ogoélne dane techniczne wykonania i odbioru prac dotyczgce instalacji
elektrycznych oraz sterujgcych. Wymagania przedstawione w tym dokumencie nalezy uwzgledniac
tacznie z informacjami przedstawionymi w opisie technicznym oraz zawartymi na rysunkach.

1.3. Przedmiot i zakres prac

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji majg zastosowanie do wykonania: okablowania, instalaciji
i uruchomienia urzgdzen systemu o$wietlenia scenicznego na podstawie projektu wykonawczego dla
zadania zatytutowanego jak w punkcie 1.1.

Zakres prac obejmuje:

1. Prace przygotowawcze.
e Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows.
o Okreslenie usytuowania, przytaczy i puszek instalacyjnych.

2. Prace zasadnicze.
e Dostawa i montaz rozdzielnicy obwodéw technologicznych ROT.
o Dostawa, instalacja i rozruch cyfrowych regulatoréw oswietlenia sceny SOR1, SOR2.
e Instalacja ochrony od porazenh prgdem elektrycznym.

e Dostawa i montaz aparatow osSwietleniowych na przygotowanych uprzednio
konstrukcjach.

e Dostawa i montaz urzadzen sterujgcych.

o Wykonanie badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
obwoddw zasilajgcych i pomiaréw sprawdzajgcych ciggtosc linii obwoddw sterowniczych.

e Konfiguracja i programowanie urzadzen.

e Przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzgdzen.

]
>
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1. Wstep

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja prac

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac sie norm
zawartych w Ustawie z dnia 07.07.1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersiji.

1.4.2. Harmonogram prac

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektrycznych Wykonawca powinien przygotowaé
harmonogram prac. Harmonogram powinien by¢ zatwierdzony przez Wykonawce Generalnego lub
przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4.3. Wprowadzenie na budowe

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym
oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu prac. Stan robét budowlanych powinien by¢ taki, aby
prace elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia, a pracownikéw na
wypadki przy pracy. Wprowadzenie na budowe nalezy by¢ udokumentowane spisaniem odpowiedniego
protokotu. Przed przystgpieniem Wykonawcy do pracy, powinien on otrzymac¢ od Zleceniodawcy
pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od witadciwego organu pozwolenia na budowe obiektu i prac
budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem.

1.4.4. Koordynacja prac

Wykonawca powinien wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za prace Wykonawcy. Jest to jednoczesnie
osoba uprawniona do kontaktéw z Inwestorem i Wykonawcag generalnym.

1.4.5. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby wykonujgce prace budowlane nie mogg by¢é narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych. W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uwzgledni¢ ochrone srodowiska, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu prac elektrycznych Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r, (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje
stosowanie niezbednych Srodkow ochrony osobistej. Przed przystgpieniem do prac, pracownicy powinni
przejs¢ odpowiednie szkolenie wprowadzajgce na teren budowy potwierdzone odpowiednim
dokumentem. Kwalifikacje pracownikéw Wykonawcy powinny by¢ udokumentowane aktualnie waznymi
zaswiadczeniami.

IP/A
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2. Wiasciwosci materiatow i urzgdzen, specyfikacje techniczne

2. Wlasciwosci materiatdéw i urzadzen, specyfikacje techniczne

2.1. Rozdzielnica

Rozdzielnica ROT musi by¢ kompletnie wyposazona oraz okablowana. Montaz rozdzielnic polega na,
osadzeniu konstrukcji, podtgczeniu i oznaczeniu przewodow, wykonaniu wszystkich niezbednych
pomiarow.

W rozdzielni nalezy zapewni¢ sygnalizacje obecnosci napiecia zasilajgcego.

Wszystkie listwy zaciskowe muszg by¢ wyraznie oznaczone i umieszczone na tablicy w tatwo
dostepnym miejscu. Nie wolno podtgczac kilku przewodéw do tego samego zacisku.

2.2. Elementy systemu sterujagcego wraz z osprzetem

Elementami, ktére nalezy dostarczy¢ sg konsoleta oswietleniowa gtéwna wraz z jej backupem, pulpit do
sterowania obwodami nieregulowanymi oraz osprzet instalacyjny. Kasety i puszki przytgczeniowe nalezy
wykonaé¢ w sposoéb estetyczny z blachy ocynkowanej, w uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim. Osprzet
wewnatrz kaset i puszek powinien by¢ montowany w sposéb trwaty i trwale oznaczony. Zaciski wewnatrz
kaset i puszek powinny by¢ ponumerowane. Gniazda obwoddw regulowanych powinny mieé¢ inny kolor
niz gniazda obwodow nieregulowanych.

Konsoleta o$wietleniowa oraz pulpit obwoddw nieregulowanych powinny by¢é przechowywane
w warunkach odpowiadajgcym zapisom w DTR.

Przewody DMX nalezy zakohczy¢ odpowiednimi wtykami dla konkretnych przytgczanych urzadzen.

2.3. Urzadzenia nastawczo —regulacyjne

Scena wyposazona zostata w dwie szafy obwodoéw regulowanych SOR1, SOR2, ktére sg sterowane
poprzez sygnat DMX z poziomu rezyserki Swiatta. Kazdy obwdd regulowany posiada moc 2,3kW
i zabezpieczenie nadprgdowe. Szafy sg umiejscowione w tyrystorowni.

Obie szafy zasilane bedg z rozdzielni oswietlenia technologicznego ROT znajdujgcej sie w tyrystorowni.

2.4. Urzadzenia oSwietleniowe
Dostawa i montaz urzgdzen os$wietleniowych obejmuje:

o Dostawe urzadzeh oswietleniowych wraz ze Zrodtami Swiatta, elementami mocujgcymi oraz
akcesoriami.

o Wyznaczenie miejsca zamontowania opraw, przygotowanie podtoza.

e Zarobienie odpowiedniego wtyku, wiozenie odpowiedniego zrédta Swiatta, wyposazenie oprawy
w odpowiednie akcesoria.

e Zamontowanie oprawy.

Dostarczone urzgadzenia oswietlenia scenicznego powinny by¢ zgodne z wytycznymi wyszczegolnionymi
w projekcie. Szczegdlnie dotyczy to parametréw optycznych urzadzen. Przy wyborze urzagdzen
spetniajgcych wymagania projektu nalezy kierowac sie przede wszystkim zuzyciem energii elektryczne;.
Preferowane sg oprawy energooszczedne. Przy montazu opraw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
sposOb zawieszenia opraw oraz ich zabezpieczenie. Wszystkie urzadzenia wiszgce nalezy
zabezpieczy¢ linka stalowg. Weryfikacje zgodnosci zastosowanych opraw z zatozeniami projektowymi
powinien wykonac projektant.

ID/A
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2. Wiasciwosci materiatow i urzgdzen, specyfikacje techniczne

2.5. Stosowane symbole

Ponizej przedstawiono symbole uzywane w opracowaniu

L.p. | Symbol Opis
1|BW Balkon widownia
2| D.xx Obwad sterujacy
3| FOH Stanowisko realizatora dzwigku na widowni
4 | GDMX.xx Gniazdo XLR
5| KO Konsoleta o$wietleniowa
6 | KP.xx Kaseta przytaczeniowa
7|MO Monitor dotykowy
8| M.x Merger DMX
91S0.xx Most o$wietleniowy
10 | N.xx Obwod pradowy nieregulowany
11| P.xx Puszka przytaczeniowa z obwodami pradowymi oraz sterujgcymi
12 | Pom.08 Pomieszczenie nr 08 przy scenie
13 | Rxx Obwod pradowy regulowany
14 | RO1 Szafa rackowa
15| REZ Rezyserka
16 | ROT Rozdzielnia elektryczna o$wietlenia technologicznego
17 | Sx Spliter DMX
18 | SOR Szafa obwoddw regulowanych
19| SSL Sciana sceny lewa
20| SSP Sciana sceny prawa
21| SWL Sztankiet widowni lewy
22 | SWP Sztankiet widowni prawy
23| UO.xx Urzadzenie o$wietleniowe
ID/A
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2. Wiasciwosci materiatow i urzgdzen, specyfikacje techniczne

2.6. Specyfikacja techniczna zaprojektowanych urzadzen oswietlenia
technologicznego sceny

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z postanowieniami Umowy
i poleceniami osoby wskazanej przez Inwestora do prowadzenia Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia osobie wskazanej przez Inwestora do
prowadzenia Nadzoru. Aparatura i urzgdzenia powinny posiada¢ réwniez aktualng dokumentacje
techniczno-ruchowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw i urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Ponizej przedstawiono specyfikacje techniczne urzadzen i elementéw wchodzgcych w sktad projektu
wykonawczego opisujgce minimalne wymagane parametry.

Tab. 2.1. Specyfikacja techniczna konsoleta oswietleniowa KO.

Parametr urzadzenia Wartos¢

Kanaty DMX, standardowo > 1024
Liczba kanatéw =512
Liczba presetow =9999
Liczba palet 24 x999
Liczba grup =9999
Liczba makr =999
Liczba Sekwencji wyzwalanych na Go lub odtwarzanych jako taicuch =999
Liczbg par pot.encjometrév.v’ Iipiowych typu Crossfader wraz z kontrolerem, ktéry >1
plynnie reguluje czas przejscia
Czas przejes¢ sterowanych manualnie i automatycznie Tak
Liczba stron masteréw =999
Liczba obrotowych potencjometréw niezaleznych 23
Liczba Kot enkodera z przyciskiem >4
Interaktywne, dotykowe wybieranie urzadzen Tak
Interaktywne, dotykowe wybieranie grup Tak
Funkcja Highlight Tak
Funkcja Fan Tak
Funkcja Mask Tak
Widok urzadzen w po§taci mapy yrzap;ehl Z rzeczywistym rozmieszczeniem Tak
podtaczonych urzadzen oraz wyswietlaniem innych danych pokazu
Interfejs uzytkownika w jezyku polskim Tak
Funkcja Zoom umozliwia powiekszenie i pomniejszenie graficznych danych Tak
pokazu
Protokoty ACN Tak
Liczba wbudowanch ztagcz DMX512/RDM 22
Obstuga protokotu RDM Tak
Liczba ztagczy DVI-I dla zewnetrznego monitora. Mozliwo$é podigczenia
zewnetrznych monitoréw DVI/SVGA 1280 x 1024 lub wiecej oraz w wersji z 22
panelem jedno lub wielodotykowym.

IP/A
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2. Wiasciwosci materiatow i urzgdzen, specyfikacje techniczne

Parametr urzadzenia Wartos¢
Liczba portéw USB 2.0 22
Mozliwo$¢ podtaczenia po sieci drugiej konsolety Klienta (wymagany klucz Tak
sprzetowy
Mozliwoéé podtgczenia i dwukierunkowej komunikacji protokotu MIDI. MIDI Tak
Timecode, MIDI Notes, MIDI Show Control (MSC)
Opis
urzadzenia:

Tab. 2.2. Specyfikacja techniczna monitora dotykowego M1, M2.

Parametr urzadzenia Wartos$¢
Przeznaczenie Monitor dotykowy
Format obrazu 4:3
Przekatna 19”
Jasnos¢ 250 cd/m?
Ziacza wejsciowe 1 x Mini D-Sub 15 pin, 1 x DVI-D
Optymalna rozdzielczo$¢ 1280 x 1024 @75 Hz
Panel dotykowy Rezystancja 5 Q
Kontroler dotyku usB
Rozdzielczo$¢ dotyku 4096 x 4096 punktow
Twardo$¢ panelu dotykowego 3H w skali Mohsa
Opis
urzadzenia:

Tab. 2.3. Specyfikacja techniczna szafy obwodéw regulowanych SOR1, SOR2.

Parametr urzadzenia

Wartos¢

Przeznaczenie Regulator napiecia
Typ zabudowy Obudowa nascienna
Ztgcze sygnatu sterujgcego DMX512
Obstugiwane protokoty DMX512, RDM
Liczba kanatéw Do 12
Mozliwo$¢ lokalnej zmiany konfiguracji systemu Tak — przyciski ekran LCD
Zabezpieczenie nadpradowe pojedynczego kanatu 10A
Mozliwo$¢ sterowania lokalnego TAK

Czas narastania min. 120 ps

Zachowanie po utracie sygnatu sterujgcego

Zachowanie ostatniej wartosci, powolne $ciemnianie

Waga Do 22 kg
Opis
urzadzenia:
Tab. 2.4. Specyfikacja techniczna splitera DMX S1.
Parametr urzadzenia Wartos¢

ID/A
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2. Wiasciwosci materiatow i urzgdzen, specyfikacje techniczne

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Spliter DMX
Liczba wej$¢ DMX 1
Liczba wyjs¢ DMX 6
Optyczna izolacja WE/WY TAK
Typ obudowy Rack
Waga Do 3 kg
Opis
urzadzenia:

Tab. 2.5. Specyfikacja techniczna mergera DMX M1, M2.

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Marger DMX
Liczba wej$¢ DMX 5
Liczba wyjs¢ DMX 1
Opdznienie <50 us
Typ obudowy Rack
Waga Do 3 kg
Opis
urzadzenia:

Tab. 2.6. Specyfikacja techniczna kompletu kabli ruchomych.

Parametr urzadzenia Wartos¢

Opis Kable ruchome: 20 przewodow zasilajacych elastycznych: wtyk - gniazdo pojedyncze.
10 przedtuzaczy zasilajacych wtyk - gniazdo potréjne; kable zasilajace o tacznej diugosci 150m,
30 przewoddw sterujgcych DMX (XLR3pin-XLR3pin) o facznej dtugosci 150m. Wiyki i gniazda gumowe.

Tab. 2.7. Specyfikacja techniczna reflektora automatycznego typu Beam/Spot UO1.

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Reflektor automatyczny ruchoma gtowa Beam/Spot
Typ optyki Beam/Spot
Zrédto $wiatta Moc co najmniej 270W
Zakres optyki Co najmniej 3 - 29°
Tarcza koloréw Tak, min 12 koloréw
Tarcza gobo obrotowych Tak —min. 9, indeksowalnych, wymiennych
Tarcza gobo statych Tak, min. 13
Efekt Frost Tak
Pryzma Tak - 2 rodzaje, okragta oraz liniowa
Mozliwo$¢ wymiany oprogramowania Tak
Obstugiwane protokoty DMX512, RDM, ArtNet, MaNet2
Panel kontrolny Dotykowy ekran z czujnikiem grawitacji
Dostepne ztacza XLR, RJ45
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2. Wiasciwosci materiatow i urzgdzen, specyfikacje techniczne

Parametr urzadzenia

Wartosé

Wentylacja Mechaniczna

Programowanie bez konsolety Tak — 3 programy po 100 krokéw

Waga Do 15 kg

Opis Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajaca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze ¢ = 50 mm,
urzadzenia: wtyczka 2p+z.

Tab. 2.8. Specyfikacja techniczna reflektora automatycznego typu Wash UO2.

Parametr urzadzenia Wartos$¢
Przeznaczenie Reflektor automatyczny ruchoma gtowa Wash
Typ optyki Wash

Zrodto $wiatta

Diody LED, min. 19 x 10 W RGBW

Zakres optyki

Ptynny zoom w zakresie co najmniej 16-58°

Regulacja temperatury barwowe;

TAK, ptynne CTO

Mozliwo$¢ wymiany oprogramowania

Tak

Obstugiwane protokoty

DMX512, RDM, ArtNet, MaNet2

Emulacja trybu pracy lampy halogenowej

Tak-2700K, 3200 K

Mozliwo$¢ niezaleznego sterownia 3 okregami LED

Tak

Wentylacja Mechaniczna

Programowanie bez konsolety Tak - 2 programy po 99 krokéw

Waga Do 9 kg

Opis Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajaca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze g = 50 mm,
urzadzenia: wtyczka 2p+z.

Tab. 2.9. Specyfikacja techniczna reflektora profilowego UO3.

Parametr urzadzenia Wartosé
Przeznaczenie Reflektor profilowy
Typ optyki Profil
Zrédio $wiatta Zaréwka HPL 750 W/230 V
Zakres optyki 25 - 50 stopni

System kadrowania

4 noze kadrujace

Sposdb regulacji wielkosci plamy $wiatta i ostrosci

Obstuga jednym pokrettem na obudowie

Zmiana tubuséw

Mozliwa zmiana na tubusy ze zmiennymi katami 15 -
30 stopni i na statokatowe 5/10/19/26/36/50/70/90
stopni

Obrot tubusa Tak - £ 25 stopni
Wentylacja Konwekcja
Dostep do wnetrza Tak — uchylna klapa w tubusie
Waga Do 10 kg
Opis Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajaca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze g = 50 mm,
urzadzenia: wtyczka 2p+z, przestona IRIS, uchwyt Gobo, zaréwka HPL750 W/230 V.
IP/A
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2. Wiasciwosci materiatow i urzgdzen, specyfikacje techniczne

Tab. 2.10. Specyfikacja techniczna reflektora typu PC 2000W UOA4.

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Reflektor PC
Typ optyki PC
Zrodto $wiatta Zaréwka 2 000 W, GY16
Zakres optyki 11 - 70 stopni
Sposob regulacji wielko$ci plamy Pokretto z tylu obudowy
Wentylacja Konwekcja
Wielkos¢ soczewki @ =200 mm
Waga Do 12 kg
Opis Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajgca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze g = 50 mm,
urzadzenia: wtyczka 2p+z, skrzydetka ograniczajace, zaréwka 2 000 W.

Tab. 2.11. Specyfikacja techniczna reflektora typu PC 1000W UO5.

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Reflektor PC
Typ optyki PC
Zrédto $wiatha Zarbwka 1 000 W, GX 9.5
Zakres optyki 10 — 65 stopni
Sposadb regulaciji wielkosci plamy Pokretto z tytu obudowy

Blokada otwarcia obudowy z wiozong wtyczkg

Bezpieczenstwo o
zasilajacq
Wentylacja Konwekcja
Wielko$¢ soczewki @ =150 mm
Waga Do 13 kg
Opis Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajaca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze @ = 50 mm,
urzadzenia: wtyczka 2p+z, skrzydetka ograniczajace, zaréwka 1 000 W.

Tab. 2.12. Specyfikacja techniczna reflektora profilowego UOG6.

Parametr urzadzenia

Wartosé

Przeznaczenie Reflektor profilowy
Typ optyki Profil

Zrodio $wiatta Zarowka HPL 575 W/230 V
Zakres optyki 25 - 50 stopni

System kadrowania

4 noze kadrujace

Sposdb regulacji wielkosci plamy $wiatta i ostrosci

Obstuga jednym pokrettem na obudowie

Zmiana tubuséw

Mozliwa zmiana na tubusy statokatowe 26/36/50

stopni
Obrét tubusa Tak - £ 25 stopni
Wentylacja Konwekcja
Dostep do wnetrza Tak — uchylna klapa w tubusie
Waga Do 5 kg
ID/A
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3. Sprzet

Parametr urzadzenia Wartos¢
Opis Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajaca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze g = 50 mm,
urzadzenia: wtyczka 2p+z, przestona IRIS, uchwyt gobo, zaréwka HPL 575 W/230 V.

Tab. 2.13. Specyfikacja techniczna reflektora LED UO7.

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Reflektor LED
Zrodto $wiatta Diody LED co najmniej 11 x 7,5 W RGBW
Kat $wiecenia Co najmniej 35°
Obstugiwane protokoty DMX512
Spos6b montazu Uchwyty do podwieszi?é% ci>raz do postawienia na
Waga Do 3 kg
Opis Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajaca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze g = 50 mm,
urzadzenia: wtyczka 2p+z.

Tab. 2.14. Specyfikacja techniczna reflektora LED UQOS.

Parametr urzadzenia Wartos¢
Przeznaczenie Reflektor LED
Zrodio $wiatta Diody LED co najmniej 10 x 15 W RGBW
Kat Swiecenia Maksymalnie 7°
Obstugiwane protokoty DMX512

Sposéb montazu Uchwyty do podwieszenia oraz do postawienia na

ziemi do 5 kg
Waga Do 5 kg
Opis Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajaca 70 cm, uchwyty do zawieszenia na rurze g = 50 mm,
urzadzenia: wtyczka 2p+z.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywania prac. Maszyny, urzgdzenia i sprzet mechaniczny uzywane na budowie powinny by¢
uzytkowane zgodnie z zaleceniami producenta i ich przeznaczeniem. Sprzet bedgcy wtasnosciag
Wykonawcy powinien by¢ w dobrym stanie i w gotowos$ci do pracy.

4. Transport

Wszystkie materiaty zostang dostarczone na budowe na koszt Wykonawcy. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie materialy przed przemieszczaniem sie w sposOb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu. Podczas transportu materiatbw nalezy przestrzega¢ zalecen producentdw,
a w szczegolnosci:

o Elementy ruchome mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczyc.

o Transportowane urzgdzenia nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem sie, drganiami oraz
wstrzgsami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ prac.

IP/A
str. 18 PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl UH



5. Wykonanie prac

Sktadowanie materiatbw moze odbywa¢ sie w przygotowanych wczesniej pomieszczeniach
zapewniajgcych warunki przechowywania okreslone przez producentéw.

5. Wykonanie prac

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, poleceniami
Inzyniera Kontraktu i oséb wskazanych przez inwestora do prowadzenia nadzoru oraz wymaganiami
obowigzujgcymi PN i postanowieniami Umowy. Wykonanie prac powinno by¢ zlecone Wykonawcy
majgcemu doswiadczenie w tego typu pracach. Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca powinien dokfadnie zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentac;ji
technicznej oraz projektem Organizacji prac wykonanym przez osobe odpowiedzialng za organizacje
prac. Jakiekolwiek zmiany w stosunku do Dokumentacji Technicznej mogg by¢ dokonane tylko po
konsultacji z Projektantem lub Inzynierem budowy. W przypadku zmian dotyczgcych elementéw
projektowych nalezy uzyska¢ akceptacje projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
harmonogramu prac i przedstawieniu go Wykonawcy Generalnemu.

5.3. Wybor dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia kompletng liste proponowanych
urzadzen i rozwigzan. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadacC technicznie,
jakoéciowo lub estetycznie moze zosta¢ odrzucona. W zaleznoéci od potrzeb moze by¢ konieczne
przedstawienie prototypoéw, probek lub przyktadowych rozwigzan montazowych. Wykonawca moze
zaczaC prace i dostawy urzadzen tylko po zatwierdzeniu ich przez Inwestora.

5.4. Ogolne warunki wykonywania prac

5.4.1. Gtéwne trasy kablowe

Gtéwne trasy kablowe i sygnatowe projektuje sie w stalowym, ocynkowanym i uziemionym korycie.

5.4.2. Uziemienie
Uziemienie instalacji zostanie zrealizowane za pomocg przewodow PE i PEN.

Wszystkie masy odbiornikdw, urzadzen oswietleniowych oraz bolce uziemiajgce gniazd elektrycznych
zostang uziemione za posrednictwem przewoddw ochronnych instalacji zasilajgcych oraz instalacji
wyréwnawczych sprowadzonych do gtéwnej szyny uziemiajgcej. Nalezy uziemi¢ rowniez wszystkie
elementy metalowe konstrukcji, na ktérych urzadzenia sg zawieszone oraz metalowe koryta kablowe.
5.4.3. Zalecenia dla wykonawcéw

Przed przystgpieniem do prac zaleca sie:

e zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic¢ projektantowi,

e zapoznac sie z dokumentacjg wykonanych w obiekcie instalacji elektrycznych i sygnatow DMX.
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6. Kontrola jakosci

5.4.4. Zaleceniadlalnwestora

Obowigzkiem Inwestora, Uzytkownika oraz firmy wykonujgcej instalacje jest zapewnienie poprawnego
dziatania instalacji poprzez:

e przeszkolenie personelu obstugujgcego system,
o eksploatacje systemu zgodnie z przeznaczeniem,
e systematyczng konserwacje urzgdzen,
e szybkg naprawe i usuwanie usterek powstatych w trakcie eksploatacji systemu.
Podczas prowadzenia prac wykonawczych nalezy zapewnié:
e nadzor autorski,
e nadzér inwestorski (wskazany jest Inspektor posiadajgcy odpowiednia wiedze i doswiadczenie).

Wykonawca systemu powinien ztozy¢ Deklaracje Zgodnosci dla urzadzen i instalacji.

5.4.5. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Dokumentacje Powykonawczag.
Dokumentacja powinna zawierac:

o komplet protokotéw préb montazowych,

e protokotu ewentualnych odbioréw czesciowych,

o protokoty rozruchu technologicznego,

e komplet swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw i aparatéw dostarczonych przez
Wykonawce prac wraz ze wskazaniem producentow i dostawcéw,

e oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg
techniczng i obowigzujgcymi przepisami,

e protokot przeszkolenia personelu obstugi,
e wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi,

e inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru prac.

6. Kontrola jakosci
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci prac (zgodnie z PZJ).

Kontrole jakosci prac w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technicznych. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Celem kontroli prac bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong
jakos¢ prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wykonywanych przez siebie prac
i jakos¢ materiatow.

7. Obmiar prac

Prace zwigzane z instalacjg o$wietlenia technologicznego sceny i urzgdzeniami oswietlenia scenicznego
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszg STWIOP nie sg rozliczane na
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8. Odbidr prac

podstawie obmiaru. Zadna z czesci prac nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu. Z tego powodu cena wykonania prac objetych niniejszg STWIOP bedzie zawarta
w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Kwot Ryczattowych i bedzie podlegata korektom zgodnie
z Kontraktem. Dla prac realizowanych w oparciu o niniejszg STWIOP nie wprowadzono w kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowej.

8. Odbiér prac

Odbidr polega na sformalizowanej ocenie rzeczywistego wykonania prac. Gotowo$¢ odbioru zgtasza
Wykonawca. Na odbior prac sktadajg sie:

o odbiér czesciowy (odbiodr kolejnych etapow instalacji, dostawa urzadzen),
e odbidr koncowy.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do:
e przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych prac,
e Zzlozenie wniosku o dokonanie odbioru,
e umozliwienie komisji z zapoznaniem sie z dostepnymi dokumentami.
W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych prac z umowg, dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

e dokonac prob instalacji z wigczonym napieciem,
e sprawdzi¢ poprawnos¢ funkcjonowania urzgdzen,

e sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych prac (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy
tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbiorow czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.
9. Podsumowanie

Dokumentacja techniczna w zakresie instalacji elektrycznych o$wietlenia technologicznego sceny sktada
sie z nastepujgcych czesci:

¢ niniejsza specyfikacja techniczna,
e opis techniczny o$wietlenia technologicznego sceny,
e plany i schematy techniczne.

Wszystkie zapisy niniejszego dokumentu wraz z opisem technicznym muszg by¢ bezwzglednie
respektowane. Wszystkie zastosowane w systemach urzadzenia muszg spetniaC opisane powyzej
wymagania oraz zapisy dokumentacji projektowej.
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