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UWAGI -

1. Stosownie do art. 43 ust. [-Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane { Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawezej obiektow
budowlanych wymagajacych pozwolema na budowe — przcz uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. i

2. Rozpoczecie prac z:emnych wykonawca winten zglosic z 14 — to dmowym wyprzcdzcmem we wlasclwym
_terenowo Rejonic Energctycznym Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnoéci uzgodnien
dokonanych przez ZUD w czgsici dotyczacej lokalizacji urzadzes energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskama zgody na zajecie pasa drogowego naley wystapié do:

- Generalnej Dyrekeji Drég Publicznych, Oddziat Zachedni, Biuro w Lodm Rc_}on Drog Krajowych
w Wieluniu™ odnosaie drog krajowych ,
- Wojewddzkiego Zarzadu Drég, Rejon Drég Wojewddzkich w Sieradzu — odnosnie drog wchodﬂuch
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnesnie drég powiatowych, ~
- Wo¢jtéw, Burmistiza na pozostatym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinil w spmwm uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

- Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno —
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespd! o utracie waznoséci , zmianie lub uchyleniu
decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwmrdzemu prmektu budowlapego oraz
pozwolemu na budowe .
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DECYZJA nr 24/05-
0 ustalemu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art. 51, art. 53 i art. 54, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zmianami) oraz art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku

proj. Ryszarda Kowalifskiego z dnia 30 czerwca 2005r.

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego sieci wodociagowej z przylaczami
obejmujacej dzialki 242, 241, 240, 239/4, 187/2, 189/1, 190, 187152 a
w Kadlubie, w gminie Wielun.

1.

Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy.
Obiekty infrastruktury techniczne;.

Warunki 1 szczegdlowe zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu wymkaj ace
z przepisdéw odrebnych:

D

2)
3)

4)

3)

6)

ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Funkcja zabudowy i zagospodarowanie terenu bez zmian.

ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego.

ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkdw oraz dobr kultury
wspodiczesnej.

ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji 1 infrastruktury technicznej.
Infrastruktura techniczna — zgodnie z warunkami technicznymi.

ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich.

- realizacja w/w inwestycji nie moze pozbawiac dostepu do drogi publicznej
nieruchomosci sasiednich.

- inwestycja nie moze utrudnia¢ moziiwosci korzystanla z wody, kanalizacji, energil
elektrycznej 1 cieplnej oraz srodkdw tacznosci.

- inwestycja nie moze ogranicza¢ dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

- Inwestycja nie moze powodowad ucigzliwodei w zakresie hatasu, wibracii,
zakiocen elektrycznych i promieniowania.

- inwestycja nie moze powodowad zanieczyszczenia powictrza, wody 1 gleby.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycii zostaly wyznaczone na mapie stanowiace;
zalgcznik do niniejszej decyzji.



Uzasadnienie

Po wszczgceiu postgpowania w Sprawie, uwag i zastrzezen nie zgloszono.
Istniejace uwarunkowania terenu i wymogi przepiséw szczegdinych, pozwalaja po
przeprowadzonej analizie oraz uzgodnieniu warunkéw realizacji inwestycji bez uwag
przez Zarzad Droég Miejskich 1 Gminnych w Wieluniu w pismie z 16 wrzesnia 2005 .
nr IR-7040/149/2005, na ustalenie powyZszych warunkéw inwestycji celu publicznego.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajaca ustalenia inne niz ustalenia
decyzjl, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w
Sieradzu,

za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dor¢ezenia.

Odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzii, okreslac istote i zakres
zadania bedacego jego istotg oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to Zadanie (art. 53 ust. 6
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Orzvmnia: proi. Rafal Kowsztinskd
Dabrowa, ui. Wysockiego 22
98-300 Wielun
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Dotyczy : Warunkéw technicznych do projektowania sieci wodociggowe]
z przylaczami wodociggowymi w Kadtubie gmina Wielun.

Na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 1994 1. Prawo Budowlane
(Dz .U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 ) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690) oraz z pdzZniejszymi zmianami
i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (Dz. U. nr 72 poz. 747), ustala sie nastepujace warunki
techniczne wiaczenia projektowanej sieci wodociggowej z przylaczami wodociggowymi do
sieci wodociggowej w Kadlubie:

Max wysoko$é cisnienia w miejscu wlaczenia do sieci wodociggowe] wynosi
41,2 m H,0.

1. Sie¢ wodociggowa projektowa¢ rur PCV 90.

2. Wiaczenie do istniejgce] sieci wodociagowej projektowaé w miejscu wskazanym
na mapie sytuacyjno-wysokosciowej poprzez wmontowanie trojnika kotnierzowego
T 100/90 wraz z zasuwg obudowa i skrzynka uliczng zasuw.

3. Trase  sieci wyposazy¢ w hydranty naziemne @ 80 2zgodnie z normg
PN-71/B-02863.

4. Wigczenie przytaczy do sieci projektowaé poprzez nawiertki 90/40 wyposazone
w zasuwy z obudowg i skrzynka uliczna.

5. Przyiacze projektowaé z rur polietylenowych.

6. Pomiar zuzycia wody nalezy przewidzie¢ poprzez wodomierz typu - JS2,5, ktéry
wraz z zaworami odcinajacymi, filtrami siatkowymi (odmulaczami) oraz zaworami
zwrotnymi nalezy zamontowaé¢ w budynku mieszkalnym w wydzielonych miejscach iub
w przypadku braku wymaganych warunkéw, w studzience wodomierzowej.

7. Przed przystgpieniem do pracy nalezy:

» Dokumentacja projektowa opracowang w skali 1:500 w czterech jednobrzmiacych
egzemplarzach przedtozy¢ do uzgodnienia w tutejszym zaktadzie.

» Przed przystapieniem do wykonania robé6t Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zgode
wiasciwych organéw na prowadzenie robo6t w pasie drogowym.

* Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra Rozwoju  Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotu uzgadniania dokumentaciji projektowej, Inwestor zobowiazany jest do
zZlecenia inwentaryzacji powykonawczej przylacza jednostce geodezyjne;j.

* Projekt nalezy uzgodni¢ z Zespole Uzgodniert Dokumentacji, w Urzedzie Miejskim w
Wieluniu oraz w Zaktadzie Eksploatacji Wodociggow w Wieluniu.

* Po wykonaniu w/w przylacza do nieruchomosci wtasciciel posesiji- jest zobowigzany
wystapi¢ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na dostawe wody.

Kierowni;(&szaév{ksploatacji
7’ Of

Maciej Korbiel



Opis techniczny

do projektu budowlanego wodociagu z przylyczami zagrodowymi we wsi : Kadlub

gmina Wielun

1. Czgsé ogobina

i1

1.2.

1.2.

Temat i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wodociagu z
przytaczami zagrodowymi we wsi : Kadlub gmn. Wielun.

Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora na podstawie:
1. Decyzja Nr.24/050 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.2.2. Warunkoéw technicznych

1.2

3. Wizji lokalnej oraz domiaréw uzupelniajacych w terenie.

1.2.4. Uzgodnien z Inwestorem oraz wiascicielami posesji.

1.3.

1.4.

Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie zostalowykonane w oparciu o wytyczne Centralnego Biura
Studiéw 1 Projektéw Wodno Melioracyjnych i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodg
»Bisprol” p.n. ,,Projektowanie wiejskich sieci wodociagowych oraz obowiazujacych
przepisow i norm.

Charakterystyka terenu

Teren objety projektowaniem jest terenem ptaskim ze spadkiem w kierunku
potudniowo-wschodnim, zabudowa luzna parterowa.

Wodociag projektuje si¢ poza pasem drogowym w terenach wlascicieli prywatnych.
oraz czesciowo w pasie drogowym drog gminnych.

Cz¢s¢ projektowa

Zaopatrzenie projektowanej sieci wodociagowej w wodg odbywac sie bedzie z
istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w Kadtubie.

Polaczenie projektowanego wodociagu z istniejaca siecia wodociagowa projektuje
si¢ wykona¢ poprzez przeciecie wodociagu ¢ 110 PVC i wstawienie trojnika z
nasuwka i zasuwa zeliwna & 80 obudowa i skrzynka uliczna..

2.1 Warunki gruntowo-wodne




Na podstawie istniejacych studni kopanych, woda gruntowa wystepuje na
glebokosci ponizej od 1,8 -4 m od powierzchni terenu.

Woda gruntowa na glebokosci ponizej 1,8 m wystepuje w obrebie rowow
melioracyjnych. Wystepujacy grunt zaliczono do gruntow kat. 11l

2.2. Materialy

2.3.

2.4.

2.5.

Sie¢ wodociagowa od potaczenia istniejacego wodociagu pkt.1 do pkt.3 (droga)
oraz od pkt. 5 — 6 (przejscie pod rowem melioracyjnym) projektuje si¢ z rur
PE HD ¢ 90 PN 10 iaczenie na zgrzewy.
Pozostale odcinki sieci wodociagowej projektuje si¢ z rur ¢ 90 PCV
kielichowych faczonych na uszczelki gumowe, natomiast ksztaltki kotnierzowe
na uszczelki i $ruby.
Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowia zasuwy zeliwne kolnierzowe fig. 002 z
obudowa i skrzynka uliczna do zasuwy oraz hydranty nadziemne p.pozarowe
fig.854 o 80.
Hydranty p.pozarowe nalezy zamontowaé na odgatezieniach.
Kazdy hydrant zaopatrzony jest w zasuwe odcinajaca. Wokol hydrantow 1 zasuw
wykona¢ opaski betonowe.
Szczegdlowe usytuowanie sieci wodociagowej, jej uzbrojenie oraz przylacza
zagrodowe przedstawiono w czesci graficznej projektu.
Na zatamaniach rurociagdéw, rozgatezieniach i koncdwkach projektuje si¢ bloki
Oporowe.
Odpowietrzenie sieci wodociggowe]j odbywac si¢ bedzie poprzez hydranty
p-pozarowe oraz zawory czerpalne.

Roboty ziemne

Roboty ziemne na sieci projektuje sie wykonac¢ mechanicznie. Natomiast przy
zblizeniu do budynkdw, kabli energetycznych, stupéw energetycznych, wykopy
nalezy wykona¢ recznie z pelnym odeskowaniem $cian wykopow..

Roboty ziemne dla przytaczy wodociagowych poszczegdlnych posesji nalezy
wykonac 95% mechanicznie ,natomiast 5 % recznie.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem warunkéw bhp.
Zaglebienie wykopow srednio o 1,75 od poziomu terenu do osi rur.

Uktadanie przewodow

Rurociag nalezy uktada¢ w wykopie suchym wg. rzednych wysokosciowych .

Po ulozeniu rury nalezy przysypaé recznie do wysokosei 20 cm ponad wierzch rury
pozostawiajac nie przysypane zlgcza .

Przylacza zagrodowe

Przylacze zagrodowe zaprojektowano z rur PE @ 40 mm.

Przylacze nalezy potaczy¢ z siccia za pomocg opaski zeliwnej ,,Imer” .
Szczegotowe miejsce 1 okreslenie doprowadzenia przylaczy podano na planie
realizacyjnym sieci wodociagowej.

Do pomiaru zuzycia ilosci wody na przylaczach zagrodowych projektuje sig
wodomierz skrzydelkowy @ 20 mm. Lokalizacja wodomierzy zostala uzgodniona
z wlascicielami posesji.. Wodomierze zostaly zlokalizowane w budynkach za
pierwsza §ciang zewnetrzng. Wodomierze projektuje si¢ z dwoma zaworami
odcinajacymi oraz zaworem zwrotnym przeciwskazeniowym.




2.6.

2.7.

2.8.

29.

Zawor zwrotny przeciwskazeniowy, nalezy montowaé¢ miedzy zaworem

przelotowym za wodomierzem a instalacja wodociagowa wewngtrzna.

Zabrania si¢ :!!! laczenia wodociagu wieiskiego z uieciem lokalnvm z wlasnei
studni.

Kolizje

Na trasie projektowanego wodociagu wystepuje kolizia z rowem melioracyjnym.
Wodociag pod rowem projektuje si¢ z rur PE HD ¢ 40 laczonych na
zgrzewanie. Pod samym rowem wodociag nalezy utozy¢ w rurze ochronnej
stalowej ¢ 133/4 mm o dhugosei L=8 m.

Teren objety projektowaniem jest terenem zdrenowanym i w wypadku
uszkodzenia nalezy kazdorazowo odbudowaé go do stanu pierwotnego.

Warunki BHP

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych ,, tom Il i przepisami BHP”.
Gdyby w czasie wykonywania robot ziemnych natrafiono na kable lub inne
urzadzenia lub przewody nie pokazane na planie zagospodarowania , nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownilka.

Oznakowanie uzbrojenia

Przed oddaniem sieci do eksploatacji ,wszystkie zasuwy,hydranty, nalezy trwale
oznakowaé tabliczkami przymocowanymi na state do najblizszych budynkow lub
stupow betonowych. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z PH-62/B-697000.

Préby cisnienia i dezynfekcia przewodoéw

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji nalezy wykonac probe na cisnienie
wody 10 kg. ,.ca” zgodnie z PH-70/0-16715

Po uzyskaniu pozytywnych prob nalezy wykonaé plukanie i dezynfekcje sieci
wodociggowej

2.10.Zabezpieczenie antvkorozyine

Zabezpieczenie wszystkich nadziemnych czg¢sci uzbrojenia, metalowe czgsci sieci
wodociggowe] nalezy zabezpieczyé przed korozja poprzez malowanie farbami
antykorozyjnymi.

Czesci podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie
lakierem bitumicznym, natomiast kolnierze lakierem bitumicznym na goraco.
Przy malowaniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy postgpowaé zgodnie z
PN-62/B-69700 oraz Instrukcjg KOR-5A.

Wszystkie rurociagi stalowe ocynkowane stykajace si¢ z gruntem nalezy
zabezpieczyc na calej dhugosci tasma ,,Denso ,,.

2.11.Zabezpieczenie p.pozarowe

Zapotrzebowanie wody na cele ochrony p.pozarowej

Zapotrzebowanie wody na cele ochrony p.pozarowej obliczone zostalo na
podstawie Zarzadzenia Nr.1 Ministra Rolnictwa z dn. 5.01.1976r tab.Nr.8 oraz
wg. PH-71/B-02864 .,Zasady obliczania zapotrzebowania wody dla celéw
p.pozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru ,, i Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15.01.1999r w sprawie okreslenia
szczegdtowych wymogdéw p. poZzarowych, zaopatrzenia wodnego, ratownictwa




3.1.

3.2

technicznego , chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkéw jakim
powinny odpowiadac drogi p.pozarowe DU.Nr.7 poz.64

Niezbgdng iloé¢ wody na cele p.pozarowe zabezpiecza yjecie wody wodociagu
grupowego Naramice.\

Pobor wody dla celéw p.pozarowych odbywaé si¢ bedzie z hydrantow
nadziemnych o 80 mm rozmieszczonych wzdtuz drog.

Srednice wodociagu przyjeto w oparciu o obliczenie hydrauliczne na przeptyw
wody p.pozarowe] Q= 6,25 l/sek

UWAGA :!!! Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy dokonaé
dezynfekeji poprzez chlorowanie i plukanie a nastgpnie dokenac
badania wody i uzyskaé pozytywny wynik wody pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Pozostale szczegély w czgsci graficznej projektu..

WYTYCZNE ORGANIZACJI WYKONANIA INWESTYCJI i BHP
Realizacja inwestycji

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem nalezy :

- przekaza¢ wykonawcy plac budowy

- wytyezy¢ osie projektowanego wodociagu

- dokona¢ wycinki drzew bezposrednio kolidujacych z robotami oraz zabezpieczy¢
drzewa zagrozone uszkodzeniem podczas robot

- zabezpieczy¢ dojazdy i przejazdy ruchu oraz bezpieczenstwo w trakcie trwania robot

- oznakowa¢ przez okolkowanie trase kabli telekomunikacyjnych i energetycznych

- wrejonie drog oznakowac roboty znakami drogowymi w uzgodnieniu z zarzadca
lub wilascicielem drogi.

Kolizje

Na trasie wodociagu wystepuja kolizje z rowem melioracyjnym.

Budowa wodociagu odbywac si¢ bedzie w sasiedztwie linii energetycznych
napowiertznych. Roboty ziemne w tych miejscach nalezy prowadzié rgeznie.

W strefie niebezpiecznej wszystkich linii nie wolno urzadzaé sktadowisk ziemi i
materialoéw, niedopuszczalna jest praca maszyn i urzadzen do robot ziemnych a w strefie
linii napowietrznych ponadto praca dzwigéw 1 zurawi.

Inne prace wykonywane wewnatrz stref niebezpiecznych nalezy traktowaé jako
wykonywane w warunkach szczegolnego zagrozenia zycia ludzkiego. Jedynie prace te
mogg by¢ wykonywane na polecenie pisemne upowaznionej osoby posiadajacej
uprawnienia do eksploatacji.

Teren objety projektem jest terenem zdrenowanym i w wypadku uszkodzenia ciagu
drenarskiego nalezy kazdorazowo odbudowa¢ go do stanu pierwotnego.



3.3. Warunki BHP i uwagi koficowe

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il i przepisami BHP

2. Gdyby w czasie wykonywania robot ziemnych natrafiono na kable lub przewody nie
pokazane na planie sytuacyjnym, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
odpowiedniego uzytkownika.

3. Transport rur, skfadowanie i montaz nalezy wykonac zgodnie z instrukcja
montazowa ukiadania w gruncie rurociagow z PVC produkowanych przez
Wavien Metaplast-Buk.

4. Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dojscia i dojazdy do posesji.
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Wykaz wspoélrzednych

lokalizacji projektowanego wodociagu w miejscowosci Kadiub

gmina Wielun

Nr.pkt. Wspdirzedna ,,X” Wspoétrzedna ,, Y
5530795,50 4460193,30
5530793,90 4460197,50
5530792,80 4460358,2(); 3
5530828,00 4460546,50
5530846,30 4460645,00
5530851,30 4460670,70
5530898,40 4460915,40
5530943,05 4460916,00
5530971.,90 4460916,80

10 5530998,80 4460916,20

1 5531045,05 4460917,80
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Wykaz wspélrzednych

lokalizacji przylacza wodociggowege na wodociagu w miejscowosci Kadlub

gmina Wielun

Nr. pkt. Wspétrzedna ,,X” Wspétrzedna ,,Y”
1 5530957,00 4460916,20

la 5530957,20 4460900,90

2 5531010,00 4460916,90 . -
2a 5531010,05 4460902,90

3 5531040,80 4460917.80

3a 5531039,10 4460903,00
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
POSADOWIENIA WODOCIAGU W MIEJSCOWOSCI : KADLUB

GMINA WIELUN

Nr. pkt Rzedna terenu Rzedna osi wodociagu Zaglebienie
1 222,00 220,30 1,70
2 222,00 220,30 1,70
3 219,99 217,30 1,70
4 216,10 214,40 1,70
5 215,00 212,63 2,37
6 215,00 212,65 2,35
7 217,60 215,90 1,70
8 217.30 215,60 1,70
9 217,20 - [215850 11,70
10 217,00 s30T
11 216,60 214,90 1,70

20,02:11= 1,82
+ 0.05
podsypka 0,10

Srednia gleb. wykopu do kosztorysu 1,97

\;ego 22
4 o 308462081
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Kosztorys inwestorski skrécony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llosé Jm. Cena jedn. Wartos¢
wyceny
i 2 3 4 5 6 7
1 SIEC WODOCIAGOWA - Roboty rozbifrkowe.
1 KNR 2-311 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 30,00 m2
0802-05-050 | grubosci 15 cm
2 KNR 2-311 Reczne rozebranie podbudowy 2 lruszywa kamiennego, Dodatek | 250,00 m2
0802-06-050 za kazdy dalszy I cm
Razem:
2 Roboty ziemne.
3 KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | 2 309,60 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odktad. Grunt kat. HI
4 KNR 2-01 Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty ruroc.i 121,56 m3
0317-02-060 | kolektory w grumtach such.z wydobyciem urobku kopaiq lub
wyciqgiem recz., gleb. 1,5m,szer.0,8-1, 5m. ket 11TV
5 KNER 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 2309,60 m3
0230-01-060 kW/75 km. Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt
kat. LHT
6 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, 121,56 m3
0320-02-060 | glebokosé wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt kat. 11l-
w
7 KNR 2-01 Aturowe umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych 537,00 m2
0322-07-050 | szer.do Im i gleb.do 3m palami szatunkowymi/wypraskamifw
gruntach such.wraz z rozbicrkg grunt kat II-]V
Razem:
3 Roboty montazowe.
8 KNR 2-18 Podigezenia instadacji do sieci wodociqg. Trdjniki whudowane 1,00 szt
0901-01-020 do ismiefgcych rurociqgow PCV o Sredn. 110 mm
9 KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne komierzowe o Srednicy 80 mm z 1,00 kpl
0305-02-090 obudowq, uszczelnione foliq aluminiowq montowane sprzetem
reczrym
10 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 em 573,60 m2
0501-01-050
11 KNR 2-18 Rurociqgi z polietylenu niskocisnieniowego /PE/o Srednicy 150,00 m
0208-02-040 zewnetrznef 90 mm lgczone metodq zgrzewania
12 KNR 2-18 Rurociqgi z PCW cidnieniowe o srednicy zewngtrzner 90mm 723,00 m
0207-02-040 tqczone na uszczelke gumowg
13 KNR 2-19 Rury ochronne o srednicy nominalnef 133/4,0 mm 8,00 m
0119-02-040
14 KNR 2-18 Przeciqganie rurociqgdw przewodowych o Srednicy nominalnef 8,00 m
0412-01-040 90 mm w rurach ochronnych
15 KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych z PU. 2,00 szt
0413-01-020
16 KNR 2-18 Ksztaliki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalney 2,00 szt
0112-03-020 100 mm
17 KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o Srednicy 80 mm 3,00 kpl
0315-03-090
18 KNR 2-18 Deskowanie scian prostych, blokéw oporowych 1,50 m2
0607-02-050
19 KNR 2-18 Ukfadanie mieszankd betonowej recznie w lawach 0,30 m3
0609-01-060 | fiundamentowych, blokach oporowych

Systemn kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.30)
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1 2 3 4 5
20 KNR 2-31 Zabezpieczenie skrzynek do zasuw z plyt betonowych o 1,00 m2
0502-06-050 | wymiarach 50x50x7 cm na podsypee piaskowej.
21 KNR 2-19 Oznakowanie uzbrojenia wodociggu tabliczkami na stupku 4.00 kpl
0134-02-090 | stalowym
22 KNR 2-18 Préba szezelnosci sieci wodociqgowych z rur PCW o Srednicy 4,00 proba
0802-0101-172 | nominalnej do 100 mm
23 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociqgow o Srednicy nominalnej do 150 mm, sieci | 4,00 | 200 m
0803-01-176 | wodociggowych
Razem:
4 Roboty drogowe odtworzeniowe.
24 KNR 2-311 Warstwa odsqczajgea na poszerzeniach. Zageszezanie 50,00 m2
0104-03-050 mechaniczne. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
25 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubosé 50,00 m2
0114-065-050 warstwy po zageszczeniu 15 cm
26 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatek za 250,00 m2
0114-06-050 ) kaidy dalszy I em grubosci warstwy ponad 15 cm
Razem:
5 PRZYEACZA WODOCIAGOWE - Roboty ziemne.
27 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 78,49 m3
0217-04-060 | 0,25 m3 na odklad. Grunt kat. Ill
28 KNR 2-0% Wykapy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.i 4,13 m3
0317-02-060 | kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq lub
wyciggiem recz., gleb. 1, 5m,szer.0,8-1, 5m.kar II-IV
29 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 78,49 m3
0230-01-060 | kW/75 km. Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt
kat. I-11T
30 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, 4,13 m3
0320-02-000 | glebokosé wykopu do 1.5 m i szerokodé 0.8-1,5 m. Grunt kat. III-
Fig
3 KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykepow liniowych 183,60 m2
0322-07-050 szer.do Im i gleb.do 3m palami szafunkowymirwypraskami/w
gruntach such.wraz z rozbidrkq. grunt kat I11-IV
Razem:
6 Roboty montazowe.
32 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski} na istiejqcych rureciqgach o sredn. 3,00 szt
0902-01-020 | 9040 mm
33 KNR 2-18W | Naldady materialow na 1,0 m (rura) preylacza wodociqggowego z | 60,00 m
(808-01-040 rur cismeniowych PE o Srednicy 40 mm iqgezonych metoda
zgrzewania czofowego
34 KNR 21-51 Rurociqg z rur stalowych ocymkowanych o srednicy nominalnef 3,00 m
0103-02-040 | 20 mm, o polqczeniach gwintowanych,umocowany na $cianach w
budyrku mieszkalnym
35 KNR 21-51 Dodatek za wykonanie obustronnych podef$¢ do wodomierzy 3,00 kpl
0108-02-090 skrzydetkowych o Srednicy 20 mm
36 KNR 21-51 Wodomierz skrzydetkowy o srednicy nominalnei 20 mm 3,00 szt
0118-0101-020
37 KNR 21-31 Zawory zwrotne o Srednicy nominalnej 20 mm 3,00 szt
0112-0201-020
38 KNR 2-15W Préba szezelnodei instalacii wodociqgowych z rur z 63,00 m
0127-0101-040 | polipropylenu o $rednicy do 63 mm,w budynkach mieszkalnych
39 KNR 2-15W | Phukanie instalagi wodociqgowej w budynkach mieszhalnych 63,00 m
0128-01-040

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.30)
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40 KNR 2-31 Zabezpieczenie skrzynek do zasuw z piyt betonowych o 0,75 m2
0502-06-050 wymiarach 50x50x7 cm na podsypee piaskowej.
41 KNR 2-19 Oznakowanie uzbrojenia wodociqgu tabliczkani na stupku 3,00 kpl
0134-02-090 stalowym
Razem:
7 Roboty geodezyjne.
42 (AW) AW Geodezyine tyczenie lrasy sieci wodociggowej i przylqezy. 12,00 szt
0
43 (AW) AW Geodezying inwentaryzacia powykonawcza sieci wodociggowey | 1,00 szt
0 preyiqezy.
Razem:
Razem kosztorys:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. SIEC WODOCIAGOWA - Roboty rozbiérkowe,

I

KNR 2-311 0802-05-050
Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm

1. Obmiar:
2. 50,0%1,0
KNR 2-311 0802-06-050
Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy | cm

1. Obmiar:
2. 50,0%1,0

2. Roboty ziemne.

3

KNR 2-01 0217-04-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na odklad. Grunt

kat IT
Charakterystvka Robor: Policzono 95% robot wykonywanych mechaniczrie.

1. Obmiar:

2. 50,0%(1,97-0,20)*0,90 79,05
3. 100,0%1,79*0,90 161,10
4. 7310%(0,60+1,79%0,6%2+0,60)/2*1,79 219041
5. e
6. Suma 2431,16
7. Przeniesienie pomnozone

8. 095

KNR 2-01 0317-02-060
Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z
wydobyciem urobku lopatq lub wyciggiem recz.,gleb 1, 5m,szer.0,8-1,5m. kat HI-IV

1. Obmiar:

2. 2431,16%0,05
KNR 2-01 0230-01-060
Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 km. Przemieszczenie
gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt kat. I-111

1. Obmiar:

2. 2309,60
KNR 2-01 0320-02-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, glebokosé wykopu do 1,5 m i
szerckosé 0,8-1,5 m. Grunt kat. IHI-IV

I. Obmiar:

2. 121,56
KNR 2-01 0322-07-050
Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych szer.do Im i gleb.do 3m palami
szatunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbicrkq.grunt kat IL-1V

1. Obmiar:
2. 150,0%1,79*2

3. Roboty montazowe,

8

KNR 2-18 0901-01-020
Podiqczenia instalacyi do sieci wodociqg. Tréjniki whudowane do istniejqcych rurociqgdw
PCV o sredn. 110 mm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.30)
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50,00 m2

50,00
250,00 m2

50,00

2 309,60 m3

230960
121,56 m3

121,56
2 309,60 m3

2 309,60
121,56 m3

121,56
537,00 m2

537,00

1,00 szt



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Obmiar:

2. 1,0 1,00
KNR 2-18 0305-02-090 1,00 kpl
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kofnierzowe o srednicy 80 mm z obudowq, uszczelnione foliq
aluminiowq montowane sprzgtem recznym

1. Obmiar: :

2. 1,0 1,00
KNR 2-18 0501-01-050 573,60 m2
Podtoza o grubosci 10 cm

1. Obmiar:

2. 150,0*%0,90 135,00

3. 731,0%0,60 438,60

4

5. Przeniesienie + 573,60
KNR 2-18 208-02-040 150,00 m

Rurociqgi z polietvlenu niskocisnieniowego /PE/o Srednicy zewngtrznej 90 mm {qczone
metodq zgrzewania

1. Cbmiar:

2. 1500 150,00
KNR 2-18 0207-02-040 723,00 m
Rurociqgi z PCW cisnieniowe o Srednicy zewnetrznej 90mm fqczone na uszczelke gumowgq

1. Obmiar:

2. 731,0-8,0 723,00
KNR 2-19 0119-02-040 8,00 m
Rury ochronne o srednicy nominalnej 133/4,0 mm

1. Obmiar:

2. 8,0 8,00
KNR 2-18 0412-01-040 8,00m
Przeciqganie rurociqgéw przewodowych o srednicy nominalnej 90 mm w rurach ochronnych

1. Obmiar:

2. 80 8,00
KNR 2-18 0413-01-020 2,00 szt
Zamkniecie rur ochronnych z PU.

1. Obmiar:

2. 2,0 2,00
KNR 2-18 0112-03-020 2,00 szt
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kofnierzowe o Srednicy nominalnej 100 mm

1. Obmiar:

220 2,00
KNR 2-18 0315-03-090 3,00 kpl
Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80 mm

1. Obmiar:

2,30 3,00
KNR 2-18 0607-02-050 1,50 m2
Deskowanie Scian prostych, blokdw oporowych

1. Obmiar:

2. 6%(0,50+0,50)%0,25 1,50
KNR 2-18 0609-01-060 0,30 m3
Ukladanie mieszanki betonowej recznie w fawach fundamentowych, blokach aporowych

1. Obmiar:

2. 6*0,50%0,50*0,20 0,30

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.30)
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20

21

22

23

KNR 2-31 0502-06-050
Zabezpieczenie skrzynek do zasuw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce

piaskowej.

1. Obmiar:
2. 4%0,50*0,50
KNR 2-19 0134-02-090
Oznakowanie uzbrojenia wodociqgu tabliczkami na stupku stalowym

t. Obmiar:
2. 40
KNR 2-18 0802-0101-172
Préba szczelnosci sieci wodociqgowych z rur PCW o Srednicy nominalnej do 100 mm

1. Obmiar:
2. 4,0
KNR 2-18 0803-01-176
Dezynfekcja rurociqgéw o srednicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociqgowych

1. Obmuiar:
2. 40

4. Roboty drogowe odtworzeniowe.

24

25

26

KNR 2-311 0104-03-050
Warstwa odsqczajqea na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubo$é warstwy po
zageszezeniu 10 cm

[. Obmiar:
2. 50,0*1,0
KNR 2-311 0114-05-050

Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
Charakterystyka Robdt: Thuczen z odzysku.

1. Obmiar:

2. 50,0*1,0
KNR 2-311 0114-06-050
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy ponad 15 cm

1. Obmiar:
2. 50,0*1,0

5. PRZYLACZA WODOCIAGOWE - Roboty ziemne.

27

28

29

KNR 2-01 0217-04-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na odldad. Grunt
kat. 1T

Charakterystyka Robot: Policzono 35% robdt wykonywanych mechanicznie.

1. Obmiar:
2. (22,0+17,0+15)*1,70%0,90%0,95
KNR 2-01 G317-02-060
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z

wydobyciem urobku fopatq ub wyciqgiem recz.,gleb. 1, 5m,szer.0,8-1, 5m.kar IHI-IV
Charakterystyka Robot: Policzono 5% robét wykonywanych rgcznie.

1. Obmiar:
2. (22,0+17,0+15,0)*1,70%0,90%0,05

KNR 2-01 0230-01-060

Zasypywanie wykopdw spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 kW/75 km. Przemieszczenie
gruntu na odlegios¢ do 10 m. Grunt kat. -1

1. Obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.30)
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30

31

2. 78,49
KNR 2-01 0320-02-060

Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o Scianach pionowych, glebokosé wykopudo 1,5 m i

szerokos¢ 0,8-1.5 m. Grunt kar. HI-IV

L. Obmiar:

2. 413
KNR 2-01 0322-07-050
Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych szer.do 1m i gleb.do 3m palami
szatunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbidrkq.grunt kat HI-IV

1. Obmiar:
2. (22,0+17,0+15,0)%1,70%2

6. Roboty montazowe.

32

33

34

35

36

37

38

39

KNR 2-18 0902-01-020
Nasady rurowe (opaski) na istniejqcych rurociqgach o Sredn. 90/40 mm

1. Obmiar:

2. 3,0
KNR 2-18W 0808-01-040
Naktady materialow na 1,0 m (rura) przylqcza wodociqgowego z rur ci$nieniowych PE o
$rednicy 40 mm lqczonych metodq zgrzewania czotowego

1. Obmiar:

2. 24,0+19,0+17,0
KNR 21-510103-02-040
Rurociqg z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej 20 mm, o polqczeniach
gwintowanych,umocowany na Scianach w budynku mieszkalnym

1. Obmiar:

2. 30
KNR 21-5F 0108-02-090
Dodatek za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych o srednicy 20
mm

1. Obmiar:
230
KNR 21-510118-0101-020
Wodomierz skrzydetkowy o Srednicy nominalnej 20 mm

1. Obmiar:
23,0
KNR 21-31 0112-0201-020
Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 20 mm

1. Obmiar;
2. 30
KNR 2-15W 0127-0101-040

Proba szezelnosci instalacji wodociqgowych z rur z polipropylenu o srednicy do 63 mm,w
budynkach mieszkalnych

1. Obmiar:
2. 63,0

KNR 2-15W 0128-01-040
Phukanie instalacji wodociggowef w budynkach mieszkalnych

1. Obmiar:
2. 63,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.30)
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40 KNR 2-31 0502-06-050 3,735 m2

Zabezpieczenie skrzynek do zasuw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
plaskowe;j.

1. Obmiar:
2. 3¥0,50%0,50 0,75
41 KNR 2-19 0134-02-090 3,00 kpl
Oznakowanie uzbrojenia wodociqgu tabliczkami na stupku stalowym

1. Obmiar:
2. 3,0 3,00
7. Roboty geodezyjne.

42 (AW) AW 0 12,00 szt
Geodezyjne tyczenie trasy sieci wodociqgowej I przylgezy.
1. Obmiar:
2. 120 12,00
43 (AW} AW O 1,00 szt

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociqgowej i przylaczy.
Charakterystyka Robot. Sie¢ wodociagowa jako jeden obiekt.

1. Obmiar:

2. 1,0 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.30)
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Nazwa opracowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Nazwa zadania inwestycyinego.

Budowa sieci wodociagowej z przylaczami we wsi Kadlub

Gmina Wielun

Adres obielau budowianego.

Wie$ Kadlub gmina Wielun dz nr.152a1 187

Grupa, klasa, kategoria wg. Wspdlnego Slownika Zaméwien.

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociggéw
i rurociagéw do odprowadzania Sciekdw.

Nazwa i adres Zamawiajqcego — Inwestora.

Gmina Wielun z siedzibag w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun.

Spis zawartosct.

1. Czgs¢ ogoblna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt.

6. Kontrola jakosci wykonanych robdt.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
8. Opis sposobu odbioru robot.
9. Podstawa rozliczenia robot.
10. Dokumenty odniesienia.

Nazwa | adres opracowujgeego.

PROJEKTOWANIE - Instalacji Sanitarnych i Uslugi Inwestycyjne
Rafal Kowalinski
98-300 Wielun Dabrowa ul. Wysockiego 22

Daea opracowania.

Pazdziernik 2005 r.
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SPIS TRESCI.

CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zadaniu przez Zamawiajacego

1.2 Przedmiot specyfikacji techniczne;

1.3 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

1.4 Przedmiot i zakres robdt objgtych specyfikacja techniczna
1.5 Okreglenia podstawowe i definicje

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

1.7 Dokumentacja robdt montazowych

1.8 Nazwy i kody

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania materialéw, ich pozyskanie i skladowanie
2.2 Rodzaje materialow

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

4.2 Wymagania dot. przewozu tur z tworzyw sztucznych
4.3 Skladowanie materialow

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

5.2 Warunki przystapienia do robot

5.3 MontazZ rurociggow

5.4 Polaczenia rur i ksztattek

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

6.2 Kontrola wykonania sieci wodociagowej

6.3 Raporty z badan

6.5 Badania przeprowadzone przez insp. Nadzoru
6.6 Certyfikaty i deklaracje

6.7 Dokumenty budowy

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
7.2 Jednostki i zasady obmiaru roboét

SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbiordow robot

8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3 Badania przy odbiorze i rodzaje badan

8.4 Odbidr techniczny czesciowy przewodow wodociagowych
8.5 Odbidr techniczny kohcowy

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja rachu

DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego.

Budowa sieci wodociagowe] wraz z przyiaczami we wsi Kadlub gm. Wielhin,

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST. o
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci wodociagowych z przylaczami przeznaczonymi do zbiorowego zaopatrzenia w
wode.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy wyminionych
sieci na terenach gérniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacia techniczna (ST) jest czescig skiadowa dokumentacii przetargowe] | kontraktowe; przy
zlecaniu i realizac)i zadaniz inwestycynego wymisnionego w pkl. 7.1.

Projektant sporzadzajgey dokumentacje projekiowa i cdpowiednie szczegtlowe specyfikacje chniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych wprowadzif do niniejszej standardows] specyfikac)i zmiany,
uzupetnienia lub uécislenia, odpowiednie dla przewidziznego projektem zadania, obiekliu fub robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajaceqo oraz konkretng warunki ich realizagji, ktore sg niezbgdne
do okreslenia ich standardu | jakoscl.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikecii moga miet migjsce tylko w przypaokach
matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnigje pewnose, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu mefed wykonania wynikajacych 2
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sziuki budowlang],

1.4. Przedmiot | zakres robot objetych ST

Roboly, ktdrych dotyczy Specylikac)a obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
moniazu sieci wodociggowych | kanalizacyjnych z przylaczami z tworzyw sztucznych oraz oblekiow
I urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe craz prace fowarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa; wykopy,
umocnienia Scian wykopow, odwodnienie wykopdw na ¢zas montazu rurociggow w przypadku
wysiapienia wysokiega poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopOw wraz z zageszezeniem obsypki | zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi gecdezyine wytyczenie fras wodociagowych
| kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza,

Zakres rzeczowy robot jest nastepujacy:
Budowa sieci wodociagowe] we wsi Kadtub em. Wielun

- dhugos¢ sieci wodociggowej z rur PCV 3 90x 3,5 mm -731,0m
- dlugosé sieci wodociagowej z rur PEHD @ 90/8,2 mm -150,0 m
- zasuwy zeliwne kolnierzowe @ 80 - 1 szt.
- hydranty nadziemne ¢ 80 -3 kpl.
- rury stalowe ostonowe @ 133,0/4,0 mm -80m

Charakterystyka przyiaczy wodociagowych.
Do posesji nr. 187/2

- dtugos¢ przylacza z rur PE & 40 mm -24,0m.
- dlugos¢ przylacza z rur stal. oc. @ 20 mm -1,0m
- nasady rurowe typu IMER & 90/40 mm -1 szt.
- wodomierz skrzydetkowy @ 20 mm - 1 szt.
- zawory zaporowe J 20 mm - 2 szt
- zawOr zwrotny przelotowy @ 20 mm - 1 szt.

- odmulacz /filtr siatkowy/ @ 20 mm - 1 szt. 3



Do posesii nr. 189/1

- dlugosé przylaeza z rur PE © 40 mm - 19,0 m.
- dlugosé przylacza z rur stal. oc. @ 20 mm -1,0m

- nasady rurowe typu IMER @ 90/40 mm -1 szt.

- wodomierz skrzydetkowy @ 20 mm - 1 szt.

- zawory zaporowe @ 20 mm - 2 szt.

- zaw(r zwrotny przelotowy @ 20 mm - 1 szt.

- odmulacz /filtr siatkowy/ @ 20 mm - 1 szt.
Do posesji nr.190

- dhugosc przytacza z rur PE @ 40 mm - 17,0 m.
- dhgosc przytacza z rur stal. oc. @ 20 mm -1,0m

- nasady rurowe typu IMER @ 90/40 mm -1 szt.

- wodomierz skrzydetkowy @ 20 mm - 1 szt.

- zawory zaporowe & 20 mm -2 szt

- zawor zwrotny przelotowy @& 20 mm - 1 szt.

- odmulacz /Ailtr siatkowy/ @ 20 mm - 1 szt.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

2) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calodt techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami [ urzadzeniami,

c) obiekt mate] architektury:

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumied taki obiekt budowiany, kidry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowianych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiet budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudawie blizniaczej, szeregowe] lub grupowei, sfuzacy zaspokejaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukeyjnie samodzielng calast, w ktorym dopuszeza sie wydzielenie
nie wiece] niz dwach lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkainego § lokalu uzytkowego o
powlerzehni catkowitej nisprzekraczajace] 30% powierzehni catkowite] budynku.

1.5.4. budowli - nalezy przez to rozumiet kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
maltej architekiury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacie), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacie
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszezalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje
uzgatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemna przejscia dia pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a fakze czescl budowlane urzadzen technicznych
(kotow, piecow przemystowych [ innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czescl przedmiotéw skiadajgeych sig na calosc uzytkowa.

1.5 5. obiekcie male] architektury - nalezy przez to rozumiet niewielkie obiekty, a w szczegdnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

D) posagi, wodotryski i inne obiekty architekiury ogrodowe,

¢) uzytkowe stuzace rekreacj codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.5 6. tymczasowym cbiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uZytkowania w okresie krétszym od jego trwatodel techniczne), przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne] i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekly kontenerowe.

1.5.7. budowie - nalezy przez to rozumieC wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, @
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiekiu budowianego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce chiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych pelegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigeych bieZzace)
konserwacii.

1.5.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiet urzadzenia techniczne zwigzane z



obiektern budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.

1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg reboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowanzg przez urzadzeniz zapiecza budowy,

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumied tytul
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystege, zarzadu, ograniczenego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacege uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych. _

1.5.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracying zezwelajgea na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budewlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalgczanym
projekiem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych | koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w
przypadku reatizacji obiekidw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawsze] - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesicnym
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.5.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumied teren zamkniety, o kidrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego | kartegraficznego:

a) obronnoécl lub bezpleczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrow] Obrony Narodowe, Ministrowi Spraw Wewnafrznych | Administracy oraz
Ministrowl Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopealiny ze Zloze, bedacy w dyspozycji zakiadu gormiczego.

1.5.17. aprobacie techniczne;j - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocens fechniczng wyrobu,
stwierdzajac jege przydatnost do stosowania w budownictwie,

1.5.18. whasciwym organie - nalezy nrzez to rozumieé organ nadzoru architekioniczno-budowlanego fub
organ specialistycznego nadzoru budowlanegoe,

1.519. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow ¢ ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania iub zastosowania w spesob
trwaty w cbiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pejedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzaiemnym polgczeniu stanowigeym integralng calose uzytkows,

1.5.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumied crgany ckreslone w ustawlie z dnig
15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa craz urbanistow
{Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.5.21, cbszarze oddziatywania obigktu - nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiextem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. oplacie - nalezy przez to rozumied kwotg naleznoéci wnoszong przez zobowigzanego 7a
ckreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wizsciwy organ.

1.5.23. drodze tymezasows] {montazowe]) - nalezy przez to rozurnied droge specjainie przygolowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw cbstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy crgan zgodme Z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznoscl zachodzacych w czasie wykonywania robot,

1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca ustawowg
odpowiedziainost za prowadzong budowe,

1.5.28. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumizé - akoeptowang przez Inspeklora nadzoru ksiazke
z porumerawanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgeznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru budowlanego.

1.5.27. {aboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajagego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badari i prob zwigzanych z oceng jakoscl stosowanych wyrabow



budowianych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.5.28. materiatach - nalezy przez o rozumie wszelkie materiaty naturalne | wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa |
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.22. odpowiednie] zgodnodci - nalezy przez fo rozumied zgodnosé wykonanysh robdt
dopuszczalnymi folerancjami, a jesli granice folerancii nie zostaty okredlone -z przecietnymi tolerancjami
przyimowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowianych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawoy przez Inspekiora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innyeh
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projekiancie - nalezy przez to rozumiet uprawniong osobe prawng lub fizyezng bedac autorem
dokumentacji projekiowe). ‘

1.4.32. rekuitywaci - nalezy przez to rozumie roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcli terenu naruszonego w czasie realizacjl budowy lub robét budewlanych.

1.5.33. czesol obiektu lub etaple wykonania - nalezy przez to rozumiet czesé oblekiu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych | moziiwa do cdebrania |
przekazania do eksploataci.

1.5.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych | szczegiowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - naley przez to rozumiec grupy, Klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniv nr 2195/2002 z dniz 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspéinego Stownike Zambwien
(Bz. Urz. 1. 3402 16.12.2002 1., 7 pdZn. zm.).

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadalaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne
i prakiyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykenujaca samodzieine funkcje fechniczne w
budownictwie, kiére] inwestor powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilodci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiarach robot zakrywanych | zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jzk réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.37. instrukgji technicznej obstugi {eksploatac)i) - opracowana przez projexianta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgce rodzaje i kolejnost lub wspdlzalezno$t czynnosci obstug,
przegladow | zabiegdw konserwacyinych, warunkujacych ich efektywne | bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacii) jest rowniez skiadnikiem dokumentac]i powykonawcze
obiektu budowlanego. '

1.5.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia | pewnych
innych aspekiow interesu wspoinego, jakie maja spetniat roboty budowlane.

1.5.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejskl Komitet Standaryzagjl (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie
(EN)"lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)', zgodnie z ogoinymi zasadami dziatania tych organizac].
1.540. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze szczegdlowym opisem jub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szezegdlowych specyfikacii technicznych wykonania |
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowe] - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogdw jakesciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5.42. Wspoinym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produkitw, ustug | robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowiefi publicznych. Skiada sie ze stownika glownego oraz
stownika uzupetniajgcege. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie). Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do ckreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawizjacych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe 2
dniem 20 grudnia 2003 r.

Poiskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania kiasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r,

1.5.43. Zarzadzajgeym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreglona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona

6



do nadzorowania rezlizacji robdt i administrowania umowaq w zakresie okreslonym w udzielonym
peinomocnictwie (zarzadzajgey realizacia nie jest obecnie prawnie ckreslony w przepisach).

Ponadfc okreslenia uzyte w ST oznaczaja;

Sie¢ wodociggowa
Uktad potgczonych przewoddw I ich uzbrojenia, przesyiajecych i rozprowadzajacych wodg

przeznaczong do spozycia przez ludzl, znaidujacych sie poza budynkiem, w granicach od stacj|
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyigczu wodociagowym.

Przewod wodociagowy tranzytowy

Przesylowy przewod bez odgafezien, przeznaczony wylacznle do przesylu wody. Przewdd
wodociggowy magistrainy

Maqistrala wodocigoowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do
przewodow rozdzielczych.

Przewod wodociggowy rozdzieiczy, osiedlowy

Przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do pizytaczy wodociggowych,

Przylacze wodociagowe

Odcinek przewodu taczacego siet wodociggowa wewnetrzng instalacig wodociggowa nieruchomoscl
odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.

Uzbrolenie przewodow wodociagowych

Armalura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe dziatanie i ekspioatacie siech wodotlagowe].
Armatura siecl wodociggowych - w zaleZznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajaco-
napowietrzajace, '

- armatura regulujgca - zawory reguiacyjne i redukeyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpaina - zdroje uliczne.

Studzienka wodociagowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony
do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Potaczenie elekirooporowe - pofaczenie miedzy kiefichem PE lub kszialtka siodfowa zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koficem. Ksztaftki zgrzewane elekirooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni fgczenia, powodujacy stopienie
przylegaigcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka,

Pofaczenie doczotowe - potaczenie, kiore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do fgczenia
powierzchni przez przytozenie ich do piaskiej phyty gizejne], i utzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usuniecie plyty arzejne] i docisniecie faczonych koncow.

Potgczenie siodiowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wileste] powierzchni siodta i zewnetrzne)
sowierzchni rury a2 do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i
docisnigcie fgczonych powierzehni,

Potgczenie mechaniczne - polgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomocy zfgezki zawierajace] element zaciskowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot N _
Wykonawsa robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacig

projektowg, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy _
Zamawiajgoy, w lerminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda okalizacjg i
wspotrzedne punkiow glownych obiektu, przekaZe dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacii projekiowej | jeden komplet ST. o
Na Wykonawcy spoczywa odpowledzialnost za uzywane punkty pomiarowe i repery do chwil oqbloru
koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkiy pomiarowe 1 repery Wykonawca odtworzy |

utrwali na wiasny koszt. .




1.0.2. Dokumentacja projekiowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesé graficzng, obliczenia [ dokumenty,
zgodne 7 wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, Uwzglednigiacym podziat na
dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajaceqo,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodno&¢ robot z dokumentacia projekiowa | ST

Dokumentacja projekiowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, 2 wymagania wyszezegoinione
w chotby jednym z nich sg ohowiazujace dlz Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cale]
dokumentacii.

W przypadku rozbieznoscl w ustaleniach poszezeadlnych dokumentow obowigzuje kolgjnose ich
waznosci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywat bledaw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmizast powiadomic Inspektora nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian |
poprawek,

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéei podane na rysunku wielkoscl liczbowe wymiarow
sa wazniejsze od odczytu ze sxall rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by zgodne z dokumentacig projektowg i ST.
Wiglkosci okreslone w dokumentaci projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od .
ktorych dopuszczaine sz odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow |
elementdw budowli musza byé jednorodne | wykazywad zgodnost z okrelonym! wymaganiami, @
rozrzuty fych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentach
projextowa lub ST | majg wptyw na niezadowalajac jakosc elementu budowli, to tekie materialy zostang
zastaplone innymi, a elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.64. Zzbezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w ckresie trwania realizacjl kontrakiu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznege robdt.

Wykenawca dostarczy, zainstaluje | bedzie trzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajsce, W
tym: cgrodzenia, porecze, o$wietlenie, syanaty | znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbgdne do ochrony robét, wygody spelecznoscl i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna,

Koszt zajecia pasa drogowegqo, wykonania projekiu organizacji ruchu drogowego | oznakowania ferenu
budowy ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg zwrotowi przez Zamawialaceqo.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawea ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgee ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b} podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen fub
ucigzhwosci dia 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia; hafasu lub innych przyczyn
powstafych w nastepstwie jego sposobu dzialania,

Stosujag sig do tych wymagar, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1} lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukapow i drog dojazdowych,

2] srodki ostrozno$el | zabezpieczenia przed:

a) Zanigczyszczeniem zhiomikaw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznym,
b} zanieczyszezeniam powistza pylami | gazami.




1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykenawca bedzie utrzyrmywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszcezeniach biurowych, mieszkainych |
magazynowych oraz w maszynach | pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposab zgodny z odpowiednimi przepisamt i zabezpleczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym jako rezuitat
realizacii robot albo przez personel wykonawcy. :

1.6.7. Ochrona intereséw osob trzegich.

Obowigzk wynikajace z prawa budowlanego dotyczage achrony uzasadnicnych interesdw oscb trzecich,
0 ktorych mawa w art. 5 ust. | pkt 6, to przede wszystkim:

» zapewnienie dostepu do drogi publiczne],

+ ochrona przed pozbawieniem mozliwoéci korzystania z wody, kenelizacji, energii elektrycznej i
ciepingj oraz ze Srodkow lacznoscl craz doplywy Swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

+ ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elextryczne,
promieniowanie,

* ochrona przed zanieczyszczeniem powielrza, wody lub gleby

Podczas budowy wszelkie ucigZliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robdt budowlano -
montazowych bede mialy charakler okresowy, krétkotrwaly spowodowany pracg maszyn i sprzgtu
budewlanego. W trakcie tego okresu naibardziej uciaZiiwym jest pierwszy etap - etap robot ziemnych,
powodujacy najwiece] hatasu poprzez prace cigzkich maszyn oraz zenieczyszezenia powierzchniowe
terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak montaz
rurociggdw | studni rewizyjnych oraz wykonywanie podigczen technologicznych s3 juz efapami
zdecydowanie mniej ucigziiwymi dla ofoczenie.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzehni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociagt, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzor | zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspipracowa, dostarczajac wszelkie]
pormocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalach na powlerzehni ziemi | rzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W czasie trwania robt Wykonawca nie moze uniemozliwiaé uzytkowania nieruchomodci prywatnych i
publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie moze takie uniemozliwia¢ dojazdu do nieruchomosci
pojazdomn stuzb ratownictwa medycznego i p.poz..

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 08 przy transporcie grunty,
materiatow | wyposazenia na i z terenu robat. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposch ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukanczony fragment budowy w abrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszetkich robot w ten sposéh uszkodzonych, zgodnie 7z poleceniami Inspektora
nadzory.




1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa |
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby persanel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniaiacych odpowiednich wymagan sanitarmych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjelne oraz sprzet |
odpowlednia odzieZ dia ochrony zycia | zdrowia 0sob zatrudnicnych na budowie.,

Uznaje sie, ze wszelkle koszly zwiazane z wypehieniem wymagari okreslonych powyze) nie podlegajg
odrebne| zaptacie | sg uwzglednione w canle Umowne),

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robdt _
Wykonawca bedzie odpowledzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaiy | urzedzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbloru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa | innych pizepisow »
Wykonawca zobowigzany jest znat wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe] |
samorzadowej, ktore sa w jakikalwiek sposob zwiazane z robotami | bedzie w pefni cdpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 18.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy |
Poiityki Socjalng] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa I higieny
pracy (Dz. U. Nr 168 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przesirzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowledzialny za wypetnienie
wszelkich wymagari prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzed lub metod 1 w qusdb
ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziafaniach, przedstawiajgc kople zezwolen i

inne odnosne dokumenty.

1.7. Dokumentacja robot montazowych.

Dokumentacje robdt montazowych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i przytgezy stanowig:

- projekt budowiany, opracowany zgodnie 7 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 03.07.2003
r. W sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 1. w sprawie szczegblowego zakresu | formy
dokumentacii projektowej, specyfikaci technicznych wykonania I odbiory rebot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowege (Dz. U, z 2004 . Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét | sporzadzona zgadnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 . w sprawie szezegdlowego zakresy | formy dokumentaci
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z jozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy | ochrony zdrowla (Dz. U. z 2002 1. Nr 108, poz.
953 z pdén. zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, pdz. 881},

- protokoty odbiorow czesciowych, koricowych i robot zanikajaeyeh, z zatgczonymi protokotami 7
badarn kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesnie] wymienione czescl skiadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. - tekst jednolity Dz. U. 2 2003 1. Nr 207, pbz. 2016 z pbzniejszym
zmianami). '

Roboty nalezy wykonywad na podstawie dokumentacii projektowe] i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. i



1.8. Nazwy i kody:
Roboty cbjete niniejszg specyfikacjg oznaczone sa kodem:
45231300 -8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdw do odprowadzania

$ciekdw - zgodnie 7 rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 fistopada 2002 1. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwier (Dz. Urz. WE L 340 2 16.12.2002 1. z pbeniejszymi zmianami)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szozegdlowe informacje dotyczace, zamawiania iub
wydobyweania materiafow | odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane 7 dopuszczatnego zrédla spehnizia wymagania ST w czasie postepu robot,

Materialy stoscwane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny misc:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnodel ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, 7 europejska aprobata techniczng Iub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiege Unii Europejskie] lub Eurape]sklego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Eurcpejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnose z tznanymi regutami sziuki budowianej wydana przez producenta, jezell
datyczy ona wyrobu umieszezonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla Zdrowia |
bezpieczensiwa okreslonym przez Komisie Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e sa to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
ozngkowaniu CE, dla ktdrych dokonanc oceny zgodnoscl z Polske Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionainy wyrdb budowlany”,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia | jakizkolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegtiowe
warunkow umowy stanowig inacze).

Humus i nadkiad czasowo zdigte 7 terent wykopbw, ukopdw | mieisc pozyskania piasku | zwiny bedg
formowane w hatdy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywac)i terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymaganh umowy lub wskazan Inspekiora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonewcg wywiezione
terenu budowy, bgdz ziozone w migjscu wskazanym przez inspekiora nadzoru. -

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Yykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezapfaceniem.

Przechowywanie | skiadowanie maleriatdw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skizdowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do

robt, byty zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaty swojg jakost | wiasciwose do robot

byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Migjsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorern nadzoru.

Warigniowe stosowanie materjaiow

Jesh dokumentacia projektowa lub SST przewidujg mozliwost zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszezegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi inspektora
nadzorus o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany | zaakceptowany rodza)
materialy nie mo2e byd poznie] zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.




2.2. Rodzaje materiafow
2.2.1. Rury i ksztaltki z niezmiekczoneoo polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztattki z PYC-U musza speiniaé warunki okreslone w normach PN-EN 1462-2 | PN-EN 1452-3.

Wymiary DN/OD rur [ ksztattek do budowy sieci wodociggowych s nastepujace:
12,16, 20, 25,32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450,

500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.2. Uzbrolenie sieci wodociggows|
Armatura siaci wodociagowe] musi spefniac warunki okreione w normach PN-EN 1074-1-45 1 2002

oraz PN-88/M74091, PN-§3/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.3. Bioki oporowe | podporowe
W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje sig fradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane

lub wykonywane na migjscu budowy. W rurociagach z PVC-U w migjscu blokaw oporowych jako
sztywne wzmocnienie ziacz kielichowych mozna stesowac:

- opaski i dwupierécieniowe jarzma obejmujace Kielichy rur i ksztattek,

- nasuwki dwudzieine skrecane,

- Scigyi skiadajgce sie z dwoch opasek.

W budowie rurociagow z PE bloki oporowe | podporowe wystepuja wyltgcznie przy tgczeniu rur PE Z
ksztaitkami z réznych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyweny do robGt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy |
powinien odpowiadac pod wzgledem typbw | iloscl wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakeeptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy,
oraz spetniaC normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkawania.

Wykonawca powinien dostarczyt kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie spizetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane pizepisami.

Jezel dokumentacja projektowa ub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by€ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transpartu, kiére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot | wiasciwosei przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie 7 zasadami okresionyimi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniat wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowladajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
19



4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgiedu na specyficzne cechy rur nalezy spehic nastepujace dodatkowe wymagania:

— r1ury nalezy przewozi¢ wyiacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd korice rur nie moga byc diuzsze niz
Tm,

— jezeli przeworone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku
nie powinna przekraczac 1 m,

— podczas transporiu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez melalowe czesc
srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tekiury faliste] i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochoduy,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

Wedlug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywat sie przy temperaturze oloczenia -5°C do
+30°C.

Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

4.4, Skladowanie materiatow

4.4.1. Skiadowanie rur i ksziattek w wigzkach lub luzem

Rury ! ksztaftki nalezy w okresie przechowywania chronié przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwaiym skiadowaniu (kitka miesiecy lub diuzej) rury powinny byc chronione przed dziataniem
swiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym materiater (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykenanie zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza pod
powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacj.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drigiej do wysokosc
maxsymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywat na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki
mozna skiadowat w stosach na rownym podiozu, na podkiadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min, 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wspomniki, zamocowane w odstepach co 1 -2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie
powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o raznych érednicach winny by¢ skladowane
odrebnie. '

Rury Kielichowe uxtadat kielichami naprzemianiegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekiadkami
drewnianymi.

Stos naiezy zabezpieczyt przed przypadkowym zedlizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspormnikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1 de 2 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot .
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacii robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za peina obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow rabot okreslonych w dokumentacji projektowe] iub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wykonywaniu
robgt zostang, jesl wymagat tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaci lub odrzucenia materialow | elementow robot bedg
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oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowe] i w ST, &
takze w normach i wytycznych.

Poiecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beds wykonywane przez Wykonawog nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tyturu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca,

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowe] lub kanalizacyjnej nalezy:

- dokonat geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- Wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizyé poziom wody gruntowe] na czas wykenywania robét podstawowych {w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow

Montez rurociagdw moze odbywac sie dwoma metodami:

- montaz odcinkow ruraciggow na powierzchni terenu | opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkdw rurociagu w wykopie.

Rury w wykople powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na cafe]
diugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej ¥ obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztattek

Przed montazem rur i ksztatiek z PVC-U, PP i PE nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie
wewnelrzne | zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byé gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nieréwnosci, pordw | jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spelnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002{U) craz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.

5.4.1. Pofaczenia zgrzewane
Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elekirooporowe. W pofaczeniach zgrzewanych
stosowane sg:
ksztaltki Kielichowe zgrzewane elektrooporowo
- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiece] integralnych elementow grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elekiryczne] w cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z
bosym koncem lub rura,
ksztaftki siodiowe zgrzewane elektrooporowo

ksztattki polietyienowe {PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elekiryczne] w cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na
rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koricowek do wlasciwe)
temperatury i dociSriecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztatek na ich powierzchniach wewnetrznych | zewnetrznych nie powinny wystapic
wyptywki stopionego materiafu poza cbrehbem ksziatek. Przy zgizewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powirina powodowat przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) ¢o
mogtoby spowodowat zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrzne] powierzchni rur nie powinno wystapic
pofaldowanie.

5.4.2. Polaczenia mechaniczne zaciskowe
Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca zigczek, kiére zaciskane sa na
koncowkach rur- Polgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociagowych o $rednicach

do 110 mm.
Potaczenia rur z PE z rurami z innych materialow wykonuije sie za pomoca odpowedmch ksztatiek

kotnierzowych (adapterow czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego koinierza na kofcu rury z PE a nastepnie naklada sie nate
rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewne]. Koncowka rury z PE z kolnierzem oraz
uszczetkg musi znalez¢ sie wewnatrz ziacza.
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5.4 3. Potgczenia rur i ksztatiek z PVC-t

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnle wewngtrzne |
zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypaler, pozbawione nierdwnosci, porow |
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1452-1-5:2000.

5.4 4. Potaczenia kielichowe na weisk

Montaz polaczen kiefichowych polega na wsunieciu (weisnieciu} korica rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslong] glebokosci. Dopuszezaine jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcit szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotiwesciag )
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac]|
projektowe] { SST,

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okrestone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, inspekior nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia {aboratorium, pracy
personelu fub metod badawczych. Jezell niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialow | dopusc je do uzytku dopierc wtedy, gdy niedcciagniecia w pracy iaboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaiow | rob6t ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek do badan.

Probki beda pobierane iosowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probex,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moziiwosc udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych maleriatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosc, o He kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte
lub uiepszone z wiasne] woli, Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tyiko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowaedmo opisane | oznakowane, w
sposob zazkceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania sieci wodociagowej.
Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycle nr 3 ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych™ pkt € ,Kontrola i badania przy odbiorze”
Szczegoing uwage nalezy zwrocic na ocene prawidiowosci wykonania potaczen zgrzewanych.
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Ocene le nalezy przeprowadzic w oparciu o nastepujgce kryteria:
- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gfadka,
- rtowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni fgczonych
elementéw, S
- przesuniecie Scianek faczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Sciankl rury,
calkowita szerokosci wyptywek powinna byé wicksza od zera I nie powinna przekraczat warosci
okreslonyen przez producenta rur | ksziaftek.
Ocene jakoécl potaczenia zgrzewanego mozna wykonac za pomoca urzadzen pomiarowych z
dokfadnoscig 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelnosci | wytrzymatodcl polaczen przewodu nalezy przeprowadzic probe
sz0zelnosci,
Proby szczelnosci nalezy wykonywac dia kolejnych odbieranych odcinkow przewodu ale na zgdanie
inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.
Zaleca sie przeprowadzad probe ciénieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mazna stosowad probe pneumatyczng,
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami 'szczelno$ci sg podane w
normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagar: okreélonych w normie przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szezelnosdcoi nalezy zachowat nastepujace warunki: _
- ewentualne wymagania inwesiora zwigzane z proba powinny byc jasno okreslone w projekcie albo w
szczegotowe] specyfikacji techniczne] SST,
- odcinki poddawane prabie szczelnoéci moga mie¢ diugoéci ok. 306 m w przypadku wykopow o
Scianach umocnionych iub ok. 600 m przy wykopach nisumocnionych ze skarpami - wszystkie ztgcza
powinny byc odkryte oraz w pelni wideczne i dostepne,
- odcinek przewodu powinien hy¢ na calej swojej diugo$ci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mie¢ trwafe zamocowania wraz z umocnieniem ztaczy,
- wszelkie odgafezienia cd przewodu powinny byé zamknigte,
- profil przewodu powinien umozliwiaé jego cdpowietizenie i cdwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny byc zainstalowane w najwyzszych puniiach badanego odcinka,
- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane pofaczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaC nastepujacych
warunkow:
- przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
byc nizszaniz 1 °C, ,
- napefnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punkiu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w
celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minui
Sprawdzat jego poziom,
- wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia
ponize} wartoscl cisnienia probnego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poznie;j jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru tub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektera nadzoru _
Dla celow Kontroli jakosci | zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek | badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroll
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacii systemu koniroli robét prowadzonego przez Wyxonaweeg,
bedzie oceniaé zgodnodc materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw | prowadzi¢ badania niezaieznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewlarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawey 1ub Zlecl niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powiormnych lub
dodatkowych badari, albo oprze sie wylacznis na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosc
materiatéw | robot z dokumentacja projektows i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powlormnych
iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Koszt badar: i pomiarow dokonywanych przez inspektora nadzoru w trakcie odbioru robot co do kiorych
nie stwierdzono niedopuszczalnych odchyler od normy, ponosi inspekfor nadzoru.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

[nspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby | materiaty, kidre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnose z kryteriami
technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dia kiorych nie ustanowicno Poiskie] Normy, jezeli nig
- sg objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dia ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich parfia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robot, w kiorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczag sie z jego nieprzyjeciem [ niezaptaceniem.

6.7. Dokumenty budowy
11 Bziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowlgzujacym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco | beds dotyczy¢ przebiegu robat, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokety i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg | podpisem Wykonawey i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosch:
datg przekazania Wykcnawcy terenu budowy,
+ datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektows),
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
< wyjasnhienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podiegajgeych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami kiimatycznymi,
+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w" dokumentaci projektowe],
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robol,
dane dotyczace jakoscl materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem klo je przeprowadzal,
» wyniki prob poszczegoinych elementdw budowli z podaniem kio je przeprowadzat,
* inne istotne informacie o przebiegu robot,
Prepazycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowaniza sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalgjacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoécl materiatow, orzeczenia 0 jakoscl
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

{4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [11-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
)
e)

d) protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- jezeli ;est wymagany.

[6] Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentaqq
projektowa | ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot | terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw. |

Jakikolwiek blad tub przecczenie {opuszczenie) w ilogai robdt podanych w kosziorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od chowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspekiora nadzeru na pismie. Obmiar gofowych robot bedzie |
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu platnodci na rzecz Wykenawey lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgednie z dokumentacjaL projekiowa i

ST, wjednostkach ustalonych w kosziorysie.

7.2.1. Jednostki | zasady obmiaru rohdt tymczasowych

Rabotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych sa roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych écian, wykonanie podioza pod rurociggi oraz zasypanie z za-
geszozeniem gruntu. Zasady ohmiaru tych robdt nalezy przyjac takie same jak dia robdt ziemnych
okreslone w odpowiednich katalogach.

jednostkami obmiaru sa;

- wykopy i zasyoka - m? |

- umocnienie scian wykopow - m?,

- wykonanie podicza - m3 (lub m2i grubosc warstwy wm).

Wartoscl nalezy podawac po zaokrggleniu do awoch migjsc po przecinku

7.2.2. Jednostki | zasady obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy wodocigaowych.

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych (w przypadku wyceny robot w oparciu
0 KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa) dokonule sig z
uwzglednieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodociggows] - w miescie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu - ¢ $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokosc posadowienia rurociagu liczac od powierzehni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Dhugos¢ rurocigaow na odcinkach prostych mierzy sig wzdtuz ich osi lacznie 7 ksztattkami w metrach
wedtug rodzajdw rur i srednic. tuki w rurociggach mierzy sig po ich zewnetrznej stronie.

W przypadku wyceny robdt w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB
obmiaru robdt podstawowych sieci | przylaczy wodociggowych dokonuje sie w zaleznosci od:

- rodzaju wykopu - 0 scianach pionowych lub skarpowych,

- glebokosci posadowienia rurociggu liczge od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowe),

Diugost rurociggow na odeinkach prostych mierzy sig wzdiuz ich osi w metrach wediug rodzajow ruri
srednic.

Ksztaftk oblicza sie w sztukach z pedzialem na Srednice.

Potaczenia zgrzewane oblicza sie w sziukach z podziater na $rednice zgrzewanych elementow.
Armature tworzaca okreslony wezet oblicza sig w kompletach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podiegajz nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robbt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorow! czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi po uptywie ckresu gwarancji

e) ondbiorowi po uptvwie ckresu rekojmi. 19



8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rebot
oraz iiosci tych robdt, kidre w dalszym procesie realizacii ulegna zakryciu.

Odbiér rebét zanikajaeych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspekior nadzoru. )

Gotowosé danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy |
jednoczesnym powladomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym
fakcie Inspekiora nadzoruy.

Jakose 1 ilosc robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan {aboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacii z dokumentacig projekiowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci wodociagowe] i kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbiory
technicznego robat. Cdbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioru fechnicznego czgéciowego dia
robdt zanikajacych 1 odbioru technicznego koficowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny byé zgodne odpowiednio z PN-B 10725:1997 i PN-EN 1610.

8.4. Odbiér techniczny czesciowy przewodow wodociggowych.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dugesci przewodu z dokumentacja. Dopuszezalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw
sztucznych. Dopuszezalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych 0,05 m,

- zbadaniu prawidiowo$ci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytucwania blokow oporowych w migjscach ustalonych w dokumentaci,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronne,

- zbadaniu podicza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
pcdioza naturalnego sposob jege zageszezenia powinien by¢ uzgodniony 7 projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosc i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniy materiatu ziemnego uzytego do pedsypki | obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny |
srednioziarmisty, bez grud i kamieni, Materiat ten powinien by¢ zageszozony,

- zbadaniu szczelnoscl przewodu. Badanie szezelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z

PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokolem proby szczelnosc
przewodu, inwentaryzacig geodezyjng {dopuszcza sie inwentaryzacie szkicowa) oraz certyfikatami |
deklaracjami zgodnoéci z polskimi normami | aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, kiory stanowi
podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowe).
Wymagane jest takze dokonanic wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru fechnicznego -
czescioweqo.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czesciowym przewodu wodociagowego, zglosié inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewnic dokonanie proby | sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezying inwentaryzacje
przewodu, przygotowac dokumentacie powykonawcza,

8.6. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na: _ ‘
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym | inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadaniu protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
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- zbadaniu szczelnoscl przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,

- zbadaniu usytuowania armatury wodociagowe i jej dziatania,

- zbadania wynikéw z badania bakteriologicznego i fizykochemicznego wody z wykonanego odcinka
wodociagu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badart powirny by¢ wpisane do dziennika budowy, kiéry z.

- protokolami edbiorow technicznych czesciowych przewoddw,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- protokotami i wynikami badan

- Inwentaryzacjg geodezyina,

winny by¢ przeditoZzone w dniv odbicru kencowegoe.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o gotowoéci obiekiu do odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien byt doprowadzony do pierwoinego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ziozyé céwiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projextowa i warunkami pozwolenia
na budowe,

- ¢ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie korzystania —
uiicy i sgsiadujgce; z budowa nieruchomosci.

W przypadku zaistnienia nieistotnych odstepstw od projektu budowlaneqo w rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004 { Dz. U.Nr 93,poz.888), Wykonawca zalgeza
projekt z odpowiednimi informacjami w formie rysunkowe] | opisowe] wniesione przez Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych odstepstw od projekiu budewlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane, wprowadzajacy te zmiane zobowiazany jest o wystapienia i uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe wiasnym staraniem i na swoj koszi przed jej wprowadzeniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Podstawg platnoscl jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawee za jednostke obmiarowa
ustalong cla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych,
Dia robot wycenionych ryczatowo podstawa pratnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg |
przyjeta przez Zamawiaigcego w dokumentach umownych {ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniat wszystkie
czynnoscl, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla te] roboty w ST iw
dokumentacji projektowej.
~ Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowat:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow |
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie | zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT,

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt moze byc dokonane jednorazowo pe wykonaniu pefnego zakresu robéti ich
koricowym odbiorze lub etapami ckreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbicru
koncowego. ‘

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartoé_é tych
rob6t obliczona na podstawie ustalone] w umowie kwoty ryczattows] za okreslony zakres robot,

21



Kwoty ryczatiowe obejmujgee roboty montazowe sieci | przytaczy kenalizacyinych z uwzgledniag;
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiaidw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajaceqo etatowe] obsiug),

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu rebdt,

— wykonanie robot ziemnyeh,

— wykonanie odwodnien wykopow,

— montaZ rurociggow i obiekidw sieciowych | urzadzen,

— wykcnanie prob odbiorowych | sprawdzen,

— usunicoie wad i usterek powstafych w czasle wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddw do stanu pierwotnego,

— koszt zajecia pasa drogowsgo, przejazddw, objazddw i organizasji ruchu drogowego,
— koszt obstugl geodezyjng] | inwentaryzac)i.

9.3. Cbjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.31. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw | organizaci ruchu obejmuie:
— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytuciami projekiu organizacji ruchu na czas

trwania budowy, oraz jego akiualizacje stosownie da postepu robot
— ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z zatwierdzonym projekiem

organizacji ruchu { wymaganiami bezpieczensiwa ruchy,

— oplaly za zajecia terenu,

— przygotowanie tereny,

— konstrukeie tymezasowe] nawierzehni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu,

— tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2 Koszt utrzymania objazddw, przejazddw | organizacii ruchu obemujs:

- 0Czyszczanie, przestawianie, przykrycie | usuniecie tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatef,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidzcji objazdow/przejazdéw | organizacil ruchu obgjmuie:
~— usunigcie whudowanych materigiow | 0znakowar,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwoinego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania | likwidacii objazdow. przeiazdéw | organizaci ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 20162
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177},
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe] (jedrolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 . - o dozorze technicznym (Dz. U. Ny 122, poz. 1321 zpdzn.zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U, z 2004 r. Nr 204, poz.
2086). :

Polietylen (PE). Cze¢ 1: Wymagania ogdlne

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury
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10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czest 3: Ksztatlkl

11. PN-EN 12207-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody.
Polietylen {PE}. Czest 4: Armatura

12, PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych 7 tworzyw sztucznych do przesylania wocy.
Polietylen (PE). Czest 5: Przydatnost do stosowania w systemie

13, PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych. Systemy przewogdowe 2
niezmiekczonego polichlorku winylu (PYC-U) do przesviania wody. Wymagania ogolne

14. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (FVC-U) do przesyiania wody. Rury

15, PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 2
niezmigkczonego polichlorku winyly (PYC-U) do przesytania wody. Ksziattk

16. PN-EN 12452-4:2000 Systemy przewodowe 7 tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 7
niszmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyiania wody. Zawory | wyposazenle pomocnicze

17. PN-EN 1452-5:2000 Systermny przewodowe 7 tworzyw sziuczriyeh. Systemy przewodowe 7
niezmiekczonego polichlorky winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnosé de stosowania w
systemie

18. PN-B-10725:1957 Wodociggl. Przewody zewnetzne. Wymagania i badania
18. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaoowa zewnetrzna. Obiekty | elementy wyposazenia. Terminologia.

20. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dls przewoddw wodociggowych | kanalizacyjnych. Warunk
{echniczne wykonania.

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne |
projekiowanie.

22 PN-89/M-74081 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominaine 1 MPa.
23. PN-89/M-74092 Armatura przemysiowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
24, PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

25. PN-93/C-892718 Rury | ksztettki z tworzyw sztucznych, Sprawdzanie wymiarow,

Z6. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgsci
skiadowych.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlang,

Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania | odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3. Centralny Osrodek

Badawczao-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,



