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Turéw Dom Ludowy - dach 2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR-W 4-01 |Przetozenie rynien - analogia m
0544-04
31*2 m 62.00
RAZEM 62.00
2|KNR-W 4-01 |Dotozenie haka rynnowego szt.
0528-05
31*2 szt. 62.00
RAZEM 62.00
3|KNR-W 4-01 |Wymiana uchwytéw do rur spustowych okragtych lub kwadratowych szt.
0533-10
4*7 szt. 28.00
RAZEM 28.00
4|KNR-W 4-01 |Przetozenie rur spustowych - analogia m
0536-02
4*7.5 m 30.00
RAZEM 30.00
5|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 150 mm- przediuzenie m
0531-04
4*0.5 m 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
1212-02 wanych jednokrotnie - dwuteowniki
0.22*4*0.3*5 m?2 1.32
RAZEM 1.32
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(31*3+13.19*2)*0.25 m?2 29.85
RAZEM 29.85
8/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
202 0541-02 |cm- krawedz dachu
13.19*2*1.03*0.55 m?2 14.94
RAZEM 14.94
9/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm- pas podrynnowy
31*2*0.55 m?2 34.10
RAZEM 34.10
10{NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
202 0541-02 |cm- potaczenie dachéw
31*2*0.50 m?2 31.00
RAZEM 31.00
11{NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- |m2
202 0541-01 |pas nadrynnowy
31*2*0.25 m?2 15.50
RAZEM 15.50
12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m?2
0735-04 ponad dachem ptaskim
(0.78+0.5)*2*0.78+0.78*0.50+(0.5+0.95)*2*0.5+0.5*0.95+(0.45+1.25)*2*0.9+ |m2 10.78
1.25*0.45+(0.45+0.7)*2*1.1+0.7*0.45
RAZEM 10.78
13|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na kominach m?2
2609-06
10.78 m?2 10.78
RAZEM 10.78
14|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m2
0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
10.78 m?2 10.78
RAZEM 10.78
15|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
10.78 m?2 10.78
RAZEM 10.78
16|{NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- |m2
202 0541-01 [kominy
(0.78+0.5)*2*0.78+(0.5+0.95)*2*0.5+(0.45+1.25)*2*0.9+(0.45+0.7)*2*1.1 m?2 9.04
RAZEM 9.04
17|KNR 4-03 Wymiana wspornikOw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegly  |szt.
0701-04 lub gazobetonu
7*4 szt. 28.00
RAZEM 28.00
18|KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju |m
0704-08 do 120 mm2 w ciggu pionowym
28 m 28.00
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RAZEM 28.00
19|KNR 4-03 Wymiana wspornikdw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
0702-04 betonie
31*2+13.19*3+4 szt. 105.57
RAZEM 105.57
20/ KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju |m
0704-03 do 120 mm2 w ciggu poziomym
31*2+13.19*3+4 m 105.57
RAZEM 105.57
21 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podiozach z beto- |m?2
0728-04 néw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )- gzymsy
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
22|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
1212-02 wanych jednokrotnie- obrébki blacharskie
13.19*2*0.25*1.2 m?2 7.91
RAZEM 7.91
23|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne typu MP 600 o wys. do 6,5 m kolum-
1661-02 na
2 kolum- 2.00
na
RAZEM 2.00
24|KNR AT-05 |Przesuwanie rusztowan zewnetrznych typu MP kol.
16z.sz.4.5.
8 kol. 8.00
RAZEM 8.00
25/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i za- |m2
0519-01 kitowaniu - analogia - przygotowanie pokrycia pod docieplenie
31.00*13.19 m?2 408.89
RAZEM 408.89
26 KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0406-02 drew.
(31*3+13.19*2*1.03)*0.2*0.2 ms3 4.81
drew.
RAZEM 4.81
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa 20cm FS20
408.89 m?2 408.89
RAZEM 408.89
28/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |m2
2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu - analogia - mo-
cowanie styropianu do podtoza dachu
408.89 m?2 408.89
RAZEM 408.89
29|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto-|m2
0527-01 waniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowane;j -
jedna warstwa
408.89 m?2 408.89
RAZEM 408.89
30(KNR-W 2-02 |Obrobienie podporek(sztyc), stupéw, uchwytéw i odgromnikéw w dachach kry- |szt.
0514-05 tych nie-blachg - z blachy stalowej powlekanej
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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