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CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. INFORMACJE  WSTĘPNE.

0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.

 Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru robót
budowlanych  przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  zamierzenia  inwestycyjnego  p.t.: „Remont
pokrycia dachu Domu Ludowego w Turowie” 

Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – uŜytkowego.

0.2. Podstawa  opracowania.

Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu o:

- umowę  zawartą  pomiędzy  Inwestorem  a  Projektantem  inwestycji  

- projekt  wykonawczy  z  przedmiarem  robót  obejmujący  wszystkie  niezbędne  branŜe
opracowany  w  firmie  ZNB “INBUD” Kazimierz Bigos, 98-300 Wieluń w  2006 r

- katalog  pt. Wspólny  Słownik  Zamówień

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie szczegółowego  zakresu
i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu funkcjonalno – uŜytkowego.  (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)
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1.0. INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE.

1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.

Gmina Wieluń  jako  Inwestor  projektowanego  zamierzenia  budowlanego  nadała  następującą
nazwę:  „Remont pokrycia dachu Domu Ludowego w Turowie”  

1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.

W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą:

1) Roboty  budowlano-instalacyjne  obejmujące:

- pokrycie dachu 1  warstwą  papy termozgrzewalnej

- malowanie obróbek blacharskich  

- zagęszczenie uchwytów rynien 

- wymianę haków  rur spustowych

- przedłuŜenie rur spustowych

- uzupełnienia tynków

- naprawę kominów

- wymianę instalacji odgromowej

1.3. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.

Prace  towarzyszące  nie występują . 

Roboty  tymczasowe  obejmują:

a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – naleŜy  do  obowiązku  Wykonawcy

b) postawienie  obiektów  kubaturowych  zaplecza  biurowo – socjalnego  na  okres  budowy – naleŜy
do  obowiązków  Wykonawcy

c) doprowadzenie  wody  i  energii  elektrycznej  do  obiektów  zaplecza  -  naleŜy  do  obowiązków
Wykonawcy

1.4.  Informacje  o  terenie  budowy
1.4.1.  Dane dotyczące lokalizacji inwestycji.
Budynek na którym przewidziano remont pokrycia dachu znajduje się w Turowie gmina Wieluń 
1.4.2.      Fizjografia  terenu.  
Teren na którym znajduje się budynek jest płaski   
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CZĘŚĆ  OGÓLNA

2.0. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU
ROBÓT

(wymagania  wspólne  dotyczące  wszystkich  robót  budowlanych  

objętych  przedmiotem  zamówienia)

DZIAŁ  ROBÓT

45000000-7 Roboty  budowlane
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B.00.00. WYMAGANIA  WSPÓLNE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej  specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogólnej  ST są wymagania  wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających
na remoncie pokrycia dachu Domu Ludowego w Turowie. 

1.2. Podstawa  opracowania  
Ogólną  specyfikację  techniczną  opracowano  na podstawie umowy  zawartej z Inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach ,świadectwach dopuszczenia,
aprobatach  technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano– montaŜowych, literaturze technicznej.

1.4. Wspólne   wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości..
1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym egzemplarzu :

• dokumentację projektową.
1.4.2. Obowiązki Wykonawcy.
1.4.2.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku
od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być
uprzątane z nadmiaru materiałów, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.4.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca : 
• instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia, zapory, znaki.

1.4.2.3. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed :

• zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru,
•  niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy.

1.4.2.4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i
urządzeń nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.4.2.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami,przygotowanymi do budowy
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru
końcowego robót.
1.4.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej.

1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia.

2.0. MATERIAŁY.
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały powinny posiadać  krajową  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą
Wyrobu  lub  aprobatą  techniczną.  Producent  wyrobów  składa  taką  deklarację  na  swoją  odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą
jakość i przydatność do robót.Materiały powinny być składowane oddzielnie – wg asortymentu, z zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa i z moŜliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla
składowania i przechowywania, bitumów, materiałów chemicznych i paliw.Materiały których jakość nie została
zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny  być składowane oddzielnie.
Dostawy  tych materiałów naleŜy przerwać.

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Dobór sprzętu i  maszyn  do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót
określoną w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST. 

4.0. TRANSPORT.
4.1.Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobórśrodków transportu do przewozuśrodków chemicznych, paliw.Środki

transportu powinny posiadać wyposaŜenie specjalne w zaleŜności od rodzaju przewoŜonego ładunku.
4.2. Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów.

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu
materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy a takŜe w jego granicach.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją
projektową,wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projekcie
wykonawczym i przedmiarze robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich
elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno
być odnotowane w  protokole  odbioru.  

5.1. Dokumenty budowy.
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W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
następujących dokumentów budowy :
• certyfikatów  i  aprobat  technicznych  wbudowanych elementów  budowlanych,
• protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przezWykonawcę i
Inwestora. 

6.0. KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robót.
6.1.1.  Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi naleŜy :

• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
• przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich

jakości i przydatności do planowanych robót,
• określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona

rytmiczność  robót,
• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
• zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować

je w sposób płynny.
Wszystkie wykonane roboty i uŜyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami  technicznymi  i  specyfikacją  techniczną.

6.2. Koszty badań kontrolnych.
JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za 
niewiarygodne, to moŜe on zaŜądać powtórzenia badań. JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty
tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów  Rzeczowych . Roboty podane
są w jednostkach wg  przedmiaru  robót.
8.0. SPOSÓB  ODBIORU ROBÓT.

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona  przez  Inwestora.
8.1. Podział odbiorów.

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają
zakryciu.
8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element budowlany itp.
wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z

dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym  okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robót.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego 
następujące dokumenty :

• dokumentację projektową i ST,
• certyfikaty , aprobaty  techn.  wbudowanych elementów budowlanych 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 
     8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją 

projektową są badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po 
zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne dokonywane przez komisję odbioru.
8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje pisemnie Inwestorowi.
8.5. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza
na podstawie kosztorysu ofertowego oraz pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza
zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

8.6.JeŜeli komisja stwierdza,Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na
wady trwałe.
8.7.JeŜeli komisja stwierdzi,Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to wyłącza
te roboty z odbioru.
9.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE – PODANE  W  SPECYFIKACJACH  TECHNICZNYCH
       ASORTYMENTOWYCH.
1) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  
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wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198,
poz.  2041).

2)  Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004

CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

3.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBI ORU ROBÓT
BUDOWLANYCH.

ROZDZIAŁ  I ROBOTY  BUDOWLANE  

B. 01.00  ROBOTY  TYNKOWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  związane  z
tynkowaniem  kominów.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu  realizacji  i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

- odbicie spękanych tynków
- oczyszczenie  podłoŜa  z  kurzu  szczotkami , 
- nadmiernie  suchą  powierzchnię  muru  zwilŜyć  wodą  bezpośrednio  przed  naniesieniem  zaprawy
- stosować  zaprawę  cementowo-wapienną  o  konsystencji  9÷11  (obrzutka  z  zaprawy  cementowej  1:1  grub.

3÷4 mm)
2.0. MATERIAŁY.
Materiały  wg  PN-90/B-14501
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
stoliki  tynkarskie , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.

Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynnosci :
- wyznaczenie  lica  powierzchni  tynku  na  ścianach
- wykonanie obrzutki kominów
- wykonanie  narzutu  na  powierzchnię  kominów
- wykonanie  gładzi  wraz  z  zatarciem
- przyklejenie siatki z włokien mineralnych z zatrciem na gładko kleju
- wykonanie podkładu pod tynk mineralny
- wykonanie tynku mineralnego

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Obrzutka  z  zaprawy  cementowej  1:1  grub.  3÷4 mm.
Narzut  powinien  być  nanoszony  po  związaniu  zaprawy  obrzutki.  Podczas  wyrównywania  
naleŜy  warstwę  narzutu  dociskać  pacą  przesuwaną  stale  w  jednym  kierunki.
Zaprawa  dla  narzutu :  cementowo-wapienna  1:1:5
Gładź  naleŜy  nanosić  przed  związaniem  zaprawy  narzutu.
Stosować  zaprawę  cementowo-wapienną  1:1:2  o  konsystencji  7÷10 cm  „zsp”  z  drobnym  piaskiem  przesiewanym  o
uziarnieniu  0,25÷0,5 mm.  Zatarcie  na  gładko  packą  drewnianą.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
PN-65/B-14503  Roboty  tynkowe.  Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne.
PN-79/B-06711  Roboty  tynkowe.  Piasek  do  tynków  zwykłych.
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B. 2.00  ROBOTY  MALARSKIE 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
malarskich  zewnętrznych  farbami  olejnymi
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu , realizacji  i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.

Roboty  obejmują  następujące  czynności :
a) sprawdzenie  wilgotności  podłoŜa
b) wykonanie  pierwszego  malowania
c) wykonanie  drugiego malowania .

2.0. MATERIAŁY.
Farba  olejna   -  kolor  brązowy 
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Szczotki  druciane , skrobaczka , zaciernice  stalowe , pędzle.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny  i  mechaniczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Do  malowania  powierzchni  na  starych elementach stalowych przystępuje  się  po  dokładnym  oczyszczeniu z pyłu  i
innych  zanieczyszczeń.
Malowanie  wykonuje  się  dwukrotnie  nakładając  krzywo  cienkie  warstwy  za  pomocą  pędzla, wałka  malarskiego.
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Powierzchnie  powłok  powinny  mieć barwę jednolitą bez śladów pędzla, być  bez  uszkodzeń , smug , prześwitów , plam.
Nie  dopuszcza  się  pękania , łuszczenia  się  powłoki , odstawania  od  podłoŜa  oraz  widocznych  łączeń  i  poprawek.
Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoŜa.  Powłoki  powinny
mieć jednolity połysk i wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i
wsiąkliwość. Pierwsza warstwa powinna być wykonana z farby olejnej do gruntowania.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inwestor na  podstawie  wpisów  do  dziennika  budowy.
 - sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  załączonych  deklaracji  zgodności

- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  jak  w p. 6
- sprawdzenie  połysku  
- sprawdzenie  przyczepności  powłok

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

B.03.00  ROBOTY  DEKARSKIE  I BLACHARSKIE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót dekarskich
i blacharskich.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu , realizacji  i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3.Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
- naprawa pokrycia dachu polegająca umocowaniu pokrycia i zakitowaniu pod docieplenie
- zamocowanie murłat z drewna nasyconego 20*20cm
- ułoŜenie styropianu gr. 20cm FS20
- zamocowanie styropianu kołkami teleskopowymi do podłoŜa dachu
- pokrycie styropianu 1 warstwą papy podkładowej i 1 warstwą papy nawierzchniowej
- obróbki blacharskie kominów
- demontaŜ rynien i rur spustowych do odzusku
- montaŜ dodatkowych uchwytów rynnowych
- wymiana haków rur spustowych
- przedłuŜenie rur spustowych z PCW o 0.5m kaŜda  
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- rozbiórka starych obróbek blacharskich dachu
- montaŜ nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej koloru brązowego

2.0. MATERIAŁY.
papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.4,7mm, papa podkładowa termozgrzewalna, roztwór asfaltowy gruntujący,
styropian FS 20 gr. 20cm, obróbki blacharskie z blachy  gr. 0,55 mm  ocynkowanej i  zabezpieczonej  warstwami
ochronnymi:  warstwa  pasywna, warstwą  farby  gruntowej  i  warstwą  zewnętrzną  kilkupowłokową  z plastisilu  o  łącznej
grub. 175 µm , rynny PCW , uchwyty i haki  
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Sprzęt  dla  robót  dekarskich  z  papy, obróbek z blachy.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Wykonać naprawę podłoŜa z papy, ułoŜyć warstwę papy  termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. 4,7mm, klejona metodą
termozgrzewalną na całej powierzchni. Wszystkie  obróbki  kominów wykonuje  się  z  blachy powlekanej.  Na  wszystkie
elementy  pionowe  wystające  naleŜy  wywinąć  papę  na  wysokość  min. 200 mm, zabezpieczoną  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi  obróbkami  blacharskimi.  Górna  część  obróbki  musi  być  zabezpieczona  przed  przeciekaniem  wody
za  pomocą  tzw.  wydry  lub  za  pomocą  obróbki  dwudzielnej.Wymienić haki rur spustowych i dołoŜyć uchwyty rynien.
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  pokrycia  polega  na  oględzinach  zewnętrznych  i  stwierdzeniu  braku  dziur,
pęknięć, zarysowań, prostolinijności.
Sprawdzenie  umocowania  blachy, rynien, rur  spustowych.
Sprawdzenie  obróbek  blacharskich kominów.
Sprawdzenie  szczelności  wybranych  miejsc  poprzez  poddanie  ich  przez  15 minut  działaniu  strumienia  wody  z  węŜa
, obserwując  czy  spływająca  woda  nie  zatrzymuje  się  na  powierzchni  pokrycia  lub  czy  nie  przenika  przez  nie
tworząc  zacieki.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie występują. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
Aprobata  techniczna  dotycząca  blachy.
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania  i  badania
techniczne  przy  odbiorze.

ROZDZIAŁ II. INSTALACJA ODGROMOWA  

1.  Wstęp.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wymianą instalacji odgromowej budynku . 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Zakres robót swoim zakresem obejmuje: 
1. wymianę wsporników i zwodów poziomych
2. wymianę wsporników i zwodów pionowych
Roboty obejmą następujące czynności :

• montaŜ zwodów pionowych na wspornikach zamontowanych do ściany z cegły
• montaz zwodów poziomych na dachu do uprzednio zamontowanych wsporników
• dokonanie pomiaru uziemienia

2. Materiały.
• wsporniki ścienne i dachowe
• pręty stalowe ocynkowanej
• złączki przelotowe naciągajace

3.Sprzęt
wiertarki , szlifierki , łopaty , spawarka transformatorowa do 500A .
4. Transport
Samochód dostawczy do 0,9 t 
5. Wykonanie robót
Zakres prac związanych z wykonaniem instalacji odgromowej obejmie wymianę instalacji odgromowej na dachu i ścianach
budynku.
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, cz.
V i instalacje elektryczne”, oraz obowiązującymi normami i przepisami. Po wykonaniu robót naleŜy wykonać  pomiary
uziemienia.  
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6. Kontrola jakości  robót
NaleŜy przeprowadzić kontrolę wykonych  robót.
7. Przedmiar i obmiar robót .
Jednostkami przedmiaru są :
dla układanych przewodów instalacji odgromowej   - mb
dla wsporników - szt
8. Sposób odbioru robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
9. Przepisy związane .
PN-86/E-05003.01 – ochrona odgromowa obiektów budowlanych (wymagania ogólne),
PN-IEC 61024-1 - ochrona odgromowa obiektów budowlanych (zasady ogólne),


