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Opis techniczny

0.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projelkompawczy
remontu pokrycia dachowego Domu Ludowego na dziafc579
w Turowie, Gmina Wield .

0.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje :

- pokrycie dachu warstywpapy termozgrzewalnej,

- malowanie obrébek blacharskich,

- zageszczenie uchwytow rynien,

- wymiare hakow rur spustowych,

- przedhzenie rur spustowych,

- uzupetnienia tynkéw,

- napravg kominéw,

- wymiarg instalacji odgromowej

- docieplenie dachu styropianem FS20 o gr. 20 cm

0.3. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a) umowve zawarg pomidzy Gmira Wielun, Plac Kazimierza
Wielkiego 1, 98-300 Wiellu a Zaktadem Nadzoru
Budowlanego ,INBUD” Wieluh

b) szkic sytuacyjny w skali 1:1000

c) Ustawe — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 207 z 2003r. pod.620
z p&niejszymi zmianami

1.0.CZESC TECHNICZNA

1.1.Stan istniegcy



Istniefacy budynek, w ktorym wykonywanybzie remont pokrycia
dachowego znajdujeesiv miejscowdci Turéw, gmina Wield, na dziatce nr
579. Pokrycie dachu z papy jest zniszczone i wyamaprawy kapitalnej.
Wystepuja liczne przecieki. Obrobki blacharskie nie wymagaymianie.
Nalezy je poddé odmalowaniu. Rynny i rury spustowe rownige
wymagaj wymianie

1.2.Zatazenia projektowe

Roboty dekarskie i blacharskieda polegaty na:

- rozebraniu starej papy

- naprawie pokrycia dachu warsiywapy termozgrzewalnej,
- obrébce blacharskiej kominow,

- demontau rynien i rur spustowych w celu moatedodatkowych
uchwytéw rynnowych i wymianie hakow rur spustowych.
- przedtuieniu rur spustowych z PCW

- docieplenie dachu styropianem FS20 o gr. 20 cm
Roboty tynkarskie &xla polegaty na:

- wykonaniu obrzutki kominéw,

- wykonanie narzutu na powierzchriiominow,

- wykonanie gtadzi wraz z zatarciem,

- wyznaczeniu lica powierzchni tynku saanach,

- wykonaniu podktadu pod tynk mineralny,

- wykonaniu tynku mineralnego

Roboty malarskiedaa polegaty na:
- malowaniu dwukrotnie starych elementéw stalowychipkladnym
oczyszczeniu z pytu i innych zanieczysacze

Roboty instalacji odgromowegtls polegaty na:

- wymianie wspornikow i zwodow poziomych (moatavoddéw poziomych
na dachu do uprzednio zamontowanych wspornikéw),

- wymianie wspornikéw i zwodow pionowych (moatawodow
pionowych na wspornikach zamontowanych do sciacggty).

1.3.Uwagi kaacowe



Catas¢ robot dekarskich i blacharskich wykdnegodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanycpizestrzegag
przepisow BHP i zgodnie z oboyzujacymi PN.

1.4.Informacja dotyczgca planu BIOZ

Wymagane jest spogdzenie planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozpoezizenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11
czerwca 2002 r. z uwzgldnieniem poniszych informaciji:

- ustawt bariery i tablice informacyjne o zakazie wpti i 0 niebezpieczagwie
wynikajacym z pracy na wysokai.

- oznakowa wyjazd z terenu budowy na drogubliczra

- w ciagly sposéb nadzorowastan zabezpiechiea w szczegolnéei przed
rozpoczciem robo6t

- wygrodze¢ i oznakow& elementy zagospodarowania dziatki stwadgza;
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

- wyznaczy drog; dojazdovs oraz miejsca sktadowania materiatow

- zachowa szczegOla ostraznos¢ przy pracach na wysoka

- stosowa& zabezpieczenia przy pracach na dachu i rusztowanigcuki
ochrony osobistej oraz nadzia posiadace aktualne badania i atesty

- zachowé szczegOlan ostraznos¢ przy wykonywaniu robdt dekarskich,
montaowych nowych obrobek blacharskich oraz rynien ispustowych

- zatrudnieni pracownicy powinni posiatlaaktualne badania ogdlne i
zezwalajce na pragna wysokeci

- zatrudnienie pracownicy powinni byprzeszkoleni w zakresie ogolnych
przepisow BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie avdzujacymi
przepisami

- zapewnt nadzér nad prowadzonymi robotami przez @agiirawniorn

- zachowa& wszystkie wymagania w zakresie przepiséw BHP pracy na bielow
ze szczegoblnym uwzetinieniem przepisow wynikagych z Rozporgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 2@02r.

Opracowat:
Kazimierz Bigos



