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OPIS TECHNICZNY
0.0.INFORMACJE OGOLNE
0.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt
docieplenia  budynku Szkoty Podstawowej nr5. Obiekt
zlokalizowany jest w Wieluniu na ul. Traugutta.

0.2.Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
a) umowe zawartg pomiedzy Szkotg Podstawowg nr 5 a
Zaktadem Nadzoru Budowlanego ,INBUD” Wielun
b) szkic sytuacyjny terenu dziatki
c) inwentaryzacje stanu istniejgcego wykonang na miejscu
budowy
d) zastosowany system docieplen Ceresit VWS
e) Ustawe — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz.
414 z pdzniejszymi zmianami
f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 120 poz. 1133).
g)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r w sprawie szczegolowego =zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego

1.0.PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Celem opracowania jest docieplenie s$cian zewnetrznych oraz
stropodachow tak aby parametry cieplne przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych odpowiadaty obowigzujgcej normie ,Ochrona cieplna
budynkow” oraz zaleceniu instrukcji ITB ,Ocieplenie scian zewnetrznych
metodg lekkq”.

2. Dane konstrukcyjno - materiatowe projektowanych robét :

2.1. Sciany zewnetrzne -wymagajq docieplenia styropianem grub.
12cm mocowanym dodatkowo kotkami grzybkowymi o dtugosci
180 mm w ilosci 4 szt./m? $ciany.

Przed przystgpieniem do docieplenia scian nalezy :



2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

- zdemontowac instalacje odgromowg

- zdemontowac rynny i rury spustowe,

- dociepli¢ stropodach i wykona¢ obrobki blacharskie,

-wymienic starg stolarke okienng i drzwiowa,

- oczysci¢ sciany z brudu i kurzu,

- sku¢ i ponownie wykona¢ uszkodzone fragmenty tynku,

- zagruntowac sciany ,Unigruntem".

Stropodach nalezy dociepli¢ izolacjg ze styropianu laminowanego
papq termozgrzewalng podktadowg z zaktadkami .
Stolarka-okienna- nalezy wykuc¢ podokienniki oraz oscieznice
drewniane.

Zamontowaé nowe okna PCV uchylno — rozwierane, wyposazone
w nawietrzniki higrosterowane zamontowane w profilu,
posiadajgce mozliwos$¢ otwierania i zamykania gornego skrzydta z
poziomu podtogi, 0 wspotczynniku

1,1WW/m?K z szyb niskoemisyjnych. Obsadzi¢ nowe podokienniki
z blachy. Sciany i tynki przy osadzaniu okien uzupetni¢ i naprawié,
wykonac w catosci szpachle gipsowg. Oscieza dociepli¢
styropianem gr. 6 cm FS 15.

Obrdébki blacharskie - dachu i parapety zewnetrzne okien z blachy
ocynkowanej powlekanej kolor brgzowy. Rynny dachowe PCV
@150 mm, rury spustowe PCV @120 mm.

Elewacje - wykonac z tynku akrylowego po uprzednim ociepleniu
ptytami styropianowymi i naprawami powierzchni $ciany.

Wokot budynku po zakonczeniu prac termoizolacyjnych wykonaé
opaske z kostki betonowej na posypce piaskowej ograniczong
obrzezem betonowym 25x6 cm.

Pod spustami rur deszczowych z dachu wykonaé kanaliki z
prefabrykatéw betonowych na gruncie o dtugosci 3 m dla
odprowadzenia wody po terenie.

Po wykonaniu docieplenia nalezy ponownie zamontowac
instalacje odgromowa. Ceowniki (kgtowniki mocujgce instalacje
odgromowaq) nalezy przedtuzyé o ok. 12cm tak, aby zwody byty
odsuniete od ocieplanej Sciany i nie powodowaly jej uszkodzenia.



OPIS METODY DOCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Piyty styropianowe mogq by¢ przyklejane uniwersalng zaprawg klejowa lub
ekonomiczng zaprawg do styropianu . Do wykonywania warstwy zbrojonej
siatkg z witokna szklanego odpowiednia jest zaprawa . Temperatura
wykonywania robot moze wynosi¢é od +5 do +25°C, przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy
(temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki do —5°
C), do przyklejania ptyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg, nalezy
uzywac zimowej wersji zaprawy . Przy stosowaniu zaprawy klejowej ZIMA,
ptyty styropianowe trzeba dodatkowo mocowa¢ do Scian ftgcznikami
mechanicznymi. Warstwe elewacyjng stanowia tynki akrylowe.

Przygotowanie podioza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci
podtoza sSciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej,
stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Oceny jakosci
poditoza powinien dokonac projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci
co do jego wytrzymatosci nalezy zastosowa¢ metode ,pull off” pozwalajgcg
okresli¢ wytrzymato$é na rozcigganie (powinna wynosi¢ ona co najmniegj
0,08 MPa). Przy braku urzgdzenia do testéw ,pull off’ mozna do
oczyszczonego z kurzu, pytu i powlok malarskich podtoza przyklei¢ za
pomocg kleju systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100
x 100 mm (8 - 10 prébek). Badanie wykonac¢ po 3 dniach przeprowadzajgc
prébe recznego odrywania przyklejonej préobki. Jesli materiat izolacyjny
zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje
sie odpowiednig wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki
z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Oczyszczone podtoze nalezy
zagruntowac preparatem i powtérzy¢é badanie. Jezeli ponowna proba da
wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne
lub wiasciwie przygotowac podtoze. W przypadku scian charakteryzujgcych
sie odpowiednig wytrzymatoscig, ale odznaczajacych sie zbyt duzg
nierownoscig powierzchni, skuteczne moze sie okaza¢ natozenie warstwy
wyréwnawczej. Przy nierdwnosciach podioza do 10 mm - nalezy
zastosowaé szpachlowke lub zaprawe cementowg z dodatkiem emuls;i
kontaktowej . Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm - mozna
zastosowacé zaprawe cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej . Jesli
nierownosc przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe naklejajac
materiat teromoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem
dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocg fgcznikow
mechanicznych).



Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Piyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo — z zachowaniem
»,mijankowego” uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy klejowej. Na
catej powierzchni ocieplanej Sciany, ptyty powinny do siebie przylegac.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Zaprawe
nalezy nakfadac kielnig po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i
kilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na sSrodkowej
powierzchni ptyty. taczna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna
obejmowac¢ co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku réwnych
gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na piyty za pomocg pacy
zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ masy klejgcej i grubos¢ jej
warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk
ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy jg bezzwiocznie przytozy¢ do
Sciany i doktadnie przycisng¢. Po docisnieciu, ptyty nie wolno poruszac.
Styropian przykleja sie pasami od dotu do géry. Powierzchnia
przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a szpary miedzy nimi wieksze niz 2
mm, wypetnione paskami styropianu. Do mocowania mechanicznego
mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia piyt.
Warunki dodatkowego mocowania powinien okresli¢ projektant. Projekt
powinien zawierac liczbe tgcznikdw, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem
wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj, dtugos¢, a takze
numer dokumentu dopuszczajgcego do zastosowania. Zaleca sie
stosowanie 4 do 5 tacznikdw na 1 m2. Dtugosc¢ tgcznikdbw powinna wynikac
z rodzaju podtoza, grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym gtebokosé
zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca sie rowniez, aby
przy grubosci powyzej 15 cm stosowaé dodatkowe mocowanie za pomocqg
tacznikdw.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim
przeszlifowaniu papierem Sciernym ptytach styropianowych nie wczesniej
niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach,
jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku
konieczne jest dokonanie bardzo starannego przegladu stanu styropianu.
Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ w jednej operacji przy pomocy zaprawy
klejowej, rozpoczynajgc od gory sciany. Po natozeniu masy klejgcej trzeba
natychmiast naktadac siatke zbrojaca, a nastepnie nanies¢ drugg warstwe
zaprawy. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym
przypadku lezeC bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki
zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10 cm. Zaktady
siatki nie mogg sie pokrywacé ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.
O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych
siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm. Na



naroznikach otworow w elewacji nalezy umiesciC ukosnie dodatkowe
kawatki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W czesci parterowej, a takze na
ocieplanych cokotach trzeba zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej lub
tzw. siatke pancerna.

Prace dodatkowe.

WykonaC uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg Slusarkg i
obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej
akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W
sagsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych
otworow elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworow
okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonacC nie wczesniej niz po 3 dniach od
natozenia warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach. Warstwe
zbrojong siatkg trzeba zagruntowaé farbg gruntujgcg. Na wyschnietg
warstwe gruntujgca nalezy rownomiernie, na grubos¢ ziarna naktadac tynk
za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy materiat przestaje sie
juz klei¢ do narzedzia, ptasko trzymang packag plastikowg nalezy nada¢ mu
jednorodng fakture. Warstwe elewacyjng stanowig tynki akrylowe,. W celu
unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacq liczbe robotnikéw, co
pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy,
niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym
wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest
dtuzsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach
niekorzystnej sytuac;ji cieplno-wilgotnosciowej, wysychajg z
nierownomiernym wybarwieniem powierzchni, a czesto takze z biatymi
wykwitami. Nalezy zatem pamietaé o zachowaniu rezimu temperaturowo-
wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o
ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkdw w celu ich ostony przed
wptywem ztych warunkow atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moze byé
dodatkowo pokryta farbg akrylowa, farbg silikatowg lub farbg silikonowsg .

DOCIEPLENIE STROPODACHOW.

Zaprojektowano docieplenie stropodachu ptytami dwustronnie
laminowanymi styropianowymi FS 20 lub ptytami styropianowymi FS20
mocowanymi na kotki do podtoza i pokryciem papg podktadowg i
nawierzcghniowg termozgrzewalng gr.4,7mm.



Plyty mozna stosowa¢ w warunkach, w ktérych temperatura maksymalna
nie bedzie wyzsza niz 80°C. Ptyty nalezy uktadac na niepalnych podtozach
takich jak blachy fatdowe, ptyty zelbetowe. Ptyty posiadajg zaktadki, ktére
uszczelniajg warstwe izolacyjng utatwiajg montaz oraz chronig ptyty przed
uszkodzeniami w czasie montowania hydroizolaciji.

Gruntowanie podtoza

Podtoze pod ptyty izolacyjne powinno byé czyste, suche, zagruntowane
emulsyjng masg asfaltowg. Gruntowanie ma na celu odttuszczenie
podtoza i usuniecie ewentualnego pytu i kurzu, ktéry zmniejsza
przyczepnos¢ kleju. Do gruntowania mozna uzywacC preparatow
posiadajgcychstosowne atesty , aprobaty. Na zagruntowane podtoze
nalezy przyklei€ paraizolacje z papy termozgrzewalne;j

Mocowanie piyt styropianowych

Do podtozy stabilnych ptyty mozna klei¢ lepikiem na gorgco lub klejami
adhezyjnymi po uprzednim gruntowaniu. Przy stosowaniu lepiku na
gorgco, nalezy pamietac, aby przy bezposrednim stosowaniu byt on lekko
przestudzony (do temperatury ponizej 80°C).

Zuzycie lepiku na gorgco na dachu po uwzglednieniu stref obcigzenia
wiatrem wynosi $rednio ok. 1,3-1,5 kg/m2. Plyty mozna rowniez klei¢
klejami adhezyjnymi na zimno.

Mase klejacg nalezy nanosi¢ bezposrednio na podtoze w pasmach o
szerokosci ok. 40 - 50 mm rownolegle do podtuznej osi ptyty w trzech,
czterech rzedach. W strefie brzegowej poditoza zaleca sie natozenie kilku
pasm poprzecznych. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnego rzedu
ptyt z zaktadkami nanosi sie warstwe kleju szerokosci ok. 50 mm na
uprzednio utozony odcinek, od strony, gdzie bedzie przyklejona zaktadka.
Po zakonczeniu uktadania nastepnego odcinka, catos¢ dobrze dociska sie
do podtoza. Nastepnie dodatkowo piyty nalezy przymocowac
mechanicznie specjalnymi tagcznikami do mocowania izolacji na dachach
ptaskich, najlepiej stosowaé jest tgczniki teleskopowe. W przypadku nie
zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod ptytami nalezy zastosowaé
kominki wentylacyjne w ilosci 1 szt. na powierzchni 50 m,? dachu.

Po zamocowaniu ptyt mozna przystgpi¢ do wykonania wierzchniej warstwy
hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej. Papy wierzchniego krycia
zastosowane na ptyty powinny by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie wymaganymi dokumentami. Najlepiej jest stosowac
termozgrzewalne papy wierzchniego krycia na osnowie 2z tkanin
poliestrowych na bazie asfaltow modyfikowanych, ktore wyrdzniajg sie
dtugim okresem uzytkowania uwarunkowanym wysokg odpornoscig na
promienie ultrafioletowe. Przy ustalaniu szczegotowego zakresu
stosowania ptyt izolacyjnych nalezy uwzgledni¢é postanowienia
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie



warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

OPRACOWAL.:

Kazimierz Bigos
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Il. CZESC GRAFICZNA

- Szkic sytuacyjny terenu

- Rzut dachu - termomodernizacja
- Elewacje cz. |

- Elewacje cz. Il

- Zestawienie stolarki okiennej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

1.Zakres robot.

Zakres robdt do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia

inwestycyjnego podano w punkcie 2 opisu technicznego niniejszego projektu.

2.Kolejnosé realizacji poszczegolnych roboét

Proponuje sie nastepujgcg kolejnos¢ realizacji inwestyciji:

1.urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym

2. wykonanie robot rozbiorkowych

wykonanie zabezpieczenia istniejagcych przewodow wod-kan , elektrycznych i c.o
wykonanie robo6t ogdlnobudowlanych i instalacyjnych

wykonanie robo6t wykonczeniowych

o kW

zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki , ktbre mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w omawianej inwestycji nie wystepuja.

4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje
zagrozen , oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji rob6t modernizacyjnych wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia pracownikow , zwigzane z upadkiem z wysokosci ponad 5,0 m:

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji roboét.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt uprawniony pracownik Wykonawcy winien

przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP.
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6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w jej sagsiedztwie , w tym zapewniajagcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajace szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.

a)przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,
przejscia i dojscia , odpowiednio je oznakowac,

b)wyposazy¢ pracownikbw w odpowiednig odziez roboczg, sprzet ochronny
osobisty

c)na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

d)zapewni¢ nalezyty dozdér techniczny,

e)wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,
normami i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatow oraz
technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry,
f)kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym
znajdujagcym sie na budowie,

g)roboty budowlane nalezy wykonaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U.nr 75 poz.
690, z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

h)w realizacji nalezy stosowaC wylgcznie materiaty posiadujgce atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze
szczegolnym uwzglednieniem materiatow stuzgcych ochronie

przeciwpozarowej.
UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych.
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