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OPIS TECHNICZNY

0.0.INFORMACJE OGÓLNE

0.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt
docieplenia budynku Szkoᐠy Podstawowej nr5. Obiekt
zlokalizowany jest w Wieluniu na ul. Traugutta. 

0.2.Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
a) umowᆐ zawartၐ pomiᆐdzy Szkoᐠၐ Podstawowၐ nr 5  a
Zakᐠadem Nadzoru Budowlanego „INBUD” Wieluᑀ
b) szkic sytuacyjny terenu dziaᐠki 
c) inwentaryzacjᆐ stanu istniejၐcego wykonanၐ na miejscu
budowy
d) zastosowany system dociepleᑀ Ceresit VWS
e) Ustawᆐ – Prawo Budowlane – Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz.
414 z póហniejszymi zmianami
f) Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3.07.2003 r.
w  sprawie szczegóᐠowego zakresu i  formy projektu
budowlanego (Dz. U. 120 poz. 1133).
g)Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia
2004 r  w  sprawie szczególowego zakresu i  formy
dokumentacji projektowej ,  specyfikacji technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego

1.0.PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Celem opracowania jest docieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych oraz
stropodachów tak aby parametry cieplne przegród zewnᆐtrznych i
wewnᆐtrznych odpowiadaᐠy obowiၐzujၐcej normie „Ochrona cieplna
budynków” oraz zaleceniu instrukcji ITB „Ocieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych
metodၐ lekkၐ”.

2. Dane konstrukcyjno - materiaᐠowe projektowanych robót :
2.1. ᖠciany zewnᆐtrzne -wymagajၐ docieplenia styropianem grub.

12cm mocowanym dodatkowo koᐠkami grzybkowymi o dᐠugoᖰci
180 mm w iloᖰci 4 szt./m2 ᖰciany.

Przed przystၐpieniem do docieplenia ᖰcian naleៀy :



- zdemontowaၰ instalacjᆐ odgromowၐ 
- zdemontowaၰ rynny i rury spustowe,
- dociepliၰ stropodach i wykonaၰ obróbki blacharskie,
-wymieniၰ starၐ stolarkᆐ okiennၐ i drzwiowၐ,
- oczyᖰciၰ ᖰciany z brudu i kurzu,
- skuၰ i ponownie wykonaၰ uszkodzone fragmenty tynku,
- zagruntowaၰ ᖰciany „Unigruntem".

2.2. Stropodach  naleៀy dociepliၰ izolacjၐ ze styropianu laminowanego
papၐ termozgrzewalnၐ podkᐠadowၐ z zakᐠadkami .

2.3. Stolarka-okienna- naleៀy wykuၰ podokienniki  oraz oᖰcieៀnice
drewniane.
Zamontowaၰ nowe okna PCV uchylno – rozwierane, wyposaៀone
w nawietrzniki higrosterowane zamontowane w profilu,
posiadajၐce moៀliwoᖰၰ otwierania i zamykania górnego skrzydᐠa z
poziomu podᐠogi, o wspóᐠczynniku
1,1WW/m2K z szyb niskoemisyjnych. Obsadziၰ nowe podokienniki
z blachy. ᖠciany i tynki przy osadzaniu okien uzupeᐠniၰ i naprawiၰ,
wykonaၰ w caᐠoᖰci szpachlᆐ gipsowၐ. Oᖰcieៀa dociepliၰ
styropianem gr. 6 cm FS 15.
Obróbki blacharskie - dachu i parapety zewnᆐtrzne okien z blachy
ocynkowanej powlekanej kolor brၐzowy. Rynny dachowe PCV
Ø150 mm, rury spustowe PCV Ø120 mm.
Elewacje - wykonaၰ z tynku akrylowego  po uprzednim ociepleniu
pᐠytami styropianowymi i naprawami powierzchni ᖰciany.

2.4. Wokóᐠ budynku po zakoᑀczeniu prac termoizolacyjnych wykonaၰ
opaskᆐ z kostki betonowej na posypce piaskowej ograniczonၐ
obrzeៀem betonowym 25x6 cm.

2.5. Pod spustami rur deszczowych z dachu wykonaၰ kanaliki z
prefabrykatów betonowych na gruncie o dᐠugoᖰci 3 m dla
odprowadzenia wody po terenie.

2.6. Po wykonaniu docieplenia naleៀy ponownie zamontowaၰ
instalacjᆐ odgromowၐ. Ceowniki (kၐtowniki mocujၐce instalacjᆐ
odgromowၐ) naleៀy przedᐠuៀyၰ o ok. 12cm tak, aby zwody byᐠy
odsuniᆐte od ocieplanej ᖰciany i nie powodowaᐠy jej uszkodzenia.



OPIS METODY DOCIEPLANIA ᖠCIAN ZEWNᆀTRZNYCH

Pᐠyty styropianowe mogၐ byၰ przyklejane uniwersalnၐ zaprawၐ klejowa lub
ekonomicznၐ zaprawၐ do styropianu . Do wykonywania warstwy zbrojonej
siatkၐ z  wᐠókna szklanego odpowiednia jest zaprawa .  Temperatura
wykonywania robót moៀe wynosiၰ od +5 do +25°C, przy wilgotnoᖰci
wzglᆐdnej powietrza poniៀej 80%. W  warunkach ᐠagodnej zimy
(temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania moៀliwe spadki do –5°
C), do przyklejania pᐠyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatkၐ, naleៀy
uៀywaၰ zimowej wersji zaprawy . Przy stosowaniu zaprawy klejowej  ZIMA,
pᐠyty styropianowe trzeba dodatkowo mocowaၰ do ᖰcian ᐠၐcznikami
mechanicznymi.  Warstwᆐ elewacyjnၐ  stanowia tynki akrylowe. 

Przygotowanie podᐠoៀa 

W kaៀdym  przypadku  bardzo istotne jest dokᐠadne sprawdzenie jakoᖰci
podᐠoៀa ᖰciennego. Dotyczy to jego wytrzymaᐠoᖰci powierzchniowej,
stopnia równoᖰci i  pᐠaskoᖰci powierzchni oraz czystoᖰci. Oceny jakoᖰci
podᐠoៀa powinien dokonaၰ projektant ocieplenia. W przypadku wၐtpliwoᖰci
co do jego wytrzymaᐠoᖰci naleៀy zastosowaၰ metodᆐ „pull off” pozwalajၐcၐ
okreᖰliၰ wytrzymaᐠoᖰၰ na rozciၐganie (powinna wynosiၰ ona co najmniej
0,08 MPa). Przy braku urzၐdzenia do testów „pull off” moៀna do
oczyszczonego z  kurzu, pyᐠu i  powᐠok malarskich podᐠoៀa przykleiၰ za
pomocၐ kleju systemowego próbki materiaᐠu izolacyjnego o wymiarach 100
x 100 mm (8 - 10 próbek). Badanie wykonaၰ po 3 dniach przeprowadzajၐc
próbᆐ rᆐcznego odrywania przyklejonej próbki. Jeᖰli materiaᐠ izolacyjny
zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ៀe podᐠoៀe charakteryzuje
siᆐ odpowiedniၐ wytrzymaᐠoᖰciၐ. Natomiast w przypadku oderwania próbki
z  klejem i  warstwၐ fakturowၐ konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
sᐠabo zwiၐzanej z  podᐠoៀem warstwy. Oczyszczone podᐠoៀe naleៀy
zagruntowaၰ preparatem i powtórzyၰ badanie. Jeៀeli ponowna próba da
wynik negatywny, naleៀy rozwaៀyၰ dodatkowe mocowanie mechaniczne
lub wᐠaᖰciwie przygotowaၰ podᐠoៀe. W przypadku ᖰcian charakteryzujၐcych
siᆐ odpowiedniၐ wytrzymaᐠoᖰciၐ, ale odznaczajၐcych siᆐ zbyt duៀၐ
nierównoᖰciၐ powierzchni, skuteczne moៀe siᆐ okazaၰ naᐠoៀenie warstwy
wyrównawczej. Przy nierównoᖰciach podᐠoៀa do 10 mm –  naleៀy
zastosowaၰ szpachlówkᆐ lub zaprawᆐ cementowၐ z  dodatkiem emulsji
kontaktowej .  Przy nierównoᖰciach podᐠoៀa od 10 do 20 mm -  moៀna
zastosowaၰ zaprawᆐ cementowၐ z dodatkiem emulsji kontaktowej . Jeᖰli
nierównoᖰၰ przekroczy 20 mm, naleៀy przeprowadziၰ naprawᆐ naklejajၐc
materiaᐠ teromoizolacyjny o  odpowiedniej gruboᖰci (z uwzglᆐdnieniem
dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocၐ ᐠၐczników
mechanicznych). 
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Przyklejanie pᐠyt termoizolacyjnych 

Pᐠyty styropianowe naleៀy mocowaၰ do podᐠoៀa poziomo – z zachowaniem
„mijankowego” ukᐠadu spoin pionowych przy uៀyciu zaprawy klejowej. Na
caᐠej powierzchni ocieplanej ᖰciany, pᐠyty powinny do siebie przylegaၰ.
Niedopuszczalne jest wystᆐpowanie masy klejၐcej w spoinach. Zaprawᆐ
naleៀy nakᐠadaၰ kielniၐ po obwodzie pᐠyty pasem szerokoᖰci 3 do 4 cm i
kilkoma plackami ᖰrednicy okoᐠo 8  cm  umieszczonymi na ᖰrodkowej
powierzchni pᐠyty. ᐐၐczna powierzchnia naᐠoៀonej masy klejၐcej powinna
obejmowaၰ co najmniej 40% powierzchni pᐠyty. W  przypadku  równych
gᐠadkich podᐠoៀy,  zaprawᆐ moៀna nakᐠadaၰ na pᐠyty za pomocၐ pacy
zᆐbatej o  rozmiarach 10 do 12 mm. Iloᖰၰ masy klejၐcej i  gruboᖰၰ jej
warstwy zaleៀၐ od stanu podᐠoៀa, musi byၰ jednak zapewniony dobry styk
ze ᖰcianၐ, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnoᖰci. Po
naᐠoៀeniu masy klejၐcej na pᐠytᆐ naleៀy jၐ bezzwᐠocznie przyᐠoៀyၰ do
ᖰciany i dokᐠadnie przycisnၐၰ. Po dociᖰniᆐciu, pᐠyty nie wolno poruszaၰ.
Styropian przykleja siᆐ pasami od doᐠu do góry. Powierzchnia
przyklejanych pᐠyt powinna byၰ równa, a szpary miᆐdzy nimi wiᆐksze niៀ 2
mm, wypeᐠnione paskami styropianu. Do mocowania mechanicznego
moៀna przystၐpiၰ nie wczeᖰniej niៀ po upᐠywie 24 h od przyklejenia pᐠyt.
Warunki dodatkowego mocowania powinien okreᖰliၰ projektant. Projekt
powinien zawieraၰ liczbᆐ ᐠၐczników, ich rozmieszczenie z uwzglᆐdnieniem
wysokoᖰci budynku, stref krawᆐdziowych, ich rodzaj, dᐠugoᖰၰ, a  takៀe
numer dokumentu dopuszczajၐcego do zastosowania. Zaleca siᆐ
stosowanie 4 do 5 ᐠၐczników na 1 m2. Dᐠugoᖰၰ ᐠၐczników powinna wynikaၰ
z rodzaju podᐠoៀa, gruboᖰci materiaᐠu izolacyjnego, przy czym gᐠᆐbokoᖰၰ
zakotwienia powinna wynosiၰ co najmniej 6 cm. Zaleca siᆐ równieៀ, aby
przy gruboᖰci powyៀej 15 cm stosowaၰ dodatkowe mocowanie za pomocၐ
ᐠၐczników. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkၐ 

Warstwᆐ zbrojonၐ naleៀy wykonaၰ na odpylonych po uprzednim
przeszlifowaniu papierem ᖰciernym pᐠytach styropianowych nie wczeᖰniej
niៀ po 3 dniach od przyklejenia pᐠyt, ale nie póហniej niៀ po 3 miesiၐcach,
jeៀeli przyklejenie nastၐpiᐠo w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku
konieczne jest dokonanie bardzo starannego przeglၐdu stanu styropianu.
Warstwᆐ zbrojonၐ naleៀy wykonaၰ w jednej operacji przy pomocy zaprawy
klejowej, rozpoczynajၐc od góry ᖰciany. Po naᐠoៀeniu masy klejၐcej trzeba
natychmiast nakᐠadaၰ siatkᆐ zbrojၐcၐ, a nastᆐpnie nanieᖰၰ drugၐ warstwᆐ
zaprawy. Siatka musi byၰ caᐠkowicie niewidoczna i nie moៀe w ៀadnym
przypadku  leៀeၰ bezpoᖰrednio na pᐠytach izolacyjnych. Pasy siatki
zbrojၐcej powinny byၰ przyklejone na zakᐠad szerokoᖰci ok. 10 cm. Zakᐠady
siatki nie mogၐ siᆐ pokrywaၰ ze spoinami miᆐdzy pᐠytami styropianowymi.
O ile nie stosowane sၐ kၐtowniki naroៀne, to na naroៀnikach zewnᆐtrznych
siatka powinna zachodziၰ z obu stron na odlegᐠoᖰၰ co najmniej 10 cm. Na

7



naroៀnikach otworów w  elewacji naleៀy umieᖰciၰ ukoᖰnie dodatkowe
kawaᐠki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W czᆐᖰci parterowej, a takៀe na
ocieplanych cokoᐠach trzeba zastosowaၰ dwie warstwy siatki zbrojၐcej lub
tzw. siatkᆐ pancernၐ. 

Prace dodatkowe.

Wykonaၰ uszczelnienia styków  styropianu ze stolarkၐ ᖰlusarkၐ i
obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej
akrylowej. Przykleiၰ ukoᖰne wkᐠadki z siatki zbrojၐcej (min. 25x35 cm) W
sၐsiedztwie wszystkich naroៀników okiennych i  drzwiowych oraz innych
otworów elewacji. 
Wykonaၰ ewentualne wzmocnienia naroៀników budynku oraz otworów
okien i drzwi, osadzajၐc np. aluminiowy kၐtownik ochronny. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawᆐ tynkarskၐ naleៀy wykonaၰ nie wczeᖰniej niៀ  po  3  dniach od
naᐠoៀenia warstwy zbrojonej i  nie póហniej niៀ po 3 miesiၐcach. Warstwᆐ
zbrojonၐ siatkၐ trzeba zagruntowaၰ farbၐ gruntujၐcၐ. Na wyschniᆐtၐ
warstwᆐ gruntujၐcၐ naleៀy równomiernie, na gruboᖰၰ ziarna nakᐠadaၰ tynk
za pomocၐ trzymanej pod kၐtem stalowej pacy. Gdy materiaᐠ przestaje siᆐ
juៀ kleiၰ do narzᆐdzia, pᐠasko trzymanၐ packၐ plastikowၐ naleៀy nadaၰ mu
jednorodnၐ fakturᆐ. Warstwᆐ elewacyjnၐ stanowiၐ tynki akrylowe,. W celu
unikniᆐcia widocznych pᐠaszczyzn styku miᆐdzy wyschniᆐtym a  ᖰwieៀo
nakᐠadanym tynkiem, naleៀy zapewniၰ wystarczajၐcၐ liczbᆐ robotników, co
pozwoli na pᐠynne wykonanie wyprawy. Proces schniᆐcia wyprawy,
niezaleៀnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym
wiၐzaniu i  hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze
otoczenia oraz przy duៀej wilgotnoᖰci wzglᆐdnej powietrza, schniᆐcie jest
dᐠuៀsze. Wyprawy tynkarskie o  spoiwie mineralnym, w  warunkach
niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnoᖰciowej, wysychajၐ z
nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a  czᆐsto takៀe z  biaᐠymi
wykwitami. Naleៀy zatem pamiᆐtaၰ o zachowaniu reៀimu temperaturowo-
wilgotnoᖰciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a  takៀe o
osᐠoniᆐciu rusztowaᑀ po naᐠoៀeniu tynków w  celu ich osᐠony przed
wpᐠywem zᐠych warunków atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moៀe byၰ
dodatkowo pokryta farbၐ akrylowၐ, farbၐ silikatowၐ lub farbၐ silikonowၐ .

DOCIEPLENIE STROPODACHÓW.

Zaprojektowano docieplenie stropodachu pᐠytami dwustronnie
laminowanymi styropianowymi FS 20 lub pᐠytami styropianowymi FS20
mocowanymi na koᐠki do podᐠoៀa i  pokryciem papၐ podkᐠadowၐ i
nawierzcghniowၐ termozgrzewalnၐ gr.4,7mm.
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Pᐠyty  moៀna stosowaၰ w warunkach, w których temperatura maksymalna
nie bᆐdzie wyៀsza niៀ 80°C. Pᐠyty naleៀy ukᐠadaၰ na niepalnych podᐠoៀach
takich jak blachy faᐠdowe, pᐠyty ៀelbetowe. Pᐠyty posiadajၐ zakᐠadki, które
uszczelniajၐ warstwᆐ izolacyjnၐ uᐠatwiajၐ montaៀ oraz chroniၐ pᐠyty przed
uszkodzeniami w czasie montowania hydroizolacji. 

Gruntowanie podᐠoៀa
Podᐠoៀe pod pᐠyty izolacyjne powinno byၰ czyste, suche, zagruntowane
emulsyjnၐ masၐ asfaltowၐ. Gruntowanie ma na celu odtᐠuszczenie
podᐠoៀa i  usuniᆐcie ewentualnego pyᐠu i  kurzu, który zmniejsza
przyczepnoᖰၰ kleju. Do gruntowania moៀna uៀywaၰ preparatów
posiadajၐcychstosowne atesty ,  aprobaty. Na zagruntowane podᐠoៀe
naleៀy przykleiၰ paraizolacjᆐ z papy termozgrzewalnej

Mocowanie pᐠyt styropianowych 
Do podᐠoៀy stabilnych pᐠyty moៀna kleiၰ lepikiem na gorၐco lub klejami
adhezyjnymi po uprzednim gruntowaniu. Przy stosowaniu lepiku na
gorၐco, naleៀy pamiᆐtaၰ, aby przy bezpoᖰrednim stosowaniu byᐠ on lekko
przestudzony (do temperatury poniៀej 80°C).
Zuៀycie lepiku na gorၐco na dachu po uwzglᆐdnieniu stref obciၐៀenia
wiatrem wynosi ᖰrednio ok. 1,3-1,5 kg/m2.  Pᐠyty moៀna równieៀ kleiၰ
klejami adhezyjnymi na zimno.
Masᆐ klejၐcၐ naleៀy nanosiၰ bezpoᖰrednio na podᐠoៀe w  pasmach o
szerokoᖰci ok. 40 - 50 mm równolegle do podᐠuៀnej osi pᐠyty w trzech,
czterech rzᆐdach. W strefie brzegowej podᐠoៀa zaleca siᆐ naᐠoៀenie kilku
pasm poprzecznych. Przed przystၐpieniem do ukᐠadania kolejnego rzᆐdu
pᐠyt z  zakᐠadkami nanosi siᆐ warstwᆐ kleju szerokoᖰci ok. 50 mm na
uprzednio uᐠoៀony odcinek, od strony, gdzie bᆐdzie przyklejona zakᐠadka.
Po zakoᑀczeniu ukᐠadania nastᆐpnego odcinka, caᐠoᖰၰ dobrze dociska siᆐ
do podᐠoៀa. Nastᆐpnie dodatkowo pᐠyty naleៀy przymocowaၰ
mechanicznie specjalnymi ᐠၐcznikami do mocowania izolacji na dachach
pᐠaskich, najlepiej stosowaၰ jest ᐠၐczniki teleskopowe. W przypadku nie
zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod pᐠytami naleៀy zastosowaၰ
kominki wentylacyjne w iloᖰci 1 szt. na powierzchni 50 m,2 dachu. 
Po zamocowaniu pᐠyt moៀna przystၐpiၰ do wykonania wierzchniej warstwy
hydroizolacyjnej z  papy termozgrzewalnej. Papy wierzchniego krycia
zastosowane na pᐠyty powinny byၰ dopuszczone do stosowania w
budownictwie wymaganymi dokumentami. Najlepiej jest stosowaၰ
termozgrzewalne papy wierzchniego krycia na osnowie z  tkanin
poliestrowych na bazie asfaltów modyfikowanych, które wyróៀniajၐ siᆐ
dᐠugim okresem uៀytkowania uwarunkowanym wysokၐ odpornoᖰciၐ na
promienie ultrafioletowe. Przy ustalaniu szczegóᐠowego zakresu
stosowania pᐠyt izolacyjnych naleៀy uwzglᆐdniၰ postanowienia
rozporzၐdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunków technicznych jakim powinny odpowiadaၰ budynki i  ich
usytuowanie.

OPRACOWAᐐ:

Kazimierz  Bigos
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II. CZᆀᖠၠ  GRAFICZNA

- Szkic sytuacyjny terenu 1:1000 rys. nr A-0

- Rzut dachu - termomodernizacja 1:250 rys. nr A-1

- Elewacje cz. I 1:250 rys. nr A-2

- Elewacje cz. II 1:250 rys. nr A-3

- Zestawienie stolarki okiennej
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INFORMACJA  DOTYCZ၀CA  BEZPIECZEᐰSTWA  I  OCHRONY
ZDROWIA.

1.Zakres  robót.
Zakres  robót  do  wykonania  w  ramach  projektowanego  zamierzenia

inwestycyjnego podano  w  punkcie 2 opisu  technicznego  niniejszego  projektu.

2.Kolejnoᖰၰ  realizacji  poszczególnych  robót
Proponuje  siᆐ  nastᆐpujၐcၐ  kolejnoᖰၰ  realizacji  inwestycji:

1.urzၐdzenie  zaplecza  dla  wykonawcy  z  zasilaniem  elektrycznym  i  wodnym

2. wykonanie robót  rozbiórkowych

3. wykonanie  zabezpieczenia  istniejၐcych  przewodów  wod-kan , elektrycznych i c.o

4. wykonanie  robót  ogólnobudowlanych    i  instalacyjnych

5. wykonanie  robót  wykoᑀczeniowych

6. zlikwidowanie  zaplecza  wykonawcy

3.Wskazanie  elementów zagospodarowania  dziaᐠki  które  mogၐ
stworzyၰ  zagroៀenie  bezpieczeᑀstwa i  zdrowia  ludzi.

Elementy  zagospodarowania  dziaᐠki , które  mogၐ  stworzyၰ  zagroៀenie

bezpieczeᑀstwa  i  zdrowia  ludzi  w  omawianej  inwestycji  nie  wystᆐpujၐ.

4.Wskazania  dotyczၐce  przewidywanych  zagroៀeᑀ  wystᆐpujၐcych
podczas  realizacji  robót  budowlanych  okreᖰlajၐce  skale  i  rodzaje
zagroៀeᑀ , oraz  miejsce  i  czas  ich  wystၐpienia.
Podczas  realizacji  robót  modernizacyjnych   wystᆐpujၐ  zagroៀenia  bezpieczeᑀstwa  i

zdrowia  pracowników  , zwiၐzane  z  upadkiem  z  wysokoᖰci  ponad  5,0 m:

5.Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktaៀu  pracowników przed
przystၐpieniem do  realizacji  robót.

Przed  przystၐpieniem  do  realizacji  robót  uprawniony  pracownik  Wykonawcy  winien

przeszkoliၰ  pracowników  w  zakresie  obowiၐzujၐcych  przepisów  BHP.
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6.Wskazanie  ᖰrodków  technicznych  i  organizacyjnych
zapobiegajၐcych  niebezpieczeᑀstwom wynikajၐcym  z wykonywania
robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagroៀenia  zdrowia
lub  w jej  sၐsiedztwie , w  tym  zapewniajၐcych  bezpiecznၐ  i
sprawnၐ  komunikacjᆐ, umoៀliwiajၐce  szybka  ewakuacjᆐ  na
wypadek  poៀaru , awarii  i  innych  zagroៀeᑀ.

a)przed  rozpoczᆐciem  realizacji  obiektu  wyznaczyၰ  strefy  niebezpieczne,

przejᖰcia  i  dojᖰcia , odpowiednio  je  oznakowaၰ,

b)wyposaៀyၰ  pracowników  w  odpowiedniၐ  odzieៀ  roboczၐ, sprzᆐt  ochronny

osobisty

c)na  budowie  urzၐdziၰ  punkt  pierwszej  pomocy  obsᐠugiwany  przez

przeszkolonego  pracownika,
d)zapewniၰ  naleៀyty  dozór  techniczny,

e)wszelkie  prace  wykonaၰ  zgodnie  z  obowiၐzujၐcymi  zasadami  BHP,

normami i  sztukၐ  budowlanၐ.  Dopuszcza  siᆐ  stosowanie  materiaᐠów  oraz

technologii  zamiennych  gwarantujၐce  zaᐠoៀone  w  projekcie  parametry,

f)kaៀdorazowe  wprowadzenie  zmian  naleៀy  uzgodniၰ  z  projektantem  i

nanieᖰၰ  zmiany  w  wykonanym  projekcie  architektoniczno – budowlanym

znajdujၐcym  siᆐ  na  budowie,

g)roboty  budowlane  naleៀy  wykonaၰ  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej.

Wykonawcy  przedmiotu  projektu  zobowiၐzani  sၐ  do  przestrzegania

Rozporzၐdzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  (Dz. U. nr 75  poz.

690, z  2002 r  z  póហniejszymi  zmianami)  w sprawie  warunków  technicznych

jakim  powinny  odpowiadaၰ  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporzၐdzenie

Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (Dz. U. nr 129 poz. 844

z  1997 r  z  póហniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów

bezpieczeᑀstwa  i  higieny  pracy.

h)w  realizacji  naleៀy  stosowaၰ  wyᐠၐcznie  materiaᐠy  posiadujၐce  atesty ,

aprobaty  techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze

szczególnym  uwzglᆐdnieniem  materiaᐠów  sᐠuៀၐcych  ochronie

przeciwpoៀarowej.

7. UWAGI  KOᐰCOWE.
Wszystkie  roboty  budowlane  naleៀy  wykonaၰ  zgodnie  z  Warunkami  

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano – montaៀowych.
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