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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

adaptacji pomieszczen kotlowni na wezel cieplny
w budynku Szkoly Podstawowej i Gimnazjum
w Wieluniu, ul. Traugutta 38

Spis tresci :

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Nazwy i kody okreslajace rodzaj roboét
4. Zakres wykonania robot

5. Roboty demontazowe

6. Roboty adaptacyjne budowlane

7. Kontrola jakos$ci, badania i odbioru robét



I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z adaptacja pomieszczen kottowni na wezet cieplny w
budynku Szkoty Podstawowej 1 Gimnazjum nr 5 w Wieluniu, ul. Traugutta 38.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sg :

1.
2.
3.

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja istniejacej kottowni

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom. II — Instalacje sanitarne

i przemystowe” — COBRTI ,Instal” , W-wa 1989 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bhp
przy pracach spawalniczych ( Dz.U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Materialéw Budowlanych z dnia

28 marca 1972r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano —

- montazowych 1 rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia bhp przy pracach
spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) Nr.2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).

III. NAZWY I KODY OKRESLAJACE RODZAJ ROBOT

Zgodnie z postanowieniami Nr 2151/2003r zastosowano do rob6t objetych dokumentacja
projektowo — kosztorysowa kody CPV niezbgdne do okreslenia przedmiotu zamdwienia a w
szczegOlnosci:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

453310000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45000000-7 Roboty budowlane

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane , wykonczeniowe , pozostate



IV. ZAKRES WYKONANIA ROBOT

Zadanie pn. adaptacja pomieszczen kottowni na wezet cieplny w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 5 1 Gimnazjum nr 3 w Wieluniu, ul. Traugutta 38. ztozone z
poszczegdlnych faz wykonania robét a w szczegdlnosci :

1. Roboty demontazowe.
2. Roboty adaptacyjne budowlane

3. Kontrola jako$ci robét, badania i odbiory robot.

V. ROBOTY DEMONTAZOWE

Roboty demontazowe istniejacej kotlowni nalezy wykona¢ zgodnie z projektem ,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przepisami bhp i p.poz.
Demontowane urzadzenia nalezy przetransportowa¢ na zewnatrz budynku w sposéb
bezpieczny.

Do transportu uzy¢ sprzgtu wiasciwego do tego rodzaju robot.

Demontowane urzadzenia , rurociagi i armatura winny by¢ ocenione przez komisjg

1 stosownie do koncowej oceny by¢ zagospodarowane badz ziomowane.

VI. ROBOTY ADAPTACYJNE BUDOWLANE
Po zdemontowaniu urzadzen , rurociaggéw 1 armatury w istniejacej kotlowni nalezy

przystosowac istniejace pomieszczenia do wymagan pomieszczenia przeznaczonego na
wezel cieplny w zakresie :

- adaptacji pomieszczenia kotléw
- adaptacji pompowni
- adaptacji sktadu popiotu

W zakresie adaptacji hali kottow nalezy wykonaé :

rozbidrka czopucha murowanego

- naprawa tynkow i pobiatkowanie $cian i sufitu

- wylanie warstwy wyréwnawczej na posadzke

- wylozenie posadzki ptytami terakota

- wymurownie Scianki grubosci 12 cm

- wykonanie schodéw zewngtrznych z zadaszeniem

- wykucie otworu drzwiowego z osadzenie drzwi zewngtrznych stalowych ocieplonych o
wym. 100x200cm

W zakresie adaptacji pompowni nalezy wykona¢é

- naprawa tynkéw i1 pobiatkowanie $cian i sufitu



- wylanie warstwy wyréwnawczej na
posadzce
- wylozenie posadzki ptytami terakota

W zakresie adaptacji skladu popiotu :

- naprawa tynkéw i pobiatkowanie $cian i sufitu
- wylanie warstwy wyréwnawczej na posadzce
- wykucie otworu nawiewnego w $cianie zewngtrznej

W/w prace wykona¢ ze szczegdlna ostroznoscia , zgodnie z przepisami bhp.

VII. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA I ODBIOR ROBOT

Materialy podstawowe uzyte do adaptacji winny posiada¢ Swiadectwa

jakosci , atesty , certyfikaty badz aprobaty.

Powierzchnia tynku powinna odpowiada¢ zamierzonej fakturze

Obrzutka z zaprawy cementowej 1:1. Narzut powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu
zaprawy obrzutki. Zaprawa do narzutu: cementowo-wapienna 1:1:5.

Stosowac zaprawg cementowo-wapienna 1:1:2 o konsystencji 7-10 cm ,,zsp” z drobnym
piaskiem o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Zatarcie na gladko.

Odchylenie krawedzi ptytek od poziomu, pionu lub ptaszczyzny posadzki nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm.

Powierzchnie powlok powinny by¢ bez uszkodzen , smug , przeswitow , plam i sladow
pedzla.

Nie dopuszcza si¢ pgkania , tuszczenia si¢ powloki , odstawania od podtoza oraz
widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowatosci powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury

pokrywanego podtoza.

Powtoki powinny by¢ odporne na tarcie tkaning i dawa¢ matowy wyglad pomalowane;]
powierzchni.

Stolarka okienna 1 drzwiowa

etapl — na zgodno$¢ elementéw z aprobata techniczna

etapll — roboty ulegajace zakryciu , podparcie progéw, zamontowanie oscieznic,
uszczelnienie luzéw

etap III — cechy geometryczne oscieznicy - niezmienne, brak trwaltych zabrudzen ram, szyb 1
oku¢, zamykanie skrzydet bez zacig¢, brak samoczynnego zamykania si¢ lub otwierania
(pod cigzarem wlasnym), zamknigte skrzydta winny dolega¢ do oScieznicy rOwnomiernie.

Roboty objete Specyfikacja Techniczng odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie uzgodnionego zakresu robot 1 wpisow do dziennika budowy.



