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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

" Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny wymiany wewngtrznej
instalacjii CO w budynku Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Wieluniu, ul.
Traugutta 38.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa :

1. Zlecenie Inwestora

2. Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

3. Audyt Energetyczny budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w Wieluniu.

4. Projekt podstawowy wymiany instalacji CO.

5. ,,Wytyczne projektowania instalacji CO” - COBRTI ,,Instal” , W-wa 2001 r.

6. ,,Wewngtrzne instalacje wodociagowe i grzewcze z rur miedzianych - wytyczne
stosowania 1 projektowania” - COBRTI ,, Instal ,,, W-wa 1994 r.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U 75 z dnia 15.06.2002r.).

8. ,,Wytyczne stosowania grzejnikow firmy COSMONOVA” - R.H. Sp. zo.0., W-wa

9. Obowiazujace przepisy , normy , katalogi .

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Szkoty jedno i dwukondygnacyjny podpiwniczony w czesci dydaktycznej
,howej” oraz w czgsci dydaktycznej ze stotdwka.
Sala gimnastyczna , zaplecze sali oraz tacznik niepodpiwniczone.
Obiekty przykryte stropodachami.
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej grubosci 38 i 51 cm.
Stropy typu ZERAN oraz zelbetowe wylewane.
Stropodach kryty papa na lepiku.
Okna i drzwi drewniane sukcesywnie wymieniane na PCV.
Program uzytkowy istniejacego obiektu :
piwnice - sale lekcyjne
- szatnie
- fazienki
- pom. palacza
- kottownia
- pompownia
- magazyny
- sktad opatu
- zuzlownia
- komunikacja
arter - sale lekcyjne
- gabinet dyrektora
- sekretariat
- pokoj nauczycielski
- biura
- sala zaje¢¢ korekcyjnych
- stolowka



- $wietlica

- kuchnia

- gabinet pielegniarki

- pokdj nauczycieli W-Fu
- sala gimnastyczna

- szatnie

- magazyny
-WC
- komunikacja
I pietro - sale lekcyjne
- gabinet dyrektora
- sekretariat
- magazyn
- archiwum
-WC
- komunikacja

Obiekt Szkoty wyposazony jest w instalacje :
- wod-kan
- CO

- elektryczna.
Kubatura obiektu : 15214,5 m’.

IV. OPIS ISTNIEJACEJ GOSPODARKI CIEPLNEJ

Budynek zaopatrywany jest w ciepto z wlasnej kotlowni wbudowanej na poziomie
piwnic.

Kottowni¢ stanowiq :

- hala kottow

- pompownia

- pom. palacza

- sktad opatu

- zuzlowania.
W hali kotlow zainstalowane s :

- dwa kotly wodne firmy EKOCENTR o mocy cieplnej 300 kW kazdy opalane
mialem weglowym

- jeden kociot firmy OLSZTYN o mocy cieplnej ca 40 kW
- podgrzewacz cieplej wody wezownicowy o poj. 2000 1

- jedna pompa obiegowa CO typu 25POr60C

- zbiornik wody uzupehiajacej

- pompa uzupehiajaca typu S —21

- pompa odwodnieniowa w studzience schtadzajacej



- zlew i zlewozmywak.
W pompowni zainstalowane s3 :

- dwie pompy obiegowe CO typu 100PJM200

- dwa rozdzielacze gtéwne CO

Ztad grzewczy otwarty zabezpieczony naczyniem wzbiorczym zainstalowanym nad
dachem przy kominie o poj. ca 500 l.

Czynnikiem grzejnym jest woda o obliczeniowych temperaturach 90/70°C.

Cieplo wykorzystywane jest do celéw ogrzewania pomieszczen Szkoty 1 Domu
Nauczyciela w okresie sezonu grzewczego oraz przygotowania CWU.

Instalacja CO pompowa dwururowa z rozdziatem dolnym , systemu otwartego

z centralnym obiegiem czynnika grzejnego.

Istniejaca instalacjie CO w obiekcie stanowia poziomy , piony , gatazki, grzejniki.
Instalacja z rur stalowych czarnych ze szwem faczonych na spaw , grzejniki
zeliwne

czlonowe i z rur stalowych ozebrowanych.

Zawory grzejnikowe tradycyjne.

Poziomy prowadzone w czgs$ci podpiwniczonej pod stopem piwnic a w pozostalej
cze$ci w kanatach polprzetazowych.

Piony i gatazki prowadzone w bruzdach i po wierzchu $cian.

Odpowietrzenie instalacji centralne.

Stan techniczny instalacji niezadowalajacy.

V. KONCEPCJA WYMIANY INSTALACJI CO

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcj¢ wymiany istniejacej instalacji CO.
W koncepcji przyjeto wymiang wyeksploatowanej instalacji na nowa z rur
miedzianych 1 grzejnikow ptytowych.

Grzejniki 1 galazki w traktach komunikacyjnych zostana obudowane.

Instalacja wodna o oblicz. temperaturach czynnika grzejnego 80/60 °C z obiegiem
wymuszonym w uktadzie zamknigtym.

Regulacja wydajnosci grzejnikow za pomoca zaworow grzejnikowych termostatycznych.
Odpowietrzenie instalacji indywidualne automatyczne.

Jeden obieg centralny zostanie zastapiony czterema obiegami grzewczymi
pompowymi,a W szczegdlnosci :

obieg nr 1 —dla budynku dydaktycznego gléwnego

obieg nr 2 —dla budynku dydaktycznego ze stolowka

obieg nr 3 —dla sali gimnastycznej

obieg nr 4 —dla Domu Nauczyciela.

VI. ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN

W stosunku do projektu podstawowego wprowadzono w niniejszym projekcie
zmiany w zakresie:
- zmniejszenia zapotrzebowania ciepta na cele ogrzewania zgodnie z opracowanym
Audytem Energetycznym,
- wylaczenia pompowni z projektu instalacji CO (w projekcie kottowni).



VII. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WEWNETRZNEJ INSTALACJI CO

1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperaturowe o obliczeniowych
temperaturach czynnika grzejnego 80/60 °C z obiegiem wymuszonym czynnika
grzejnego w uktadzie zamknigtym.

Zaprojektowano pie¢ odrebnych obiegow grzewczych :

- dla budynku dydaktycznego gléwnego
- dla budynku dydaktycznego ze stoldwka
- dla sali gimnastycznej z zapleczem

- dla Domu Nauczyciela
Zrédtem ciepla bedzie zmodernizowana kottownia.

2. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacj¢ dwururowa z rozdziatem dolnym z rur miedzianych
1 grzejnikow stalowych pltytowych firmy VNH COSMONOVA typu K 1 KV oraz
stalowych plytowych firmy RETTIG — PURMO z zestawem PURMO AIR typu V (dla
sali gimnastycznej).
Poziomy rozdzielcze zaprojektowano nad posadzka, pod stropem piwnic 1 w
kanatach poélprzetazowych.
W sali gimnastycznej poziomy prowadzone bg¢da nad posadzka pod grzejnikami.
Piony zaprojektowano w bruzdach istniejacych 1 nowoprojektowanych.
Poziomy w piwnicach nad posadzka zostana przykryte listwami maskujacymi badZ
obudowane plyta gipsowa.
Poziomy 1 piony zostana zaizolowane otuling cieptochronna typu THERMAFLEX.
Wydtuzenia cieplne poziomdéw kompensowane beda na zatamaniach rurociagow
oraz przez kompensacje U-ksztaltowe zgodnie z ,,Warunkami stosowania
1 projektowania instalacji z rur miedzianych”.
Mocowanie grzejnikdéw za pomoca uchwytéw Sciennych.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomoca
odpowietrznikow przygrzejnikowych 1 samoczynnych odpowietrznikow mosi¢znych
0J 15 mm w najwyzszych punktach instalacji oraz na koncach galgzi zasilajacych.
Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne firmy DANFOSS serii 3120.
Zawor termostatyczny posiada podwdjna regulacjg — regulacje wstepna
(pomontazowa) i eksploatacyjna.
W wyniku zmian obciazen cieplnych w poszczegolnych pomieszczeniach (zyski
ciepta od nastonecznienia , ludzi, o$wietlenia , urzadzen itp.) dla utrzymania
temperatury wewnetrznej nast¢puje automatycznie zmiana nat¢zenia przeplywajacego
czynnika grzejnego przez grzejnik.
Glowice termostatyczne nie powoduja catkowitego zamknigcia zaworow grzejnikowych
lecz przymknigcie do stanu utrzymujacego minimalng temperaturg w pomieszczeniach +6 °C.
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptuka¢ oraz wykonac¢ proby
szczelno$ci
na zimno i na goraco.



Probe na zimno wykona¢ na cis$nienie 0,6 MPa,a na goraco przeprowadzi¢ w
ciagu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.
Po wykonaniu préb szczelnos$ci nalezy wykona¢ nastawy wstgpne w korpusach
zaworow grzejnikowych zgodnie z zalaczonymi obliczeniami ( nastawy podano na
rysunkach — rozwinigciach instalacji CO ).

Dalsze szczegoély podano na rysunkach

VIII. UWAGI KONCOWE
1. Wymiang instalacji CO wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne tom II” —
COBRTI Instal.
2. Przedmiotowy projekt nie dotyczy przytacza i instalacji CO w Domu Nauczyciela.

3. Projekt modernizacji kottowni stanowi odrgbne opracowanie.

4. Do projektu zalaczono przedmiar robdt zawierajacy roboty demontazowe,
montazowe 1 towarzyszace budowlane.



