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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy adaptacji pomieszczen kottowni w
budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Wieluniu, ul. Traugutta 38 na wezet cieplny.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie Inwestora

2. Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

3. Plan zagospodarowania terenu

4. Projekty wymiany wewn. instalacji CO w obiekcie Szkoty Podstawowej i Gimnazjum
5. Inwentaryzacja istniejacej kottowni dla potrzeb projektowania

6. Audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w Wieluniu

7. Obowiazujace przepisy, normy, katalogi.

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy obiekt Szkoty Podstawowej i Gimnazjum stanowi kompleks ztozony z:
budynku giéwnego dydaktycznego

budynku dydaktycznego ze stotéwka

budynku sali gimnastycznej z zapleczem

- budynku Domu Nauczyciela

Pierwsze trzy budynki potaczone ze soba stanowia wspolny obiekt Szkoty. Budynki jedno i
dwukondygnacyjne, cz¢sciowo podpiwniczone ze stropodachem zelbetowym.
Obiekt Szkolty wyposazony w instalacje:

- wod-kan

- CO

- elektryczna

W budynku dydaktycznym ze stotéwka usytuowana jest na poziomie piwnic.
Kottownia wbudowana.

Kottownia wytwarza ciepto na cele ogrzewania i CWU.

IV. OPIS ISTN. GOSPODARKI CIEPLNEJ

Na istniejaca gospodarke cieplna Szkoty Podstawowej i Gimnazjum skladaja sig :
- kotlownia

- wewnetrzne instalacje CO w ogrzewanych budynkach.

Kotty wodne niskoparametrowe opalane miatem weglowym.

Wewngtrzne instalacje CO w poszczegdlnych segmentach wodne z rur stalowych
1 grzejnikéw zeliwnych cztonowych oraz rur ozebrowanych.

V. OPIS ISTNIEJACEJ KOTLOWNI

Kottownia sktada si¢ z pomieszczen :
- hala kottéw

- pompownia

- pokoj palacza

- sktad opatu (wewngtrzny)

- zuzlownia



W hali kottéw zainstalowane sa:

- dwa kotly wodne stalowe firmy EKOCENTR typu KWM-S o mocy cieplnej 300 kW kazdy
- kociot wodny stalowy firmy OLSZTYN o mocy 40 kW

- podgrzewacz CW poziomy o poj. 2000 1

zbiornik wody uzupetniajacej o poj. 2100 1

- pompa uzupetniajaca typu S-21

- pompa odwadniajaca typu S-12

W pomieszczeniu pompowni zlokalizowane sa:

- dwie pompy obiegowe CO firmy LFP typu 100PJM-200

- dwa rozdzielacze gtéwne CO

- tablica elektryczna rozdzielcza.

Kotly wodne zabezpieczone sa przed wzrostem ci$nienia naczyniem wzbiorczym
otwartym zainstalowanym pod stropodachem w budynku dydaktycznym ze stotowka.
Odprowadzenie spalin czopuchem do istniejacego komina murowanego o wym.
63x51 cm 1 wysokosci 10 m.

Kottownia wytwarza ciepto na cele ogrzewania i przygotowania CWU.

VL. ADAPTACJA POMIESZCZEN KOTEOWNI NA WEZEE CIEPLNY

1. Hala kotlow.

1.1. Charakterystyka pomieszczenia.

Usytuowana na poziomie piwnic.

Jest to pomieszczenie z posadzka 2,6 m ponizej terenu.

Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej grub. 38 cm.

Okna drewniane, drzwi stalowe wewngtrzne otwierane na zewnatrz.

Strop zelbetowy wylewany, posadzka betonowa zatarta na gtadko

Hala kottéw taczy si¢ z pomieszczeniami socjalno - sanitarnymi palacza, pompownig oraz ze
sktadem opatu i zuzlowni. Wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle 3,2 m.

1.2. Zakres prac adaptacyjnych.

W celu przygotowania istniejacego pomieszczenia do nowych wymagan adaptacji kottowni na

wezet cieplny przewidziano prace adaptacyjne w zakresie :

- demontaz kottéw, armatury , rurociaggéw

- rozbidrka czopucha murowanego

- naprawa tynkéw i pobiatkowanie $cian i sufitu

- wylanie warstwy wyréwnawczej na posadzce z betonu grub. 10 cm

- wylozenie posadzki ptytami terakota

- wymurowanie $cianki grub. 12 cm o wym. 7,4 x 3,1 m

- okratowanie okien

- wykucie otworu drzwiowego z osadzeniem drzwi zewngtrznych stalowych
ocieplanych o wym. 100x200 cm

- wykonanie schodéw zewngtrznych z zadaszeniem



2. Pomieszczenie pompowni

2.1. Charakterystyka pomieszczenia.

Usytuowane na poziomie piwnic.

Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej grub. 38 cm.

Strop z ptyt zelbetowych kanatowych , posadzka betonowa.
Okno drewniane.

Wysokos¢ pomieszczenia w Swietle - 2,70 m.

2.2. Zakres prac adaptacyjnych.

demontaz rozdzielaczy i pomp

naprawa tynkow i pobiatkowanie $cian i sufitu

wylanie warstwy wyréwnawczej na posadzce z betonu grub. 10 cm
wylozenie posadzki z ptyt terakota

okratowanie okna

3. Pomieszczenie skladu popiotu

3.1. Charakterystyka pomieszczenia

Usytuowane na poziomie piwnic.

Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej grub. 38 cm.
Strop zelbetowy wylewany, posadzka betonowa.

- Okno drewniane.

Wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle - 3,2 m.

3.2. Zakres prac adaptacyjnych

- naprawa tynkéw i pobiatkowanie $cian i sufitu
- wylanie warstwy wyréwnawczej na posadzce z betonu grub. 10 cm
- wykucie otworu nawiewnego w §cianie zewngtrznej

X. UWAGI KONCOWE

1. Przy robotach demontazowo - budowalnych nalezy przestrzega¢ przepisow:

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji

z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 , poz. 1138)

- Zarzadzenia nr 7/74 Komendanta Giéwnego Strazy Pozarnych z dnia 07.08.1974r w sprawie
wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesOw spawalniczych podczas prac remontowo —
budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

2. Otwory z pomieszczen wezta do kanatéw podpodiogowych CO zostang zamurowane, a przej$cia
rurociagédw w tulejach stalowych zostang uszczelnione masa plastyczng ognioodporna.



