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 I.  PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 
   

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
            robót zwi�zanych z wymian� wewn�trznej instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej i  
           Gimnazjum w Wieluniu, ul Traugutta 38. 

 
 

II.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstaw� niniejszego opracowania s�: 
1. Zalecenia Inwestora 
2. Projekt wymiany wewn. instalacji CO w obiekcie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum   

w Wieluniu. 
3. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego (Dz.Ustaw nr.202 poz. 2072). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych – tom II – Instalacja 
sanitarna i przemysłowa – wyd. Arkady, W-wa 1988r. 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych – zeszyt 6 – wymagania 
techniczne COBRTI „Instal”, W-wa 2003r. 

6. Rozporz�dzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniaj�ce 
Rozporz�dzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV). 

 
III. NAZWY I KODY OKRE�LAJ�CE RODZAJ ROBÓT 
 
 Z godnie z postanowieniami Rozporz�dzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robót obj�tych 

dokumentacj� projektowo- kosztorysow� kody CPV niezb�dne do okre�lenia przedmiotu 
zamówienia a w szczególno�ci: 

- 45331000-6:  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konwekcjonowania powietrza 
- 45331100-7:  Instalowanie centralnego ogrzewania 
- 45320000-6:  Roboty izolacyjne 
-  45231000-5:  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, ci�gów komunikacyjnych i    
                            linii energetycznych. 

 
IV.  WARUNKI  TECHNICZNE  WYKONANIA  ROBÓT 
 

1. Wymagania  ogólne. 
 
 Instalacja  CO  powinna  zapewni�  obiektowi  budowlanemu , w  którym  zostanie  wykonana , 
mo�liwo��  spełnienia  podstawowych  wymaga� : 
- bezpiecze�stwa  konstrukcji 
- bezpiecze�stwa  po�arowego 
- bezpiecze�stwa  u�ytkowania 
- warunków  higieniczno – zdrowotnych  i  ochrony  �rodowiska 
- ochrony  przed  hałasem  i  drganiami 
- oszcz�dno�ci  energii  cieplnej. 
Instalacja  CO  powinna  by�  wykonana  zgodnie  z  projektem , warunkami  technicznymi  oraz  
obowi�zuj�cymi  normami. 
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2. Wymagania  dotycz�ce  materiałów. 
 
Przy  wykonywaniu  instalacji  nale�y  stosowa�  materiały  ( wyroby )  dopuszczone  do  obrotu  i  
powszechnego  stosowania  w  budownictwie. 
S�  to  wyroby  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpiecze�stwa , wydano  
certyfikat  zgodno�ci  z  P.N.  lub  aprobat�  techniczn�. 
Materiały  z  których  mog�  by�  wykonane  przewody  instalacji  ogrzewczych  wodnych  
zestawiono  w  tablicach  1 , 2  i  3  WTWiO  zeszyt 6. 
Instalacja  CO  zostanie  wykonana  z  rur  miedzianych  ł�czonych  na  lut  mi�kki . 
 
3. Prowadzenie  przewodów  instalacji  grzewczych. 
 
3.1. Przewody  poziome  powinny  by�  prowadzone  ze  spadkiem  min.  3‰  przy    
  zachowaniu  mo�liwo�ci  odpowietrzenia  i  odwodnienia  instalacji. 
  Dopuszcza  si�  układanie  przewodów  w  poziomie. 
 
3.2. Przewody  układane  w  zakrytych  bruzdach  �ciennych  i  w  podłodze  powinny  by�   
  układane  zgodnie  z  projektem  i  powinny  by�  zainwentaryzowane  z  naniesieniem                
  w  dokumentacji  powykonawczej. 
 
3.3. Przewody  nale�y  prowadzi�  w  sposób  zapewniaj�cy  wła�ciw�  kompensacj�  wydłu�e�   
 cieplnych. 
 
3.4. Przewody  powinny  by�  mocowane  w  uchwytach  i  wspornikach. 
 
3.5. Przewody  nale�y  prowadzi�  w  sposób  umo�liwiaj�cy  zabezpieczenie  ich  przed   
 uszkodzeniem  zewn�trznym. 
 
3.6. Przewody  poziome  nale�y  prowadzi�  powy�ej  przewodów  instalacji  wody  zimnej. 
 
4. Podpory. 
 
4.1. Konstrukcja  i  rozmieszczenie  podpór  powinno  umo�liwia�  łatwy  i  trwały  monta�   
  przewodu , a  konstrukcja  i  rozmieszczenie  podpór  przesuwnych  powinien  zapewnia�   
  swobodny , poziomy  przesuw  przewodu. 
 
4.2. Maksymalny  odst�p  mi�dzy  podporami  przewodów  podano  w  tabelach  4 , 5 , 6  i  7 
  WTWiO  zeszyt 6. 
 
5. Prowadzenie  przewodów  bez  podpór.  
 
5.1. Przewód  poziomy  na  stropie  wykonany  z  jednego  odcinka  rury , mo�e  by�   
  prowadzony  bez  podpór  pod  warunkiem  umieszczenia  go  w  rurze  osłonowej   
  z  tworzywa  sztucznego  tzw.  peszlu  osadzonej  w  warstwach  podło�a  podłogi. 
 
5.2. Przewód  w  rurze  osłonowej  winien  by�  prowadzony  swobodnie. 
 
 
6. Tuleje  ochronne. 
 
6.1. Tuleja  ochronna  przy  przej�ciu  przez  przegrody  budowlane  powinna  by�  rur�   
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  stalow�  w  �rednicy  wewn�trznej  wi�kszej  od  �rednicy  zewn�trznej  przewodu   
  i  by�  dłu�sza  od  przegrody  pionowej  o  5 cm  i  poziomej  o  2 cm  z  ka�dej  strony. 
 
6.2. Przestrze�  mi�dzy  rur�  przewodu  a  tulej�  ochronn�  powinna  by�  wypełniona   
 materiałem  plastycznym  umo�liwiaj�cym  wzdłu�ne  przemieszczanie  si�  rury. 
 
7. Monta�  grzejników. 
 
7.1. Grzejnik  ustawiony  przy  �cianie  nale�y  montowa�  w  płaszczy�nie  pionowej  b�d�   
 równoległej  do  powierzchni  �ciennej. 
 
7.2. Grzejnik  nale�y  montowa�  w  poziomie  z  uwzgl�dnieniem  mo�liwo�ci  jego   
  odpowietrzenie. 
 
7.3. Grzejniki  płytowe  stalowe  nale�y  mocowa�  do  �ciennej  zgodni  z  instrukcj�   
  producenta  grzejników. 
 
7.4. Wsporniki , uchwyty  i  stojaki  grzejnikowe  powinny  by�  osadzone  w  przegrodzie   
  budowlanej  w  sposób  trwały , grzejnik  powinien  opiera�  si�  na  wspornikach  lub   
  stojakach. 
 
7.5. Minimalne  odst�py  zamontowane  grzejnika  od  elementów  budowlanych  zestawiono   
  w  tablicy  8  WTWiO  zeszyt 6. 
 
8. Monta�  armatury. 
 
8.1. Armatura  po  sprawdzeniu  dro�no�ci  i  prawidłowo�ci  działania  powinna  by�   
  instalowana  tak , �eby  była  dost�pna  do  obsługi  i  konserwacji. 
 
8.2. Armatura  spustowa  powinna  by�  instalowana  w  najni�szych  punktach  instalacji                  
  w  miejscach  łatwodost�pnych. 
 
8.3. Ka�dy  pion  o  wysoko�ci  ponad  3  kondygnacj�  powinien  by�  wyposa�ony   
  w  armatur�  odcinaj�c�  montowan�  na  podej�ciach  pionu  zasilaj�cego  i  powrotnego. 
 
9. Izolacja  ciepłochronna. 
 
9.1. Przewody  instalacji  CO  powinny  by�  izolowane  cieplnie. 
 
9.2. Wykonanie  izolacji  cieplnej  nale�y  rozpocz��  po  uprzednim  przeprowadzeniu   
  wymaganych  prób  szczelno�ci. 
 
9.3. Izolacje  przewodów  wykona�  typu  THERMAFLEX  o  standardowej  grubo�ci   
  od  15  do  30 mm  w  zale�no�ci  od  �rednicy  przewodu. 
 
9.4. Zako�czenia  izolacji  cieplnej  powinny  by�  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem                            
  i  zawilgoceniem. 
 
10. Wykonanie  i  regulacja  instalacji. 
 
10.1. Naprawy  monta�owe  i  nastawy  eksploatacyjne  termostatycznych  zaworów   
  grzejnikowych  powinny  by�  przeprowadzone  po  zako�czeniu  monta�u , płukaniu                 
  i  próbie  szczelno�ci  w  stanie  zimnym. 
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10.2. Nastawy  regulacji  monta�owej  nale�y  wykona�  zgodnie  z  wynikami  oblicze�   
  hydraulicznych  w  projekcie  technicznym  instalacji. 
 
11. Obmiar  robót. 
 
11.1. Po  zako�czeniu  robót  nale�y  dokona�  obmiaru  powykonawczego  instalacji  zgodnie   
  z  zasadami  przyj�tymi  w  kosztorysowaniu. 
 
11.2. W  obmiarze  nale�y  kierowa�  si�  zasadami  m.in. 
  - długo��  przewodu  nale�y  mierzy�  wzdłu�  jego  osi 
  - do  ogólnej  długo�ci  przewodu  nale�y  wliczy�  długo��  armatury  i  ł�czników. 

- długo��  zw��ki  nale�y  wliczy�  do  długo�ci  przewodu  o  wi�kszej  �rednicy 
- całkowit�  długo��  przewodów  przy  próbach  instalacji  powinna  stanowi�  sum�    
  długo�ci  przewodów  zasilaj�cych  i  powrotnych. 

 
V.  WARUNKI  TECHNICZNE  ODBIORU  ROBÓT 

  
1. Sprawdzenie  przygotowania  instalacji  do  odbioru. 
 
1.1. Sprawdzenie  w  dzienniku  budowy  zgłoszenia  przez  wykonawc�  zako�czenia  wszystkich  

robót. 
 

1.2. Sprawdzenie  w  dzienniku  budowy  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  zako�czenia  
robót  i  przygotowanie  obiektu  do  odbioru. 

 
1.3. Sprawdzenie  projektu  powykonawczego  instalacji  w  którym  naniesiono  w  takcie  

monta�u  zmiany  i  uzupełnienia  instalacji. 
 
1.4. Sprawdzenie  atestów , certyfikatów , aprobat  i  kart  gwarancyjnych  na  wbudowane  

materiały  i  urz�dzenia. 
 
1.5. Sprawdzenie  obmiaru  powykonawczego  robót. 

 
 2. Odbiory  robót. 

 
2.1. Odbiór  mi�dzyoperacyjny  robót. 
 
Odbiory  mi�dzyoperacyjne  nale�y  dokonywa�  w  przypadkach  je�eli  dalsze  roboty  b�d�  
wykonywane  przez  innych  pracowników. 
Odbiory  mi�dzyoperacyjne  dotycz�ce  m.in.: 
- wykonania  przej��  dla  przewodów  przez  �ciany  i  stropy 
- wykonania  bruzd  w  �cianach 
- wykonania  kanałów  w  budynku. 
Po  dokonaniu  odbioru  mi�dzyoperacyjnego  nale�y  sporz�dzi�  protokół  stwierdzaj�cy  zakres  
i  jako��  wykonanych  robót. 
 
2.2. Odbiór  cz��ciowy  robót  ( zanikaj�cych ). 
 
Powinien  by�  przeprowadzony  dla  tych  cz��ci  instalacji  do  których  zanika  dost�p   
 w  wyniku  post�pu  robót  m.in.  w  zamurowywanych  bruzdach , zakrywanych  kanałach ,  
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w  zalewanych  betonem  warstwach  podłogi. 
W  ramach  odbioru  cz��ciowego  nale�y  sprawdzi�  zgodno��  wykonania  robót   
 
z  projektem , zapisami  w  dzienniku  budowy  i  warunkami  technicznymi   
oraz  przeprowadzi�  niezb�dne  badania  odbiorcze  ( próby  szczelno�ci , izolacja  itp. ). 
Po  dokonaniu  odbioru  cz��ciowego  nale�y  sporz�dzi�  protokół  potwierdzaj�cy  prawidłowe  
wykonanie  robót. 
 
2.3. Odbiór  ko�cowy  robót. 
 
Instalacja  powinna  by�  zgłoszona  przez  wykonawc�  do  odbioru  ko�cowego  po  spełnieniu  
nast�puj�cych  warunków : 
- zako�czone  wszystkie  roboty  monta�owe  instalacji  ł�cznie  z  izolacj�  termiczn� 
- przepłukanie  i  napełnianie  instalacji  wod� 
- przeprowadzone  próby  szczelno�ci  instalacji 
- przeprowadzony  rozruch  instalacji  z  regulacj�  monta�ow�. 
Przy  odbiorze  ko�cowym  nale�y  przedstawi�  nast�puj�ce  dokumenty : 
- projekt  powykonawczy  instalacji  z  naniesionymi  zmianami 
- dziennik  budowy 
- potwierdzenie  zgodno�ci  wykonania  instalacji  z  projektem , warunkami  technicznymi               

i  obowi�zuj�cymi  normami. 
- obmiary  powykonawcze 
- protokoły  odbiorów  mi�dzyoperacyjnych 
- protokoły  odbiorów  cz��ciowych 
- protokoły  prób  szczelno�ci , regulacji  instalacji , płukania  i  izolacji 
- dokumenty  dopuszczaj�ce  materiały  do  stosowania  w  budownictwie 
- dokumenty  wymagane  dla  urz�dze�  podlegaj�cych  odbiorem  technicznym 
- instrukcje  obsługi , karty  gwarancyjne  wbudowanych  wyrobów. 
 
 
Pozytywny  odbiór  ko�czy  si�  protokolarnym  przej�ciem  instalacji  ogrzewczej   
do  u�ytkowania. 
Zakres  oraz  warunki  bada�  odbiorczych  instalacji  zostały  omówione  w  WTWiO   
zeszyt 6  str.  28÷39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


