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Obiekt projekt.:

Przedmiot rys.:

Adres:

Zak³ad Nadzoru Budowlanego INBUD
tel. 8860314 kom. 603 878925

os. Stare Sady 19a,   98-300 Wieluñ

Kazimierz Bigos upr.156/79

mgr in¿. arch. £ukasz Ka³wak

WIELUÑ, ul. Traugutta, dz. nr geod. 1/3

INBUD
DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKO£Y 
PODSTAWOWEJ NR5 w WIELUNIU

Projektowa³:

RZUT  DACHU

Nr rys.
A-1

5%

5%

5%

5%

10
%

Istniej¹cy stropodach - p³yty korytkowe na œciankach a¿urowych

Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

Uk³ad warstw stropodachu po dociepleniu

Istniej¹cy stropodach - p³yty korytkowe na œciankach a¿urowych

Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

Uk³ad warstw stropodachu po dociepleniu

Istniej¹cy stropodach - p³yty korytkowe na œciankach a¿urowych

Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

Uk³ad warstw stropodachu po dociepleniu

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej   - gr. 2,0 cm

P³yty styropianowe podwójnie laminowane - gr. 16,0 cm

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej  - gr. 2,0 cm

P³yty styropianowe podwójnie laminowane - gr. 16,0 cm

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej  - gr. 2,0 cm

P³yty styropianowe podwójnie laminowane  - gr. 14,0 cm

Istniej¹cy stropodach - p³yty korytkowe na œciankach a¿urowych

Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

Uk³ad warstw stropodachu po dociepleniu

P³yty styropianowe podwójnie laminowane  - gr. 16,0 cm

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej   - gr. 2,0 cm
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