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OPIS TECHNICZNY

0.0.INFORMACJE OGÓLNE

0.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt
docieplenia budynku Szko³y Podstawowej nr5. Obiekt
zlokalizowany jest w Wieluniu na ul. Traugutta. 

0.2.Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
a) umowê zawart¹ pomiêdzy Szko³¹ Podstawow¹ nr 5  a
Zak³adem Nadzoru Budowlanego „INBUD” Wieluñ
b) szkic sytuacyjny terenu dzia³ki 
c) inwentaryzacjê stanu istniej¹cego wykonan¹ na miejscu
budowy
d) zastosowany system dociepleñ Ceresit VWS
e) Ustawê – Prawo Budowlane – Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz.
414 z póŸniejszymi zmianami
f) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3.07.2003 r.
w  sprawie szczegó³owego zakresu i  formy projektu
budowlanego (Dz. U. 120 poz. 1133).
g)Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeœnia
2004 r  w  sprawie szczególowego zakresu i  formy
dokumentacji projektowej ,  specyfikacji technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego

1.0.PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Celem opracowania jest docieplenie œcian zewnêtrznych oraz
stropodachów tak aby parametry cieplne przegród zewnêtrznych i
wewnêtrznych odpowiada³y obowi¹zuj¹cej normie „Ochrona cieplna
budynków” oraz zaleceniu instrukcji ITB „Ocieplenie œcian zewnêtrznych
metod¹ lekk¹”.

2. Dane konstrukcyjno - materia³owe projektowanych robót :
2.1. Œciany zewnêtrzne -wymagaj¹ docieplenia styropianem grub.

12cm mocowanym dodatkowo ko³kami grzybkowymi o d³ugoœci
180 mm w iloœci 4 szt./m2 œciany.

Przed przyst¹pieniem do docieplenia œcian nale¿y :



- zdemontowaæ instalacjê odgromow¹ 
- zdemontowaæ rynny i rury spustowe,
- dociepliæ stropodach i wykonaæ obróbki blacharskie,
-wymieniæ star¹ stolarkê okienn¹ i drzwiow¹,
- oczyœciæ œciany z brudu i kurzu,
- skuæ i ponownie wykonaæ uszkodzone fragmenty tynku,
- zagruntowaæ œciany „Unigruntem".

2.2. Stropodach  nale¿y dociepliæ izolacj¹ ze styropianu laminowanego
pap¹ termozgrzewaln¹ podk³adow¹ z zak³adkami .

2.3. Stolarka-okienna- nale¿y wykuæ podokienniki  oraz oœcie¿nice
drewniane.
Zamontowaæ nowe okna PCV uchylno – rozwierane, wyposa¿one
w nawietrzniki higrosterowane zamontowane w profilu,
posiadaj¹ce mo¿liwoœæ otwierania i zamykania górnego skrzyd³a z
poziomu pod³ogi, o wspó³czynniku
1,1WW/m2K z szyb niskoemisyjnych. Obsadziæ nowe podokienniki
z blachy. Œciany i tynki przy osadzaniu okien uzupe³niæ i naprawiæ,
wykonaæ w ca³oœci szpachlê gipsow¹. Oœcie¿a dociepliæ
styropianem gr. 6 cm FS 15.
Obróbki blacharskie - dachu i parapety zewnêtrzne okien z blachy
ocynkowanej powlekanej kolor br¹zowy. Rynny dachowe PCV
•150 mm, rury spustowe PCV •120 mm.
Elewacje - wykonaæ z tynku akrylowego  po uprzednim ociepleniu
p³ytami styropianowymi i naprawami powierzchni œciany.

2.4. Wokó³ budynku po zakoñczeniu prac termoizolacyjnych wykonaæ
opaskê z kostki betonowej na posypce piaskowej ograniczon¹
obrze¿em betonowym 25x6 cm.

2.5. Pod spustami rur deszczowych z dachu wykonaæ kanaliki z
prefabrykatów betonowych na gruncie o d³ugoœci 3 m dla
odprowadzenia wody po terenie.

2.6. Po wykonaniu docieplenia nale¿y ponownie zamontowaæ
instalacjê odgromow¹. Ceowniki (k¹towniki mocuj¹ce instalacjê
odgromow¹) nale¿y przed³u¿yæ o ok. 12cm tak, aby zwody by³y
odsuniête od ocieplanej œciany i nie powodowa³y jej uszkodzenia.



OPIS METODY DOCIEPLANIA ŒCIAN ZEWNÊTRZNYCH

P³yty styropianowe mog¹ byæ przyklejane uniwersaln¹ zapraw¹ klejowa lub
ekonomiczn¹ zapraw¹ do styropianu . Do wykonywania warstwy zbrojonej
siatk¹ z  w³ókna szklanego odpowiednia jest zaprawa .  Temperatura
wykonywania robót mo¿e wynosiæ od +5 do +25°C, przy wilgotnoœci
wzglêdnej powietrza poni¿ej 80%. W  warunkach ³agodnej zimy
(temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania mo¿liwe spadki do –5°
C), do przyklejania p³yt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatk¹, nale¿y
u¿ywaæ zimowej wersji zaprawy . Przy stosowaniu zaprawy klejowej  ZIMA,
p³yty styropianowe trzeba dodatkowo mocowaæ do œcian ³¹cznikami
mechanicznymi.  Warstwê elewacyjn¹  stanowia tynki akrylowe. 

Przygotowanie pod³o¿a 

W ka¿dym  przypadku  bardzo istotne jest dok³adne sprawdzenie jakoœci
pod³o¿a œciennego. Dotyczy to jego wytrzyma³oœci powierzchniowej,
stopnia równoœci i  p³askoœci powierzchni oraz czystoœci. Oceny jakoœci
pod³o¿a powinien dokonaæ projektant ocieplenia. W przypadku w¹tpliwoœci
co do jego wytrzyma³oœci nale¿y zastosowaæ metodê „pull off” pozwalaj¹c¹
okreœliæ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (powinna wynosiæ ona co najmniej
0,08 MPa). Przy braku urz¹dzenia do testów „pull off” mo¿na do
oczyszczonego z  kurzu, py³u i  pow³ok malarskich pod³o¿a przykleiæ za
pomoc¹ kleju systemowego próbki materia³u izolacyjnego o wymiarach 100
x 100 mm (8 - 10 próbek). Badanie wykonaæ po 3 dniach przeprowadzaj¹c
próbê rêcznego odrywania przyklejonej próbki. Jeœli materia³ izolacyjny
zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ¿e pod³o¿e charakteryzuje
siê odpowiedni¹ wytrzyma³oœci¹. Natomiast w przypadku oderwania próbki
z  klejem i  warstw¹ fakturow¹ konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
s³abo zwi¹zanej z  pod³o¿em warstwy. Oczyszczone pod³o¿e nale¿y
zagruntowaæ preparatem i powtórzyæ badanie. Je¿eli ponowna próba da
wynik negatywny, nale¿y rozwa¿yæ dodatkowe mocowanie mechaniczne
lub w³aœciwie przygotowaæ pod³o¿e. W przypadku œcian charakteryzuj¹cych
siê odpowiedni¹ wytrzyma³oœci¹, ale odznaczaj¹cych siê zbyt du¿¹
nierównoœci¹ powierzchni, skuteczne mo¿e siê okazaæ na³o¿enie warstwy
wyrównawczej. Przy nierównoœciach pod³o¿a do 10 mm –  nale¿y
zastosowaæ szpachlówkê lub zaprawê cementow¹ z  dodatkiem emulsji
kontaktowej .  Przy nierównoœciach pod³o¿a od 10 do 20 mm -  mo¿na
zastosowaæ zaprawê cementow¹ z dodatkiem emulsji kontaktowej . Jeœli
nierównoœæ przekroczy 20 mm, nale¿y przeprowadziæ naprawê naklejaj¹c
materia³ teromoizolacyjny o  odpowiedniej gruboœci (z uwzglêdnieniem
dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomoc¹ ³¹czników
mechanicznych). 
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Przyklejanie p³yt termoizolacyjnych 

P³yty styropianowe nale¿y mocowaæ do pod³o¿a poziomo – z zachowaniem
„mijankowego” uk³adu spoin pionowych przy u¿yciu zaprawy klejowej. Na
ca³ej powierzchni ocieplanej œciany, p³yty powinny do siebie przylegaæ.
Niedopuszczalne jest wystêpowanie masy klej¹cej w spoinach. Zaprawê
nale¿y nak³adaæ kielni¹ po obwodzie p³yty pasem szerokoœci 3 do 4 cm i
kilkoma plackami œrednicy oko³o 8  cm  umieszczonymi na œrodkowej
powierzchni p³yty. £¹czna powierzchnia na³o¿onej masy klej¹cej powinna
obejmowaæ co najmniej 40% powierzchni p³yty. W  przypadku  równych
g³adkich pod³o¿y,  zaprawê mo¿na nak³adaæ na p³yty za pomoc¹ pacy
zêbatej o  rozmiarach 10 do 12 mm. Iloœæ masy klej¹cej i  gruboœæ jej
warstwy zale¿¹ od stanu pod³o¿a, musi byæ jednak zapewniony dobry styk
ze œcian¹, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnoœci. Po
na³o¿eniu masy klej¹cej na p³ytê nale¿y j¹ bezzw³ocznie przy³o¿yæ do
œciany i dok³adnie przycisn¹æ. Po dociœniêciu, p³yty nie wolno poruszaæ.
Styropian przykleja siê pasami od do³u do góry. Powierzchnia
przyklejanych p³yt powinna byæ równa, a szpary miêdzy nimi wiêksze ni¿ 2
mm, wype³nione paskami styropianu. Do mocowania mechanicznego
mo¿na przyst¹piæ nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 24 h od przyklejenia p³yt.
Warunki dodatkowego mocowania powinien okreœliæ projektant. Projekt
powinien zawieraæ liczbê ³¹czników, ich rozmieszczenie z uwzglêdnieniem
wysokoœci budynku, stref krawêdziowych, ich rodzaj, d³ugoœæ, a  tak¿e
numer dokumentu dopuszczaj¹cego do zastosowania. Zaleca siê
stosowanie 4 do 5 ³¹czników na 1 m2. D³ugoœæ ³¹czników powinna wynikaæ
z rodzaju pod³o¿a, gruboœci materia³u izolacyjnego, przy czym g³êbokoœæ
zakotwienia powinna wynosiæ co najmniej 6 cm. Zaleca siê równie¿, aby
przy gruboœci powy¿ej 15 cm stosowaæ dodatkowe mocowanie za pomoc¹
³¹czników. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk¹ 

Warstwê zbrojon¹ nale¿y wykonaæ na odpylonych po uprzednim
przeszlifowaniu papierem œciernym p³ytach styropianowych nie wczeœniej
ni¿ po 3 dniach od przyklejenia p³yt, ale nie póŸniej ni¿ po 3 miesi¹cach,
je¿eli przyklejenie nast¹pi³o w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku
konieczne jest dokonanie bardzo starannego przegl¹du stanu styropianu.
Warstwê zbrojon¹ nale¿y wykonaæ w jednej operacji przy pomocy zaprawy
klejowej, rozpoczynaj¹c od góry œciany. Po na³o¿eniu masy klej¹cej trzeba
natychmiast nak³adaæ siatkê zbroj¹c¹, a nastêpnie nanieœæ drug¹ warstwê
zaprawy. Siatka musi byæ ca³kowicie niewidoczna i nie mo¿e w ¿adnym
przypadku  le¿eæ bezpoœrednio na p³ytach izolacyjnych. Pasy siatki
zbroj¹cej powinny byæ przyklejone na zak³ad szerokoœci ok. 10 cm. Zak³ady
siatki nie mog¹ siê pokrywaæ ze spoinami miêdzy p³ytami styropianowymi.
O ile nie stosowane s¹ k¹towniki naro¿ne, to na naro¿nikach zewnêtrznych
siatka powinna zachodziæ z obu stron na odleg³oœæ co najmniej 10 cm. Na
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naro¿nikach otworów w  elewacji nale¿y umieœciæ ukoœnie dodatkowe
kawa³ki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W czêœci parterowej, a tak¿e na
ocieplanych coko³ach trzeba zastosowaæ dwie warstwy siatki zbroj¹cej lub
tzw. siatkê pancern¹. 

Prace dodatkowe.

Wykonaæ uszczelnienia styków  styropianu ze stolark¹ œlusark¹ i
obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej
akrylowej. Przykleiæ ukoœne wk³adki z siatki zbroj¹cej (min. 25x35 cm) W
s¹siedztwie wszystkich naro¿ników okiennych i  drzwiowych oraz innych
otworów elewacji. 
Wykonaæ ewentualne wzmocnienia naro¿ników budynku oraz otworów
okien i drzwi, osadzaj¹c np. aluminiowy k¹townik ochronny. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawê tynkarsk¹ nale¿y wykonaæ nie wczeœniej ni¿  po  3  dniach od
na³o¿enia warstwy zbrojonej i  nie póŸniej ni¿ po 3 miesi¹cach. Warstwê
zbrojon¹ siatk¹ trzeba zagruntowaæ farb¹ gruntuj¹c¹. Na wyschniêt¹
warstwê gruntuj¹c¹ nale¿y równomiernie, na gruboœæ ziarna nak³adaæ tynk
za pomoc¹ trzymanej pod k¹tem stalowej pacy. Gdy materia³ przestaje siê
ju¿ kleiæ do narzêdzia, p³asko trzyman¹ pack¹ plastikow¹ nale¿y nadaæ mu
jednorodn¹ fakturê. Warstwê elewacyjn¹ stanowi¹ tynki akrylowe,. W celu
unikniêcia widocznych p³aszczyzn styku miêdzy wyschniêtym a  œwie¿o
nak³adanym tynkiem, nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ liczbê robotników, co
pozwoli na p³ynne wykonanie wyprawy. Proces schniêcia wyprawy,
niezale¿nie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym
wi¹zaniu i  hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze
otoczenia oraz przy du¿ej wilgotnoœci wzglêdnej powietrza, schniêcie jest
d³u¿sze. Wyprawy tynkarskie o  spoiwie mineralnym, w  warunkach
niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnoœciowej, wysychaj¹ z
nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a  czêsto tak¿e z  bia³ymi
wykwitami. Nale¿y zatem pamiêtaæ o zachowaniu re¿imu temperaturowo-
wilgotnoœciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a  tak¿e o
os³oniêciu rusztowañ po na³o¿eniu tynków w  celu ich os³ony przed
wp³ywem z³ych warunków atmosferycznych. Wyprawa tynkarska mo¿e byæ
dodatkowo pokryta farb¹ akrylow¹, farb¹ silikatow¹ lub farb¹ silikonow¹ .

DOCIEPLENIE STROPODACHÓW.

Zaprojektowano docieplenie stropodachu p³ytami dwustronnie
laminowanymi styropianowymi FS 20 lub p³ytami styropianowymi FS20
mocowanymi na ko³ki do pod³o¿a i  pokryciem pap¹ podk³adow¹ i
nawierzcghniow¹ termozgrzewaln¹ gr.4,7mm.
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P³yty  mo¿na stosowaæ w warunkach, w których temperatura maksymalna
nie bêdzie wy¿sza ni¿ 80°C. P³yty nale¿y uk³adaæ na niepalnych pod³o¿ach
takich jak blachy fa³dowe, p³yty ¿elbetowe. P³yty posiadaj¹ zak³adki, które
uszczelniaj¹ warstwê izolacyjn¹ u³atwiaj¹ monta¿ oraz chroni¹ p³yty przed
uszkodzeniami w czasie montowania hydroizolacji. 

Gruntowanie pod³o¿a
Pod³o¿e pod p³yty izolacyjne powinno byæ czyste, suche, zagruntowane
emulsyjn¹ mas¹ asfaltow¹. Gruntowanie ma na celu odt³uszczenie
pod³o¿a i  usuniêcie ewentualnego py³u i  kurzu, który zmniejsza
przyczepnoœæ kleju. Do gruntowania mo¿na u¿ywaæ preparatów
posiadaj¹cychstosowne atesty ,  aprobaty. Na zagruntowane pod³o¿e
nale¿y przykleiæ paraizolacjê z papy termozgrzewalnej

Mocowanie p³yt styropianowych 
Do pod³o¿y stabilnych p³yty mo¿na kleiæ lepikiem na gor¹co lub klejami
adhezyjnymi po uprzednim gruntowaniu. Przy stosowaniu lepiku na
gor¹co, nale¿y pamiêtaæ, aby przy bezpoœrednim stosowaniu by³ on lekko
przestudzony (do temperatury poni¿ej 80°C).
Zu¿ycie lepiku na gor¹co na dachu po uwzglêdnieniu stref obci¹¿enia
wiatrem wynosi œrednio ok. 1,3-1,5 kg/m2.  P³yty mo¿na równie¿ kleiæ
klejami adhezyjnymi na zimno.
Masê klej¹c¹ nale¿y nanosiæ bezpoœrednio na pod³o¿e w  pasmach o
szerokoœci ok. 40 - 50 mm równolegle do pod³u¿nej osi p³yty w trzech,
czterech rzêdach. W strefie brzegowej pod³o¿a zaleca siê na³o¿enie kilku
pasm poprzecznych. Przed przyst¹pieniem do uk³adania kolejnego rzêdu
p³yt z  zak³adkami nanosi siê warstwê kleju szerokoœci ok. 50 mm na
uprzednio u³o¿ony odcinek, od strony, gdzie bêdzie przyklejona zak³adka.
Po zakoñczeniu uk³adania nastêpnego odcinka, ca³oœæ dobrze dociska siê
do pod³o¿a. Nastêpnie dodatkowo p³yty nale¿y przymocowaæ
mechanicznie specjalnymi ³¹cznikami do mocowania izolacji na dachach
p³askich, najlepiej stosowaæ jest ³¹czniki teleskopowe. W przypadku nie
zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod p³ytami nale¿y zastosowaæ
kominki wentylacyjne w iloœci 1 szt. na powierzchni 50 m,2 dachu. 
Po zamocowaniu p³yt mo¿na przyst¹piæ do wykonania wierzchniej warstwy
hydroizolacyjnej z  papy termozgrzewalnej. Papy wierzchniego krycia
zastosowane na p³yty powinny byæ dopuszczone do stosowania w
budownictwie wymaganymi dokumentami. Najlepiej jest stosowaæ
termozgrzewalne papy wierzchniego krycia na osnowie z  tkanin
poliestrowych na bazie asfaltów modyfikowanych, które wyró¿niaj¹ siê
d³ugim okresem u¿ytkowania uwarunkowanym wysok¹ odpornoœci¹ na
promienie ultrafioletowe. Przy ustalaniu szczegó³owego zakresu
stosowania p³yt izolacyjnych nale¿y uwzglêdniæ postanowienia
rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i  ich
usytuowanie.

OPRACOWA£:

Kazimierz  Bigos
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INFORMACJA  DOTYCZ¥CA  BEZPIECZEÑSTWA  I  OCHRONY
ZDROWIA.

1.Zakres  robót.
Zakres  robót  do  wykonania  w  ramach  projektowanego  zamierzenia

inwestycyjnego podano  w  punkcie 2 opisu  technicznego  niniejszego  projektu.

2.Kolejnoœæ  realizacji  poszczególnych  robót
Proponuje  siê  nastêpuj¹c¹  kolejnoœæ  realizacji  inwestycji:

1.urz¹dzenie  zaplecza  dla  wykonawcy  z  zasilaniem  elektrycznym  i  wodnym

2. wykonanie robót  rozbiórkowych

3. wykonanie  zabezpieczenia  istniej¹cych  przewodów  wod-kan , elektrycznych i c.o

4. wykonanie  robót  ogólnobudowlanych    i  instalacyjnych

5. wykonanie  robót  wykoñczeniowych

6. zlikwidowanie  zaplecza  wykonawcy

3.Wskazanie  elementów zagospodarowania  dzia³ki  które  mog¹
stworzyæ  zagro¿enie  bezpieczeñstwa i  zdrowia  ludzi.

Elementy  zagospodarowania  dzia³ki , które  mog¹  stworzyæ  zagro¿enie

bezpieczeñstwa  i  zdrowia  ludzi  w  omawianej  inwestycji  nie  wystêpuj¹.

4.Wskazania  dotycz¹ce  przewidywanych  zagro¿eñ  wystêpuj¹cych
podczas  realizacji  robót  budowlanych  okreœlaj¹ce  skale  i  rodzaje
zagro¿eñ , oraz  miejsce  i  czas  ich  wyst¹pienia.
Podczas  realizacji  robót  modernizacyjnych   wystêpuj¹  zagro¿enia  bezpieczeñstwa  i

zdrowia  pracowników  , zwi¹zane  z  upadkiem  z  wysokoœci  ponad  5,0 m:

5.Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instrukta¿u  pracowników przed
przyst¹pieniem do  realizacji  robót.

Przed  przyst¹pieniem  do  realizacji  robót  uprawniony  pracownik  Wykonawcy  winien

przeszkoliæ  pracowników  w  zakresie  obowi¹zuj¹cych  przepisów  BHP.
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6.Wskazanie  œrodków  technicznych  i  organizacyjnych
zapobiegaj¹cych  niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym  z wykonywania
robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagro¿enia  zdrowia
lub  w jej  s¹siedztwie , w  tym  zapewniaj¹cych  bezpieczn¹  i
sprawn¹  komunikacjê, umo¿liwiaj¹ce  szybka  ewakuacjê  na
wypadek  po¿aru , awarii  i  innych  zagro¿eñ.

a)przed  rozpoczêciem  realizacji  obiektu  wyznaczyæ  strefy  niebezpieczne,

przejœcia  i  dojœcia , odpowiednio  je  oznakowaæ,

b)wyposa¿yæ  pracowników  w  odpowiedni¹  odzie¿  robocz¹, sprzêt  ochronny

osobisty

c)na  budowie  urz¹dziæ  punkt  pierwszej  pomocy  obs³ugiwany  przez

przeszkolonego  pracownika,
d)zapewniæ  nale¿yty  dozór  techniczny,

e)wszelkie  prace  wykonaæ  zgodnie  z  obowi¹zuj¹cymi  zasadami  BHP,

normami i  sztuk¹  budowlan¹.  Dopuszcza  siê  stosowanie  materia³ów  oraz

technologii  zamiennych  gwarantuj¹ce  za³o¿one  w  projekcie  parametry,

f)ka¿dorazowe  wprowadzenie  zmian  nale¿y  uzgodniæ  z  projektantem  i

nanieœæ  zmiany  w  wykonanym  projekcie  architektoniczno – budowlanym

znajduj¹cym  siê  na  budowie,

g)roboty  budowlane  nale¿y  wykonaæ  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej.

Wykonawcy  przedmiotu  projektu  zobowi¹zani  s¹  do  przestrzegania

Rozporz¹dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  (Dz. U. nr 75  poz.

690, z  2002 r  z  póŸniejszymi  zmianami)  w sprawie  warunków  technicznych

jakim  powinny  odpowiadaæ  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporz¹dzenie

Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (Dz. U. nr 129 poz. 844

z  1997 r  z  póŸniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów

bezpieczeñstwa  i  higieny  pracy.

h)w  realizacji  nale¿y  stosowaæ  wy³¹cznie  materia³y  posiaduj¹ce  atesty ,

aprobaty  techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze

szczególnym  uwzglêdnieniem  materia³ów  s³u¿¹cych  ochronie

przeciwpo¿arowej.

7. UWAGI  KOÑCOWE.
Wszystkie  roboty  budowlane  nale¿y  wykonaæ  zgodnie  z  Warunkami  

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano – monta¿owych.
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