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OPIS TECHNICZNY
0.0.INFORMACJE OGOLNE
0.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest projekt
docieplenia  budynku Szkod% Podstawowe] nr5. Obiekt
zlokalizowany jest w Wieluniu na ul. Traugutta.

0.2.Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
a) umowé zawart® pomiédzy Szko* Podstawow! nr 5 a
Zak%adem Nadzoru Budowlanego ,INBUD” Wieluii
b) szkic sytuacyjny terenu dzia¥i
C) inwentaryzacjé stanu istniejt cego wykonan! na miejscu
budowy
d) zastosowany system docieplei Ceresit VWS
e) Ustawé — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz.
414 z p6Yniejszymi zmianami
f) Rozporzt dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.
w sprawie szczegbdowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 120 poz. 1133).
g)Rozporz! dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeoaia
2004 r w sprawie szczegb6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego

1.0.PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Celem opracowania jest docieplenie ogian zewnétrznych oraz
stropodachow tak aby parametry cieplne przegrod zewnétrznych i
wewnétrznych odpowiadady obowit zujt cej normie ,,Ochrona cieplna
budynkéw” oraz zaleceniu instrukcji ITB ,,Ocieplenie cgian zewnétrznych
metod?* lekk?!”.

2. Dane konstrukcyjno - materia3owe projektowanych robot :

2.1. iany zewnétrzne -wymagajt docieplenia styropianem grub.
12cm mocowanym dodatkowo ko%kami grzybkowymi o d3ugocei
180 mm w ilocei 4 szt./m? aeiany.

Przed przyst! pieniem do docieplenia ogian nalegy :



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

- zdemontowaeeinstalacjé odgromow?

- zdemontowaaerynny i rury spustowe,

- docieplisestropodach i wykonaaeobrébki blacharskie,
-wymieniaestar! stolarké okienn! i drzwiow?! ,

- oczyceieeceiany z brudu i kurzu,

- skuael ponownie wykonageuszkodzone fragmenty tynku,

- zagruntowaaeceiany ,Unigruntem".

Stropodach nale¢y docieplieeizolacjt ze styropianu laminowanego
pap! termozgrzewaln® podk3adow! z zakadkami .
Stolarka-okienna- nale¢y wykuaepodokienniki oraz ooeie¢nice
drewniane.

Zamontowaaenowe okna PCV uchylno — rozwierane, wyposa¢sone
w nawietrzniki higrosterowane zamontowane w profilu,

posiadajt ce mo¢liwooseotwierania i zamykania gérnego skrzyd3a z
poziomu pod3ogi, 0 wspoizynniku

1,AWW/m?K z szyb niskoemisyjnych. Obsadzisenowe podokienniki
z blachy. (eiany i tynki przy osadzaniu okien uzupe®iaei naprawisg
wykonaaew ca®oei szpachlé gipsow! . Oceie¢a docieplise
styropianem gr. 6 cm FS 15.

Obrobki blacharskie - dachu i parapety zewnétrzne okien z blachy
ocynkowanej powlekanej kolor brt zowy. Rynny dachowe PCV

* 150 mm, rury spustowe PCV ¢ 120 mm.

Elewacje - wykonaaez tynku akrylowego po uprzednim ociepleniu
p3ytami styropianowymi i naprawami powierzchni aeiany.

Woké3 budynku po zakoficzeniu prac termoizolacyjnych wykonaae
opaské z kostki betonowej na posypce piaskowej ograniczon?
obrzesem betonowym 25x6 cm.

Pod spustami rur deszczowych z dachu wykonaaekanaliki z
prefabrykatéw betonowych na gruncie o dugoocei 3 m dla
odprowadzenia wody po terenie.

Po wykonaniu docieplenia nale¢y ponownie zamontowase
instalacjé odgromow? . Ceowniki (k* towniki mocuj! ce instalacjé
odgromow? ) nale¢y przeddu¢yeeo ok. 12cm tak, aby zwody by3y
odsuniéte od ocieplanej ceiany i nie powodowady jej uszkodzenia.



OPIS METODY DOCIEPLANIA GCIAN ZEWNETRZNYCH

Pty styropianowe mog! byaeprzyklejane uniwersaln! zapraw! klejowa lub
ekonomiczn! zapraw! do styropianu . Do wykonywania warstwy zbrojonej
siatk®? z wA30kna szklanego odpowiednia jest zaprawa . Temperatura
wykonywania robét mo¢e wynosiee od +5 do +25°C, przy wilgotnocei
wzglédnej powietrza poni¢ej 80%. W warunkach c‘agodnej zimy
(temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania mo¢liwe spadki do —5°
C), do przyklejania p¥t i do wykonywania warstwy zbrojonej siatk! , nale¢y
usywasezimowej wersji zaprawy . Przy stosowaniu zaprawy klejowej ZIMA,
pyty styropianowe trzeba dodatkowo mocowase do ogian & cznikami
mechanicznymi. Warstwé elewacyjn® stanowia tynki akrylowe.

Przygotowanie poddo¢a

W ka¢dym przypadku bardzo istotne jest dok®adne sprawdzenie jakocei
podi¢sa oeiennego. Dotyczy to jego wytrzymadooei powierzchniowej,
stopnia rownocei i plaskocei powierzchni oraz czystocei. Oceny jakocei
pod¢a powinien dokonaeaeprojektant ocieplenia. W przypadku w? tpliwooei
co do jego wytrzymadocei nale¢y zastosowasemetodé ,pull off” pozwalaj! ct
okreaiae wytrzyma®aee na rozcit ganie (powinna wynosisgeona co najmniegj
0,08 MPa). Przy braku urztdzenia do testéw ,pull off’ mo¢na do
oczyszczonego z kurzu, pyu i pow®k malarskich podi¢a przykleie za
pomoc?! kleju systemowego prébki materiadu izolacyjnego o wymiarach 100
x 100 mm (8 - 10 prébek). Badanie wykonaaepo 3 dniach przeprowadzaj ¢
prébé récznego odrywania przyklejonej probki. Jeci materia3 izolacyjny
zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ¢e pod¢e charakteryzuje
sié odpowiednit wytrzymadoacei' . Natomiast w przypadku oderwania probki
z klejem i1 warstw! fakturow! konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
sfabo zwilzanej z podid¢éem warstwy. Oczyszczone podi¢ée nalegy
zagruntowase preparatem i powtérzysebadanie. Je¢éeli ponowna préba da
wynik negatywny, nale¢y rozwa¢yee dodatkowe mocowanie mechaniczne
lub w3aceiwie przygotowasepodse. W przypadku ceian charakteryzuj! cych
sié odpowiednit wytrzyma®oceil, ale odznaczajlcych sié zbyt dug¢t
nieréwnoceit powierzchni, skuteczne mo¢e sié okazasena®¢enie warstwy
wyrownawczej. Przy nierownoceiach podid¢a do 10 mm - nalegy
zastosowaee szpachléwké lub zaprawé cementow! z dodatkiem emulsji
kontaktowej . Przy nieréwnoceiach podi¢a od 10 do 20 mm - mog¢ha
zastosowaeezaprawé cementow! z dodatkiem emulsji kontaktowej . Jech
nierownoaceeprzekroczy 20 mm, nalegy przeprowadzieenaprawé naklejajt c
materia® teromoizolacyjny o odpowiedniej gruboocei (z uwzglédnieniem
dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomoc! & cznikéw
mechanicznych).



Przyklejanie p3yt termoizolacyjnych

Pty styropianowe nale¢sy mocowaaedo podi¢a poziomo — z zachowaniem
~-mijankowego” uk3adu spoin pionowych przy u¢yciu zaprawy klejowej. Na
ca%®j powierzchni ocieplanej ceiany, pyty powinny do siebie przylegase
Niedopuszczalne jest wystépowanie masy klejt cej w spoinach. Zaprawé
nale¢y nak®daeekielni! po obwodzie p3ty pasem szerokooei 3 do 4 cm i
kilkoma plackami ceednicy oko® 8 cm umieszczonymi na oeodkowe]
powierzchni p3ty. £ czna powierzchnia naf¢one] masy klejt cej powinna
obejmowasee co najmniej 40% powierzchni pyty. W przypadku réwnych
gladkich pod¢y, zaprawé mo¢ha nakdadaee na p¥ty za pomoc! pacy
zébate] o rozmiarach 10 do 12 mm. llooee masy klejtcej i grubocee jej
warstwy zale¢! od stanu pod®g¢a, musi byaejednak zapewniony dobry styk
ze coeian', co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnocei. Po
na®¢seniu masy klejlcej na pyté nalegcy 1 bezzwiocznie przy%o¢yee do
oeiany i dok3adnie przycisn! e Po dociomiéciu, p3ty nie wolno poruszase
Styropian przykleja sié pasami od dou do goéry. Powierzchnia
przyklejanych p3t powinna byaeréwna, a szpary miédzy nimi wiéksze ni¢, 2
mm, wypehione paskami styropianu. Do mocowania mechanicznego
mog¢ha przyst! pisenie wczeoaiej ni¢, po updywie 24 h od przyklejenia pyt.
Warunki dodatkowego mocowania powinien okreolize projektant. Projekt
powinien zawieraaeliczbé & cznikow, ich rozmieszczenie z uwzglédnieniem
wysokocei budynku, stref krawédziowych, ich rodzaj, dugooee a tak¢e
numer dokumentu dopuszczajlcego do zastosowania. Zaleca sié
stosowanie 4 do 5 ® cznikéw na 1 m2. D3ugooee cznikdw powinna wynikase
z rodzaju pod®¢a, grubooei materiadu izolacyjnego, przy czym g¥bokocee
zakotwienia powinna wynosiseco najmniej 6 cm. Zaleca sié réwnie¢, aby
przy grubocei powy¢ej 15 cm stosowasedodatkowe mocowanie za pomoc?
& cznikow.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk?!

Warstwé zbrojon! nale¢y wykonase na odpylonych po uprzednim
przeszlifowaniu papierem ogiernym p¥tach styropianowych nie wczeomiej
ni¢, po 3 dniach od przyklejenia p3yt, ale nie poYniej ni¢, po 3 miesit cach,
jec¢eli przyklejenie nast! pi®o w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku
konieczne jest dokonanie bardzo starannego przegl* du stanu styropianu.
Warstwé zbrojon! nale¢y wykonaaew jednej operacji przy pomocy zaprawy
klejowej, rozpoczynajt ¢ od gory aeiany. Po na¢eniu masy klejt cej trzeba
natychmiast nak3adaeesiatké zbroj' cl, a nastépnie nanieogedrug! warstweé
zaprawy. Siatka musi byase cakowicie niewidoczna i nie mo¢se w ¢adnym
przypadku lesese bezpooeednio na p3tach izolacyjnych. Pasy siatki
zbroj! cej powinny byaeprzyklejone na zak3ad szerokocei ok. 10 cm. Zak®ady
siatki nie mog! sié pokrywaaeze spoinami miédzy p3tami styropianowymi.
O ile nie stosowane st k!towniki naro¢ne, to na naro¢nikach zewnétrznych
siatka powinna zachodzisez obu stron na odleg®aeeco najmniej 10 cm. Na



naro¢hikach otworéw w elewacji nale¢cy umieceise ukoomie dodatkowe
kawa¥ki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W czécei parterowej, a takée na
ocieplanych cokodach trzeba zastosowaaedwie warstwy siatki zbroj! cej lub
tzw. siatké pancern?t .

Prace dodatkowe.

Wykonaee uszczelnienia stykéw styropianu ze stolark®! otusark! i
obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej
akrylowej. Przykleiseukoome wk3adki z siatki zbrojt cej (min. 25x35 cm) W
sl siedztwie wszystkich naro¢nikow okiennych i drzwiowych oraz innych
otworéw elewaciji.

Wykonaae ewentualne wzmocnienia naro¢hikOw budynku oraz otworéw
okien i drzwi, osadzaj* ¢ np. aluminiowy k! townik ochronny.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawé tynkarsk! nale¢y wykonaee nie wczeoaiej ni¢, po 3 dniach od

na%¢enia warstwy zbrojonej i nie péYniej ni¢ po 3 miesit cach. Warstwé
zbrojon! siatk! trzeba zagruntowaee farb® gruntujlct. Na wyschniét?

warstwé gruntujt ct nale¢gy rownomiernie, na grubooeeziarna nakadasetynk
za pomoc! trzymanej pod k! tem stalowej pacy. Gdy materia3 przestaje sié
ju¢, Kleieedo narzédzia, p3asko trzyman! pack! plastikow! nale¢y nadasemu
jednorodn! fakturé. Warstwé elewacyjn® stanowi® tynki akrylowe,. W celu
unikniécia widocznych p3aszczyzn styku miédzy wyschniétym a asvieéo
nak3adanym tynkiem, nalesy zapewnigewystarczaj! ct liczbé robotnikéw, co
pozwoli na p%nne wykonanie wyprawy. Proces schniécia wyprawy,

niezale¢nie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym

wit zaniu | hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze
otoczenia oraz przy du¢ej wilgotnocei wzglédnej powietrza, schniécie jest
du¢sze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach
niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnooeiowej, wysychajt z
nierbwnomiernym wybarwieniem powierzchni, a czésto tak¢e z biadymi
wykwitami. Nale¢y zatem pamiétaseo zachowaniu re¢gimu temperaturowo-
wilgotnoceiowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takée o
os%oniéciu rusztowai po na%¢eniu tynkdw w celu ich os%ny przed
wpdywem z3ych warunkow atmosferycznych. Wyprawa tynkarska mo¢e byae
dodatkowo pokryta farb® akrylow?, farb! silikatow?! lub farb! silikonow?! .

DOCIEPLENIE STROPODACHOW.

Zaprojektowano docieplenie stropodachu p3ytami dwustronnie
laminowanymi styropianowymi FS 20 lub p3tami styropianowymi FS20
mocowanymi na ko%i do pod%¢a i pokryciem pap! podkiadow?! i
nawierzcghniow! termozgrzewaln! gr.4,7mm.



Pyty mo¢na stosowaaew warunkach, w ktorych temperatura maksymalna
nie bédzie wy¢sza ni¢, 80°C. Pty nale¢y ukiadaaena niepalnych podg¢ach
takich jak blachy faddowe, pdyty ¢elbetowe. P3yty posiadajt zak3adki, ktore
uszczelniajt warstwé izolacyjn! udatwiajt monta¢ oraz chroni® p3ty przed
uszkodzeniami w czasie montowania hydroizolaciji.

Gruntowanie pod3o¢éa

Pod%¢e pod p¥ty izolacyjne powinno byseczyste, suche, zagruntowane
emulsyjnt mas! asfaltow!. Gruntowanie ma na celu odtiuszczenie
podi¢a i usuniécie ewentualnego pyu i kurzu, ktory zmniejsza
przyczepnocee kleju. Do gruntowania mo¢na ugywaee preparatdow
posiadajt cychstosowne atesty , aprobaty. Na zagruntowane pod¢ée
nale¢y przykleiseparaizolacjé z papy termozgrzewalnej

Mocowanie p3yt styropianowych

Do pod¢y stabilnych pyty mo¢na kleiselepikiem na gor!co lub klejami
adhezyjnymi po uprzednim gruntowaniu. Przy stosowaniu lepiku na
gorlco, nale¢y pamiétase aby przy bezpoaeednim stosowaniu by3 on lekko
przestudzony (do temperatury poni¢ej 80°C).

Zugycie lepiku na gortco na dachu po uwzglédnieniu stref obcit! ¢enia
wiatrem wynosi ogednio ok. 1,3-1,5 kg/m2. P3ty mo¢ha réwnie;, kleize
klejami adhezyjnymi na zimno.

Masé klejtct nale¢y nanosiee bezpooeednio na pod%¢e w pasmach o
szerokocei ok. 40 - 50 mm rownolegle do podu¢nej osi pyty w trzech,
czterech rzédach. W strefie brzegowej pod%¢a zaleca sié na%¢enie kilku
pasm poprzecznych. Przed przyst! pieniem do uk3adania kolejnego rzédu
pyt z zak3adkami nanosi sié warstwé kleju szerokoocei ok. 50 mm na
uprzednio u%¢ony odcinek, od strony, gdzie bédzie przyklejona zak®adka.
Po zakoficzeniu uk®dania nastépnego odcinka, ca®oaeedobrze dociska sié
do pod¢a. Nastépnie dodatkowo p3ty nale¢y przymocowase
mechanicznie specjalnymi 2 cznikami do mocowania izolacji na dachach
plaskich, najlepiej stosowaeejest & czniki teleskopowe. W przypadku nie
zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod p3tami nalesy zastosowaese
kominki wentylacyjne w ilocei 1 szt. na powierzchni 50 m,? dachu.

Po zamocowaniu p3t mo¢na przyst! pisedo wykonania wierzchniej warstwy
hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej. Papy wierzchniego Kkrycia
zastosowane na p¥%ty powinny byese dopuszczone do stosowania w
budownictwie wymaganymi dokumentami. Najlepiej jest stosowaae
termozgrzewalne papy wierzchniego krycia na osnhowie z tkanin
poliestrowych na bazie asfaltow modyfikowanych, ktore wyré¢niajt sié
dugim okresem u¢ytkowania uwarunkowanym wysok! odpornocei® na
promienie ultrafioletowe. Przy ustalaniu szczegb®owego zakresu
stosowania p¥%t izolacyjnych nale¢y uwzglédniee postanowienia
rozporzt dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie



warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadase budynki i ich
usytuowanie.

OPRACOWAE:

Kazimierz Bigos
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INFORMACJA DOTYCZ¥CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

1.Zakres robot.

Zakres rob6t do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego podano w punkcie 2 opisu technicznego niniejszego projektu.

2.Kolejnoaoee realizacji poszczegolnych robot

Proponuje sié nastépujtc! kolejnocee realizacji inwestyciji:

1.urz! dzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym

2. wykonanie robét rozbiorkowych

3. wykonanie zabezpieczenia istniejt cych przewoddéw wod-kan , elektrycznychi c.o
4. wykonanie robét ogoélnobudowlanych i instalacyjnych

5. wykonanie robdt wykoficzeniowych

6. zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaXki ktére mog?
stworzyee zagro¢senie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziaki, ktére mog! stworzyee zagro¢senie

bezpieczefistwa i zdrowia ludzi w omawianej inwestycji nie wystépujt.

4.Wskazania dotycz!ce przewidywanych zagro¢sein wystépujtcych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreotajlce skale i rodzaje
zagro¢ei , oraz miejsce i czas ich wyst!pienia.

Podczas realizacji rob6t modernizacyjnych wystépujt zagro¢éenia bezpieczefistwa i

zdrowia pracownikow , zwit zane z upadkiem z wysokocei ponad 5,0 m:

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktacu pracownikéw przed
przystt pieniem do realizacji robét.

Przed przyst! pieniem do realizacji rob6t uprawniony pracownik Wykonawcy winien
przyst-p J

przeszkolige pracownikow w zakresie obowit zuj* cych przepiséw BHP.
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6.Wskazanie ozodkéw technicznych i organizacyjnych

zapobiegajl cych niebezpieczefistwom wynikajlcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagro¢enia zdrowia
lub w je] stsiedztwie ,w tym zapewniajlcych bezpieczn?! i
sprawn! komunikacjé, umo¢liwiajl ce szybka ewakuacjé na
wypadek pog¢aru, awarii i innych zagrog¢en.

7.

a)przed rozpoczéciem realizacji obiektu wyznaczyee strefy niebezpieczne,
przejoeia i dojoeia , odpowiednio je oznakowase

b)wyposa¢yae pracownikbw w odpowiednit odzie¢, robocz!, sprzét ochronny
osobisty

c)na budowie urzt!dziee punkt pierwszej pomocy obsiugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

d)zapewnize nale¢yty dozér techniczny,

e)wszelkie prace wykonage zgodnie z obowit zujt cymi zasadami BHP,
normami i sztuk! budowlan!. Dopuszcza sié stosowanie materia®dw oraz
technologii zamiennych gwarantuj!ce za%¢one w projekcie parametry,
flka¢dorazowe wprowadzenie zmian nalegy uzgodniee z projektantem i
nanieage zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym
znajduj* cym sié na budowie,

g)roboty budowlane nale¢y wykonaee pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowi' zani s' do przestrzegania
Rozporz! dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U.nr 75 poz.
690, z 2002 r z poéYniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadage budynki i ich usytuowanie oraz Rozporz! dzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 r z p6¥Yniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy.

h)w realizacji nale¢y stosowase wy2 cznie materiayy posiaduj! ce atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze
szczegblnym uwzglédnieniem materia®dw su¢! cych ochronie

przeciwposarowej.
UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane nale¢y wykonase zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — monta¢owych.
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