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Str. 1
Ceny jednostkowe pozycji z narzutami
L Normat Opi Obmi Cena
p ormatyw pis miar jednostkowa Razem
1 Obiekt: Sie ¢ wodoci ggowa.
1.1 Element: Roboty rozbiérkowe.
1.1.1. |ANALIZA WLASNA |Naciecie nawierzchni bitumicznej gr.5 cm pitg 97.00 m
mechaniczng.
1.1.2 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 390.85 m2
02-31-0803-0300 mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
1.1.3 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 390.85 m2
02-31-0803-0400 mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1
cm grub.
1.1.4 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 390.85 m2
02-31-0802-0700 kamiennego o grub. 15 cm
1.1.5 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 390.85 m2
02-31-0802-0800 kamiennego - dalszy 1 cm grub.
UWAGI: dalsze 5 cm
1.1.6 KNR Transp.wewn.kruszywa tamanego pojazdami 171.98 t
02-31-1510-0501 samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z
zatadunkiem mechanicznym - wariant 2
RAZEM ELEMENT:
1.2 Element: Roboty ziemne.
1.2.1 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 3.20m3
02-01-0217-0600 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat.ll
1.2.2 KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, 0.80 m3
02-01-0317-0500 kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z
wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym gteboko$¢ do 3 m - wariant 1
1.2.3 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi 193.14 m3
02-01-0206-0200 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
1.2.4 KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, 48.28 m3
02-01-0317-0500 kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z
wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 3 m - wariant 1
1.2.5 KNR Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 48.28 m3
02-01-0211-0500 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - wariant 1
UWAGI: Wywéz urobku z robot recznych.
1.2.6 KNR Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 222.57 m3
02-01-0211-0500 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - wariant 1
UWAGI: Przyw6z gruntu rodzimego do zasypki.
1.2.7 KNR Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach 49.08 m3
02-01-0320-0500 pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.IlI-IV -
wariant 1
1.2.8 KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z 177.49 m3
02-01-0230-0100 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-11l - wariant 1
1.2.9 KNR Zageszczenie nasypow ubijakami 226.57 m3
02-01-0236-0200 mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V
1.2.10. |KNR Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw 631.65 m2
02-01-0322-0700 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbior.(szer.do
1m)
RAZEM ELEMENT:
1.3 Element: Roboty monta zowe.
1.3.1. |KNR-W Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - 1.00 kpl.
02-18-0801-0300 |trojniki wbudowane do istniejgcych rurociagéw o
$r. 150 mm
1.3.2. |KNR Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z 2.00 kpl.

02-18-0305-0400

obudowa o $r.150 mm montowane sprzetem

recznym - wariant 1
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1.3.3 KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztaftki 2.00 szt.
02-18-0112-0400 |zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom.150
mm
1.3.4 KNR Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z 1.00 kpl.
02-18-0305-0300 obudowa o $r.100 mm fig 002 montowane
sprzetem recznym
1.3.5 KNR-W Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe 2.00 szt.
02-18-0123-0400 dwukielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 160
mm
1.3.6 KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztaftki 1.00 szt.
02-18-0112-0300 |zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom.100
mm
UWAGI: Trojnik kotierzowy 100/80
1.3.7 KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztaftki 1.00 szt.
02-18-0112-0300 |zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom.100
mm
UWAGI: Kotnierz slepy X fi 100
1.3.8 KNR-W Sieci wodociggowe - montaz ksztattek 2.00 szt.
02-18-0112-0200 cisnieniowych PE, PEHD o potagczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1.3.9 KNR-W Sieci wodociggowe - montaz ksztattek 1.00 szt.
02-18-0112-0100 cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
1.3.10. |KNR-W Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur 199.89 m
02-18-0109-0400 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
110 mm
1.3.11. |KNR-W Sieci wodociggowe - potgczenie rur 28.66 ztacze
02-18-0110-0400 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej
110 mm
1.3.12. |KNR-W Sieci wodociggowe - potgczenie rur 1.00 ztacze
02-18-0110-0300 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej
90 mm
1.3.13. |KNR Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm 2.00 kpl.
02-18-0315-0300
1.3.14. |KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztaftki 4.00 szt.
02-18-0112-0200 |zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom.80
mm - Kréciec FF 80, L=300 dwukotnierzowy
1.3.15. |KNR Przewierty o dtug.do 20 m maszyng do wiercen 10.00 m
02-18-0408-0200 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w
gruntach kat.llI-IV
UWAGI: Rura ostonowa dz=219x6.3 mm bez
SZWU.
1.3.16. |KNR Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. 10.00 m
02-28-0403-0400 nominalnej 150 mm w rurach ochronnych
1.3.17. |KNR Zamknigcie rur ochronnych piankg PU 0.04 m3
02-18-0413-0100
UWAGI: analogia
1.3.18. |KNR-W Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych 1.00 200m-1préba
02-18-0704-0100 z rur PE o $r.nominalnej 110 mm
1.3.19. |KNR Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o 1.00 odc.200m
02-18-0803-0100 $r.nominalnej do 150 mm
1.3.20. |KNCK Deskowanie blokéw oporowych. 0.83 m2
02-18-0607-0100
1.3.21. |KNR Uktadanie mieszanki betonowej reczne w 0.21 m3
02-18-0609-0100 konstrukcjach - tawy fundamentowe,bloki
oporowe
1.3.22. |KNR Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na 1.25 m2
02-31-0502-0600 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
1.3.23. |KNR Oznakowanie trasy wodociggu na stupku 5.00 kpl.
02-19-0134-0300 ___|betonowym
RAZEM ELEMENT:
1.4 Element: Roboty odtworzeniowe.
1.4.1. |KNR Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod 390.85 m2

02-31-0103-0200

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.lll-1V
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1.4.2. |KNR Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej 390.85 m2
02-31-0104-0300 na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.4.3 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 390.85 m2
02-31-0114-0500 dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
1.4.4 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 390.85 m2
02-31-0114-0600 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1.4.5 KNR Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka 19.54 t
02-31-0108-0200 mineralno-asfaltowa z wbudowaniem
mechanicznym
UWAGI: W ilo$ci 50 kg/m2
1.4.6 KNR Nawierzchnia z mieszanek 390.85 m2
02-31-0311-0500 mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz.
3cm
1.4.7 KNR Nawierzchnia z mieszanek 390.85 m2
02-31-0311-0600 mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.
RAZEM ELEMENT:
1.5 Element: Roboty geodezyjne
1.5.1. |ANALIZA WLASNA |Wytyczenie i inwentaryzacja sieci wodociggowej 1.00 kpl.

RAZEM ELEMENT:

RAZEM OBIEKT:
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Obiekt: Przyt gcza wodoci ggowe
-1 Element: Roboty ziemne
2.1.1 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 84.90 m3
02-01-0217-0400 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat.1ll
UWAGI: 80% robét ziemnych
2.1.2 KNR Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o 21.22 m3
02-01-0310-0200 szer.dna do 0.56 m i giebok.do 1.5m ze
zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.11l)
UWAGI: 10% robét ziemnych.
2.1.3 KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z 84.90 m3
02-01-0230-0100 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-11l - wariant 1
2.1.4 KNR Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach 21.22 m3
02-01-0320-0200 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-1V -
wariant 1
2.1.5 KNR Zageszczenie nasypow ubijakami 106.12 m3
02-01-0236-0200 mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V
2.1.6 KNR Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw 235.80 m2
02-01-0322-0700 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbior.(szer.do
1m)
RAZEM ELEMENT:
2.2. Element: Roboty monta zowe
2.2.1 KNR Podiacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady 5.00 szt.
02-18-0902-0200 rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach o
$r.100 mm
2.2.2 KNR-W Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE 6.00 m
02-18-0808-0100 |32x3.0
2.2.3 KNR-W Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE 71.10 m
02-18-0808-0100 __|40x3.7
2.2.4 KNR-W Kanaty z rur PE fi 90 - ANALOGIA 13.50 m
02-18-0408-0100
UWAGI: Rura ostonowa pod jezdnig asfaltowa.
2.2.5 KNR Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na 1.25 m2
02-31-0502-0600 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
2.2.6 KNR Oznakowanie trasy wodociggu na stupku 5.00 kpl.
02-19-01.34-0300 betonowym
2.2.7 KNR Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w 3.00 szt.
04-01-0208-0300 |elementach z betonu zwirowego o grub.do 30
cm
2.2.8 KNR Rurociggi w instalacjach wodociggowych o 490 m
02-15-0103-0300 $r.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o
potacz.gwintow., na scianach w
bud.mieszkalnych
2.2.9 KNR Wodomierze skrzydetkowe IS 2,5 o §r.nom. 20 3.00 szt.
02-15-0118-0101 [mm
2.2.10. [KNR Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych 3.00 kpl.
02-15-0108-0300 podej$¢ o $r. 25 mm do wodomierzy
skrzydelkowych
2.2.11. [KNR Filtr siatkowy o $r.nom. 20 mm o zlgczach 3.00 szt.
02-15-0112-0200 ___|gwintowanych
2.2.12. [KNR Zawory przelotowe i zwrotne sieci 3.00 szt.
02-15-0112-0200 __ [wodociggowych o $§r.nom. 20 mm
RAZEM ELEMENT:
2.3. Element: Roboty geodezyjne
2.3.1. |ANALIZA WLASNA |Wytyczenie i inwentaryzacja przytaczy 5.00 kpl.

wodociggowych

RAZEM ELEMENT:

RAZEM OBIEKT:
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3. Obiekt: Kanalizacja sanitarna.
3.1 Element: Roboty rozbiérkowe.
3.1.1 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 340.05 m2
02-31-0803-0300 mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
3.1.2 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 340.05 m2
02-31-0803-0400 mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1
cm grub.
3.1.3 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 340.05 m2
02-31-0802-0700 __[kamiennego o grub. 15 cm
3.1.4 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 340.05 m2
02-31-0802-0800 |kamiennego - dalszy 1 cm grub.
UWAGI: dalsze 5 cm
3.1.5 KNR Transp.wewn.kruszywa tamanego pojazdami 149.63 t
02-31-1510-0501 samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z
zatadunkiem mechanicznym - wariant 2
RAZEM ELEMENT:
3.2 Element: Roboty ziemne.
3.2.1 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi 176.39 m3
02-01-0206-0200 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
3.2.2 KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, 4.60 m3
02-01-0317-0800 kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z
wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 6 m - wariant 1
3.2.3 KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, 39.50 m3
02-01-0317-0500 kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z
wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 3 m - wariant 1
3.2.4 KNR Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 44.10 m3
02-01-0211-0500 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - wariant 1
UWAGI: Wywéz urobku z robot recznych.
3.2.5 KNR Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 197.33 m3
02-01-0211-0500 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - wariant 1
UWAGI: Przyw6z gruntu rodzimego do zasypki.
3.2.6 KNR Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach 4.60 m3
02-01-0320-0800 pionowych gtebokosci do 6 m kat.gr.Ill-IV -
wariant 1
3.2.7 KNR Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach 39.50 m3
02-01-0320-0500 pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV -
wariant 1
3.2.8 KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z 153.23 m3
02-01-0230-0100 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-1ll - wariant 1
3.2.9 KNR Zagegszczenie nasypOw ubijakami 197.33 m3
02-01-0236-0200 mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V
3.2.10. [KNR Petne umocnienie pionowych $cian wykopow 39.30 m2
02-01-0322-0400 liniowych o gtebok.do 6.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbior.(szer.do
1m)
3.2.11. [KNR Petlne umocnienie pionowych $cian wykopow 450.94 m2
02-01-0322-0200 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbior.(szer.do
1m)
RAZEM ELEMENT:
3.3. Element: Roboty monta zowe.
3.3.1. [KNR-W Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 108.85 m

02-18-0408-0300

200 mm

UWAGI: Rura fi 200x5.9 mm PCV - klasa S
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3.3.2. [KNR Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o 1.00 studnia
02-18-0613-0300 $r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m -
wariant 1
UWAGI: Podmuréwka z cegty na istniejacym
kanale fi 400
3.3.3 KNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o 2.00 0.5 m stud.
02-18-0613-0400 $r.1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb. - wariant 1
3.3.4 KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe "TEGRA" 0 3.00 szt.
02-18-0517-0200  |$r 600 mm - zamkniecie wtazemeleskopowg
zeliwnym na pierscieniu odcigzajgcym
UWAGI: ANALOGIA. Srednie zagtebienie studni
2.10m
3.3.5 KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe "TEGRA" o 2.00 szt.
02-18-0517-0200  |$r 600 mm - zamkniecie wlazemeleskopowg
zeliwnym na pierscieniu odcigzajgcym
UWAGI: ANALOGIA. Srednie zagtebienie studni
1.80m
3.3.6 KNR Wykonanie podejs¢ odptywowych z rur z PCV o 1.00 szt.
02-15-0208-0500  [sr. 200 mm
UWAGI: Analogia
3.3.7 KNR Obetonowanie kanatéw - otulina betonowa 0.19 m3
02-18-0505-0200
3.3.8 KNR-W Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w 1.00 szt.
04-01-0208-0200 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
20cm
3.3.9 KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 2.00 szt.
02-18-0421-0300 jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
200 mm - Trojnik kanaliz.z PCW 45 st.fi 200/160
mm
3.3.10. [KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 2.00 szt.
02-18-0421-0300 jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
200 mm - Kolano PCV kan. o $r. 160 <45 st
3.3.11. [KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 2.00 szt.
02-18-0421-0300 jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
200 mm - korek PCV fi 200
RAZEM ELEMENT:
3. 4. Element: Odwodnienie.
3.4.1 KNR Igtofiltry o §r.do 50 mm wptukiwane w grunt z 12.00 szt.
02-01-0607-0500 obsypka na gtebok.do 6 m
3.4.2. |ANALIZA WLASNA |Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem AJ - 72.00 m-g
83
RAZEM ELEMENT:
3.5 Element: Roboty odtworzeniowe.
3.5.1 KNR Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod 340.05 m2
02-31-0103-0200 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.llI-1V
3.5.2 KNR Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej 340.05 m2
02-31-0104-0300 na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
3.5.3 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 340.05 m2
02-31-0114-0500 dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
3.5.4 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa 340.05 m2
02-31-0114-0600 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
3.5.5 KNR Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka 17.00 t
02-31-0108-0200 mineralno-asfaltowa z wbudowaniem
mechanicznym
UWAGI: W ilo$ci 50 kg/m2
3.5.6 KNR Nawierzchnia z mieszanek 340.05 m2
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3.5.7. [KNR Nawierzchnia z mieszanek 340.05 m2

02-31-0311-0600 mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.

RAZEM ELEMENT:

3.6. Element: Roboty geodezyjne.

3.6.1. [ANALIZA WLASNA [Tyczenie geodezyjne studni rewizyjnych na sieci, 6.00 szt.
3.6.2. [ANALIZA WLASNA [Geodezyjna inwentaryzacja sieci - studni. 1.00 szt.
3.6.3. [ANALIZA WLASNA ([Zalozenie reperéw roboczych. 2.00 szt.

RAZEM ELEMENT:

RAZEM OBIEKT:

System kosztorysowania Strix wer. 4.8 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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4. Obiekt: Przyt gcza kanalizacyjne.
4.1 Element: Roboty ziemne.
4.1.1 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 62.97 m3
02-01-0217-0400 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat.1ll
UWAGI: Policzono 80% robét ziemnych.
4.1.2 KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, 15.74 m3
02-01-0317-0500 kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z
wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym gtebokos¢ do 3 m - wariant 1
UWAGI: 20% robét ziemnych
4.1.3 KNR Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach 15.74 m3
02-01-0320-0500 pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.IlI-IV -
wariant 1
4.1.4 KNR Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 1.43m3
02-01-0212-0301 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - wariant 2
UWAGI: Wywdéz nadmiaru gruntu
4.1.5 KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z 61.54 m3
02-01-0230-0100 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-11l - wariant 1
4.1.6 KNR Zageszczenie nasypow ubijakami 77.28 m3
02-01-0236-0200 mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V
4.1.7 KNR Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw 185.74 m2
02-01-0322-0700 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbior.(szer.do
1m)
RAZEM ELEMENT:
4.2 Element: Roboty monta zowe.
4.2.1 KNR-W Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 55.51 m
02-18-0408-0200 (160 mm
UWAGI: Rura fi 160x4.7 mm PCV
4.2.2 KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 1.00 szt.
02-18-0517-0200 315 mm - zamkniecie rurg teleskopows i
nakrywg zeliwng o nosnosci 12.5t
UWAGI: Glebokos¢ studzienki 1.71 m
4.2.3 KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 2.00 szt.
02-18-0517-0200 315 mm - zamknigcie rurg teleskopowa i
nakrywg zeliwng o nosnosci 12.5t
UWAGI: Srednia glebokos¢ studzienki 1.71 m
4.2.4 KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 4.00 szt.
02-18-0421-0300 jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
200 mm
4.2.5 KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 2.00 szt.
02-18-0421-0200 jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
160 mm
4.2.6 KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 3.00 szt.
02-18-0421-0200 jednokielichowe tgczone na wcisk o sr. zewn.
160 mm
4.2.7 KNR-W Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w 1.00 szt.
04-01-0208-0200 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
20cm
4.2.8 KNR Wykonanie podejs¢ odptywowych z rur z PCV o 1.00 szt.
02-15-0208-0500  [$r. 160 mm
UWAGI: Analogia
4.2.9. |[ANALIZA WEASNA [Montaz wkiadki "in situ" fi.160 na na rurze 1.00 szt
trzonowej fi.600
RAZEM ELEMENT:
4.3. Element: Roboty geodezyjne.
4.3.1. [ANALIZA WLASNA [Tyczenie geodezyjne studni rewizyjnych 8.00 szt.
przytaczeniowych
4.3.2. [ANALIZA WLASNA [Geodezyjna inwentaryzacja przytaczy. 1.00 szt.

System kosztorysowania Strix wer. 4.8 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

. . Cena
Lp Normatyw Opis Obmiar jednostkowa Razem

RAZEM ELEMENT:

RAZEM OBIEKT:

NARZUTY OGOLNE:

RAZEM KOSZTORYS:
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