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. OPIS OGOLNY

1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej w
ulicy Zamiejskiej w Wieluniu z przylaczami do budynkow mieszkalnych na dziatkach nr 64/11,64/12,63,57 i 58.

2.Cel i zakres opracowania.

Celem inwestycii jest zaopatrzenie w wode pitna i odprowadzanie $ciekow sanitamych z istniejacych budynkow
mieszkalnych, uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej w obrebie zabudowy ulicy Zamiejskiej a takze
stworzenie warunkow technicznych do wykonania przytaczy do przylegtych dziatek budowlanych.

Przedsiewziecie to jest planowym zadaniem Gminy Wielun, przeznaczonym do realizacji w roku 2006.

3.Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

mapa Sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacja urzadzen podziemnych w skali 1: 500,
warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z 0.0. w Wieluniy,
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

pomiary inwentaryzacyjne wiasne,

obowiazujace normy, przepisy i instrukcje projektowania.
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4 .Dane charakterystyczne inwestycii.

Sie¢ wodociggowa:
> Dlugosc sieci wodociggowej -199,89 m
» Materiat sieci -0110PE,SDR17 PE100, PN10
»  Zasuwy sieciowe ¢ 150 -szt 2
# Zasuwy sieciowe ¢ 100 - szt
» Hydranty p.poz. nadziemne Dn80 -szt 2
» Srednie zaglebienie -1,5m
Przytacza wodociggowe:
» llos¢ przytaczy wodociagowych -szt 4
» taczna dlugosc przytaczy -82m
Sie¢ kanalizacii sanitarnej:
» Diugosé sieci kanalizacyjne -112,15m
» Material sieci -$200x5,9 PCV
» ll03¢ studni rewizyjnych: - & 1,2 Zelbet -szt 1
- ¢ 600 PCV -szt. 5
» Zaglebienie -0d1,84do211m

Przylacza kanalizacyjne:

> llod¢ przytaczy i podejsc odptywowych -7

» Materiat przytaczy - ¢ 160x4,7 PCV
» Laczna dlugost przylaczy -575m

»  Studzienki rewizyjne¢p315 PCV - szt.3



9. Informacija o terenie budowy.

Inwestycja ziokalizowana jest w pasie drog gminnych bedacych w zarzadzie Gminy Wielut w Wieluniu sktadajace;
si¢ z dziatek o numerach ewidencyjnych 130/5,51( ul. Btofiska) i 185(ul. Zamiejska), jak réwniez na terenie dziatek
osob fizycznych nr64/11, 64/12, 63, 57 | 58 — w zakresie realizacji przylaczy wodociagowych badz kanalizacii
sanitame;.

Jest to teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej parterowej znajdujacy sie w bezposrednim sasiedztwie
zabudowy przemystowej. Teren jest czesciowo skanalizowany, natomiast sie¢ wodociagowa nie wystepuje .
Budynki mieszkalne zasilane sg w wode z przylacza wodociagowego dawnego zakladu ,WESPO" oraz posrednio

z ulicy Blohskiej {budynek przy Zamiejskiej 14). Wykaz uzytkownikdw tych przylaczy zalgczono do projektu.
Wzdiuz trasy projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeniem podziemnym:

Istniejace przytacza wodociagowe i kanalizacyjne,

» Istniejace przytacza i trasy kablowe energetyczne NN,

¥ Przylacza energetyki cieplnej,

Napowietrzne linie energetyczne NN i telekomunikacyjne.

Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej uzbrojenia zostaty pokazane na profilach podtuznych.

Nie wyklucza to istnienia innych nie objetych inwentaryzacj przewoddw i obiektow podziemnych.

W czasie trwania inwestycji powierzchnia zajmowana do jej wykonania ogranicza sie do czesci pasa drogi gminnej—
ulicy Bloriskiej i ulicy Zamiejskiej. Wielkos¢ zajmowanego na czas budowy pasa drogi okresli projekt organizacii
ruchu w czasie budowy sporzadzony przez Wykonawce robot.

Ze wzgledu na niewielkg szerokost pasa drogowego ulicy Zamiejskiej przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne i
wywoz urobku poza rejon robot.

Warunki gruntowo wodne nie zostaly szczegdtowo rozpoznane. Na podstawie wezesniejszych robot kanalizacyjnych
w ulicy Blofskiej prowadzonych do glebokosci ok. 3,10 m. nalezy przypuszczag¢, iz do poziomu posadowienia
kanatu sanitarego {od S1 do S6) bedq wystepowac piaski drobne i pylaste. Poziom wody gruntowej wystepowat
powinien w porze letniej | wczesnej jesieni na glebokosci ponizej 2.2 m.ppt.
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|l. TECHNOLOGIA ROBOT

1.Sie¢ wodociagowa.

1.1.Roboty ziemne.

Przewiduje sie mechaniczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych pionowych o szerokosci 0,90 m z
odwozem urobku w pasie ulicy Zamiejskiej
Zaleca sie stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wieksze bezpieczefstwo robét.
Wytrzymalosé tego typu obudowy nie powinna byé mniejsza niz 40 kN/m2.
Przewiduje sig, Ze dlugos¢ otwartego wykopu nie bedzie wieksza niz 4x3,5 m.

Wykopy zasypat recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu prob technicznych i odbioru technicznego
zmontowanego rurociagu.

Przewiduje si¢ zasypke wykopdw gruntem rodzimym.

Grunt przy zasypce wykopdw zageszczac warstwami co 30 cm recznie w obrebie rury do wskaznika Proktora nie
mniej niz 0,98 a przy glebokosci mniejszej niz 1,0 m - mechanicznie do wskaznika zaggszczenia 1,0 dla gémych
warstw wykopu.

Przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego zastosowat wykop reczny.

Zmontowane rurociagi przysypac recznie do wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu w celu przeprowadzenia
prob technicznych.
Wykopy zasypac recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu prob technicznych i odbiorze zmontowanego

rurociagu .

1.2.0dwodnienie wykopow.

Odwodnienia wykopow nie przewiduje sie. W przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej posadowienia
przewodu wodociggowego nalezy zastosowaé cdwodnienie zalecone przez nadzér inwestorski w porozumieniu z
projektantem,

1.3.Roboty montazowe.

SieC wodociggowa wykonac z rur cisnieniowych ¢ 110 PE, SDR17PE100 na ci$nienie nominalne 1,0 MPa
taczonych przez zgrzewanie.

Calos¢ przewodow uktadaé w przygotowanym wykopie na gruncie rodzimym, recznie wyréwnanym z zagtebieniem
srednim 1,5 m. zgodnie z profilem podiuznym sieci- rys. PG1105-02.

W przypadku wystepowania gruntow twardoplastycznych zastosowac podsypke i obsypke piaskowa — po
uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

Na sieci projektuje sig hydranty nadziemne na odgalezieniu z zasuwami odcinajacymi kotnierzowymi ¢ 80
fig 002,

W miejscu przekraczania ulicy Btorskiej przewdd sieciowy umiesci¢ w rurze ostonowej stalowej Dz=219,1 x 6,3
mm bez szwu i dtugosci 10,0 m. Rure przewodowa wprowadzié do rury ostonowej na plozach slizgowych z PE HD
typ100- B-34 o wys. 34 mm (producent INTEGRA s.¢.44-100 Giiwice, ul. Chorzowska 44 b ).

Maksymalna cdlegltos¢ miedzy slizgami nie powinna przekraczaé 1,5 m. Kofice rury oslonowej zamkna¢ korkiem z
PU na diugosci 2 x 0,20 m lub manszetg z EPDM produkcii j.w.

Potaczenie z wodociagiem istniejacym wykona¢ zgodnie ze schematem wezidw sieci — rys.PG1105-04.

Na zatamaniach trasy rurociagow, rozgatgzieniach i koncowkach wykona¢ betonowe bloki oporowe metoda
wylewania z betonu marki B15.



1.4. Proby techniczne wodociaagu.

Przed zasypaniem rurociagow nalezy przeprowadzi¢ badania ocdbiorowe zgodnie ze specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru robét.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ oddzielnie dla sieci i przytacza wodociagowego. Cisnhienie probne powinno
wynosic nie mnigj niz 1,0 MPa dla sieci.

Po uzyskaniu pozytywnej szczelnosci , nalezy wykonaé ptukanie | dezynfekcje przewoddw wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Czas przetrzymania $rodka dezynfekujacego powinien wynosi¢ najmniej 24 godz. przy
zawartosci chloru wolnego powyzej 0.5 mg/l.

Dezynfekcje i plukanie powtdrzyé przed pobraniem préb do badan baktericlogicznych przez TSSE w Wieluniu.

Wodociag dopusci¢ do eksploatacji po osiagnieciu pozytywnych wynikow badan i postanowienia TSSE w tej
sprawie.

Do budowy wodociagu uzywaé jedynie materialéw posiadajgcych stosowne aprobaty techniczne, atesty

higieniczne, wytrzymatosciowe, deklaracje zgodnosci oraz znaki bezpieczenstwa. Na wbudowanie materiatow
wykonawca winien uzyskac¢ postanowienieTerenowego Inspektora Sanitarnego .

2. Przylacze wodociagowe.

Przylacza wodociggowe wykonaé zgodnie ze specyfikacjg przedstawiong w tab, nr 4

2.1. Roboty ziemne.

Przewiduje sie mechaniczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych pionowych umochionych
o szerokosci 0,90 m z odktadem urobku obok scian wykopu.
Przy zblizeniu do istniejacego uzbrojenia podziemnego zastosowac wykop reczny.
Przewiduje sie zasypke wykopow gruntem rodzimym.
Zmontowane rurociagi przysypac recznie do wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu w celu przeprowadzenia
prob technicznych.

Wykopy zasypac recznie i mechanicznie dopiero pe wykonaniu prob technicznych i odbiorze zmontowanego
rurociggu .
Grunt przy zasypce wykopow zageszezaé warstwami co 30 cm recznie w obrebie rury do wskaznika Proktora nie
mniej niz 0,98 a przy glebokosci mniejszej niz 1,0 m - mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1,0 dla gomych
warstw wykopu w pasie ulicy Zamiejskiej..

2.2. Roboty montazowe.

Niniejszy projekt przewiduje doprowadzenie wody do budynkow mieszkalnych z projektowanego wodociggu o Srednicy
$110 mm PE ziokalizowanego w pasie ulicy Zamigjskiej.

Bezposredniego przytaczenia do wodociagu dokonaé za pomoca nawiertki typu OPF1- 110/32 prod. MEPROZET Brzeg.
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Nawiertki wyposazy¢ w obudowe oraz skrzynke zeliwng . Skrzynki ,utrwali¢” w gruncie prefabrykatem betonowym.
Przylacza wykonag z polietylenu wodociagowego ¢ 40 x 3,7 PE (PE typ 80 dla PN 10 bar}.Jedynie do zdroju
ulicznego wykona¢ z PE 32 x 3,0.

Na szerokosci jezdni asfaltowej przytacza umiescic w rurach ochronnych ¢ S0PE zabudowanych metoda przekopu.
Konce rur ostonowych zamkna¢ korkiem z PU na diugosci 0,20 m z kazdej strony.

Do pomiaru ilosci zuzytej wody zastosowano wodomierze skrzydetkowe JS 2,5 (¢20)o przeptywie znamionowym
Qn=25m¥h.

Przed wodomierzem zamontowac filtr siatkowy z osadnikiem.

Od strony instalacji domowej nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy.

Zestaw wodomierzowy zmontowadé zgodnie z rysunkiem PG1105-05.

W obudowie zdroju ulicznego pozostawi¢ istniejace podejscie wodomierzowe.

Po wykonaniu przytacza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, plukanie i dezynfekeje zgodnie z PN.

3.Sie¢ kanalizacyjna.

3.1.Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykopy pionowe waskoprzestrzenne z pefnym umocnieniem $cian wykonywane na odkiad

i zasypywane gruntem rodzimym.

Szerokos¢ wykopu dla kanatu o Srednicy ¢ 200 powinna wynosic¢ 1,0 m.
Zaleca sie stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wieksze hezpieczenstwo robot.
Wytrzymalosé tego typu obudowy nie powinna by¢ mniejsza niz 40 kN/m2,

Przewiduje sig, ze dlugosé otwartego wykopu nie bedzie wigksza niz 4x3,5 m.

Wykopy zasypaé recznie | mechanicznie dopiero po wykonaniu préb technicznych i odbioru technicznego
zmontowanego rurociagu.

Przewiduje sie zasypke wykopow gruntem rodzimym.

Grunt przy zasypce wykopow zageszcza¢ warstwami co 30 cm recznie w obrebie rury do wskaznika Proktora nie
mniej niz 0,98 a przy glebokosci mnigjszej niz 1,2 m - mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1,0 dla gérnych
warstw wykopu.

3.2.0dwodnienie wykopow.

Projekt przewiduje zastosowanie odwodnienia depresyjnego przy wykonaniu studni przylaczeniowej S1 poprzez
zastosowanie iglofiltrow w ilosci 12 szt. wptukiwanych w grunt do glebokosci 6,0 m z obsypka filtracyjna.

Koniecznos¢é zastosowania cdwodnienia na dodatkowych odcinkach sieci, badz zmiany rodzaju odwodnienia,
zostanie okreslona zaleznie od potrzeb w trakcie budowy w ramach nadzoru autorskiego.

3.3.Roboty montazowe.

Projektowany kanat sanitamy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV ¢ 200 x 5,9 mm faczonych na

uszczelki gumowe. Zalecana diugos¢ rur 3,0 m. Rury nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, recznie wyréwnanym

z zasypka z gruntu rodzimego.

W przypadku wystepowania gruntow twardoplastycznych zastosowac podsypke i obsypke piaskowa - po

uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

Podioze jak i obsypke rury starannie zagesci¢ ubijakami recznymi, szczegdlnie w pachwinach kanatu.

Studzienki rewizyjne projektuje sie o srednicy ¢ 600 TEGRA wykonane z PCV za wyjatkiem studni przytaczeniowe;

projektowanej z kregow zelbetowych o Srednicy 1,2 m na podmurdwce z cegly kanalizacyjnej z wtazem zeliwnym ¢

600 klasy C 250. Podiaczenie wykonanej sieci do studni potaczeniowej $1 wykonaé za pomoca kaskady z ksztattek
7




¢ 200 PCV obetonowanej w deskowaniu betonem marki B15.

Zgodnie z warunkami technicznymi odbiorcy Sciekow w miejscach polaczenia przykanalikow z przewodem
sieciowym projektuje sig dodatkowe studzienki rewizyjne na sieci ¢ 600 TEGRA PCV z kineta zbiorcza { S5,56)
i doptywem lewostronnym( S2,53,54) z rurg trzonowg karbowana. Montazu tych studzienek dokonaC zgodnie z
instrukcig dostarczong przez producenta .

4 Przylacze kanalizacyine.

4.1.Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykopy pionowe waskoprzestrzenne z azurowym umocnieniem $cian wykonywane na odklad
| zasypywane gruntem rodzimym.

Szerokos¢ wykopu dla kanalu o srednicy ¢160 powinna wynosi¢ 0,90 m.

Zaleca sig stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wigksze bezpieczenstwo robot.
Wytrzymatosé tego typu obudowy nie powinna by¢ mniejsza niz 40 kN/m2.

Przewiduie sig, Ze dlugos¢ otwartego wykopu nie bedzie wigksza niz 4x3,5 m.

Wykopy zasypac recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu prob technicznych i odbioru technicznego
zmontowanego rurociagu.

4.2. Odwodnienie wykopow.

Wykonywac w miare potrzeby wg wskazan nadzoru autorskiego.

4.3. Roboty montazowe.

Projektowane przytacza kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV ¢ 160 x 4,7 mm taczonych na uszczelki gumowe.
Rury ukiada¢ na recznie wyrownanym podiozu z gruntu rodzimego. Obsypke starannie zaggscic ubijakami
recznymi, szczegdinie w pachwinach kanatu.

Na przytaczach przewidziano studzienki rewizyjne systemu WAVIN z rurg trzonowa
¢ 315 mmi nakrywg Zeliwng kwadratowg klasy B125 na rurze teleskopowej ¢ 315 x 375 mm.

Projektowane przykanaliki | podejscia odplywowe ¢ 160 PCV przytaczy¢ do kanatu sanitamego poprzez
zaprojektowane na odpowiedniej wysokosci studnie rewizyjne o Srednicy ¢ 600 TEGRA wykonane z PCV, badz za
pomoca trojnikdw wmontowanych uprzednio w przewod sieciowy.

Podejscia kanalizacyjne do dzialek oznaczone K1 ~ K5 zaslepié korkiem kanalizacyjnym w odlegiosci 0,5 m przed
linig rozgraniczenia pasa drogowego.

Istniejace przytacze kanalizacyjne z dziatki nr 62 wiaczy¢ na dno studni S2 przez wykonanie zejscia kaskadowego
2 rur ¢ 160 PCV.

Roboty montazowe rur oraz studzienek rewizyjnych z PCV wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producenta.

Poziom nakrywy studni rewizyjnej ustalic po zakonczeniu robét ziemnych.

5.0dtworzenie nawierzchni drogowych.

Odtworzenie podbudowy i nawierzchni w pasie ulicy powinno przebiega¢ pod nadzorem wiasciciela drogi.
Przewiduje sie rozbidrke nawierzchni asfaltowej na dlugosci od S1 do S6 na calej jej szerokosci 5.0 m i w czesci
pod wykonanie sieci wodociagowej na pozostatej dlugosci.



Naktady na odtworzenie przewidziano nastepujgce:
» Reczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni,
> Wykonanie warstwy odsaczajace] z piasku o grubosci 10 cm po zageszezeniu,
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego"twardego” niesortowanego o grubosci warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilosci 50 kg/ m2
Wykonanie warstwy Scieralne] asfaitowej grysowo zwirowej o grubo$ci po zaggszczeniu 4 cm.
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6.Skrzyzowania i kolizie z uzbrojeniem podziemnym.

Wazdiuz trasy projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeniem podziemnym:
» Istniejace przytacza wodociagowe i kanalizacyjne,

&

> Istniejace przylacza i trasy kablowe energetyczne NN,
» Przylacza energetyki ciepingj.

Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej uzbrojenia zostaly pokazane na profilach podiuznych.
Nie wyklucza to istnienia innych nie objetych inwentaryzacjg przewodow i obiektow podziemnych.

Przy zblizeniu do oznaczonych skrzyzowar z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé przekop reczny, stosujac na
przewodach podziemnych zabezpieczenia w postaci naloZenia odcinka rury ostonowej typu AROT A-110PS o

dt 1,5 m i podwieszenia przewodu - jak na zataczonym rysunku PG1105-09.

W przypadku natrafienia na saczki drenarskie, miejsce kolizji nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza z domiarami
do punktow stalych. Kolizje rozwigzaé pod nadzorem przedstawiciela lokalnej spotki wodne;.

7.0dbidr robot budowlano-montazowych.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

ll. UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca winien zwrdcic sig do Powiatowej Stacji Sanitamo-
Eidemiologicznej w Wieluniu o wydanie zgody na zastosowanie przedstawionych w jego wykazie materiatow do
budowy sieci wodociagowe..

2. Przed rozpoczeciem robét ziemnych dokona¢ wytyczenia trasy sieci i przytacza weditug wspotrzednych X i Y
podanych na planie zagospodarowania.

2. Wykonanie przewiertu pod nawierzchnig ulicy Blonskiej oraz zajecie pasa drogi-ulicy Zamiejskiej winno
przebiegac na warunkach okreslonych przez wiasciciela drogi.

3. Przed zasypaniem wykopow Inwestor jest zobowiazany do zlecenia i wykonania przez uprawniong pracownie
geodezyjna inwentaryzacji wykonanego uzbrojenia podziemnego.

4. Roboty prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu.



V. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA PRACOWNIKOW.

Wszekie prace zemne i montarowe 2wiazane z budowa praylczy kanalzacyych nalezy prowedzic zgodnie z obowiaguiacymi
przepisami, aw szezegoinosc 290dnie z Rozp. Ministra Pracy | Poliyki Sociaing) z dnia 26 wizednia 1957 w sprawie ogdinych przepisw bhp (tekst
Jednoity: Dz U. Nr 169, pz. 1650 2 dnia 29 wrzesnia 2003r,). Prace budowlane naleZy prowaxdzic pod nadtzorem ceob uprawrionych, a
pracowny, przed przysiapieniem do realizad robat, powinni by przeszkoleniw zakesie bhp.

Zakres prax, jpkie nalezy wykonat recizac) zadania nwestyoynego wymaga, zgodnie z Rozporzaizenie Ministia Infrastrukiury z dia 27.08.
2002r. (DzU. 151, poz. 1256), wykonania przez Kerownika budowy  Planu bezieczeristwa i cchvony 20iowia’.
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Tab1. Wykaz wspélrzednych geodezyjnych dla zadania:
,Budowa sieci wodaciggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicy Zamiejskiej w Wieluniu”

Nr pkt. X Y
sie¢ wodociggowa
1 55 36 947,70 44 61 712,90
2 55 36 943,10 44 61702,20
3 55 36 926,30 44 61 669,00
4 5536 927,15 44 61 664,45
5 55 36 919,30 44 61 641,30
6 55 36 920,70 44 61 638,50
7 55 36 933,90 44 61633,70
8 55 36 949,75 44 61 628,60
9 55 36 951,30 44 61628,10
10 5536 971,00 44 61 622,40
11 55 36 990,75 44 61618,30
12 55 37 010,75 44 6161510
13 55 37 036,25 44 61613,25
siet¢ kanalizacyjna
S1 55 36 914,05 44 61 639,45
52 55 36 930,05 44 61 632,80
S3 55 36 962,10 44 61 622,55
S4 55 36 979,40 44 61 618,60
S5 55 36 996,40 44 61 614,90
S6 55 37 022,30 4461 612,40
przytacza wodociggowe -
N1 55 36 932,00 44 61 634,35
N2 55 36 933,40 44 61 633,90
N3 55 36 959,50 44 61625,75
N4 55 36 966,10 44 61 623,90
N5 55 36 993,50 44 61617,90
N6 55 37 020,90 44 61 614,45
A 55 36 927,70 44 61617,00
B 55 36 964,90 44 61 619,60
C 55 36 962,85 44 61 599,80
D 55 36 998,30 44 61 634,85
E 5537 011,20 44 61632,75
F 55 37 022,60 44 61634,80
2D 5536 957,75 44 61 620,05




przytacza kanalizacyjne

T 55 36 955,10 44 61 624,80
T2 55 36 985,30 44 61 617,30
R1 55 36 984,45 44 61612,45
R2 55 36 978,70 44 61 591,10
R3 55 36 970,45 44 61 593,40

Wspolrzegne opracowat:
mgr inz. Zdzistaw Graczyk
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Tab.2. Zestawienie diugosci odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej;

Oznaczenie Dlugos¢ odcinka Srednica przewodu

odcinka [m.] [mm]

$1-82 17,33 200

52-83 33,65 200

$3-54 17,75 200

S4-55 17 40 200

$5-56 26,02 200

razem 112,15 200 x 5,9 PCV

Tab.3. Zestawienie diugosci odcinkow sieci wodociggowe;;

Oznaczenie Dtugosé odcinka Srednica przewodu
odcinka [m.] [mm]
1-2 11,65 110
2-3 YA 110
3-4 4,63 110
4-5 24 44 110
5-6 3,13 110
6-7 14,05 110
7-9 18,28 110
9-10 20,51 110
10- 11 20,17 110
i1-12 20,25 110
12-13 25,57 110
$ 110 PE
razem 199,89 m SDR17 PE100 PN 10

13



TAB.4. Specyfikacia przylaczy wodociggowych.

L.p. | Oznaczenie Opis przylacza Diugosé Nazwisko i imie inwestora
przytaczal (m.) adres / flokalizacja przytacza
nawiertki e
nawiertka OPF1-110/17/4” z cbudowg Przedsiebiorstwo Komunalne w Wieluniu
1 N 1 * W pozostalej czesci przylacze - Spolka z 0.0.
istniejace ¢ 32 PE fdznr 62, ul. Zamiejska 6
* nawiertka OPF1-110/11/4" z obudowg Przedsigbiorstwo Komunalne w Wieluniu
2 N2 * rura$40x3,7 PE 80PN 10 236 Spolka z 0.0,
* wodomierz JS 2,5 w pom. piwnicy I dz nr 64/11, ul, Zamiejska 3
*  nawiertka OPF1-110/1'/4" z obudowg Przedsiebiorstwo Komunalne w Wieluniu
3 N3 * rurad 32x3,0 PE 80PN 10 6,0 Spotka z 0.0,
*  wodomierz JS 2,5 — istniejacy w  dz nr 64112 ul. Zamiejska-zdrdj uliczny
obudowie zdroju ulicznego
* nawiertka OPF1-110/1Y/4" z obudowg Przedsiebiorstwo Komunalne w Wieluniu
4 N 4 * rura¢40x 3,7 PE 80PN10 284 Spékazo.o.
* wodomierz JS 2,5 w pom.piwnicy 1 dz nr 63, ul. Zamiejska 1
* nawiertka OPF1-110/11/4" z obudowg Przedsiebiorstwo Komunalne w Wieluniu
5 NB * rura$40x3,7 PE 80PN 10 240 Spotka z 0.0.

*  wodomierz JS 2,5 w pom. kuchni

/ dz nr 57, ul. Zamiejska 14

Dlugosci wg srednic ¢ 40 x3,7 PE 80PN10 - 760m
* $32x3,0 PE 8O0PN10 - 60m

razem - 820m




TAB.5. Specyfikacia przylaczy kanalizacii sanitarne].

Lp | Oznaczenie Opis studni Rzt /frzd/zagl. | Diprzyt Nazwisko i imie inwestora
przylacza/ rewizyjnej {m) (m.) adres / flokalizacja przytacza
studni Iprzylaczeniowej
1. R1 ¢ 315 typu WAVIN 175,15/173.44/1,71 Przedsiebiorstwo Komunalne w
R2 -wiaz B 125 kwadrat | 175,05/173,77/1,28 | 35,80 | Wieluniu Spolka z 0.0.
R3 -kineta ¢ 160 typ 1 175,00/174,011,0 { dz nr 63, ul. Zamigjska 1
2. trojnik $200/16<450 - Przedsiebiorstwo Komunalne w
T1-ZD -istniejaca studzienka | 175,,22/173,13/2,09 5,00 Wieluniu Spotka z 0.0.
zdroju ulicznego 1 dz nr 64/12, ul. Zamiejska
3. - podejécie odplywowe Gmina Wielun
S3-K1 ¢ 160 do studni 83 175,27/1173,16/2,11 360 |/dznr60, ul. Zamiejska 8,
¢ 600 TEGRA na sieci 98-300 Wielun
4, - podejscie odptywowe Gmina Wielun
S4-K2 ¢ 160 do studnj 54 175,28/173,26/2,02 3,50 |/dznr59, ul Zamiejska 10,
¢ 600 TEGRA na sieci 98-300 Wielun
. - podejscie odptywowe Gmina Wielur
§5-K3 |¢ 160 do studni S5 175,30/173,36/1,94 3,60 |/dznr58, ul. Zamiejska 12,
¢ 600 TEGRA na sieci 98-300 Wielun
6. - podejécie odptywowe Gmina Wielun
S5-K5 | ¢ 160 do studni S5 175,30/173,36/1,94 250 |/dznr218/34, ul. Zamiejska,
¢ 600 TEGRA na sieci 98-300 Wieluri
7. - podejscie odptywowe Gmina Wielun
S6- K4 ¢ 160 do studni S6 175,34/173,50/1,84 3,50 |/dznr57, ul. Zamiejska 14,
¢ 600 TEGRA na sieci 98-300 Wielun
8. - potaczenie odplywowe Przedsigbiorstwo Komunalne w
S2 istniejacego przylacza: | AH=173,95-172,98= — Wieluniu Spétka z 0.0.
- kaskada ¢ 160 do 097 m ul. Zamenhofa 17
studni S2 na sieci { dz nr 62, ul. Zamigjska 6
RAZEM:
- llo$¢ przytaczy -1 szt.
- llosé podejse odptywowych - 6 szt.
- ilos6 studzienek rewizyjnych ¢ 315 PCV -3 szt.

- faczna diugost przyiaczy *¢ 160 x 4,7 PCV

*( wraz z pedejsciami odplywowymi)

-57,5m.
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Biuro Ustug Projektowych

| Nadzoru Inwestycyjnego
+PROTECHSAN” Zdzistaw Graczyk
uf. Malczewskiego 9

98 — 300 Wielun

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do wykonania sieci wodociagowej
i kanalizacyjnej wraz z przytaczami _w ulicy Zamiejskiej w Wieluniu

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r. nr 207,poz. 20168 z pdzniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. nr 72 poz. 747), Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z
0. 0. w Wieluniu ustala nastepujace warunki techniczne do wykonania sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przytgczami w ulicy Zamiejskiej w Wieluniu

WODOCIAG

1. Nalezy wykona¢ sie¢ wodociagowg w ulicy Zamiejskiej z wigczeniem do
istniejacego wodociggu W — 160 mm PCV w ul. Blonskiej. W pasie drogowym pod
ul. Btonskg wodocigg umiescic w rurze ostonowej.

3. Wodociag nalezy zaopatrzy¢ w armature towarzyszaca sieci tj. hydranty
przeciwpozarowe typu nadziemnego.

4. W miejscu potaczenia przewidzie¢ zasuwe odcinajacg na nowoprojektowanym
wodociggu W — 110 mm PE.

5. Polgczenia projektowanych przylgczy z siecig projektowac poprzez nawiertki
110/40 mm wraz z zasuwami odcinajgcymi i skrzynkami do zasuw.

6. Przylacza wody projektowa¢ z rur polietylenowych @& 40 ,PE”.

7. Pomiar zuzycia wody projektowaé poprzez wodomierze, ktdre wraz z zaworami
odcinajacymi , filtrami siatkowymi (odmulaczami) oraz zaworami zwrotnymi
{antyskazeniowymi) nalezy zamontowac:



Nazwa opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania inwestycyfnego.
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej z przylaczami

w ulicy Zamiejskiej w Wieluniu

Adres obiektu budowlanego:

ulica Zamiejska, miasto Wielun, gm. Wielun, powiat wieluiski, woj. tédzkie

Grupa, klasa, kategoria wg Wspdinego Stownika Zamdwien:

45.2313.00-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagow
do odprowadzania sciekow

Nazwa i adres Zamawiajgcego/inwestor: .
GMINA WIELUN
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98 - 300 WIELUN

Spis zawarfoser ;

1. Cze$¢ ogolna,

Wymagania dot. wlasciwosci wyrobow.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Wymagania dotyczace transportu.
Wymagania dotyczace wykonania roboét
Kontrola jako$ci robét.

Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét.
Opis sposobu odbioru robot.

Podstawa rozliczenia robot.

. Dokumenty odniesienia.

Noobkon

—
o ©

Nazwa i adres opracowujgeego:

Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Inwestycyjnego
,PROTECHSAN" Zdzistaw Graczyk. ul. Malczewskiego 9,

98-300 Wielun
tel. (043} 840 40 47, 601 81 21 05, e-mail:protechsan@go?2.pl

Osoby opracowujgce:
Zdzistaw| Graczyk
Bgr ini. indynigrii Srodowiska
Hrups, byd, Q30,905 TE0/93

f‘ 4\/‘,‘\:’\/\'

1

Data opracowania: |
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Budowa sieci wodociagowe] i kanalizacii sanitame] z przylaczami w ulicy Zamiejskie] w Wieluniu, gm. Wielun.

1.2. Przedmiot specyfikaciji technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych z przytaczami przeznaczonymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodg i
odprowadzania §ciekow socjalno-bytowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacia techniczna (ST) jest czescia skiadowa dokumentacji przetargowej i kontraktowe] przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdiowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych wprowadzit do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan pedanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych z przytaczami z tworzyw sztucznych oraz obiektow
i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymezasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg; wykopy, umocnienia scian
wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu .rurociagow w przypadku wystapienia wysokiego poziomu
wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podloza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociagowych
i kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Zakres rzeczowy robét jest nastepujacy:

Siet wodociggowa:
» Dlugosc sieci wodociagowej -199.89 m
» Materiat sieci -¢110PE,SDR17 PE100, PN10
»  Zasuwy sieciowe ¢ 150 -szt. 2
> Zasuwy sieciowe ¢ 100 -szt. 1
> Hydranty p.poz. nadziemne Dn80 -szt, 2
» Srednie zaglebienie -1,5m
Przylacza wodociggowe:
> los¢ przytaczy wodociggowych -szt. 4
» taczna diugost przylaczy -82m

Siet kanalizacji sanitarne|:

» Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej -11215m
» Materiat sieci -0p200x5,9 PCV
> llosc studni rewizyjnych: - ¢ 1,2 zelbet -szt 1
- ¢ 600 PCV -szt. 5
» Zagtebienie -0d1,84do211m



Przytacza kanalizacyjne:

> llos¢ przytaczy i podejs¢ odptywowych -7

» Materiat przytaczy - 160x4,7 PCV
# taczna dtugosé przytaczy -575m

» Studzienki rewizyjne $315 PCV -szt.3

1.5. Okre$lenia podstawowe, definicje

llekro¢ w ST jest mowa o

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catost techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkainym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolino stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwach lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.54. budowli - naleZy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak; lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfika-
cje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszezalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemysiowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosé
uzytkowa.

1.5.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegbinosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowey,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce |ub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym migjscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4 8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w fym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowtane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa whasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy



stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentaciji powykonawcze] - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gémiczego.

1.5.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego,

1.519. wyrobie budowlanym - nale2y przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wza-
jemnym polaczeniu stanowiacym integraing catosé uzytkowa,

1.5.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg ohowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjainie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.25. kierowniku budowy - asoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedziaino¢ za
prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiet - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze cbmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy iub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgceqo, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badanr i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

1.5.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnoci - nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowianych.

1.5.33. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.
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1.5.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenta podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, kiasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspoinego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne |
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkeje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on inferesy inwestora na budo-
wie | wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
rohét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzef technicznych, jak rdwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5.37. instrukciji technicznej obslugi {(eksploatacji) - opracowana przez proiektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé Iub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi {eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane.

1.5.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacii elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
L~dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizagii.

1.5.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegblowy
opis, oraz wskazanie sz¢czeg&towych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopief scalenia robét.

1.5.42. Wspoinym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze slownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z Owczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizaciji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ponadto okreslenia uzyte w ST oznaczajg:

Siet wodociagowa

Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przylaczu wodociagowym.

Przewod wodociagowy tranzytowy

Przesytowy przewod bez odgatezien, przeznaczony wylgcznie do przesytu wody. Przewod wodociagowy
magistralny

Magjstrala wodociagowa, przewdd z odgalezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodéw
rozdzielczych,

Przewod wodociagowy rozdzielczy, osiediowy

Przewtd przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy wodociagowych.

Przytacze wodociagowe

Odcinek przewodu faczacego sie¢ wodociagowa wewnetrzng instalacjg wodociagowa, nieruchomosci odbiorcy
wraz z zaworem za wodomierzem gidwnym.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacie sieci wodociagowej.
Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,




- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-napowietrzajage,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpaina - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociagowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Polaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodiowg zgrzewang elektrooporowo a
rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sq nagrzewane przez element grzejny
umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu | zgrzanie
powierzchni rury z ksztattka,

Potaczenie doczolowe - polaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia
powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,
nastepnie usuniecie plyty grzejnej i docisniecie taczonych koncow.

Potaczenie siodiowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wkleslej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usunigcie elementu grzejnego i
docisniecie fgczonych powierzchni,

Polaczenie mechaniczne - polaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za pomoca zigczki
Zawierajacej element zaciskowy.

System kanalizacyiny - siec rurociagow i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuzg do cdprowadzania
Sciekdw ilub wod powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacii.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile cigzkosci, a przewody s
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napeinienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogoinosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania ciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcii
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wlazowy
sq wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej wykonana jest z cegly.
Studzienka wiazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatdw)
oraz techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza - ¢ze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyinych.

Komin wtazowy - szyb faczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekéw.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyinymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtownych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii projektowej i jeden komplet
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za uzywane punkty pomiarowe i repery do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe i repery Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacia projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesc¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektows;
- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.




1.6.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacig projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione

w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnost ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sq
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacija projektowa i ST.
Wielkoéci okre$lone w dokumentacii projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywat zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczat dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentaciq projektowa lub
ST i maja wplyw na niezadowalajacy jako$t elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuije sig, Ze jest wiaczony w ceng
umowna.

Koszt zajecia pasa drogoweqo, wykonania projektu organizacji ruchu drogowego i oznakowania terenu budowy
ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg zwrotowi przez Zamawiajaceqo.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma cbowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie | wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb fub
wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1} lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
robot albo przez personel wykonawcy.




1.6.7. Ochrona interesow osdb trzecich.

Obowiazki wynikajace z prawa budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw osob trzecich, o kidrych
mowa w art. 5 ust. | pkt 6, to przede wszystkim:

+ zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

» ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnef oraz
ze $rodkow tacznosci oraz doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

« ochrona przed ucigZliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie,

+ ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody fub gleby

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robot budowlano - montazowych
beda mialy charakter okresowy, krotkotrwaty spowodowany praca maszyn i sprzetu budowtanego. W trakcie tego
okresu najbardziej uciazliwym jest pierwszy etap - etap rob6t ziemnych, powodujacy najwigcej halasu poprzez
prace ciezkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas
ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak montaz rurociagdw i studni rewizyjnych oraz wykonywanie podtaczen
technologicznych sg juz etapami zdecydowanie mnigj ucigzliiwymi dla otoczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
W czasie trwania robot Wykonawca nie moze uniemozliwia¢ uzytkowania nieruchomosci prywatnych i
publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie moze takze uniemozliwia¢ dojazdu do nieruchomosci pojazdom
stuzb ratownictwa medycznego i p.poz..

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na 05 przy transporcie gruntu,
materialdw | wyposaZzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposab uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoinosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wsze'kie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za cchrone robdt i za wszelkie materialy | urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracii panstwowe; i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdh zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow | wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26




wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pbz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty.

1.7. Dokumentacja robét montazowych.

Dokumentacje robét montazowych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i przytaczy stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegolowego zakresu i formy proiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktbrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykanania i odbioru robét , sporzadzona zgednie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacii projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 . w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
pbz. 881),

- protokoty odbioréw czesSciowych, kohcowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokolami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaci robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaci technicznej wykonania i odbioru
robot budowtanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Roboty objete niniejsza specyfikacjg oznaczone sa kodem:;

45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow - zgodnie Z rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania.

Wykonawca przedstawi tnspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacia
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, [ub

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- gznakowanie znakiem budowlanym, ¢o oznacza ze $g to wyroby nie podiegajace obowiazkowemu
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oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano
za regionalny wyrob budowlany".

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z ‘
dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegotowe warunkow umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy
lub wskazanh Inspektcra nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakost | whasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiaiow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu PE

Rury i ksztattki z PE muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201- 2 : 2004, PN-EN 12201- 3 :
2004 Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociagowych sa nastepujace:

12,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetniac warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 ; 2002, PN-EN
12201-4:2004.

Hydranty przeciwpozarowe: PN-89/M74091, PN-89/M74092

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe

W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuije sie tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub

wykonywane na miejscu budowy. W rurociagach z PVC-U w migjscu blokow oporowych jako sztywne
wzmocnienie ztacz kielichowych mozna stosowac:

opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztaltek,

nasuwki dwudzielne skrecane,
- sciggi skladajace sie z dwoch opasek.
W budowie rurociagéw z PE bloki oporowe i podpcrowe wystepuja wytacznie przy taczeniu rur PE z ksztattkami z
roznych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury {(zasuwy, hydranty).

2.24. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢
warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sa nastepujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 300, 1000 mm.
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2.2.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza speinia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

- kregi betonowe i Zelbetowe taczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,

- cegle kanalizacyjng PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PEiinne.

W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnege wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewoZonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigZen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd korce rur nie mogg byé dluzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokosé tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu, :
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewéz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cile obok
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siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami
parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi,

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementow
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozyciji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji
pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stoneczneqo | temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dlugctrwatym skladowaniu {kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny byé chroniene przed dzialaniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury
nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnei 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki mozna sktadowat w stosach
na rownym podioZu, na podkiadkach drewnianych o szerokosci min. 10 em, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie ¢o
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wspomniki, zamocowane w odstepach co 1 -2
m. Wysckos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ skladowane odrebnie.

Rury kielichowe ukiada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przekladkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikdéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 do 2 m.

4.4 2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowat nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na
uszkodzenia. Moga byé przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki
nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Skiadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyrdwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokoéci do 1,80 m. Stosy powinny byc
zabezpieczone przed przewroceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa Jub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnost z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obsiuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okresionych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczagce realizacii robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowaé podioze pod rurociag zgodnie z dokumentacia,

5.3. Montaz rurociaggéw

Montaz rurociagdw moze odbywaé sie dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociagow na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na cate) dugosci
powinny przylega¢ do podioza na co najmniej %z obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U, PP i PE nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierdwno$ci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-
EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elekirooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane sa;
ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg,
ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczolowe polega na faczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koficéwek do wilasciwe] temperatury
i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic wyplywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowac zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4 2. Polaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocq ztaczek, ktore zaciskane s na koncowkach rur.
Polaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach

do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje sie za pomoca odpowiednich ksztaltek kotnierzowych
(adapteréw czolowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada sie na te rure koinierz
z Zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koficowka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢
sie wewnatrz ztacza.

5.4.3. Polaczenia rur i ksztaitek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin, Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur
i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spefnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1-5:2000.
9.4.4. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (weisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrécié szczegding uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spelniaé wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie
z instrukcjami producentow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczaiac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badarn materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekgii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnigeiach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek do badan.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogq by¢é z jednakowym prawdopodobiernistwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiaiow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania sieci wodociagowej.

Kontrolg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych" pkt 6 ,Kontrofa i badania przy odbiorze".

Szczegoing uwage nalezy zwrdcic na oceng prawidtowosci wykonania polaczert zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragio uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek migdzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni faczonych
elementow,

- przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

- catkowita szerokosci wyplywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonych
przez producenta rur i ksztaltek.

Ocene jakosci pofaczenia zgrzewanege mozna wykonaé za pomocq urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.

6.2.1. Préba szczelnosci:

W celu sprawdzenia szczelnosci | wytrzymalo$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu ale na zadanie inwestora
lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sig przeprowadzaé prébe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowa¢ probe pneumatyczna,

Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwiazany z probami 'szczelnosci $g podane w normie PN-B

10725:1997.
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Niezaleznie od wymagan okrelonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci

nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w

szczegdlowej specyfikacii technicznej SST,

- odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ diugosci ok. 300 m w przypadku wykopow o Scianach

umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte

oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi

przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien

mieé trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie | odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace

powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnoéci przestrzegaé nastepujacych warunkow:
przewod nie mozne byé nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢

nizszaniz 1 °C,

- napeianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

- po calkowitym napetnieniu woda | odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu

ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie probnego ciénienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego

poziom,

- wynik proby szczelnoéci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia ponizej

wartosci ciSnienia probnego.

6.2.2. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej.

Po uzyskaniu pozytywnej szczelnosci , nalezy wykonac plukanie i dezynfekcje przewodéw 1% wodnym
roztworem podchlorynu sodu. Czas przetrzymania srodka dezynfekujacego powinien wynosié¢ najmniej 24 godz.
przy zawartosci chioru wolnego powyZzej 0.5 mg/l.

Dezynfekcje i ptukanie powtdrzy¢ przed pobraniem préb do badan bakteriologicznych przez TSSE w Wieluniu.

6.2.3. Badania jakosci wody.

Nalezy wykonaé fizykochemiczne i bakteriologiczne badania jakosci wody. Wykonany odcinek sieci
wodociagowej mozna dotaczy¢ do istniejace] sieci po osiagnieciu pozytywnych wynikow badan i postanowienia
TSSE w tej sprawie.

6.3. Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej i przytacza.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganege w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacii inspektora nadzoru.

Obowigzkowym jest wykonanie badania na szczelno$¢ przewoddw wraz z podiaczeniami i studzienkami. Nalezy je
wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno byé przeprowadzone z uzy-
ciem wody (metoda W).

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spedione, jezeli ilo$¢ wody dodanej (podcezas
wykonywania badan) nie przekracza;

- 0,15 lim?w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/'m? w czasie 30 min. dla przewod6w wraz ze studzienkami wiazowymi,

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

gdzie powierzchnia wyrazonaw m¢? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Badanie wskaznika zageszczenia gruntu wykonac nalezy ilosci: 1 pomiar na kazdym odcinku miedzy studniami
rewizyjnymi.
Koszt wymienionych badanh ponosi Wykonawca.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prabek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosé materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materigtow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaZza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa
i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Koszt badan i pomiardw dokonywanych przez Inspektora nadzoru w trakcie odbioru robot co do ktorych nie
stwierdzono niedopuszczalnych odchylen od normy, ponosi Inspektor nadzoru.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacjg i ktore spetiajg wymogi ST.

W przypadku materiaidw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
na jego koszt.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

6.7. Dokumenty budowy

1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,

+ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robot,

*  przebieg rohot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

+ uwagi i polecenia Inspektora nadzory,
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daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
*« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
«  zgodno$é rzeczywistych warunkaw geotechnicznych z ich opisem w*” dokumentacii projektowej,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzal,
« wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbicru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b protokoly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- jeZeli jest wymagany.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokotwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robé6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiary, ¢o najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek blad lub przeaczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang

do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacia projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymezasowymi przy montazu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych sa roboty ziemne {wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach.

jednostkami obmiaru sa;

- wykopy i zasypka - m?,

- umocnienie scian wykopdw - mZ,

- wykonanie podtoza - m? {lub m? i grubos¢ warstwy w m).

Wartosci nalezy podawaé po zaokragleniu do dwoch migjsc po przecinku

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych sieci i przylaczy wodociggowych.

Obmiaru robot podstawowych sieci | przytaczy wodociggowych (w przypadku wyceny robét w oparciu
0 KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:

usytuowanie sieci wodociagowej - w miescie lub poza granicami miasta,

rodzaj wykopu - 0 Scianach pionowych lub skarpowych,

gtebokosé posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;.
Diugos$¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdiuz ich osi tacznie z ksztaltkami w metrach wedlug
rodzajow rur i $rednic. Luki w ruraciagach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

W przypadku wyceny robdt w oparciu 0 KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robot

podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych dokonuje sie w zaleznosci od:

- rodzaju wykopu - o scianach pionowych lub skapowych,

- glebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowe;.

Dtugosé rurociagow na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedlug rodzajéw rur i Srednic.
Ksztattki oblicza sie w sztukach z podziatem na érednice.

Potaczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podzialem na $rednice zgrzewanych elementow.

Armature tworzaca okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

7.2.3. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych.

Obmiaru robot podstawowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu
0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokenuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
rodzaj rur i ich $rednice,
rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
gtebokosé posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;.
t gczng diugost wykonanej sieci lub przylaczy kanalizacyjnych obmierza sie w metrach wzdluz osi rur do osi
studni i komér rewizyjnych dla przewodéw kanalizacyjnych.
Do dtugoéci rur uzytych do budowy kanalow nie wlicza sie srednic badz diugosci komor mierzac wzdtuz osi
rurociagdw (liczac ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej Srednicy.
Podtoza pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.
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Ksztattek nie wlicza sig do diugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla sig w kompletach zaleznie od
srednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i glebokosci. Glebokosc studni okresla
sie jako roznice rzednych wiazu i dna studni.

Diugosé odcinkow kanatow i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ migdzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujacym cdbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

e} odbiorowi po uplywie okresu rekojmi.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowoét danej czescei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociagowe] i kanalizacyinej zalezne sa od rodzaju odbioru tech-
nicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne odpowiednio z PN-B 10725:1997 i PN-EN 1610.

8.4. Odbior techniczny czesciowy przewodow wodociggowych.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja, Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac dla
przewodow z tworzyw sztucznych +0,05 m,

- zbadaniu prawidlowosci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacyi,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego sposeéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacig,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziamisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktbry z protokotem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng {(dopuszcza sig inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtoZony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy
o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.
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Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czesciowym przewodu wodociagowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza,

8.5 Odbior techniczny czesciowy przewodow kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczaine odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé 1 cm,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacia,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien by¢ drobny i
srednioziamisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnost przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze byé mnigjsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczerosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych,
zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podezas spisywania protokolu odbioru
technicznego -czesciowego (zatacznik 1), kidry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czeSciowego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosic inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé
dokumentacje powykonawcza,

8.6. Odbiér techniczny koficowy
Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu protokolu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu szczelnoéci przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych,
- zbadaniu usytuowania armatury wodociagowej i jej dziatania,
- zbadania wynikow z badania bakteriologicznego i fizykochemicznego wody z wykonanego odcinka
wodociggu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z:
- protokotami odbiordw technicznych czesciowych przewodow,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- protokotami i wynikami badan
- inwentaryzacig geodezyjng,
winny by¢ przedtozone w dniu adbioru koficowego.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o gotowosci obiektu do odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oSwiadczenia;
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na
budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sasiadujacej z budowa nieruchomosci.
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W przypadku zaistnienia nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy o zmianie
ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004 { Dz. U.Nr 93,p0z.888), Wykonawca zafacza projekt z

odpowiednimi informacjami w formie rysunkowej | opisowej wniesione przez Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych odstepstw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
wprowadzajacy te zmiane zobowiazany jest o wystapienia i uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowg

wlasnym staraniem i na swoj koszt przed jej wprowadzeniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartose (kwota) podana przez Wykonaweg i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych {ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+  wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

+ wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kohcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
korcowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montaZzowe sieci i przytaczy kanalizacyjnych z uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczeqo,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie robot ziemnych,

— wykonanie odwodnien wykopow,

— montaz rurociagow i obiektow sieciowych i urzadzen,

— wykonanie prob odbiorowych i sprawdzen,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw do stanu pierwotnego,

— koszt zajecia pasa drogowego, przejazdow, objazdow i organizacii ruchu drogowego,

— koszt obstugi gecdezyjnej i inwentaryzacji.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— Oopracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jege aktualizacje stosownie do postepu robot

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
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— tymczasowag przebudowe urzadzen obeych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacii objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuie:
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacii objazdow, przeiazdow i organizacii ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. ,Projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej z przytaczami w ulicy Zamiejskiej w Wieluniu®
opracowany przez Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Inwestycyjnego ,PROTECHSAN" w Wieluniu w
pazdzierniku 2005 r.

2. Ninigjsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3. Przedmiar robot i kosztorys ,$lepy” opracowany przez Biuro Uslug Projektowych i Nadzoru Inwestycyjnego
,PROTECHSAN" w Wieluniu w grudniu 2005 r.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowilane (jednolity tekst Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881}.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 zpodzn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 ¢zerwea 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu ciekow
(Dz. U. Nr72, poz. 747) z pdzn.zmianami.

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 455),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw cceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania eurcpejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany {Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120, pdz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia {(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i adbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjenaino-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz, 2072).
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10.4. Normy
1.PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uZytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 1:
Wymagania ogoine

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe | badania sprawdzajace. Czgs¢ 2.
Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociagowa, Wymagania uZytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 3:
Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czeé¢ 4. Zawory
napowietrzajaco-odpowie-trzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesc 5:
Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1;2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszcezelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogbine

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 2: Rury

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 3: Ksztattki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 4, Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
{PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

13. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne

14. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Rury

15. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PYC-U) do przesytania wody. Ksztattki

16. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazZenie pomochicze

17. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$é do stosowania w systemie

18. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
19. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

20. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
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wykonania.

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne |
projektowanie.

22. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne 1 MPa.
23. PN-89/M-74092 Armatura przemysiowa. Hydranty podziemne na ciénienie nominalne 1 MPa.
24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
25. PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméow zewnetrznych i ich czesci
skiadowych.

27. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

28. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje

29. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

30. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PYC-U} do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

31, PN-ENY 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcinieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PYC-U). Czest 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacii

32. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
33, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu (Zmiana A1)

34. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

35. PN-EN 588-1:2000 Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do systemow grawita-
cyjnych

36. PN-EN 588-2:2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wiazowe i niewiazowe
37. PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

38. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

39. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

40. PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

41. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizagji gra-
witacyjne]

42, PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogdine.

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. Zeszyt 3. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2003.
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