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Charakterystyka techniczna

Nawiertki przytgczeniowe jednostronne typu OPF1-PE

Nawiertki typu OPF1-PE umozliwiajg wykonanie przytacza w rurociggu wykonanym PE, w ktérym panuje cisnienie
bez koniecznosci odcinania doplywu wody.

Nawiertki przystosowane sg do pracy z rurociagami o $rednicy zewnetrznej: 63, 90, 110, 160, 225 mm.

Srednica nominalna przylaczy doprowadzajacych wode do poszczegdinych odbiorcéw: 1, 5/4", 1 1/2", 2"
Wykonanie nawiercenia na pracujacym rurociggu polega na montazu nawiertki, a nastgpnie przekrecenie w prawo
wrzecionem wraz z zamontowanym frezem, co spowoduje jednoczesne nawiercanie otworu i jego zamykanie.
Powstajgce w czasie nawiercania wiory bedg przez wkrecajaca sie do wewnatrz freza wycieta Scianke rury zamykane,
poniewaz jest ona nagwintowana przez gwint wykonany wewnatrz powierzchni freza.

Uszczelka umieszczona miedzy wiercong rurg a nawiertkg zapewnia nalezytg szczelnos¢ potgczenia.

Nawiercanie rurociggu oraz pozniejsze otwieranie i zamykanie przytacza odbywa sie poprzez trzpief z kapturem
(OBT-1 lub OBT-T) nasadzany na wrzeciono nawiertki.

Maksymalne cisnienie w instalacji wodociagowej, w ktérej pracuje nawiertka wynosi 1 MPa.
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O14x14 Przyjete nizej oznaczenia rur:
E PE-6 - rury wykonane z PE w typoszeregu PN6 (SDR 17)
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. PE-10 - rury wykonane z PE w typoszeregu PN10 (SDR 13)
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TP nawiert ey oz | n Wt [ | 6 | e
OPF1-63-1"-PE PE-6, PE-10 63| 241] 196 71 1" 4,0

OPF1-63-5/4"-PE PE-6, PE-10 63 | 241 196 71 5/4"| 4.0
OPF1-90-5/4"-PE PE-6, PE-10 90 | 277 221 87 5/4"| 6,8
OPF1-110-5/4"-PE PE-6,PE-10 | 110 | 297 | 231 97 5/4"| 7,8
OPF1-160-5/4"-PE PE-6,PE-10 | 160 | 356 | 264 | 120 5/4"1 9,3
OPF1-225-5/4"-PE PE-6, PE-10 | 225 | 423 | 296 | 152 5/4"1 12,8
OPF1-110-1 1/2"-PE | PE-6,PE-10 | 110 { 306 | 240 | 96 |11/2"| 7.8
OPF1-160-1 1/2"-PE | PE-6,PE-10 | 160 | 347 | 255 | 121111/2"| 9,3
OPF1-225-1 1/2"-PE | PE-6,PE-10 | 225 | 414 | 287 | 153 | 11/2"| 12,0

OPF1-110-2"-PE PE-6,PE-10 | 110 | 306 | 240 96 2"1 8,6
OPF1-160-2"-PE PE-6,PE-10 | 160 | 347 | 255 | 121 2" 9,3
OPF1-225-2"-PE PE-6,PE-10 | 225 | 414 | 287 | 153 2"112,0




