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|. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

" Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptojektalacji centralnej cieptej wody w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wieluniul Sktodowskiej 12.

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania S

. Zlecenie Inwestora

. Zalazenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

. Inwentaryzacja instalacji wod — kan w budymnkieszkalnym.

. » Projektowanie instalacji cieptej wodyytkowej , - S. Makowski W-wa 1981 .

. » Materialy pomocnicze do projektowaniastadacji wody zimnej, cieptej i kanalizacjt,,

- COBRTI , Instal ,,, W-wa 1981r.

6. ,Wytyczne projektowania i stosowania instalacjur miedzianych” — zeszyt 10 —
COBRTI ,, Instal ,, , W-wa 2000r.

7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instlaodociagowych” — zeszyt 7 —

COBRTI , Instal , , W-wa 2003r.

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadadynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z
dnia 15.06.2002r).

9. Obowazujace przepisy , normy , katalogi .
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[ll. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiektaminostopcym dwukondygnacyjnym, jedno
klatkowym, podpiwniczonym z poddaszemsczowo uzytkowym.
Budynek wykonany w technologii tradycyjndjeiany zewrtrzne z cegly ceramicznej
petnej , stropy typu Kleina , podtogi drewnianeeramiczne ( lastrico , terakota ).
Okna drewniane zespolone iz PVC, drzwi zeiveme drewniane.
Program uytkowy obiektu :

poddasze- mieszkania, strych

pietro - mieszkania

parter - mieszkania

piwnica - komorki lokatorskie, pralnia

Pomieszczenia mieszkalne ogrzewane piecagglowymi kaflowymi.
Zaopatrzenie budynku w wea miejskiej sieci wodoggowe).
Odprowadzenigiekdéw z budynku do miejskiej sieci kanalizacji samej.

Budynek wyposzony jest w instalagj
- wod-kan
- elektryczn.

Kubatura obiektu: 1896 fn
Zaopatrzenie budynku w wed miejskiej sieci wodoggowe).
Odprowadzenigiekdéw z budynku do miejskiej sieci kanalizacji same;j.

IV. INWENTARYZACJA INSTALACJI WOD - KAN

Przedmiotowy budynek wypagany jest mi. w instalagj wodocagowa i kanalizacyja.
Doprowadza si wock i odprowadzascieki z pomieszcze:

- fazienki

- kuchni



-WC
- pralni

Budynek podiczony jest do miejskiej sieci wodagowej i kanalizacji sanitarnej.
Ciepta woda #ytkowa przygotowywana w indywidualnych podgraewach
elektrycznych zainstalowanych w tazienkach ihnic

tazienki wyposaone a8 w wanny, umywalki i miski ugtowe , a kuchnie w
zlewozmywaki.

V. KONCEPCJA DOSTAWY | ROZDZIALU CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ]

W koncepcji przyto dostaw cieptej wody wytkowe] z nowo projektowanego cmta
cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu prainpaziomie piwnic budynku.
C.C.W. doprowadzona zostanie instalatpzona z 6 pionéw rozdzielczych do
poszczegolinych mieszka zakaiczona wodomierzami.

VI. ROZWI AZANIE TECHNICZNE INSTALACJI C.C.W.

Zaprojektowano instalacji cieptej wody jako gweewodovy (CW + cyrkulacja) zibona z
szeciu pionow rozdzielczych, podgj pod wodomierze i wodomierzy .

Piony zi@one § z przewodu rozdzielczego cwu i przewodukehacyjnego.

Wykona szé&cé pionéw cieptej wody i cyrkulaciji.

Poziomy i podégia pod poszczegdlne punkty czerpalne aiprgedmiotem niniejszego
opracowania.

Do pomiaru zu#ycia cieptej wody przewidziano w tazienkachchkoiach i WC wodomierze
0 15 mm.

Przewody wykona z rur miedzianycha€zonych na lut twardy , montowaarmatug
mufowa kulowa.

Po zakaczeniu montau przeptukéd oraz wykoné proby szczeln@i ,na zimno”

i ,na gowco”.

Prélky szczelnéci na zimno wykona przy cknieniu 0,9 MPa,a na gmo w cagu

72 godz. przy obliczeniowych parametrach @ppvody.

Po wykonaniu prob piony i poziomy najezaizolow& termicznie otulia typu
THERMAFLEX.

Dalsze szczegdly podano na rysunkach.

VIl. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT

1. Przekucia przeZciany i stropy wykon&a oszczdnie wierttami bez rozbijania przegréd.
3. Roboty prowadzi zgodnie z warunkami technicznymi wykonani@dbioru robot

oraz z obowjzujacymi przepisami w zakresie wymaghhp i ochrony ppo

4. Z uwagi na stan zamieszkania bloku , robmdyery wykona& mazliwie w krotkim
czasie w oparciu 0 harmonogram czasowy uzgaginz wytkownikiem.



VIII. UWAGI KO NCOWE
1. Przedmiotowy zakres opracowania obejmujeaiasg ccw od zaworéw gtdbwnych w

wezle do wodomierzy zlokalizowanych w tazienkachghmiach i WC.

2. Projekt wzta cieplnego stanowibedzie odebne opracowanie projektowe.



