OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu wewn. instalacji wod — kan
w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
w Wieluniu , ul. Sktodowskiej 12

Spis_treici :

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka obiektu

4. Koncepcja i zakres remontu wewn. instalacyvod — kan
5. Zakres opracowania

6. Rozwpzanie techniczne wew. instalacji wodoggowe;j
7. Rozwhpzanie techniczne wew. instalacji kanalizacyjnej

8. Uwagi kaicowe



|. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
" Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptogkontu wewn. instalacji
wod — kan w budynku mieszkalnym, wielorodzinnynWieluniu, ul. Sktodowskiej 12.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania s

. Zlecenie Inwestora

. Zal@enia projektowe uzgodnione z Inwestorem

. Mapa sytuacyjno - wysosmowa terenu

. Inwentaryzacja pomieszézdéudynku mieszkalnego

. » Materialy pomocnicze do projektowaniastadacji wody zimnej, cieptej

i kanalizacji — wymagania techniczne , COBR, Instal ,, , Warszawa 1981 .

6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru inatgi wodociagowych” COBRTI
.nstal” zeszyt 7, Warszawa 2003r

7. ,Instalacje wodoggowe i kanalizacyjne” - praca zbiorowa INSTALARGOLSKI
W-wa 2000 r.

8. .Wytyczne projektowania i stosowania instfila&z rur miedzianych — wymagania
techniczne” — ,COBRTI" ,Instal” zeszyt 1y-wa 2000 r.

9. ,Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04020. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75 z dnia 15.06.2002r.)

10. Obowazujace przepisy , normy , katalogi .

GabhwNBE

lll. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiektemmlinostopcym dwukondygnacyjnym,
jedno klatkowym, podpiwniczonym z poddaszergcibwo uzytkowym.
Budynek wykonany w technologii tradycyjndjeiany zewrtrzne z cegly ceramicznej
petnej , stropy typu Kleina , podtogi drewnianeeramiczne ( lastrico , terakota ).
Okna drewniane zespolone iz PVC, drzwi zgvwme drewniane.

Program wuytkowy obiektu :

poddasze- mieszkania, strych

pietro - mieszkania

parter - mieszkania

piwnica - komorki lokatorskie, pralnia

Pomieszczenia mieszkalne ogrzewane piecaaglowymi kaflowymi.
Ciepta woda #ytkowa przygotowywana w indywidualnych podgraewach
elektrycznych zainstalowanych w tazienkach ibaic

Zaopatrzenie budynku w wea miejskiej sieci wodoggowe.
Odprowadzenigiekow z budynku do miejskiej sieci kanalizacji samej.

Budynek wyposzony jest w instalagj
wod-kan
elektryczn.



Kubatura obiektu: 1896 n
Zaopatrzenie budynku w wea miejskiej sieci wodoggowej.
Odprowadzenigiekdéw z budynku do miejskiej sieci kanalizacji samej.

IV. KONCEPCJA | ZAKRES REMONTU WEWN. INSTALACJI WO D - KAN

Zgodnie z zatgeniami Inwestora przgjo koncepgi remontu wewn. instalacji wod — kan w
istniegcym budynku mieszkalnym przy ul. Sktodowskiej 12Mieluniu.

Koncepcja zaktada remont instalacji wodgwej od wztdw wodomierzowych do
poszczegolnych punktéw poboru wody, oraz instalajializacyjnej od poszczegdlnych
przyborow sanitarnych do gtbwnego wyptywu z budynku

Remont istn. instalacji wodagjowej z rur stalowych ocynkowanych na miedziane ora
instalacji kanalizacyjnej z rureliwnych kielichowych na PVC kielichowe.

Zakres wymiany:

piony, poziomy i podégia wodociagowe
zawory czerpalne

piony, poziomy i poddgia kanalizacyjne
przybory sanitarne

V. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem niniejszego opracowania ¢tif

1. wewretrzng instalacg wodocagows.
2. wewrgtrzng instalacg kanalizacyjq.

VI. ROZWI AZANIE TECHNICZNE INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

1. Zapotrzebowanie wody.

Zaprojektowano doprowadzenie wody dla celow@+ gospodarczych:
Wode zimm doprowadza gido:

- kuchni

- WC

tazienek

pralni

2. Opis instalaciji.

Zaprojektowano w budynku mieszkalnym remont ingjal&ody zimnej od wzta
wodomierzowego zlokalizowanego w komérce lokat@pka poziomie piwnic do
poszczegoblnych punktéw poboru w mieszkaniach lakltoh i pralni.
Instalacg wodochgowa stanowaca piony, poziomy rozprowadzgge i podejcia pod
zawory czerpalne i baterie zaprojektowanouz miedzianych gczonych na lut
twardy.

Armatura odcinajca kulowa mufowa.
Poziomy prowadZzipod stropem pomieszazeiwnic.



Poziomy w piwnicy naley zaizolow& otuling typu THERMAFLEX po wykonaniu
prob szczelngi.

Po zakaczeniu montau instalagg nalery przeptuké , wykon& prolke szczelnéci na
cisnienie 0,9 MPa i przedezynfekofv@odchlorynem sodu.

Po 24 godzinach instalacgdwukrotnie przeptukai zleck PSSE badanie wody pod
wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Dalsze szczegOly instalacji podano na rysumkac

Srednice przewod6éw okileno na podstawie normatywéw projektowania.

VIl. ROZWI AZANIE TECHNICZNE WEW. INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Odprowadzenie sciekéw z budynku.

Scieki bytowo — gospodarcze z poszczegdlinych migszkatan odprowadzone do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mmkalbizowanej w ulicy Sktodowskiej.
Scieki zostan odprowadzone z nagujacych pomieszcze

- kuchni

- WC
tazienek
pralni

2. Opis instalaciji.

Zaprojektowano remont instalacji kanalizacyjaépzonej z pozioméw, pionow i pode;]
odptywowych z poszczegdlnych przyboréw sanitaim

Poziomy kanalizacyjne prowadzrod posadzkpiwnic.

Instalacg zaprojektowano z rur PVC kielichowydh 50, 110, 160 mm.

Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rurywwewne i czyszczaki ze szczelnie
przykreconymi pokrywami.

W pomieszczeniu pralni zaprojektowano wpssiekowy [0 100 mm.
Rozmieszczenie czyszczakéw w instalacji zagtojgano w sposéb umlbwiajacy
przeczyszczenie jej na Adym odcinku.

Dalsze szczegOly instalacji podano na rysumkac

VIIl. UWAGI KO NCOWE

1. Do niniejszego projektu zakzono przedmiar robot.



