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|. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
~ Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptopwretrznej instalacji CO w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Wieluniu,Sktodowskiej 12.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania s

1. Zlecenie Inwestora

2. Zaloenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

3. Mapa sytuacyjno - wysal@owa terenu

4. Inwentaryzacja pomieszézéudynku mieszkalnego

5. ,\Wytyczne projektowania instalacji CO” - COBR,Instal” , W-wa 2001 r.

6. ,Wewrktrzne instalacje wodagjowe i grzewcze z rur miedzianych - wytyczne
stosowania i projektowania’ - COBRTI stal , , W-wa 1994r

7. ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru instgilagrzewczych” — zeszyt 6 -

COBRTI ,, Instal ,,, W-wa 2003r.
8. ,Wytyczne projektowania i stosowania instalaciur miedzianych” — zeszyt 10 —
COBRTI ,, Instal ,,, W-wa 2000r.

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpovwaatudynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z
dnia 15.06.2002r).

10. Obowazujace przepisy , normy , katalogi .

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiekteminostopcym dwukondygnacyjnym,
jedno klatkowym, podpiwniczonym z poddaszerscibwo wytkowym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjndjeiany zewrtrzne z cegly ceramicznej
petnej , stropy typu Kleina , podtogi drewnianeeramiczne ( lastrico , terakota ).
Okna drewniane zespolone iz PVC, drzwi zgvwme drewniane.

Program uytkowy obiektu :

poddasze- mieszkania, strych

pictro - mieszkania

parter - mieszkania

piwnica - komorki lokatorskie, pralnia

Pomieszczenia mieszkalne ogrzewane piecaaglowymi kaflowymi.
Ciepta woda #ytkowa przygotowywana w indywidualnych podgraewach
elektrycznych zainstalowanych w tazienkach ibhnic

Zaopatrzenie budynku w wea miejskiej sieci wodoggowe].
Odprowadzenigiekow z budynku do miejskiej sieci kanalizacji isamej.

Budynek wyposzony jest w instalagj
- wod-kan
- elektryczn.

Kubatura obiektu: 1896
V. KONCEPCJA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI CO



Zgodnie z zatgeniami Inwestora przgjo koncepaj wewretrznej instalacji CO.

W koncepcji przyto instalagg z rur miedzianych i grzejnikow ptytowych.
Instalacja wodna o oblicz. temperaturach cigmrgrzejnego 90/65C z obiegiem
wymuszonym w ukiladzie zamkiym.

Regulacja wydajnizi grzejnikdw za pomaczawordw grzejnikowych termostatycznych.
Odpowietrzenie instalacji indywidualne automat.

Zasilanie instalacji z nowo projektowanegez¥a cieplnego zlokalizowanego w pralni
na poziomie piwnic.

Zostanie wykonany jeden obieg grzewczy wypgosg w 10 cieptomierzy oddzielnych
dla kazdego z mieszkg umieszczonych w skrzynkach cieptomierzowychpdipictrach
klatki schodowej.

V. ROZWI AZANIE TECHNICZNE WEWN ETRZNEJ INSTALACJI CO

1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperatar@wobliczeniowych
temperaturach czynnika grzejnego 90765z obiegiem wymuszonym czynnika
grzejnego w ukitadzie zamkiym.

Wykon& jeden obieg grzewczy dla catego obiektu.

Zrodtem ciepta &dzie nowo projektowany yzet cieplny.

2. Opis _instalacji

Zaprojektowano instalagj dwururows z rozdziatem dolnym w uktadzie
poziomym z rur miedzianych, grzejnikow stal@Wwytytowych firmy PURMO typu V
i C. Poziomy rozdzielcze wykofianad poditog poszczegoélnych mieszka
Pion rozdzielczy prowad&iw bruzdach .

Przewody poziome i pionowe zosjamaizolowane otuli cieptochronna typu
THERMAFLEX.

Wydtuzenia cieplne pozioméw kompensowanglabna zatamaniach ruragow

oraz przez kompensacje U-ksztaltowe zgodnigharunkami stosowania

I projektowania instalacji z rur miedzianych”.

Mocowanie grzejnikdw za pompaichwytow sciennych.

Odpowietrzenie instalacji jako indywidualne pamo@ odpowietrznikOw
przygrzejnikowych i samoczynnych odpowietrznik@mosgznych 00 15 mm w
najwyzszych punktach instalacji oraz nankach gajzi zasilajcych.

Grzejniki wyposay¢é w zawory termostatyczne firmy HERZ .

Zawor termostatyczny posiada podwpjregulacg — regulacg wskepna

(pomontaowa) i eksploatacyja

W wyniku zmian obezen cieplnych w poszczegoélnych pomieszczeniaghskiz
ciepta od nastonecznienia , ludziwietlenia , uradzer itp. ) dla utrzymania
temperatury wewgtrznej nasipuje automatycznie zmiana @eania przeptywajcego
czynnika grzejnego przez grzejnik.

Glowice termostatyczne nie powogugatkowitego zamkitia zaworéw grzejnikowych
lecz przymkngcie do stanu utrzymagego minimalg temperatug w pomieszczeniach +&.

Po zakaczeniu montau instalacg nalezy przeptuka oraz wykona préby

szczelnéci

na zimno i na gaco.



Prék na zimno wykona na cénienie 0,6 MPa, a na ggo przeprowadzi w
ciagu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturaziynnika grzejnego.
Po wykonaniu prob szczekw naleey wykona nastawy wsjpne w korpusach
zaworow grzejnikowych zgodnie z ge#onymi obliczeniami ( nastawy podano na
rysunkach — rozwirciach instalacji CO ).

Dalsze szczegdly podano na rysunkach

VI. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT

1. Przekucia prze%ciany i stropy wykona oszczdnie wierttami bez rozbijania
przegréd.

2. Od pionu gtdwnego najewykona odgatzienia do skrzynek cieptomierzowych
wikowych.

3.Z uwagi na stan zamieszkania bloku , robwtyery wykon& mazliwie w krotkim
czasie w oparciu 0 harmonogram czasowy uzgaginz wytkownikiem.
VIl. UWAGI KO NCOWE

1. Wewrgtrzna instalacg CO wykoné zgodnie z projektem , warunkami technicznymizora
przepisami bhp i p.po

2. Projekty wezta cieplnego, wewn. instalacji CCW oraz docieptdmiidynku g przedmiotem
oddzielnych opracowa

3. Dob6ér uradze tj. wymiennikdéw, pomp i naczynia przeponowegoltie
przedmiotem projektugata cieplnego.

4. Do projektu zajczono przedmiar robot



