SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

- w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

ODBUDOWA SIEDZISK PRZY BOISKACH SZKOLNYCH WE WSIACH:
KUROW , MASLOWICE , STARZENICE , RUDA

2. Nazwa Inwestora i jego adres
GMINA WIELUN
PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
98-300 WIELUN
3. Nazwa i adres projektanta
mgr inz. arch. Anna Siwek
SPAK STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK

UL. MILOBEDZKA 23
02-634 WARSZAWA

Warszawa, marzec 2006r.
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PROJEKT TECHNICZNY
ODBUDOWY ISTNIEJACYCH SIEDZISK PRZY BOISKACH PILKARSKICH
WE WSIACH:
KUROW, MASLOWICE, STARZENICE, RUDA

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Projekt techniczny dotyczy wykonania wymiany siedzisk drewnianych na kazdym z boisk
pitkarskich we wsiach: Kurow, Mastowice, Starzenice, Ruda.
Odbudowa polega na montazu nowych siedzisk plastikowych na konstrukcji stalowej.

Proponowane jest etapowanie inwestycji:

- w pierwszym etapie montaz 72 miejsc na kazdym z boisk (fgcznie 288 siedzisk)

- w drugim etapie montaz dodatkowych 24 miejsc na kazdym z boisk (tacznie 96
siedzisk)

taczna suma projektowanych siedzisk objetych opracowaniem wynosi 384 szt.

Po 96 szt. na kazda z lokalizacji.

Planowana odbudowa siedzisk przy boiskach pitkarskich obejmuje swoim zakresem:
- rozbiorke istniejagcych pozostatosci elementow posadowienia tawek
drewnianych
- montaz nowych siedzisk plastikowych na konstrukcji stalowej zakotwionej w
nowych fundamentach.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

KUROW
Dobre zaplecze socjalne dla gospodarzy. W lokalu OSP szatnia, natryski, dostep do biezacej wody
cieptej i zimnej oraz energii elektrycznej. Kontener blaszany. Istniejgce zdewastowane siedziska
drewniane (pojedyncze tawki) oraz dwie wiaty blaszane zlokalizowane poza linig projektowanych
siedzisk. Przy wschodnim obrzezu ptyty boiska (linia projektowanych siedzisk) przebieg instalacji:
wodociggowej i telefoniczne;.

MASLOWICE
Na stadionie zlokalizowane sg 2 kontenery blaszane stuzace jedynie gospodarzom.
Doprowadzona biezgca woda, brak energii elektrycznej. Istniejgce zdewastowane siedziska
drewniane (tawki wzdtuz obu krawedzi podtuznych boiska).

STARZENICE
Na terenie obiektu budynek gospodarczy wykorzystany na zaplecze socjalne: szatnie. Brak
biezacej wody oraz energii elektrycznej. Istniejgce zdewastowane siedziska drewniane
(pojedyncze tawki wzdluz obu krawedzi podiuznych boiska) oraz dwie wiaty blaszane
zlokalizowane na zachodniej krawedzi ptyty boiska.

RUDA
Na stadionie zlokalizowane sg 4 kontenery, stuzace jako szatnie i magazynek gospodarzy. Brak
biezacej wody i energii elektrycznej. Brak istniejacych siedzisk na terenie obiektu. Wkopane opony
okalajace pole gry.
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3.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze objetym pracami moga wystgpi¢ elementy grozgce zawaleniem, nie
nadajgce sie do uzytku, stwarzajgce zagrozenie podczas wykonywania prac, do
ktorych nalezy zaliczy¢ przede wszystkim:

- niezidentyfikowane sieci zewnetrzne, kolidujace z zamierzeniem lub jego czescig

- nieznane, obce obiekty, ktdre mogg znalez¢ sie pod ziemia,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystagpienia

W czasie prowadzonych prac rozbiorkowych, a nastepnie budowlanych i
montazowych w projektowanym zamierzeniu budowlanym, przewiduje sie
wystepowanie ogolnych ucigzliwosci i zagrozeh dla bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikéw.

Nie beda prowadzone roboty budowlane, stanowigce szczegdlne zagrozenie, ktére sg
wykazane w §6 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r

Nalezy jednak zwrdéci¢ szczegdlng uwage na mogace wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z
prowadzeniem wymienionych ponizej rodzajéw robét budowlano- montazowych:

- prace rozbiérkowe

- roboty ziemne

- roboty betoniarskie

- roboty murarskie i tynkarskie

- montaz konstrukcji stalowych, w tym roboty spawalnicze i roboty na wysokosci

- montaz urzadzen i instalacji

Specjalne $rodki ostroznosci nalezy przewidzie¢ przy rozbijaniu i kruszeniu betonu. Nie
narazac pracownikdédw na ponadnormatywne drgania oraz zabezpieczy¢ stuch i oczy.
Prace remontowo - budowlane z uzyciem otwartego ognia nalezy prowadzi¢ w sposob
uniemozliwiajgcy powstanie pozaru. W miejscu ich wykonywania przewidzieC sprzet
umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet pozaru.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Catos¢ robdt nalezy wykonaé z przestrzeganiem przepisow Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlanych z dn. 6.02 2003r Dz. U.47 poz. 401.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce szkolenia

pracownikdw w zakresie BHP:

- szkolenie wstepne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

- instruktaz ogolny zwigzany z przepisami BHP

- instruktaz stanowiskowy

- zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach
udzielonych szkolen jak wyzej
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W aktach budowy powinny znajdowac sie dokumenty pracownikéw z potwierdzeniem
przeprowadzenia tych szkolen. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksiege szkolen, jako
dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkolen dodatkowych i
uzupetniajgcych, zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia biezgce.

Do bezposredniego wgladu pracownikbw w czasie trwania catej budowy nalezy
opracowac¢ i udostepni¢c Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowacé
informacje dotyczace ryzyka dla poszczegolnych prac i zawoddw. Dokumenty te
powinny znajdowa¢ sie pod opiekg wyznaczonego pracownika administracyjnego
budowy z podaniem tej wiadomosci na tablicy ogtoszen.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z przyjetg
technologig wykonania robaot.

Przy zadaniach o bardziej ztozonym przebiegu realizacji, wykonanie robo6t powinno by¢
organizowane zgodnie z projektem organizacji montazu opracowywanym dla catosci
zamierzenia budowlanego lub odpowiedniej jego czesci. Zakres opracowania projektu
powinien by¢ dostosowany do rodzaju, wielkosci i stopnia ztozonosci, zapewniajac
prawidtowg realizacje robot oraz bezpieczne warunki prowadzenia prac. Nalezy tez
zapewni¢ bezpieczng ewakuacje pracownikow przez prawidiowo utrzymane drogi
ewakuacyjne.

W catym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Siwek
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