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PRZEKROJ POPRZECZNY

klin poziomujqcy
nadlewka bet ok.1 cm

7 V/\v//\\\

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE

O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

Konstrukcja stalowa spawana z elementow wedtug
specyfikaciji i rysunku. Spoiny pachwinowe.
Ksztaltowniki zamkniete kwadratowe zaslepi¢ na koricach
blachami gr. 5 mm o ksztalcie przekroju ksztattownika.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji u producenta
poprzez ocynkowanie metoda oghiowa oraz malowanie
proszkowe farba w kolorze RAL 7042,

Fundamenty betonowe, wylewane z B 20

wymiary: 300x420x750mm izolowane bitizolem na
podsypce z chudego betonu gr. 10cm.

Podczas wykonywania fundamentéw nalezy zwréci¢
szczego6lng uwage na przebieg istniejacych instalacji:
wodociggowej i telefonicznej

Po wylaniu fundamentéw konstrukcje wypoziomowa¢ za
pomoca klinéw oraz wykona¢ stosowne nadlewki (patrz
detal mocowania do fundamentu)

Mocowanie do fundamentéw 2 kotwami rozporowymi
@12mm na kazdy ptaskownik (razem szt. 10).

Otwory @12 w ptaskownikach w/g rysunku.

Kotwy zabezpieczy¢ przed odkreceniem poprzez
przyspawanie.

Siedziska plastikowe (szt. 12) przykrecane do konstrukcji
stalowej 2 Srubami @ 6mm (razem szt. 24). Odlegtosci
miedzy siedziskami 500mm w osiach.

SPECYFIKACJA ELEMENTOW STALOWYCH

A ksztattownik stal. zamkniety 40x40x4mm dtug. 6040mm
(szt. 3)

B ksztattownik stal. zamkniety 40x40x4mm dtug. 380mm
(szt. 5)

C ksztattownik stal. zamkniety 40x40x4mm dtug. 334mm

(szt. 10)

D ptaskownik stal. 60x6mm diug. 400mm

(szt. 5)

E zaslepka stal. 32x32x5mm

(szt. 16)
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