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ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

DANE OGOLNE.

1. Podstawa opracowania

2. Przeznaczenie 1 charakterystyka ogolna
3. Uktad komunikacji zewnetrzne;.

4. Zaopatrzenie w infrastrukture techniczna
5. Informacja dot. planu BiOZ.

KOPIE, ODPISY DOKUMENTOW.

- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

- Zaswiadczenia o wpisie 0s0b wykonujacych projekt budowlany na list¢ cztonkow izby
samorzadu zawodowego 1 kopie uprawnien

- Decyzja Nr 8/06 z dnia 27.06.2006 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Urzad Miejski w Wieluniu z zatacznikiem graficznym

- O$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPRACOWANIE GRAFICZNE

Projekt zagospodarowania terenu 1: 500 ark. A/1
Geodezyjne opracowanie projektu 1:250 ark. A/2
Projekt ciagdw pieszych 1 parkingdw 1: 250 ark. A/3
Przekr6j podtuzny A-A 1: 50/100 ark. A/4
Przekréj podtuzny B-B 1: 50/100 ark. A/5
Przekroje konstrukcyjne C-C, D-D, E-E 1: 50 ark. A/6
Detal siedziska i schodow 1: 20 ark. A/7
Postument pod pomnik - rzut fundamentow 1: 20 ark. A/8
Postument pod pomnik - rzut przyziemia 1: 20 ark. A/9
Postument pod pomnik - przekrdj A-A 1: 20 ark. A/10
Postument pod pomnik - przekr6j B-B 1: 20 ark. A/11
Postument pod pomnik - elewacje 1: 20 ark. A/12



I. DANE OGOLNE.
INWESTOR: GMINA WIELUN
WIELUN, Plac Kazimierza Wielkiego 2
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OBIEKT: POMNIK JANA PAWELA I1
ZAGOSPODAROWANIE KWARTALU
MALA ARCHITEKTURA
PARKINGI SAMOCHODOWE
ADRES: WIELUN, dz. nr ewid. 556

ul. AUGUSTIANSKA, NARUTOWICZA, EWANGELICKA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora nr A/32/2006 z dnia 04.05.2006 r.
Decyzja Nr 8/06 z dnia 27.06.2006 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Urzad Miejski w Wieluniu z zatacznikiem graficznym

1.3.  Uzgodnienia branzowe.

1.4.  Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

Zadaniem projektowym byto opracowanie projektu zagospodarowania kwartatu, matej architektury,
parkingéw samochodowych dla budowy pomnika Jana Pawta II w Wieluniu. Pomnik zlokalizowany
zostanie na dzialce nr ewid. 556 w Wieluniu w kwartale ulic Augustianskiej, Narutowicza, Ewange-
lickiej. Dziatka potozona w terenach zieleni miejskiej na Starym Miescie w Wieluniu.

Pomnik usytuowany zostanie w centralnym miejscu placu. Jest forma rzezby odlanej z mosiadzu
ustawionej na cokole zelbetowym oblozonym ptytami bazaltowymi. Ptyta gtéwna wytozona zosta-
nie kostka granitowa. Dla zachowania naturalnej rzezby terenu w miejscu usytuowania cokotu po-
mnika konieczne jest wykonanie schodow terenowych z kostki granitowej. Na obrzezach terenu
projektuje si¢ wykonanie miejsc parkingowych dla samochodow.

3. UKLAD KOMUNIKACJI ZEWNETRZNEJ.

Dzialka posiada dostep do drogi publicznej - ulica Augustianska, Narutowicza, Ewangelicka utwar-
dzonych asfaltem. Projektowane parkingi samochodowe przy ulicach Augustianska, Narutowicza,
Nowy Rynek

4. ZAOPATRZENIE W INFRASTRUKTURE TECHNICZNA.

1. Zasilanie w energig elektryczna z istniejacej sieci.
2. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe

5. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ.

Charakter rob6t budowlanych prowadzonych przy tego typu obiekcie stwarza ryzyko powstania za-
grozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych nalezy:

1. Odgrodzi¢ i oznakowac teren budowy.
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Oznakowa¢ wyjazd z terenu budowy na drogg lokalna.

Wyznaczy¢ drogi dojazdowe 1 miejsce sktadowania materiatow.

Przy robotach ziemnych stosowac barierki ochronne i oznakowanie wykopow.

Do rob6t uzywac rusztowan i sprzetu posiadajacych atesty.

Oznakowac 1 wydzieli¢ strefy szczegdlnego zagrozenia na budowie.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow zabezpieczen i srodkdw ochrony osobiste;.

Zapewni¢ wykonawstwo robot przez pracownikow wykwalifikowanych, posiadajacych aktualne
badania lekarskie.

Zapewni¢ nadzor nad budowa przez osobg uprawniona.

10. Zapewni¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.



III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
1. STAN ISTNIEJACY.
- Teren - Teren zieleni miejskiej na Starym Miescie w Wieluniu. Projektowany

pomnik Jana Pawla Il wraz z zagospodarowaniem terenu w obrgbie
kwartatu ograniczonego ulicami Augustianska, Narutowicza, Nowy

Rynek.
- Instalacja elektryczna - Istniejaca sie¢ energetyczna kablowa w obrebie ulic
- Instalacja wodociagowa - Istniejaca sie¢ wodociaggowa w obrebie ulic
- Instalacja kanalizacyjna - Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie ulic
- Kanalizacja deszczowa - Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej

- Zagospodarowanie terenu - Teren do zagospodarowania, utwardzenia placu, pasm pieszych,
parkingéw samochodowych, matej architektury, zagospodarowanie
zieleni.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zagospodarowanie terenu przy projektowanej lokalizacji pomnika Jana Pawta II ulega zmianie.
Realizacj¢ zadania podzielono na cztery etapy:

-etap I - budowa pomnika Jana Pawta Il wraz z ptyta gléwna, ciagami pieszymi
-etap Il - budowa ciagéw pieszo-jezdnych z elementami matej architektury
- etap III - budowa parkingdéw samochodowych, pozostatych ciagéw pieszych,
zagospodarowanie terenow zieleni

-etap IV - budowa murkow ceglanych i realizacja Traktu Kaliskiego

2.1. Uktad komunikacyjny - dojazd ulicami: Augustianska, Narutowicza,

Nowy Rynek.

2.2. Sieci i uzbrojenie:

Instalacja elektryczna - istniejaca sie¢ energetyczna w obrgbie ulic
- projektowane uzupehienie o$wietlenia terenu

Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe do kanalizacji deszczowej

2.3. Zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu dziatki przy projektowanej lokalizacji pomnika ulega zmianie.
Poza pomnikiem projektuje si¢ wykonanie utwardzonej ptyty gléwnej, ciagdw pieszych,
parkingéw samochodowych, elementéw matej architektury, terenéw zieleni.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

- powierzchnia terenu opracowywana -3522,00 m*
- ptyta gtéwna pomnika - 95,00m?
- ciagi pieszo-jezdne - I etap - 214,50 m?
- ciagi pieszo-jezdne - II etap -1237,50 m?
- parkingi samochodowe - III etap - 289,50 m?
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- powierzchnia terenow zielonych -1685,50 m



IV. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.
1. COKOL POMNIKA.

Pod ustawienie pomnika projektuje si¢ wykonanie fundamentu i cokotu zelbetowego. Fundament i
cokot wylany na mokro z betonu B-20 zbrojony stala klasy A-IIT (34GS) i A-0 (St0S). Zbrojenie
cokotu konstrukcyjne obwodowe. Poziom posadowienia cokotu wynosi - 1,00 m ponizej poziomu
projektowanego utwardzenia terenu (nawierzchni z kostki brukowej). Pod blok cokotu wykona¢ na-
lezy podktad z chudego betonu B-10 grubosci minimum 10 cm. Na podktadzie z chudego betonu
wykonac izolacje¢ pozioma - dwie warstwy folii hydroizolacyjnej.

2. OKLADZINA COKOLU.

Zelbetowy blok cokolu pomnika obtozony zostanie ptytami grubo$ci 3 cm z kamienia w kolorze ce-
glasto-brazowym.

3. SIEDZISKA.

Siedziska przy pomniku betonowe wylewane na mokro z betonu klasy B-20. Oktadzina siedzisk z
ptyt kamiennych grubosci 3 cm w kolorze cokotu pomnika. Siedzisko azurowe z krawedziakow
drewnianych 3 x 10 cm montowanych do poprzecznych ksztattownikéw stalowych 50 x 20 x 3 mm.

4. PLYTA GLOWNA.

Plyta gléwna placu wokét pomnika w formie kota wylozona zostanie kostka granitowa w kolorze
czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z thucznia.

5. SCHODY TERENOWE.

Dla zachowania naturalnej rzeZby terenu w miejscu usytuowania cokolu pomnika konieczne jest
wykonanie schodoéw terenowych z kostki granitowej w kolorze czerwonym.

6. PLYTY GLOWNA, CIAGI PIESZE.

Plyta gléwna, ciagi piesze, wyktadane kostka brukowa grubosci 6 cm w kolorze czerwonym na pod-
sypce piaskowe;.

7. MIEJSCA PARKINGOWE.

Miejsca parkingowe na obrzezach placu z kostki betonowej grubosci 8 cm w kolorze grafitowym na
podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie z thucznia.

8. INSTALACJE.
Przy realizowanej budowie pomnika projektuje si¢ wykonanie nast¢pujacych instalacji:

- elektrycznej oswietlenia terenu - przebudowa istniejacych punktéw s§wietlnych
- odprowadzenia wod powierzchniowo do kanalizacji deszczowe]

Opracowat



