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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa zawarta z GmirtwWielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1,
98- 300 Wieluh

1.2.Przedmiotowe normy i przepisy budowlane

1.3.Zastosowany system dociapie Ceresit VWS
alternatywne rozwgizanie Atlas Stopter, Ispo, Kreisel, Teranova lub
innego systemu dopuszczonego do stosowania w buciovia

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy docraplécian i
dachu z wymian czesci okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Wieluniu, ul. Warszawska 29A

Docieplenie budynku ledzie realizowane w granicach dziatki

nr ewid. 135/5 obgb 4.

3.Cel opracowania

Celem opracowania jest dociepled@an zewrtrznych i dachu tak
aby parametry cieplne przegréd zesmmanych odpowiadaty
obowigzujacej normie “Ochrona cieplna budynkéw”, zalecenia instjukc

ITB “Ociepleniescian zewrtrznych metod lekka”.



4. Dane konstrukcyjno - materiatowe projektowanychroboét :

4.1.Sciany wymagap docieplenia styropianem grub. 12cm
Przed przysipieniem do docieplenigian naley :

- zdemontowa instalacg odgromow

- zdemontowarynny i rury spustowe,

-wymieni¢ stag stolarke okienry

- 0Cz\cCi¢ sciany z brudu i kurzu,

- skt i ponownie wykoné& uszkodzone fragmenty tynku,

- zagruntowa sciany ,Unigruntem".

4.2. Stolarka-okienna

Nalezy wykué¢ podokienniki oraz &cieznice drewniane. Zamontowa
nowe okna PCV o wspdétczynniku 1,1W/m2K z szyb
niskoemisyjnych. Obsadznowe podokienniki z blachgciany i
tynki przy osadzaniu okien uzupsaiiinapraw€, wykon& w cataci
szpach¢ gipsows. Oscieza docieplé styropianem gr. 3 cm.Obrobki
blacharskie - dachu i parapety zeitvane okien z blachy
ocynkowanej powlekanej.

4.3. Dach wymaga docieplenia styropianem grub. Zn

Docieplenie dachugddzie polegato na:



- rozbidrce starych obrébek blacharskich

. rozbidrce starego orynnowania

. rozbiorce starej instalacji odgromowej

- likwidacji pgcherzy i drobnej naprawie istraepgo pokrycia z
papy

- przymocowaniu do przygotowanego i zagruntowaneghqia
ptyt styropianowych FS 20 gr. 20cm za pom&otkow
teleskopowych

- utozeniu jednej warstwy papy podktadowej

- utozeniu 1 warstwy papy nawierzchniowej termozgrzewalne

- montau nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanegj

- montau orynnowania z blachy powlekanej

- montau instalacji odgromowej

- ustawieniu rusztowaramowych do wymiany rur spustowych,
rynien i obrobek blacharskich

4.3. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej polekane,.

4.4. W trakcie wykonywania docieplenia nalgy zamontowa

instalacje odgromows.

5. Opis metody docieplaniascian zewretrznych




System Ceresit VWS

Piyty styropianowe mag by¢ przyklejane uniwersaln zaprava
Ceresit CT 85 lub ekonomicarzaprave do styropianu Ceresit CT 83. Do
wykonywania warstwy zbrojonej siatkz widkna szklanego odpowiednia
jest zaprawa CT 85. Temperatura wykonywania roboteneynosé od +5
do +25°C, przy wilgotnéci wzglednej powietrza pore] 80%. W
warunkach fagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od
zastosowania nmiiwe spadki do -5°C), do przyklejania ptyt i do
wykonywania warstwy zbrojonej siatk nalery uzywaé¢ zimowej wers;ji
zaprawy CT 85. Przy stosowaniu zaprawy CT 83 i CT 85 ZIMA, piyt
styropianowe trzeba dodatkowo mocawado $cian fcznikami
mechanicznymi. Aprobata Techniczna Instytutu Technikd®ulanej AT-
15-4397/2003 sklasyfikowata system Ceresie VWS jako nie
rozprzestrzeniagy ognia (NRO) przy grubiwi warstwy styropianu nie
wigkszej nz 20 cm. System mima stosow& do wysokdci 25 m nad
poziomem terenu. Dopuszcza stosowanie systemu Ceresit VWS przy
docieplaniu budynkow mieszkalnych 11-kondygnacyjnychniezionych
przed 28.04.1998r. Warstwelewacyjra moga tu stanowt tynki mineralne
barwione w masie i do malowania, tynki akrylowe, tynki siltkwe i tynki

silikonowe.



Przygotowanie podiaza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest dokiadne sprawdzenie
jakosci  podiaza $ciennego. Dotyczy to jego  wytrzymdia
powierzchniowej, stopnia rowioi i ptaskaci powierzchni oraz czystai.
Oceny jakdci podiaza powinien dokona projektant ocieplenia. W
przypadku vitpliwosci co do jego wytrzymaleci nalery zastosowametod;
Lpull off” pozwalajaca okresli¢ wytrzymat&¢ na rozcaganie (powinna
wynosi ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku gnizenia do testow ,,pull
off’” mozna do oczyszczonego z kurzu, pytu i powtok malarskich pzalto
przyklei za pomog kleju systemowego probki materiatu izolacyjnego o
wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 prébek). Badanie wykopa 3 dniach
przeprowadzag prolke recznego odrywania przyklejonej probki. slie
materiat izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturzenamza to,ze
podiaze charakteryzuje si odpowiedna wytrzymatcicia. Natomiast w
przypadku oderwania probki z klejem i warstiakturows konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwanej z podteem warstwy.
Oczyszczone podie naley zagruntowdpreparatem Ceresit CT 17 |
powtorzy¢ badanie. Jeeli ponowna proba da wynik negatywny, nate
rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub setavie przygotowa
poditaze. W przypadku scian charakteryzagych si odpowiedna
wytrzymaitcicia, ale odznaczagych s& zbyt dwa nierébwndcia
powierzchni, skuteczne me sk okaza& natazenie warstwy wyrownawcze;.
Przy nieréwnéciach podiaa do 10 mm — naley zastosowa szpachlowk
Ceresit CT 29 lub zapraywcementow z dodatkiem emulsji kontaktowej
Ceresit CC 81. Przy nierowdoiach podiga od 10 do 20 mm - mma
zastosowaé zaprawe cementow z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit



CC 81. Jéli nierébwnas¢ przekroczy 20 mm, naky przeprowadzi naprave
naklejapc materiat teromoizolacyjny o odpowiedniej grébd (z
uwzgkdnieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej zeaoppm

tacznikbw mechanicznych).

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Piyty styropianowe nalyy mocowa& do podiza poziomo — z
zachowaniem ,mijankowego” uktadu spoin pionowych przyeiu zaprawy
Ceresie CT 83, CT 85 lub CT 85 ZIMA. Na cate] powierzchni otiee)
sciany, piyty powinny do siebie przyle§a Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klgcej w spoinach. Zapraywnalezy naktad& kielnia
po obwodzie ptyty pasem szerakd 3 do 4 cm i kilkoma plackamirednicy
okoto 8 cm umieszczonymi nd&rodkowej powierzchni ptyty. hczna
powierzchnia nalone] masy klejcej powinna obejmow&a co najmniej
40% powierzchni pityty. W przypadku rownych gtadkich padipzaprave
mozna naktadé na ptyty za pomog pacy zbatej o rozmiarach 10 do 12
mm. llos¢ masy klegcej i grubad¢ jej warstwy zalea od stanu podiea, musi
by¢ jednak zapewniony dobry styk ze&iam, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej przyczeprioi. Po nataeniu masy klejcej na ptyt nalexy ja
bezzwiocznie przyty¢ do sciany i doktadnie przycisgg. Po docénieciu,
ptyty nie wolno porusza Styropian przykleja sipasami od dotu do gory.
Powierzchnia przyklejanych ptyt powinnadbyowna, a szpary mdzy nimi
wigksze nk 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Do mocowania
mechanicznego mma przysipi¢ nie wczdéniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowania powmiekresli¢

projektant. Projekt powinien zawigrdiczbe tacznikdw, ich rozmieszczenie



z uwzgkdnieniem wysokéci budynku, stref krawdziowych, ich rodzaj,
diugacs¢, a takke numer dokumentu dopuszcaaggo do zastosowania.
Zaleca st stosowanie 4 do 5atznikbw na 1 m2. Dlug& tacznikéw
powinna wynik& z rodzaju podtaa, grubdci materiatu izolacyjnego, przy
czym gkbokas¢ zakotwienia powinna wyno&ico najmniej 6 cm. Zalecasi
réwniez, aby przy grubéci powyzej 15 cm stosowadodatkowe mocowanie

za pomoag tacznikow.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Warstwe zbrojorm nalezy wykona na odpylonych po uprzednim
przeszlifowaniu papierendciernym ptytach styropianowych nie wcreej
niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie fej niz po 3 miesacach,
jezeli przyklejenie naspito w okresie wiosenno-lethim. W takim
przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannegaglpdze stanu
styropianu. Warstw zbrojory nalezy wykona& w jednej operacji przy
pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresie CT 85 ZIMA, rozpoegg od
gory sciany. Po nateeniu masy klejcej trzeba natychmiast nakladsiatke
zbropca, a nastpnie nanié¢ drugg warstwe zaprawy. Siatka musi gy
catkowicie niewidoczna i nie me w zadnym przypadku tee¢
bezpdrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zlaag] powinny by
przyklejone na zaktad szerod@ ok. 10 cm. Zaktady siatki nie magsie
pokrywa: ze spoinami mgdzy ptytami styropianowymi. O ile nie stosowane
sa katowniki narazne, to na narinikach zewstrznych siatka powinna
zachodzt z obu stron na odlegéd co najmniej 10 cm. Na nafoikach
otworéw w elewacji nalgy umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o
wymiarach 20 x 30 cm W Zci parterowej, a take na ocieplanych



cokotach trzeba zastosowawie warstwy siatki zbrajcej lub tzw. siatk
pancera.

Prace dodatkowe.

Wykona uszczelnienia stykow styropianu ze stolarklusarlg i
obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej ynasjlepigj
akrylowej. Przyklet ukosne wktadki z siatki zbrajcej (min. 25x35 cm) W
sasiedztwie wszystkich nasmikow okiennych i drzwiowych oraz innych

otworow elewaciji.

Wykona ewentualne wzmocnienia namukéw budynku oraz

otworow okien i drzwi, osadzg np. aluminiowy ktownik ochronny.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe tynkarslky nalezy wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od
natazenia warstwy zbrojonej i nie @iej niz po 3 miesicach. Warstw
zbrojory siatky trzeba zagruntowafarba gruntupca Ceresie CT 15 lub
Ceresit CT 16. Na wyscheta warstwe gruntupca nalezy rownomiernie, na
grubc¢ ziarna naktada tynk za pomog trzymanej pod ktem stalowe]
pacy. Gdy materiat przestaje¢sjuz klei¢ do narzdzia, ptasko trzyman
packy plastikowg nalezy nad& mu jednorodn fakture. Warstwe elewacyjma
moga stanowé tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynki
silikonowe Ceresit. W celu unikatia widocznych ptaszczyzn styku gazy
wyschnitym aswiezo naktadanym tynkiem, natg zapewné wystarczajca



liczbe robotnikdbw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schnecia wyprawy, niezalenie od jej rodzaju, polega na odparowaniu
wody oraz ewentualnym wzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy
niskiej temperaturze otoczenia oraz przyzeju wilgotnosci wzglednej
powietrza, schricie jest dhisze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie
mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplnitgetnosciowej,
wysychaj z nierownomiernym wybarwieniem powierzchni, asto take z
biatymi wykwitami. Naley zatem pamitac o0 zachowaniu ramu
temperaturowo-wilgotniciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a
takze o ostongciu rusztowa po nat@eniu tynkow w celu ich ostony przed
wptywem ztych warunkow atmosferycznych. Wyprawa tynkarskaze by¢
dodatkowo pokryta farbakrylowa, farba silikatowa lub farkg silikonowa

Ceresit.

6. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej powinrystawa
poza lico ocieplanychkcian co najmniej 40mm i mugzabezpiecza
elewacg przed zaciekami.

Obrobki powinny by¢ mocowane do kotkbw drewnianych
osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w doktadreg@asowanych
wycigciach styropianu. Blachy nalg taczy¢ na mbek stojcy. Zle
wykonane obrobki blacharskie spowogluprzedostanie si wody pod
styropian i spowodyjjego odspojenie od podia.



7. Odbidr robot.

Koncowy odbior i odbiory cgsciowe robot powinien by
dokonywany zgodnie z obowiujacym trybem odbioréw robot
budowlanych.

Odbiory czsciowe powinny dotyczg.

-przygotowania powierzchiciany

-przyklejenia ptyt styropianowych

-wykonania warstwy ochronnej na styropianie

-wykonania nowych obrébek blacharskich

-wykonania elewacyjnej warstwy wykozeniowej

Odbioru robo6t powinien dokomainspektor nadzoru inwestorskiego przy
udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Do odbioru kacowego robot dociepleniowych najeprzedstawd:
- wazny projekt techniczny docieplensaiany budynku

- atesty materiatlowe nayte wyroby i materiaty

- dziennik budowy

- protokoty z odbioréw agciowych

8. Uwagi kaacowe

a/ Wszelkie zmiany materialowe naleprzekonsultowa (uzgodné¢) z
autorem niniejszego opracowania. Nie magne absolutnie pogorszy
parametréw techniczno-eksploatacyjnych budynku.

b/ Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppo
I sztuky budowlan



c/ Catas¢ robot dekarskich i blacharskich wykahe oparciu o niniejszy
projekt oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonaniadb©@ru

Rob6t Budowlanych, przestrzegej przepisow BHP i zgodnie z
obowigzujacymi PN.



9.INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BIOZ

Wymagane jest spogdzenie planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzizenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dfitaczerwca 2002 r.
z uwzgkdnieniem poniszych informaciji:

- ustawt bariery i tablice informacyjne o zakazie wpu | 0 niebezpieczestwie
wynikajacym z pracy na wysokoi.
- oznakowa wyjazd z terenu budowy na drpgubliczry
- w ciagty sposOb nadzorowastan zabezpiecaea w szczegélniwi przed
rozpoczciem robot
- wygrodzt i oznakowa elementy zagospodarowania dziatki stwazaj
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi
- wyznaczy drog; dojazdow oraz miejsca sktadowania materiatow
- zachowa szczegOla ostraznos¢ przy pracach na wysoka
-stosowaé zabezpieczeniagrodki ochrony osobiste] oraz nadzia posiadajce aktualne
badania i atesty
- zachowa szczegOla ostraznos¢ przy wykonywaniu robét dociepleniowych
- zatrudnieni pracownicy powinni posidgdaktualne badania ogolne i
zezwalajce na pragna wysokeci
- zatrudnieni pracownicy powinni byrzeszkoleni w zakresie ogoélnych
przepisow BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie 2Dwzujacymi
przepisami
- zapewnt nadzor nad prowadzonymi robotami przez @agirawnion
- zachowa wszystkie wymagania w zakresie przepiséw BHP pracy na bialas
szczegOllnym uwzgtnieniem przepisdw wynikagych z Rozporzdzenia Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 11.06.2002r.

Opracowat:



Kazimierz Bigos
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