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Warszawska 29 docieplenie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Wymiana okien
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1/0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
0.86*1.43*2 m?2 2.46
RAZEM 2.46
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1.755*1.445*4 m?2 10.14
RAZEM 10.14
3/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - piwnica
0.7*0.52*1 m?2 0.36
RAZEM 0.36
2|Docieplenie $cian
4/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi metoda lekkga-mo- |m?2
d.2|2610-02 krag wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
9.45*13.76-(0.86*1.43*6+1.16*1.44*2+2.1*0.98*1)+8.8*13.76-(1.46*0.92*3+ m?2 347.82
1.755*1.445*6)+(8.69+9.15)/2*8.22-(1.46*0.92*1+1.46*1.45*2)+0.25*0.15-0.6*
8.75+(8.69+9.15)/2*8.22-(1.46*1.45*1+1.755*1.44*2)+0.25*0.15
RAZEM 347.82
5/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw plyta- |m?2
d.2|12610-08 mi styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
[(0.86+2*1.43)*6+(1.16+2*1.44)*2+(2.1*2+0.98)*1+(1.46*2+0.92)*3+(1.755+2* |m?2 30.19
1.445)*6+(1.46+2*0.92)*1+(1.46+2*1.45)*2+(1.46+2*1.45)*1+(1.755+2*1.44)*
2]*0.30
RAZEM 30.19
6/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.2|2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
(0.86+2*1.43)*6+(1.16+2*1.44)*2+(2.1*2+0.98)*1+(1.46*2+0.92)*3+(1.755+2* |m 136.80
1.445)*6+(1.46+2*0.92)*1+(1.46+2*1.45)*2+(1.46+2*1.45)*1+(1.755+2*1.44)*
2+9.4*2+8.69*2
RAZEM 136.80
7|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2|12614-11 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
8.22*2+13.76*2 m 43.96
RAZEM 43.96
8/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2|0925-01
0.86*1.43*6+1.16*1.44*2+2.1*0.98*1+1.46*0.92*3+1.755*1.445*6+1.46*0.92* |m2 44.77
1+1.46*1.45*2+1.46*1.45*1+1.755*1.44*2
RAZEM 44.77
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozach z cegly, pusta-| m2
d.2|0725-01 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )- przyjeto 5%
347.82*0.05 m?2 17.39
RAZEM 17.39
10|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi metoda lekka-mo-|m?2
d.2|2610-03 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki-okap
14*(0.4-0.12) m?2 3.92
RAZEM 3.92
3|Obrébki blacharskie
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rynien i rur spustowych m
d.3|1212-25
13.76 m 13.76
RAZEM 13.76
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-06
8.8+0.81 m 9.61
RAZEM 9.61
13|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3/0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
9.61 m 9.61
RAZEM 9.61
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.3|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ogniomur i szczyty dachu
13.76*0.25+8.5*2*0.25 m?2 7.69
RAZEM 7.69
15|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - ogniomur
13.76*(0.25+0.12+0.04+0.05) m2 6.33
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RAZEM 6.33
16|{NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - szczyty
8.5*2*(0.25+0.12+0.04) m?2 6.97
RAZEM 6.97
4|Wymiana parapetéw
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(0.86*6+1.16*2+1.46*3+1.755*6+1.46*1+1.46*2+1.46*1+1.755*2)*0.25 m?2 7.94
RAZEM 7.94
18|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.4/0923-04
7.94/0.25*0.20 m?2 6.35
RAZEM 6.35
19|KNR-W 2-02 |Pokrycie papa termozgrzewalng jednowarstwowe pod parapety m2
d.4/0504-01
7.94/0.25*0.41 m?2 13.02
RAZEM 13.02
20/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne z koncéwkami
(0.86*6+1.16*2+1.46*3+1.755*6+1.46*1+1.46*2+1.46*1+1.755*2)*(0.25+0.12+ |m2 13.01
0.04)
RAZEM 13.01
5|Instalacja odgromowa
21 KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowe;j i uziemiajacej ze sciany nie beto- |szt.
d.5/1137-04 nowej
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
22|/KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej naprezanej (zwéd pionowy) na m
d.5|0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
8.69+0.87+9.40+0.92+8.69+0.81+9.40+0.86 m 39.64
RAZEM 39.64
23|/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.5/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
39.64 m 39.64
RAZEM 39.64
24 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5/0110-02
39.64 m 39.64
RAZEM 39.64
25/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 1.5 mm2 wciggane do m
d.5/0204-01 rur - analogia
39.64 m 39.64
RAZEM 39.64
26|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod $ruby aparat
d.5/0401-03 kotwowe w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
4 aparat 4.00
RAZEM 4.00
27 /KNR 5-08 Mocowanie na gotowym poditozu aparatow o masie do 2.5 kg z cze$ciowym szt.
d.5/0403-01 rozebraniem i ztozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 2)
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
6|Docieplenie cokotu
28/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z ceglyptytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m?2
d.6/2610-02 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki i pasa drabiny
(0.86+0.92)/2*13.76-0.7*0.52+(0.87+0.81)*13.76+(0.92+0.87)/2*8.22+(0.81+ |m?2 54.47
0.86)/2*8.22+0.6*8.75
RAZEM 54.47
29/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw plyta- |m?2
d.6/2610-08 mi styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
(0.7+2*0.52)*0.30 m?2 0.52
RAZEM 0.52
30/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.6/2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
0.7+2*0.52+0.92+0.87+0.81+0.86 m 5.20
RAZEM 5.20
31 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozach z cegly, pusta-| m2
d.6/0725-01 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )- przyjeto 15
54.47*0.15 m?2 8.17
RAZEM 8.17
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7|Roboty r6 zne
32/KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na |szt.
d.7/0602-03 cegle lub gruzobetonie
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR 4-03 Wymiana konstrukcji z 4 izolatorami na $cianach budynkéw z cegly przy uzy- |szt.
d.7/0807-04 ciu drabiny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34 KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych oswietlenia zewnetrznego o masie do 15 kg do na- |szt.
d.7|/0609-03 krecania na wysiegnikach
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 4-01 Przelozenie wspornikdw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiel- antena, |szt.
d.7/0322-01 tablica, uchwyt - analogia
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
36 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.7|0322-02
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
37|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.7|0502-06 niem spoin piaskiem
13.76*0.5 m?2 6.88
RAZEM 6.88
38 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtos$¢ do 1 km
(0.86*1.49*2+1.755*1.445*4+0.7*0.52*1)*0.10+(8.8+0.81)*3.14*0.0075*0.075+ |[m3 1.40
(7.69+7.94)*0.005
RAZEM 1.40
39|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
d.7|1651-01 57 m o wys. do 10 m
(8.22+13.76)*2*9 m?2 395.64
RAZEM 395.64
40|kalk. wtasna |Montaz daszku nad wejsciem do budynku kpl
d.7
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8|Daocieplenie dachu
41|KNR-W 4-01 |Przefozenie rynien - analogia - rynna z odzysku do malowania m
d.8|0544-04
31*2 m 62.00
RAZEM 62.00
42|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.8|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ogniomur, kominy, pas nadryn-
nowy
14*0.25+0.8*4*0.25+14*0.25 m?2 7.80
RAZEM 7.80
43/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.8|202 0541-02 |cm- pas podrynnowy
14*(0.20+0.20+0.20+0.05) m?2 9.10
RAZEM 9.10
44/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- |m?2
d.8|202 0541-01 |ogniomur, kominy, pas nadrynnowy
14*0.15+0.8*4*0.25+14*0.25 m?2 6.40
RAZEM 6.40
45|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m2
d.8/0735-04 ponad dachem ptaskim
0.8*4*1 m?2 3.20
RAZEM 3.20
46|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na kominach m2
d.8/2609-06
3.20 m?2 3.20
RAZEM 3.20
47|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na pod-|m2
d.8/0926-01 toze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
3.20 m?2 3.20
RAZEM 3.20
48|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykal-| m2
d.8/0926-03 nej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
3.20 m?2 3.20
RAZEM 3.20
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49|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i za- |m?2
d.8/0519-01 kitowaniu - analogia - przygotowanie pokrycia pod docieplenie
8.5*14 m?2 119.00
RAZEM 119.00
50 KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8|0406-02 drew.
(8.5*2+14*1)*0.2*0.2 m3 1.24
drew.
RAZEM 1.24
51 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa 20cm FS20
119 m?2 119.00
RAZEM 119.00
52/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |m?2
d.8/2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z betonu - analogia - mo-
cowanie styropianu do podtoza dachu
119 m?2 119.00
RAZEM 119.00
53|KNR 0-1511  |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng na podkladzie betonowym z zagrun- |m?2
d.8/0527-01 towaniem podtoza emulsjg asfaltowa i utozeniem na sucho papy perforowanej
- jedna warstwa
119 m?2 119.00
RAZEM 119.00
54|KNR-W 2-02 |Obrobienie podpoérek(sztyc), stupéw, uchwytéw i odgromnikéw w dachach kry- |szt.
d.8/0514-05 tych nie-blachg - z blachy stalowej powlekanej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrébki z papy wierzch- |m?2
d.8/0519-04 niego krycia - ogniomur
14*0.2 m?2 2.80
RAZEM 2.80
56 KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.8/0702-04 betonie
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
57 KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju |m
d.8/0704-03 do 120 mm2 w ciggu poziomym
(13.76+8.22)*2+8.22+1+0.8*4 m 56.38
RAZEM 56.38
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