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Warszawska 29 docieplenie

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
1 Wymiana okien
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna| m2 2.46
d.1/0929-06 rozwierane i uchylno-rozwierane jed-
nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 5.4000
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt 6.2600
1470999 pianka poliuretanowa kg 0.3400
1478101 silikon dm3 0.0700
1740100 gips szpachlowy kg 2.7000
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4.8600
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500
39000 Srodek transportowy m-g 0.0600
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 1 2.46
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna| m2 10.14
d.1/0929-11 rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 3.6800
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt 4.4000
1470999 pianka poliuretanowa kg 0.2500
1478101 silikon dm3 0.0500
1740100 gips szpachlowy kg 1.8400
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 3.3100
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0400
39000 Srodek transportowy m-g 0.0600
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 2 10.14
3/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna| m2 0.36
d.1/0929-05 rozwierane i uchylno-rozwierane jed-
nodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 -
piwnica
-- Robocizna --
999 r-g 6.8000
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt 10.1800
1470999 pianka poliuretanowa kg 0.4100
1478101 silikon dm3 0.0900
1740100 gips szpachlowy kg 3.4000
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 6.1200
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 1.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500
39000 $rodek transportowy m-g 0.0600
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 3 0.36
2] [Docieplenie $cian
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
4/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw z ceglyp- | m2 347.82
d.2/2610-02 tytami styropianowymi metoda lekka-
mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej z got. suchej mieszanki
-- Robocizna --
999 r-g 3.2224
-- Materialy --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podiozy | dm3 0.1000
mineralnych
1552326 preparat wzmacniajacy podtoze kg 0.2000
1554100 zaprawa klejowa sucha do plyt styro- | kg 11.0250
pianowych
1562600 piyty styropianowe 12cm FS15 m3 0.1228
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1.1350
1552320 farba gruntujgca dm3 0.3000
2350060 sucha mieszanka tynkarska akrylowa | kg 4.0000
0 grubosci ziarna do 3,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0073
95100 Srodek transportowy m-g 0.0264
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 4 347.82
5/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do | m2 30.19
d.2/2610-08 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw
ptytami styropianowymi metodg
lekka-mokra wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki
-- Robocizna --
999 r-g 5.3597
-- Materialy --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podiozy | dm3 0.1000
mineralnych
1552326 preparat wzmacniajacy podtoze kg 0.2000
1554100 zaprawa klejowa sucha do plyt styro- | kg 11.0250
pianowych
1562600 piyty styropianowe 3cm FS15 m3 0.0328
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600
3900600 siatka z wtékna szklanego m2 1.6430
1552320 farba gruntujgca dm3 0.3000
2350060 sucha mieszanka tynkarska akrylowa | kg 4.4000
0 grubosci ziarna do 3,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0073
95100 Srodek transportowy m-g 0.0264
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 5 30.19
6/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami m 136.80
d.2|2610-10 styropianowymi metoda lekka-mokra,
wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki - ochrona
naroznikéw katownikiem metalowym
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materialy --
1554100 zaprawa klejowa sucha do plyt styro- | kg 0.9000
pianowych
1220200 katownik aluminiowy m 1.1760
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-3-
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-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0007
95100 Srodek transportowy m-g 0.0005
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 6 136.80
7/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami m 43.96
d.2|2614-11 styropianowymi - system STOPTER -
przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszan-
ki - zamocowanie listwy cokotowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2370
-- Materialy --
8990400 kotki rozporowe z wkretami szt 2.5800
1220299 listwa cokotowa szt 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0002
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 7 43.96
8/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2 44.77
d.2|0925-01
-- Robocizna --
999 r-g 0.2127
-- Materialy --
2600699 deski iglaste obrzynane Kl.1lI m3 0.00033
1560499 folia kalandrowana z PCW uplastycz- | m2 0.3833
nionego
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0072
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0135
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 8 44.77
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m?2 17.39
d.2|0725-01 zwykiych kat. 1l o podtozach z cegty,
pustakow, gazo-i pianobetonéw ( do
1 m2 w 1 miejscu )- przyjeto 5%
-- Robocizna --
999 r-g 1.2500
-- Materialy --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0038
1720200 wapno suchogaszone t 0.0046
1602003 piasek do zapraw m3 0.0183
3930000 woda z rurociggu m3 0.0042
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0300
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 9 17.39
10/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw z beto- m2 3.92
d.2/2610-03 nuptytami styropianowymi metoda
lekka-mokrg wraz z przyg. poditoza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki-okap
-- Robocizna --
-4 -
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999 r-g 3.2896
-- Materialy --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podtozy | dm3 0.1000
mineralnych
1552326 preparat wzmacniajacy podioze kg 0.2000
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt styro- | kg 11.0250
pianowych
1562600 ptyty styropianowe 3cm FS15 m3 0.0328
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600
3900600 siatka z wtokna szklanego m?2 1.1350
1552320 farba gruntujgca dm3 0.3000
2350060 sucha mieszanka tynkarska akrylowa | kg 4.0000
o grubosci ziarna do 3,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0073
95100 $rodek transportowy m-g 0.0264
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 10 3.92
3 Obrébki blacharskie
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng ry-| m 13.76
d.3|1212-25 nien i rur spustowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
-- Materialy --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogélne- | dm3 0.0490
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania og6lnego| dm3 0.0520
stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dms3 0.0220
3920099 papier Scierny w arkuszach ark 0.2800
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 11 13.76
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 9.61
d.3/0535-06 nie nadajacej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 12 9.61
13|KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - m 9.61
d.3/0529-02 montaz z gotowych elementéw z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.7420
-- Materialy --
1352800 elementy prefabrykowane z blachy m 1.0300
stalowej ocynkowanej okragte
1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0040
1353199 uchwyty do rur spustowych ocynko- szt 0.3300
wane
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0034
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 13 9.61
14/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 7.69
d.3/0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku - ogniomur i szczyty da-
chu
-- Robocizna --
-5-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
999 r-g 0.3000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 14 7.69
15/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 6.33
d.3|/0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
nad 25 cm - ogniomur
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
-- Materialy --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
9 00004 wkrety samogwintujace typu SW do szt 17.2000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0080
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 15 6.33
16/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 6.97
d.3|0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
nad 25 cm - szczyty
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
-- Materialy --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
9 00004 wkrety samogwintujace typu SW do szt 17.2000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0080
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 16 6.97
4 Wymiana parapetéw
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 7.94
d.4/0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 17 7.94
18/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z za- | m?2 6.35
d.4/0923-04 prawy
-- Robocizna --
999 r-g 1.1681
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0280
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.1427
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 18 6.35
19/KNR-W 2-02  |Pokrycie papa termozgrzewalna jed- | m?2 13.02
d.4/0504-01 nowarstwowe pod parapety
-- Robocizna --
999 r-g 0.2160
-- Materialy --
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jedn
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m2 1.1500
wa
1020100 gaz propan-butan kg 0.2300
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0048
39000 $rodek transportowy m-g 0.0122
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 19 13.02
20/{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 13.01
d.4/0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
nad 25 cm - parapety zewnetrzne z
koncoéwkami
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
-- Materialy --
9 00011 blacha powlekana ptaska - parapety z| m2 1.2300
koncowkami
9 00004 wkrety samogwintujace typu SW do szt 17.2000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0080
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 20 13.01
5 Instalacja odgromowa
21/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji od- | szt. 20.00
d.5|1137-04 gromowej i uziemiajacej ze sciany nie
betonowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0945
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 21 20.00
22|KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji od- m 39.64
d.5/0708-03 gromowej naprezanej (zwod pionowy)
na uprzednio zainstalowanych wspor-
nikach na scianie
-- Robocizna --
999 r-g 0.4308
-- Materialy --
1101099 prety stalowe ocynkowane m 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 22 39.64
23|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winiduro- m 39.64
d.5/0101-03 we uktadane pojedynczo z przygoto-
waniem podtoza mechanicznie - przy-
krecenie do kotkéw plastykowych w
poditozu z cegly
-- Robocizna --
999 0.2448*0.955= r-g 0.2338
-- Materialy --
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 2.1000
7598999 uchwyty szt 2.1000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 23 39.64
24|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm m 39.64
d.5/0110-02 uktadane n.t. na gotowych uchwytach
-7 -




Warszawska 29 docieplenie

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.13

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
-- Robocizna --
999 0.1089*0.955= r-g 0.1040
-- Materiaty --
7580099 rury winidurowe m 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 24 39.64
25|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o m 39.64
d.5/0204-01 przekroju zyly do 1.5 mm2 wciggane
do rur - analogia
-- Robocizna --
999 0.0187*0.955= r-g 0.0179
-- Materialy --
pret ocynkowany m 1.1000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 25 39.64
26|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudo- apa- 4.00
d.5/0401-03 wania aparatow - kucie reczne pod rat
Sruby kotwowe w poditozu z cegty -
aparat o 1-2 otworach mocujgcych
-- Robocizna --
999 0.84*0.955= r-g 0.8022
-- Materialy --
1343599 $ruby, podktadki,nakretki kg 0.1200
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 26 4.00
27|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu apa-| szt. 4.00
d.5/0403-01 ratbw o masie do 2.5 kg z czescio-
wym rozebraniem i ztozeniem bez
podiaczenia (ilos¢ otworéw mocuja-
cych do 2)
-- Robocizna --
999 0.23*0.955= r-g 0.2197
-- Materialy --
7099999 skrzynki ztacz instalacji odgromowej | szt 1.0000
1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 27 4.00
6 Docieplenie cokotu
28|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw z ceglyp- | m2 54.47
d.6/2610-02 tytami styropianowymi metoda lekka-
mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej z got. suchej mieszanki i pa-
sa drabiny
-- Robocizna --
999 r-g 3.2224
-- Materialy --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podtozy | dm3 0.1000
mineralnych
1552326 preparat wzmacniajacy podioze kg 0.2000
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt styro- | kg 11.0250
pianowych
1562600 ptyty styropianowe 8cm FS15 m3 0.0828
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600
3900600 siatka z wtokna szklanego m?2 1.1350
1552320 farba gruntujgca dm3 0.3000
2350063 sucha mieszanka tynkarska kg 3.2000
zywiczno-mineralna o grubosci ziarna
do 2,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-8-
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-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0073
95100 Srodek transportowy m-g 0.0264
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 28 54.47
29|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do | m?2 0.52
d.6/2610-08 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw
ptytami styropianowymi metodg
lekka-mokra wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki
-- Robocizna --
999 r-g 5.3597
-- Materialy --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podtozy | dm3 0.1000
mineralnych
1552326 preparat wzmacniajacy podtoze kg 0.2000
1554100 zaprawa klejowa sucha do plyt styro- | kg 11.0250
pianowych
1562600 piyty styropianowe 3cm FS15 m3 0.0528
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1.6430
1552320 farba gruntujgca dm3 0.3000
2350063 sucha mieszanka tynkarska kg 3.5000
zywiczno-mineralna o grubosci ziarna
do 2,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0073
95100 $rodek transportowy m-g 0.0264
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 29 0.52
30/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m 5.20
d.6/2610-10 styropianowymi metoda lekka-mokrg
wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki - ochrona
naroznikow katownikiem metalowym
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materialy --
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt styro- | kg 0.9000
pianowych
1220200 katownik aluminiowy m 1.1760
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0007
95100 Srodek transportowy m-g 0.0005
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 30 5.20
31|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m?2 8.17
d.6/0725-01 zwykiych kat. 1l o podtozach z cegty,
pustakoéw, gazo-i pianobetonéw ( do
1 m2 w 1 miejscu )- przyjeto 15
-- Robocizna --
999 r-g 1.2500
-- Materialy --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0038
1720200 wapno suchogaszone t 0.0046
1602003 piasek do zapraw m3 0.0183
3930000 woda z rurociggu m3 0.0042
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-9-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0300
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 31 8.17
7/45262100-2 Roboty ré zne
32|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych herme- szt. 1.00
d.7/0602-03 tycznych porcelanowych do przykre-
cania na cegle lub gruzobetonie
-- Robocizna --
999 r-g 0.7100
-- Materialy --
7304599 oprawy hermetyczne porcelanowe szt 1.0200
7350599 zarowki szt 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 32 1.00
33|KNR 4-03 Wymiana konstrukcji z 4 izolatorami | szt. 1.00
d.7|0807-04 na $cianach budynkéw z cegly przy
uzyciu drabiny
-- Robocizna --
999 r-g 3.8000
-- Materialy --
8300699 wspornik $cienny szt 1.0000
6804009 Sruby stalowe z nakretka i podktadka-| kg 2.8300
mi M16 o dtug. 200-400 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 33 1.00
34|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych oswietle- | szt. 1.00
d.7/0609-03 nia zewnetrznego o masie do 15 kg
do nakrecania na wysiegnikach
-- Robocizna --
999 r-g 2.7700
-- Materialy --
7305999 oprawy zarowe szt 1.0000
7350599 zarowki szt 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0700
39911 samochdéd specjalny liniowy z platfor- | m-g 1.3800
ma i balkonem
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 34 1.00
35|KNR 4-01 Przelozenie wspornikéw lub hakéw szt. 3.00
d.7/0322-01 zawiasowych w $cianach z cegiet-
antena, tablica, uchwyt - analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.7500
-- Materialy --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.00086
1602003 piasek do zapraw m3 0.0020
3930000 woda z rurociggu m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
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Razem pozycja 35 3.00
36|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w | szt. 3.00
d.7/0322-02 Scianach z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt 2.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0021
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej | szt 1.0000
z zaluzjg surowe 14x14 cm
3930000 woda z rurociggu m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 36 3.00
37|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 | m2 6.88
d.7/0502-06 cm na podsypce piaskowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.5166
-- Materialy --
2221403 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 | szt 4.0800
cm
1601899 piasek m3 0.0629
3930000 woda m3 0.0250
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 37 6.88
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 1.40
d.7/0108-11 samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 38 1.40
39/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o m?2 395.64
d.7/1651-01 szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym
ram 2,57 m owys. do 10 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.1796
-- Materialy --
2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm Kl.II m3 0.00014
8990499 kotki rozporowe z tworzywa sztuczne-| szt 0.0692
go
8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt 0.0692
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
48200 rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0.0428
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 39 395.64
40|kalk. wkasna Montaz daszku nad wejsciem do bu- | kpl 1.00
d.7 dynku
-- Materialy --
daszek nad wejsciem do budynku z kpl 1.0000
montazem
Razem pozycja 40 1.00
8 Docieplenie dachu
41/KNR-W 4-01 |Przelozenie rynien - analogia - rynna | m 62.00
d.8/0544-04 z odzysku do malowania
-11 -
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-- Robocizna --
999 r-g 0.6700
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 41 62.00
42|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 7.80
d.8/0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku - ogniomur, kominy,
pas nadrynnowy
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 42 7.80
43/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m?2 9.10
d.8/0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
nad 25 cm- pas podrynnowy
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
-- Materialy --
9 00011 blacha powlekana ptaska' m2 1.2300
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do szt 17.2000
blach'
2380807 zaprawa cementowa M 80' m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0080
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 43 9.10
44/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m?2 6.40
d.8/0541-01 powlekanej o szer.w rozwinieciu do
25 cm- ogniomur, kominy, pas nad-
rynnowy
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
-- Materialy --
9 00011 blacha powlekana ptaska’ m2 1.2300
9 00004 wkrety samogwintujace typu SW do szt 27.5000
blach’
2380807 zaprawa cementowa M 80' m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy' m-g 0.0080
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 44 6.40
45|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych ce- m2 3.20
d.8/0735-04 mentowo-wapiennych kat. Il na ko-
minach ponad dachem ptaskim
-- Robocizna --
999 r-g 1.7000
-- Materialy --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.0052
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0048
1602003 piasek do zapraw' m3 0.0266
3930000 woda z rurociggu’ m3 0.0067
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0176
kL1
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
-12 -
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34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0400
elektrycznym 0,5 t'
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0400
na'
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 45 3.20
46 KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na | m2 3.20
d.8/2609-06 kominach
-- Robocizna --
999 r-g 0.6112
-- Materialy --
1554100 zaprawa klejowa sucha do plyt styro- | kg 5.0000
pianowych
3900600 siatka z wtékna szklanego' m2 1.1350
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.0070
95100 $rodek transportowy' m-g 0.0052
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 46 3.20
47 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m2 3.20
d.8/0926-01 wa z tynku akrylowego - natozenie na
podioze farby gruntujacej - pierwsza
warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.1050
-- Materialy --
1552320 farba gruntujgca’ dm3 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
95100 $rodek transportowy' m-g 0.0004
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 47 3.20
48/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m2 3.20
d.8/0926-03 wa z tynku akrylowego o fakturze rus-
tykalnej grubosci 3.5 mm z gotowe;j
suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu
na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5126
-- Materialy --
2350060 sucha mieszanka tynkarska akrylowa | kg 4.4000
0 grubosci ziarna do 3,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.0080
95100 Srodek transportowy' m-g 0.0111
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 48 3.20
49|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego | m2 119.00
d.8/0519-01 polegajace na umocowaniu pokrycia i
zakitowaniu - analogia - przygotowa-
nie pokrycia pod docieplenie
-- Robocizna --
999 r-g 0.1300
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
-13-
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Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 49 119.00
50|KNR 2-02 Murlaty - przekro6j poprzeczny drewna| m3 1.24
d.8|0406-02 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |drew.
-- Robocizna --
999 r-g 8.6100
-- Materialy --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.0600
cone kLIl
1412206 xylamit popularny kg 0.3100
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m?2 17.5000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki' kg 5.3500
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag' m-g 0.8300
39599 $rodek transportowy' m-g 1.0700
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 50 1.24
51/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z| m2 119.00
d.8/0609-03 ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa 20cm FS20
-- Robocizna --
999 r-g 0.0891
-- Materialy --
1562699 ptyty styropianowe 20cm FS 20 m?2 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag' m-g 0.0032
39599 Srodek transportowy' m-g 0.0047
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 51 119.00
52|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami m2 119.00
d.8/2612-05 styropianowymi - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z betonu - ana-
logia - mocowanie styropianu do pod-
toza dachu
-- Robocizna --
999 r-g 0.0809
-- Materialy --
8990499 taczniki teleskopowe GOK85+W0O4, kpl 4.7000
8+L80+K8*60
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.0002
39500 Srodek transportowy' m-g 0.0002
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 52 119.00
53|KNR 0-15II Pokrycie dachéw papa termozgrze- m?2 119.00
d.8/0527-01 walng na podkfadzie betonowym z
zagruntowaniem podtoza emulsjg as-
faltowg i utozeniem na sucho papy
perforowanej - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3105
-- Materialy --
2300999 papa nawierzchniowa modyfikowana | m?2 1.1800
z wkiadka poliestrowg gr.5mm
2300115 asfaltowa emulsja anionowa kg 0.3000
2301904 papa podktadowa modyfikowana z m2 1.1800
wktadka poliestrowg 200g/m2
-14 -
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1020100 gaz propan-butan kg 0.1500
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0030
95100 Srodek transportowy' m-g 0.0050
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 53 119.00
54/KNR-W 2-02  |Obrobienie podpérek(sztyc), stupéw, | szt. 2.00
d.8/0514-05 uchwytéw i odgromnikéw w dachach
krytych nie-blachg - z blachy stalowej
powlekanej
-- Robocizna --
999 r-g 0.5320
-- Materialy --
1120401 blacha stalowa powlekana kg 0.3500
0000000 materiaty pomocnicze % 0.0150
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy' m-g 0.0006
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 54 2.00
55|KNR-W 4-01  |Naprawa pokry¢é dachowych papa ter-| m2 2.80
d.8/0519-04 mozgrzewalng - obrébki z papy wierz-
chniego krycia - ogniomur
-- Robocizna --
999 r-g 0.7300
-- Materialy --
2305560 papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 m2 1.1800
mm
2301599 roztwér do gruntowania kg 0.5000
1020199 gaz propanowo-butanowy kg 0.3800
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
-- Sprzet --
35211 zuraw okienny 0.5 t m-g 0.0200
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 55 2.80
56|KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji od- szt. 56.00
d.8/0702-04 gromowej na dachu ptaskim krytym
papa na betonie
-- Robocizna --
999 r-g 0.3150
-- Materialy --
7590499 wsporniki dachowe szt 1.0100
0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 56 56.00
57|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uzie- m 56.38
d.8/0704-03 miajacej i odgromowej z preta o prze-
kroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
-- Robocizna --
999 r-g 0.1890
-- Materialy --
1101099 prety stalowe ocynkowane m 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 57 56.38
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
Stownie:
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