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Okélna 2 docieplenie

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.13

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
1 Wymiana okien
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna | m?2 0.8*1.2*2+
d.1/0929-05 rozwierane i uchylno-rozwierane jed- 1.3*1.5*1+
nodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 1.8*1.5*1+
0.4*0.4*12+
0.7*0.7*3+
0.8*0.8*9 =
15.72
-- Robocizna --
999 r-g 6.8000
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt 10.1800
1470999 pianka poliuretanowa kg 0.4510
1478101 silikon dm3 0.0900
1740100 gips szpachlowy kg 3.4000
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw ze-| kg 6.1200
wnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1564999 okna PCW 80*120 szt 0.1272
1564999 okna PCW 40*40 szt 0.7634
1564999 okna PCW 70*70 szt 0.1908
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500
39000 Srodek transportowy m-g 0.0600
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 1 15.72
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna | m?2 1.3*1.5*1 =
d.1/0929-09 rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- 1.95
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
-- Robocizna --
999 r-g 4.5800
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt 6.0000
1470999 pianka poliuretanowa kg 0.3630
1478101 silikon dm3 0.0600
1740100 gips szpachlowy kg 2.3500
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw ze-| kg 4.2200
wnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1564999 okna PCW 130*150 szt 0.5128
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500
39000 Srodek transportowy m-g 0.0600
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 2 1.95
3/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna | m?2 1.8*1.5*1 =
d.1/0929-11 rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- 2.70
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 3.6800
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt 4.4000
1470999 pianka poliuretanowa kg 0.2750
1478101 silikon dm3 0.0500
1740100 gips szpachlowy kg 1.8400
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw ze-| kg 3.3100
wnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1564999 okna PCW 180*150 szt 0.3704
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0400
39000 Srodek transportowy m-g 0.0600
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 3 2.70
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4/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespo- | m2 0.8*2.10*1+
d.1/0929-12 lonych na drzwi balkonowe z PCV 1.50*2.20*1
=4.98
-- Robocizna --
999 r-g 4.8400
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt 5.2800
1470999 pianka poliuretanowa kg 0.3630
1478101 silikon dm3 0.0600
1740100 gips szpachlowy kg 2.4200
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw ze-| kg 4.3600
wnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1564999 drzwi balkonowe PCW 80*210 szt 0.2008
1564999 drzwi balkonowe PCW 150*220 szt 0.2008
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500
39000 $rodek transportowy m-g 0.0600
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 4 4.98
5/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wew- m (0.80+1.2*
d.1/0708-02 netrznych kat. Il z zaprawy cemento- 2)*2+(1.3+
wo-wapiennej na osciezach szerokos- 2*1.5)*1+
cido 25 cm (0.8+2*
2.10)*1+
(1.5+2*2.2)*
1+(0.4+2*
0.4)*12+
(0.7+2*0.7)*
3+(0.8+2*
0.8)*9 =
63.90
-- Robocizna --
999 r-g 0.7500
-- Materialy --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0013
1720200 wapno suchogaszone t 0.0017
1602003 piasek do zapraw m3 0.0067
3930000 woda z rurociggu m3 0.0017
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.0100
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0200
na
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 5 63.90
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 [(0.80+1.2*
d.1/1204-02 syjnymi starych tynkéw wewnetrznych 2)*2+(1.3+
Scian - oscieza 2*1.5)*1+
(0.8+2*
2.10)*1+
(1.5+2*2.2)*
1+(0.4+2*
0.4)*12+
(0.7+2*0.7)*
3+(0.8+2*
0.8)*9]*0.25
=15.98
-- Robocizna --
999 r-g 0.1190
-- Materialy --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.2860
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
-3-
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Razem pozycja 6 15.98
2 Balkony
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 (3.3*5*2+
d.2/0535-08 muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, 2.5*5%2)*
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej 0.15=8.70
sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 7 8.70
8|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 3.7%1*5*2+
d.2|0804-07 2.3*1*5%2 =
60.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.7400
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 8 60.00
9/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy prepara- | m?2 60
d.2|1134-01 tami - powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0.0600
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujacy dm3 0.2100
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0002
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0003
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 9 60.00
10|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 3.7*1*5*2+
d.2|1102-01 z zaprawy cementowej grubosci 20 2.3*1*5%2 =
mm zatarte na ostro 60.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.3564
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206
2300400 masa asfaltowa kg 0.0700
3950101 drewno opatowe kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0309
39599 $rodek transportowy m-g 0.0003
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 10 60.00
11|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 -(3.7*1*5*2+
d.2|1102-03 z zaprawy cementowej - dodatek lub 2.3*1*5*2)*1
potracenie za zmiane grubosci o 10 =-60.00
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0716
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0105
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0158
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 11 -60.00
-4 -
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12|KNR-W 4-01  |Jednokrotne pokrycie papa podktado-| m?2 3.7*1*5*2+
d.2|0519-01 wa termozgrzewalng, 2.3*1*5*2 =
60.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700
-- Materialy --
2305560 papa podktadowa m2 1.1500
2301599 roztwér do gruntowania kg 0.4000
2300199 lepik asfaltowy kg 0.2000
6328799 kominki wentylacyjne warstwy po- szt 0.0100
krywczej
1020199 gaz propanowo-butanowy kg 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
-- Sprzet --
35211 zuraw okienny 0.5 t m-g 0.0200
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 12 60.00
13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 3.7*1*5*2+
d.2|1102-01 z zaprawy cementowej grubosci 20 2.3*1*5*2 =
mm zatarte na ostro 60.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.3564
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206
2300400 masa asfaltowa kg 0.0700
3950101 drewno opatowe kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0309
39599 Srodek transportowy m-g 0.0003
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 13 60.00
14|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 (3.7*1*5*2+
d.2|1102-03 z zaprawy cementowej - dodatek lub 2.3*1*5*2)*2
potracenie za zmiang grubosci o 10 =120.00
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0716
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0105
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0158
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 14 120.00
15|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m?2 60
d.2|1134-01 tami - powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0.0600
-- Materiaty --
202x050 preparat gruntujacy dm3 0.2100
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0002
2x002 $rodek transportowy m-g 0.0003
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 15 60.00
16|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucz- | m2 60
d.2|1118-01 nych uktadane na klej - przygotowa-
nie podtoza
-5-
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-- Robocizna --
999 r-g 0.2192
-- Materiaty --
1550599 zaprawa klejgca kg 4.7500
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0093
39599 $rodek transportowy m-g 0.0001
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 16 60.00
17|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucz- | m2 60
d.2|1118-09 nych; ptytki 30x30 cm uktadane na
klej metodg kombinowang - mrozood-
porne
-- Robocizna --
999 r-g 1.0664
-- Materialy --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych m2 1.0200
1550599 zaprawa klejgca kg 5.2000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0315
39599 Srodek transportowy m-g 0.0270
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 17 60.00
18|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucz- m 20*1*2 =
d.2|1120-04 nych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm 40.00
uktadane na klej z przecinaniem pty-
tek - przygotowanie podtoza
-- Robocizna --
999 r-g 0.0454
-- Materiaty --
1550599 zaprawa klejgca kg 0.7200
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0014
39599 $rodek transportowy m-g 0.0001
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 18 40.00
19|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucz- m 40
d.2|1120-05 nych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm
uktadane na klej z przecinaniem pty-
tek metoda zwyktg
-- Robocizna --
999 r-g 0.4002
-- Materialy --
2520199 ptytki z kamieni sztucznych m2 0.1575
1550599 zaprawa klejgca kg 0.7200
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0054
39599 Srodek transportowy m-g 0.0040
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 19 40.00
20/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m2 2.4*0.8*5*
d.2|1212-02 powierzchni metalowych petnych 2+1.2*0.8 =
szpachlowanych jednokrotnie - szyby 20.16
-6 -
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-- Robocizna --
999 r-g 0.5900
-- Materiaty --
1512199 kit szpachlowy olejno-zywiczny og6l- | dm3 0.0830
nego stosowania
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogélne- | dms3 0.0810
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania ogélnego | dms3 0.0830
stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.0360
3920099 papier scierny w arkuszach ark 0.5600
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 20 20.16
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m2 1.2*1*10+
d.2|1212-05 krat i balustrad z pretéw prostych 2.3*1*10 =
35.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.9400
-- Materialy --
1511799 farba olejna nawierzchniowa og6ine- | dms3 0.0770
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania ogélnego| dm3 0.0770
stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.0340
3920099 papier scierny w arkuszach ark 0.5600
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 21 35.00
22|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rurf m 1*2*20 =
d.2|1212-28 wodociggowych i gazowych o $redni- 40.00
cy do 50 mm- pochwyty balkonéw
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materiaty --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogélne- | dms3 0.0130
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania ogé6lnego | dms3 0.0140
stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.0060
3920099 papier scierny w arkuszach ark 0.2000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 22 40.00
23/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 [(2.5+1*2)*
d.2|0541-02 powlekanej o szer.w rozwinigciu po- 5*2+(3.3+2*
nad 25 cm 1)*5*2 J*
0.30 =
29.40
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
-- Materialy --
9_00011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do szt 17.2000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0080
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 23 29.40
-7 -
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24|/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych m2 (1*1*5*4*2*
d.2|0726-02 zwyklych kat. 11l o podtozach z cegty, 2+3.30*1*5*
pustakéw, gazo-i pianobetondéw ( do 2 2+2.5%1*5*
m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 50% 2)*0.5 =
69.00
-- Robocizna --
999 r-g 1.2900
-- Materialy --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0042
1720200 wapno suchogaszone t 0.0058
1602003 piasek do zapraw m3 0.0229
3930000 woda z rurociggu m3 0.0053
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.0300
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0400
na
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 24 69.00
25/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieple- m2 1*1*5*4*2*2
d.2|2608-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- =80.00
nie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 25 80.00
26 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieple- m2 80
d.2|2608-03 nie metodg lekkg-mokrg - gruntowa-
nie preparatem wzmacniajacym jed-
nokrotnie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0662
-- Materialy --
1552326 preparat wzmacniajacy podioze dms3 0.2000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
95100 $rodek transportowy m-g 0.0001
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 26 80.00
27/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 80
d.2|2609-06 styropianowymi metoda lekkg-mokrg,
przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0.6112
-- Materiaty --
1554100 zaprawa klejowa sucha do ptyt styro- | kg 5.0000
pianowych
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1.1350
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0070
95100 $rodek transportowy m-g 0.0052
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 27 80.00
28/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 80
d.2/0929-01 wa o fakturze rustykalnej- natozenie
na podtoze farby gruntujacej - pierw-
Sza warstwa
-8-
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-- Robocizna --
999 r-g 0.1050
-- Materiaty --
1552320 farba gruntujgca dm3 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0.0004
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 28 80.00
29/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 80
d.2|/0929-03 wa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5
mm z gotowej suchej mieszanki zy-
wiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5126
-- Materialy --
2350063 sucha mieszanka tynkarska kg 3.2000
zywiczno-mineralna o grubosci ziarna
do 2,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0068
95100 Srodek transportowy m-g 0.0095
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 29 80.00
30|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z beto- m2 3.30*1*5*2+
d.2|2610-03 nuptytami styropianowymi metodg 2.5*1*5*2 =
lekka-mokra wraz z przyg. podioza i 58.00
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki
-- Robocizna --
999 r-g 3.2896
-- Materiaty --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podtozy | dm3 0.1000
mineralnych
1552326 preparat wzmacniajacy poditoze dm3 0.2000
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt styro- | kg 11.0250
pianowych
1562600 ptyty styropianowe 3cm m3 0.0328
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1.1350
1552320 farba gruntujgca dm3 0.3000
2350060 sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 4.0000
na o grubosci ziarna do 3,5 mm
(CT35)
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0073
95100 Srodek transportowy m-g 0.0264
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 30 58.00
31/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami m (1%2+1*2)*
d.2|2610-10 styropianowymi metodg lekka-mokra, 2*20 =
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. 160.00
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki - ochrona
naroznikéw katownikiem metalowym
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
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-- Materialy --
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt styro- | kg 0.9000
pianowych
1220200 katownik aluminiowy m 1.1760
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0007
95100 Srodek transportowy m-g 0.0005
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 31 160.00
3 Obrdbki blacharskie
32/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 (1.3*5*2+
d.3/0535-08 muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, 0.8*9+0.3*
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej 1+1.3*5*2+
sie do uzytku - parapety zewnetrzne 0.8*5*2*2)*
0.25 =
12.38
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 32 12.38
33|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z za- | m?2 (1.3*5*2+
d.3/0923-04 prawy 0.8*9+0.3*
1+1.3*5*2+
0.8*5*2*2)*
0.20 =9.90
-- Robocizna --
999 r-g 1.1681
-- Materialy --
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0280
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.1427
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 33 9.90
34| KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kot- szt. 150
d.3/0211-10 kéw drewnianych - dyble pod parape-
ty
-- Robocizna --
999 r-g 0.5800
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0010
kow 35
1602003 piasek do zapraw m3 0.0030
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0002
kL1
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 34 150.00
35|KNR-W 2-02  |Obrdébki z papy nawierzchniowej pod | m2 (1.3*5*2+
d.3/0504-03 parapety 0.8*9+0.3*
1+1.3*5*2+
0.8*5*2*2)*
(0.20+0.12)
=15.84
-- Robocizna --
999 r-g 0.5840
-- Materialy --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m2 1.2200
wa
1020100 gaz propan-butan kg 0.3800
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.4600
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0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0051
39000 $rodek transportowy m-g 0.0130
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 35 15.84
36|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 (1.3*5*2+
d.3/0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po- 0.8*9+0.3*
nad 25 cm - parapety zewnetrzne z 1+1.3*5*2+
koncowkami 0.8*5*2*2)*
(0.20+0.12+
0.04) =
17.82
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
-- Materiaty --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
9 00004 wkrety samogwintujace typu SW do szt 17.2000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0080
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 36 17.82
37|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 (15.7*2+
d.3/0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu do 1.4%2)*0.25
25 cm - szczyty budynku =8.55
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
-- Materiaty --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
9 00004 wkrety samogwintujace typu SW do szt 27.5000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0080
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 37 8.55
38/KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z m 16.9*3 =
d.3/0536-02 blachy na rury okragte z blachy po- 50.70
wlekanej o srednicy 150 mm - odcinki
pionowe - analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.7000
-- Materialy --
1565299 rury spustowe z blachy powlekanej m 1.0000
1566999 obejmy szt 0.2500
1566999 taczniki szt 0.2500
1566999 kolana szt 0.2500
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 38 50.70
4 Instalacja odgromowa
39|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji od- | szt. 8
d.4|1137-04 gromowej i uziemiajacej ze sciany nie
betonowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0945
Koszty po $rednie od (R, S) | %
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Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 39 8.00
40|KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji odgro-| m (16.2+1.1)*
d.4/0708-03 mowej naprezanej (zwod pionowy) na 4 =69.20
uprzednio zainstalowanych wsporni-
kach na scianie
-- Robocizna --
999 r-g 0.4308
-- Materiaty --
1101099 prety stalowe ocynkowane m 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 40 69.20
41|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winiduro- m 69.20
d.4/0101-03 we uktadane pojedynczo z przygoto-
waniem podtoza mechanicznie - przy-
krecenie do kotkéw plastykowych w
podiozu z cegly
-- Robocizna --
999 0.2448*0.955= r-g 0.2338
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 2.1000
7598999 uchwyty szt 2.1000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 41 69.20
42|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukta-| m 69.20
d.4/0110-02 dane n.t. na gotowych uchwytach
-- Robocizna --
999 0.1089*0.955= r-g 0.1040
-- Materiaty --
7580099 rury winidurowe m 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 42 69.20
43|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o m 69.20
d.4/0204-01 przekroju zyly do 1.5 mm2 wciggane
do rur - analogia - wciagniecie preta
odgromowki
-- Robocizna --
999 0.0187*0.955= r-g 0.0179
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 43 69.20
44|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowa-| apa- 4
d.4/0401-03 nia aparatéw - kucie reczne pod $ru- | rat
by kotwowe w podtozu z cegly - apa-
rat o 1-2 otworach mocujacych
-- Robocizna --
999 0.84*0.955= r-g 0.8022
-- Materialy --
1343599 $ruby,podktadki,nakretki kg 0.1200
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 44 4.00
45|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu apa-| szt. 4
d.4/0403-01 ratow o masie do 2.5 kg z czescio-
wym rozebraniem i ztozeniem bez
podtaczenia (ilos¢ otworéw mocuja-
cych do 2)
-12 -
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-- Robocizna --
999 0.23*0.955= r-g 0.2197
-- Materiaty --
7099999 skrzynki ztacz instalacji odgromowej szt 1.0000
1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 45 4.00
5 Sciany na dachu i kominy
46|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieple- m2 13.48+8+
d.5/2608-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- 26.22 =
nie mechaniczne i zmycie 47.70
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 46 47.70
47|/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieple- m2 47.70
d.5/2608-03 nie metodg lekkg-mokrg - gruntowa-
nie preparatem wzmacniajacym jed-
nokrotnie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0662
-- Materiaty --
1552326 preparat wzmacniajacy podtoze dm3 0.2000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0.0001
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 47 47.70
48|KNR 0-17 Ocieplenie $scian budynkow ptytami m2 47.70
d.5/2609-06 styropianowymi metodg lekka-mokra,
przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0.6112
-- Materialy --
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt styro- | kg 5.0000
pianowych
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1.1350
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0070
95100 Srodek transportowy m-g 0.0052
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 48 47.70
49|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 47.70
d.5/0926-01 wa z tynku akrylowego - natozenie na
podtoze farby gruntujgcej- pierwsza
warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.1050
-- Materiaty --
1552320 farba gruntujgca dm3 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0.0004
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 49 47.70
-13-




Okélna 2 docieplenie

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.13

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
50/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 47.70
d.5/0926-03 wa z tynku akrylowego o fakturze rus-
tykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej
suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5126
-- Materialy --
2350060 sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 4.4000
na o grubosci ziarna do 3,5 mm
(CT35)
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0080
95100 Srodek transportowy m-g 0.0111
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 50 47.70
6 Cokét
51|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 (12*0.4+
d.6/0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu do 0.7*3)*0.25
25 cm parapety =173
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
-- Materiaty --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
9 00004 wkrety samogwintujace typu SW do szt 27.5000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0080
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 51 1.73
52|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng, m2 0.3*0.3*5+
d.6/1212-02 powierzchni metalowych petnych 0.7*0.5*1 =
szpachlowanych jednokrotnie 0.80
-- Robocizna --
999 r-g 0.5900
-- Materiaty --
1512199 kit szpachlowy olejno-zywiczny og6l- | dm3 0.0830
nego stosowania
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogélne- | dms3 0.0810
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania ogélnego | dms3 0.0830
stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.0360
3920099 papier scierny w arkuszach ark 0.5600
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 52 0.80
53/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej | szt. 8*3 = 24.00
d.6/0354-15 koncowki wspornika stalowego - kraty
na oknach piwnic
-- Robocizna --
999 r-g 0.1900
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 53 24.00
54| KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cia- gniaz 24
d.6/0320-08 nach z betonu d.
-- Robocizna --
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999 r-g 0.9000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 1.2900
1602003 piasek do zapraw m3 0.0030
3930000 woda z rurociggu m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.0300
elektrycznym 0,5 t
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 54 24.00
55/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng, m2 0.8*0.8*3 =
d.6/1212-05 krat i balustrad z pretéw prostych 1.92
-- Robocizna --
999 r-g 0.9400
-- Materialy --
1511799 farba olejna nawierzchniowa og6ine- | dms3 0.0770
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania ogélnego| dm3 0.0770
stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.0340
3920099 papier scierny w arkuszach ark 0.5600
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 55 1.92
56 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m2 (15.7+14.4)
d.6/0726-04 zwyklych kat. 11l o podtozach z beto- *2%1.1*0.1 =
néw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 6.62
w 1 miejscu ) - przyjeto 10%
-- Robocizna --
999 r-g 1.7400
-- Materialy --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0051
1720200 wapno suchogaszone t 0.0058
1602003 piasek do zapraw m3 0.0241
3930000 woda z rurociggu m3 0.0057
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.0400
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0400
na
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 56 6.62
57 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieple- m2 (15.7+14.4)
d.6/2608-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- *2%1.1 =
nie mechaniczne i zmycie 66.22
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 57 66.22
58/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieple- m2 66.22
d.6/2608-03 nie metodg lekkg-mokrg - gruntowa-
nie preparatem wzmacniajacym jed-
nokrotnie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0662
-- Materialy --
1552326 preparat wzmacniajacy podioze dms3 0.2000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
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95100 $rodek transportowy m-g 0.0001
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 58 66.22
59/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 66.22
d.6/0929-01 wa o fakturze rustykalnej - natozenie
na podtoze farby gruntujacej - pierw-
sza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.1050
-- Materialy --
1552320 farba gruntujgca dm3 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
95100 $rodek transportowy m-g 0.0004
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 59 66.22
60 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 66.22
d.6/0929-03 wa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5
mm z gotowej suchej mieszanki zy-
wiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na
$cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5126
-- Materiaty --
2350063 sucha mieszanka tynkarska kg 3.2000
zywiczno-mineralna o grubosci ziarna
do 2,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0068
95100 $rodek transportowy m-g 0.0095
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 60 66.22
7 Sciany
61 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami m (15.7+14.4)
d.7|2612-09 styropianowymi - zamocowanie listwy *2 =60.20
cokotowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2370
-- Materialy --
8990400 kotki rozporowe z wkretami szt 2.5800
1220299 listwa cokotowa m 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0002
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 61 60.20
62 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegltyp- | m?2 14.4*1*
d.7|2610-02 tytami styropianowymi metoda lekka- 15.8+15.7*
mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne 16.2*2+1.4*
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar- 2*16.5+
stwowej z got. suchej mieszanki 11.6*15.8-
2.1*1*1-1.5*
1.8*5*2-0.8*
0.8*9-0.66*
0.3*1-1.3*
1.5*5*2-0.8*
1.2*5*4-1.5*
2.1*5-0.8*
2.1*5*2 =
859.37
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-- Robocizna --
999 r-g 3.2224
-- Materiaty --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podtozy | dm3 0.1000
mineralnych
1552326 preparat wzmacniajacy podtoze dm3 0.2000
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt styro- | kg 11.0250
pianowych
1562600 ptyty styropianowe 12cm m3 0.1228
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1.1350
1552320 farba gruntujgca dm3 0.3000
2350060 sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 4.0000
na o grubosci ziarna do 3,5 mm
(CT35)
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0073
95100 Srodek transportowy m-g 0.0264
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 62 859.37
63/ KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do | m2 [(1+2.1*2)*
d.7/2610-08 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw 1+(1.8+2*
ptytami styropianowymi metodg 1.5)*10+
lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i (0.8+2*0.8)*
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej 9+(0.66*2+
cienkowarstwowej z got. suchej mie- 0.3)*1+
szanki (1.3+2*1.5)*
10+(0.8+2*
1.2)*20+
(1.5+2*
2.10)*5+
(0.8+2*
2.10)*10+
(0.4+2*0.4)*
12+(0.7+2*
0.7)*3+
(0.3+0.3)*2*
5+(0.7+0.5)
*2*1]*0.3 =
87.31
-- Robocizna --
999 r-g 5.3597
-- Materiaty --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podtozy | dm3 0.1000
mineralnych
1552326 preparat wzmacniajacy podtoze dm3 0.2000
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt styro- | kg 11.0250
pianowych
1562600 ptyty styropianowe 3cm m3 0.0328
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1.6430
1552320 farba gruntujgca dm3 0.3000
2350060 sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 4.4000
na o grubosci ziarna do 3,5 mm
(CT35)
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0073
95100 Srodek transportowy m-g 0.0264
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 63 87.31
64|KNR 0-17 Ocieplenie pod okapem Ocieplenie m2 14.4*2*0.35
d.7/2610-08 $cian budynkoéw plytami styropiano- =10.08
wymi metodg lekka-mokra wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki
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-- Robocizna --
999 r-g 5.3597
-- Materiaty --
1412370 preparat przeciwgrzybowy do podtozy | dm3 0.1000
mineralnych
1552326 preparat wzmacniajacy podtoze dm3 0.2000
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt styro- | kg 11.0250
pianowych
1562600 ptyty styropianowe 3cm m3 0.0328
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1.6430
1552320 farba gruntujgca dm3 0.3000
2350060 sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 4.4000
na o grubosci ziarna do 3,5 mm
(CT35)
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0073
95100 Srodek transportowy m-g 0.0264
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 64 10.08
65/ KNR 0-17 Ocieplenie $scian budynkow ptytami m (1+2.1%2)*
d.7|2610-10 styropianowymi metodg lekka-mokra, 1+(1.8+2*
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. 1.5)*10+
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo- (0.8+2*0.8)*
wej z got. suchej mieszanki - ochrona 9+(0.66*2+
naroznikéw katownikiem metalowym 0.3)*1+
(1.3+2*1.5)*
10+(0.8+2*
1.2)*20+
(1.5+2*
2.10)*5+
(0.8+2*
2.10)*10+
(0.4+2*0.4)*
12+(0.7+2*
0.7)*3+
(0.3+0.3)*2*
5+(0.7+0.5)
*2*1+16.5*
2+15.8*4 =
387.22
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materialy --
1554100 zaprawa klejowa sucha do piyt styro- | kg 0.9000
pianowych
1220200 katownik aluminiowy m 1.1760
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0007
95100 Srodek transportowy m-g 0.0005
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 65 387.22
66 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej | szt. (A+1+1)*8 =
d.7|/0354-15 koncowki wspornika stalowego- kraty 24.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.1900
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 66 24.00
67 KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w Scia- gniaz 24
d.7/0320-04 nach z cegiet d.
-- Robocizna --
999 r-g 0.6200
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-- Materialy --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 1.2900
1602003 piasek do zapraw m3 0.0030
3930000 woda z rurociggu m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0300
elektrycznym 0,5 t
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 67 24.00
68 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna m2 0.9%1.3*1+
d.7|1212-05 krat i balustrad z pretéw prostych 0.9*2.1*1+
1.9*1.6*1 =
6.10
-- Robocizna --
999 r-g 0.9400
-- Materiaty --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogélne- | dms3 0.0770
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania ogélnego | dms3 0.0770
stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.0340
3920099 papier scierny w arkuszach ark 0.5600
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 68 6.10
69 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej | szt. 4+1+3 =
d.7|/0354-15 koncowki wspornika stalowego 8.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.1900
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 69 8.00
70 KNR 4-01 Demontaz tablic, uchwytéw szt. 3+2=5.00
d.7|0354-13
-- Robocizna --
999 r-g 0.1200
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 70 5.00
71/ KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw do flag szt. 2
d.7|0322-01
-- Robocizna --
999 r-g 0.7500
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 0.8600
1602003 piasek do zapraw m3 0.0020
3930000 woda z rurociggu m3 0.0010
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 71 2.00
72/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m 2
d.7|1212-31 pochwytu
-- Robocizna --
999 r-g 0.2600
-- Materialy --
1511799 farba olejna nawierzchniowa og6ine- | dms3 0.0250
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania ogélnego| dm3 0.0270
stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.0120
3920099 papier scierny w arkuszach ark 0.2000
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0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 72 2.00
73|/KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych oswietle- szt. 1
d.7/0609-01 nia zewnetrznego o masie do 5 kg
-- Robocizna --
999 r-g 2.3100
-- Materialy --
7305999 oprawy zarowe szt 1.0000
7350599 zarowki szt 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze % 4.0000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0700
39911 samochdd specjalny liniowy z platfor- | m-g 1.1500
ma i balkonem
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 73 1.00
74|/KNR 4-03 Demontaz domofonu - analogia szt. 1
d.7|1129-01
-- Robocizna --
999 r-g 0.4830
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 74 1.00
75/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowa-| apa- 1
d.7/0401-04 nia aparatéw - kucie reczne pod $ru- | rat
by kotwowe w podtozu z cegly - apa-
rat o 3-4 otworach mocujacych
-- Robocizna --
999 1.67*0.955= r-g 1.5949
-- Materialy --
1343599 $ruby, podktadki,nakretki kg 0.2400
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 75 1.00
76 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu apa-| szt. 1
d.7|0402-02 ratow o masie do 2.5 kg bez czescio-
wego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 4)
-- Robocizna --
999 0.22*0.955= r-g 0.2101
-- Materialy --
1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 76 1.00
77 KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2 1.5*1.8*5*
d.7|0925-01 2+0.8*0.8*
9+0.66*0.3*
1+1.3*1.5*
5*2+0.8*
1.2*5*4+
1.5%2.1*5+
0.8*2.1*5*2
=104.21
-- Robocizna --
999 r-g 0.2127
-- Materiaty --
2600699 deski iglaste obrzynane Kl.111 m3 0.00033
1560499 folia kalandrowana z PCW uplastycz- | m?2 0.3833
nionego
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0072
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
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-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0005
elektrycznym 0,5 t
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 77 104.21
78/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o m2 15.7*2*
d.7/1651-03 szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym 17.4+14.4*
ram 2,57 m o wys. do 20 m 16.9*2 =
1033.08
-- Robocizna --
999 r-g 0.2198
-- Materiaty --
2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm kLI m3 0.00007
8990499 kotki rozporowe z tworzywa sztuczne-| szt 0.0692
go
8990489 zaslepki z tworzywa sztucznego szt 0.0692
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
48200 rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0.0523
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 78 1033.08
8 Daszek nad wej $ciem
79|KNR-W 4-01  |Naprawa pokry¢ dachowych papa ter-| m2 2.8*1.2=
d.8/0519-01 mozgrzewalng - jednokrotne pokrycie 3.36
papa wierzchniego krycia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2700
-- Materialy --
2305560 papa podktadowa m2 1.1500
2301599 roztwér do gruntowania kg 0.4000
2300199 lepik asfaltowy kg 0.2000
6328799 kominki wentylacyjne warstwy po- szt 0.0100
krywczej
1020199 gaz propanowo-butanowy kg 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
-- Sprzet --
35211 zuraw okienny 0.5 t m-g 0.0200
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 79 3.36
80 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 (2.8+2*1.2)*
d.8/0535-08 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, 0.25=1.30
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 80 1.30
81|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 1.3
d.8/0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu do
25cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
-- Materiaty --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1.2300
9 00004 wkrety samogwintujace typu SW do szt 27.5000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0080
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Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 81 1.30
82|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieple- m2 3.36
d.8/2608-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 82 3.36
83|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieple- m2 3.36
d.8/2608-03 nie metodg lekkg-mokrg - gruntowa-
nie preparatem wzmacniajacym jed-
nokrotnie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0662
-- Materiaty --
1552326 preparat wzmacniajacy poditoze dm3 0.2000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0.0001
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 83 3.36
84 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 3.36
d.8/0926-01 wa z tynku akrylowego - natozenie na
podtoze farby gruntujgcej - pierwsza
warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.1050
-- Materiaty --
1552320 farba gruntujgca dm3 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
95100 Srodek transportowy m-g 0.0004
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 84 3.36
85/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 3.36
d.8/0926-03 wa z tynku akrylowego o fakturze rus-
tykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej
suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5126
-- Materialy --
2350060 sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 4.4000
na o grubosci ziarna do 3,5 mm
(CT35)
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0080
95100 Srodek transportowy m-g 0.0111
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 85 3.36
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
Stownie:
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