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Okélna 2 docieplenie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Wymiana okien
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0.8*1.2*2+1.3*1.5*1+1.8*1.5*1+0.4*0.4*12+0.7*0.7*3+0.8*0.8*9 m?2 15.72
RAZEM 15.72
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1/0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1.3*1.5%1 m?2 1.95
RAZEM 1.95
3/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1.8*1.5*1 m?2 2.70
RAZEM 2.70
4/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.1/0929-12
0.8*2.10*1+1.50*2.20*1 m?2 4.98
RAZEM 4.98
5/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(0.80+1.2*2)*2+(1.3+2*1.5)*1+(0.8+2*2.10)*1+(1.5+2*2.2)*1+(0.4+2*0.4)*12+ |m 63.90
(0.7+2*0.7)*3+(0.8+2*0.8)*9
RAZEM 63.90
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 $cian - oscieza
[(0.80+1.2*2)*2+(1.3+2*1.5)*1+(0.8+2*2.10)*1+(1.5+2*2.2)*1+(0.4+2*0.4)*12+ |m2 15.98
(0.7+2*0.7)*3+(0.8+2*0.8)*9]*0.25
RAZEM 15.98
2|Balkony
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(3.3*5*2+2.5*5*2)*0.15 m?2 8.70
RAZEM 8.70
8|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|0804-07
3.7*1*5*2+2.3*1*5*2 m?2 60.00
RAZEM 60.00
9/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
10|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2|1102-01 zatarte na ostro
3.7*1*5*2+2.3*1*5*2 m?2 60.00
RAZEM 60.00
11|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
-(3.7*1*5*2+2.3*1*5*2)*1 m?2 -60.00
RAZEM -60.00
12|KNR-W 4-01 |Jednokrotne pokrycie papa podktadowg termozgrzewalng, m?2
d.2|0519-01
3.7*1*5*2+2.3*1*5*2 m?2 60.00
RAZEM 60.00
13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2|1102-01 zatarte na ostro
3.7*1*5*2+2.3*1*5*2 m?2 60.00
RAZEM 60.00
14/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
(3.7*1*5*2+2.3*1*5*2)*2 m?2 120.00
RAZEM 120.00
15|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
16|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.2|1118-01 toza
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
17|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|mz2
d.2|1118-09 todg kombinowang - mrozoodporne
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00

Norma PRO Wersja 4.13




Okélna 2 docieplenie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.2|1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
20*1*2 m 40.00
RAZEM 40.00
19|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.2|1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
40 m 40.00
RAZEM 40.00
20 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.2|1212-02 wanych jednokrotnie - szyby
2.4*0.8*5*2+1.2*0.8 m?2 20.16
RAZEM 20.16
21 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2|1212-05
1.2*1*10+2.3*1*10 m?2 35.00
RAZEM 35.00
22/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.2|1212-28 do 50 mm- pochwyty balkonéw
1*2*20 m 40.00
RAZEM 40.00
23/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm
[(2.5+1*2)*5*2+(3.3+2*1)*5*2 ]*0.30 m?2 29.40
RAZEM 29.40
24 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.2|0726-02 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 50%
(1*1*5*4*2*2+3.30*1*5*2+2.5*1*5*2)*0.5 m?2 69.00
RAZEM 69.00
25/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.2|2608-01 mechaniczne i zmycie
1*1*5*4*2*2 m?2 80.00
RAZEM 80.00
26/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2|2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
27 /KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
28/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej- natozenie na m?2
d.2/0929-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
29/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm |mz2
d.2/0929-03 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
30 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw z betonuptytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2
d.2|12610-03 krag wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
3.30*1*5*2+2.5*1*5*2 m?2 58.00
RAZEM 58.00
31 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.2|2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
(1*2+1*2)*2*20 m 160.00
RAZEM 160.00
3|Obrébki blacharskie
32/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
(1.3*5*2+0.8*9+0.3*1+1.3*5*2+0.8*5*2*2)*0.25 m?2 12.38
RAZEM 12.38
33|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0923-04
(1.3*5*2+0.8*9+0.3*1+1.3*5*2+0.8*5*2*2)*0.20 m?2 9.90
RAZEM 9.90
34 KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych - dyble pod parapety szt.
d.3|0211-10
150 szt. 150.00
RAZEM 150.00
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35|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej pod parapety m2
d.3|0504-03
(1.3*5*2+0.8*9+0.3*1+1.3*5*2+0.8*5*2*2)*(0.20+0.12) m?2 15.84
RAZEM 15.84
36/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - parapety zewngtrzne z koncowkami
(1.3*5*2+0.8*9+0.3*1+1.3*5*2+0.8*5*2*2)*(0.20+0.12+0.04) m?2 17.82
RAZEM 17.82
37/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.3|202 0541-01 |szczyty budynku
(15.7*2+1.4*2)*0.25 m?2 8.55
RAZEM 8.55
38|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z blachy powleka- |m
d.3/0536-02 nej o $rednicy 150 mm - odcinki pionowe - analogia
16.9*3 m 50.70
RAZEM 50.70
4|Instalacja odgromowa
39 KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie beto- |szt.
d.4|1137-04 nowej
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
40|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej (zwdd pionowy) na m
d.4/0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na scianie
(16.2+1.1)*4 m 69.20
RAZEM 69.20
41|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu
z cegly
69.20 m 69.20
RAZEM 69.20
42|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4/0110-02
69.20 m 69.20
RAZEM 69.20
43|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 1.5 mm2 wciggane do rur|m
d.4/0204-01 - analogia - wciagniecie preta odgromaéwki
69.20 m 69.20
RAZEM 69.20
44|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.4|/0401-03 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
4 aparat 4.00
RAZEM 4.00
45|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym ro- |szt.
d.4/0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/Sciany na dachu i kominy
46|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.5/2608-01 mechaniczne i zmycie
13.48+8+26.22 m?2 47.70
RAZEM 47.70
47|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.5/2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
47.70 m?2 47.70
RAZEM 47.70
48|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.5/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
47.70 m?2 47.70
RAZEM 47.70
49|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na pod-|m?2
d.5/0926-01 toze farby gruntujgcej- pierwsza warstwa
47.70 m?2 47.70
RAZEM 47.70
50 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykal-|mz2
d.5/0926-03 nej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
47.70 m?2 47.70
RAZEM 47.70
6|Cokot
51/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.6/202 0541-01 |parapety
(12*0.4+0.7*3)*0.25 m?2 1.73
RAZEM 1.73
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52/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.6/1212-02 wanych jednokrotnie
0.3*0.3*5+0.7*0.5*1 m?2 0.80
RAZEM 0.80
53 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - kraty na |szt.
d.6|0354-15 oknach piwnic
8*3 szt. 24.00
RAZEM 24.00
54 KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z betonu gniazd.
d.6/0320-08
24 gniazd. 24.00
RAZEM 24.00
55/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.6|1212-05
0.8*0.8*3 m?2 1.92
RAZEM 1.92
56 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z betonow m?2
d.6/0726-04 zwirowych, bloczkéw (do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 10%
(15.7+14.4)*2*1.1*0.1 m?2 6.62
RAZEM 6.62
57 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.6/2608-01 mechaniczne i zmycie
(15.7+14.4)*2*1.1 m?2 66.22
RAZEM 66.22
58 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.6/2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
66.22 m?2 66.22
RAZEM 66.22
59/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na  |mz2
d.6/0929-01 podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
66.22 m?2 66.22
RAZEM 66.22
60 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm |mz2
d.6/0929-03 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
66.22 m?2 66.22
RAZEM 66.22
7|Sciany
61 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.7|2612-09 kotowej
(15.7+14.4)*2 m 60.20
RAZEM 60.20
62 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw z cegtyptytami styropianowymi metoda lekkga-mo- |m2
d.7|2610-02 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
14.4*1*15.8+15.7*16.2*2+1.4*2*16.5+11.6*15.8-2.1*1*1-1.5*1.8*5*2-0.8*0.8*9- | m2 859.37
0.66*0.3*1-1.3*1.5*5*2-0.8*1.2*5*4-1.5*2.1*5-0.8*2.1*5*2
RAZEM 859.37
63 KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkdéw plyta- |m?2
d.7|2610-08 mi styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
[(1+2.1*2)*1+(1.8+2*1.5)*10+(0.8+2*0.8)*9+(0.66*2+0.3)*1+(1.3+2*1.5)*10+ |m2 87.31
(0.8+2*1.2)*20+(1.5+2*2.10)*5+(0.8+2*2.10)*10+(0.4+2*0.4)*12+(0.7+2*0.7)*
3+(0.3+0.3)*2*5+(0.7+0.5)*2*1]*0.3
RAZEM 87.31
64 KNR 0-17 Ocieplenie pod okapem Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.7|2610-08 metodg lekkg-mokra wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
14.4*2*0.35 m?2 10.08
RAZEM 10.08
65 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra wraz |m
d.7|2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw kgtownikiem metalowym
(1+2.1*2)*1+(1.8+2*1.5)*10+(0.8+2*0.8)*9+(0.66*2+0.3)*1+(1.3+2*1.5)*10+ m 387.22
(0.8+2*1.2)*20+(1.5+2*2.10)*5+(0.8+2*2.10)*10+(0.4+2*0.4)*12+(0.7+2*0.7)*
3+(0.3+0.3)*2*5+(0.7+0.5)*2*1+16.5*2+15.8*4
RAZEM 387.22
66 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej korncowki wspornika stalowego- kraty szt.
d.7|0354-15
(1+1+1)*8 szt. 24.00
RAZEM 24.00
67 KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniazd.
d.7|0320-04
24 gniazd. 24.00
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RAZEM 24.00
68 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.7|1212-05
0.9*1.3*1+0.9*2.1*1+1.9*1.6*1 m?2 6.10
RAZEM 6.10
69 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.7|0354-15
4+1+3 szt. 8.00
RAZEM 8.00
70 KNR 4-01 Demontaz tablic, uchwytéw szt.
d.7/0354-13
3+2 szt. 5.00
RAZEM 5.00
71 KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw do flag szt.
d.7|0322-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
72/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng pochwytu m
d.7|1212-31
2 m 2.00
RAZEM 2.00
73|/KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych oswietlenia zewnetrznego o masie do 5 kg szt.
d.7|0609-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
74 KNR 4-03 Demontaz domofonu - analogia szt.
d.7|1129-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.7/0401-04 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
76 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.7|0402-02 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77 KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.7/0925-01
1.5*1.8*5*2+0.8*0.8*9+0.66*0.3*1+1.3*1.5*5*2+0.8*1.2*5*4+1.5*2.1*5+0.8* m?2 104.21
2.1*5*2
RAZEM 104.21
78|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
d.7|1651-03 57 m o wys. do 20 m
15.7%2*17.4+14.4*16.9*2 m?2 1033.08
RAZEM 1033.08
8|Daszek nad wej $ciem
79|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.8/0519-01 pa wierzchniego krycia
2.8%1.2 m?2 3.36
RAZEM 3.36
80 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.8/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(2.8+2*1.2)*0.25 m?2 1.30
RAZEM 1.30
81 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.8|202 0541-01
1.3 m?2 1.30
RAZEM 1.30
82 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.8/2608-01 mechaniczne i zmycie
3.36 m?2 3.36
RAZEM 3.36
83 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.8|2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
3.36 m?2 3.36
RAZEM 3.36
84 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na pod-|m?2
d.8/0926-01 toze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
3.36 m?2 3.36
RAZEM 3.36
85/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykal-|mz2
d.8/0926-03 nej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio




Okélna 2 docieplenie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

3.36

m2

3.36

RAZEM

3.36

Norma PRO Wersja 4.13




