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Spadki podtuzne ulicy wahajg si¢ od 1,36 do 3,88 %.
1.4 ODWODNIENIE

Odwodnienie ulicy zaprojektowano powierzchniowe poprzez nadanie ulicy spadkow
poprzecznych i podtuznych. Splyw wody bedzie sie¢ odbywal powierzchniowo od ulicy
Szpitalnej do ulicy Joanny Zubr.

1.5 WJAZDY DO POSESJI

Wiazdy do posesji nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem ,zjazd gospodarczy

przez chodnik”™. Projektowany kraweznik na wjazdach do posesji winien byé obnizony o 7 cm
tak, zeby docelowo wystawal 3 cm z nawierzchni asfaltowe].
Konstrukeje nawierzchni na wjazdach podano w zataczniku przekroje normalne.

1.6 URZADZENIA OBCE

Istniejace studzienki kanalizacji sanitarnej oraz zawory wodne znajdujace sig w jezdni i
chodnikach nalezy podnie$¢ do projektowanych rzgdnych nawierzchni. Regulacjc wyzej
wymienionych urzadzen nalezy wykonaé betonem B-20

1.7 ROZNE

Podczas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej przed
przypadkowym zniszczeniem badz uszkodzeniem.

Wyzej wymienione punkty zaznaczono na plante sytuacyjnym.



OBLICZENIE
OBJETOSCI WYROWNANIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI MASA ASFALTOWA NA UL. DOJAZDOWEJ W

WIELUNIU
Lok. (Grubos¢ w-wy wyrOwnania w cm | Szer. Pow. Srednia Odlegtosé ! -'Gdajgfééé’ wE
przekroju |1 o ke S w przekroju | wyrdwnania |powierzchnia mi¢dzy materiahu
kmihm |00 prawa | przekroju w przelgroju WYT. W px;zek:roju przekrojami ;
{m ) (m”) (m” ) (m) (m~)
0 +000 0 0 0 - - -
0,0313 25 0,78
+025 3 1 0 1,25 5,00 0,0625
0,0875 25 2,19
+050 0 4 2 2,25 5,00 0,1125
0,1000 25 2,50
+075 1 3 0 1,75 5,00 0,0875
0,0438 25 1,10
+100 0 0 0 - 5,00 -
0,0088 25 0,22
+125 0 1 it} 0,50 3,50 0,0175
0,0343 25 0,86
+150 0 2 0 1,00 5,10 0,0510
0,0445 25 1,11
+175 0 0 3 0,75 5,05 0,0379
0,0821 25 2,05
+200 4 3 0 2,50 5,05 0,1263
0,1257 25 3,14
+225 0 4 2 2,50 5,00 0,1250
0,0625 25 1,56
+250 0 0 0 - 5,00 -
' - 25 -
+275 0 0 0 - 5,00 -
0,0750 25 1,88
+300 2 3 4 3,00 5,00 0,1500 )
0,0750 25 1,88
+325 0 0 0 - 5,00 -
- 25 -
+350 0 0 0 - 5,00 -
- 75 -
+361 -0 0 0 - - -
RAZEM 19,27 m’

19,27 m® x 2,45 m® / Mg = 47 Mg masy asfaltowej w. dolna



OBLICZENIE
POWIERZCHNI FREZOWANIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI NA ULICY DOJAZDOWEJ W WIELUNIU

STRONA LEWA STRONA PRAWA
km |hm Szerokos¢ | Srednia Odleglos¢ | Powierzchnia | Szeroko$é | Srednia Powierzchnia | Uwagi
szeroko$é szerokosé
(m) (m) (m) (m?) (m) (m) (m*)
0 000 - -
- 25 - 0,625 16
025 - 1,25
- 25 - 0,625 16
050 - -
- 25 - 0,625 le
075 - 1,25
0,75 25 19 1,50 38
100 1,50 1,75
1,625 25 4] 0,875 22
125 1,75 -
0,875 25 22 - -
150 - -
- 25 - 0,875 22
175 - 1,75
_ 35 - 1,50 38
200 - 1,25
- 25 - 0,625 16
225 - -
1,25 25 31 1,25 31
250 2,50 2,50
2,50 25 63 2,50 63
275 2,50 2,50
1,25 25 31 1,25 31
300 - .
, 0,875 25 22 0,50 13
325 1,75 ‘ 1,00
2,125 25 53 1,75 44
350 2,50 2,50
1,25 11 14 1,25 14
361 - -
RAZEM [296 m* RAZEM (380 m’

OGOLEM 296 m® + 380 m® = 676 m?




TABELA ZJAZDOW
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NA REMONT ULICY DOJAZDOWEJ W WIELUNIU

Lp. hm Strona Dlugosc Szerokodé | Rury betonowe Powierzchnia Uwagi
wjazdu wjazdu ® | Diugose
1 +014 lewa 0,80 3,70 2,96
2 +024 lewa 0,80 3,00 2,40
3 +030 lewa 0,80 3,10 2,48
4 +042 lewa 0,90 3,20 2,88
5 +047 lewa 1,00 4,00 4,00
6 +062 lewa 1,00 4,60 4,60
7 +069 prawa 1,40 3,40 4,76
8 +077 lewa 1,00 3,50 3,50
9 +095 lewa 0,30 3,80 3,04
10 +099 prawa 1,30 4,20 5.46
11 +116 lewa 0,40 4,30 1,72
12 +136 lewa 0,30 3,00 0,90
13 +140 lewa 0,30 3,00 0,90
14 +147 prawa 1,30 3,70 4,81
15 +152 prawa 3,20 4,50 14,40
16 +168 lewa 0,80 4,20 3,36
17 +177 lewa 0,80 2,80 2,24
18 +187 prawa 1,30 4,40 5,72
19 +199 lewa 0,80 3,00 2,40
20 +210 prawa 1,30 3,80 4,94
21 +213 lewa 1,00 3,40 3,40
22 +228 lewa 0,80 3,50 2,80
23 +228 prawa 1,10 3,80 4,18
24 +245 prawa 1,00 3,80 3,80
25 +264 prawa 1,10 4,50 4,95
26 +272 lewa 0,30 4,00 1,20
27 +273 prawa 5,60 4,00 22,40
28 +293 lewa 0,35 3,40 1,19
29 +300 lewa 0,40 2,60 1,04
30 +301 prawa 1,00 3,30 3,30
31 +308 lewa 0,30 4.40 1,32
32 +324 prawa 1,00 470 4,70
33 +341 lewa 0,30 3,20 0,56
34 +342 prawa 1,00 4,00 4,00
RAZEM | str. lewa 73,7 m 137 m*
str. prawa 52,1 m
OGOLEM | 1258m




WYKAZ ZNAKOW
PIONOWYCH DO OZNAKOWANIA ULICY DOJAZDOWEJ W WIELUNIU

1. A — 7 Ustap pierwszenstwa przejazdu 2 szt.
2. Shtupki do znakow 2 szt.




TABELA POSZERZEN

ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI NA ULICY DOJAZDOWEJ W WIELUNIU

km |hm Szerokoé¢ | Srednia Odleglos¢ | Powierzchnia | Szerokosé [ Srednia Powierzchnia | Uwagi
szerokosé szerokosé
(m) | (m) (m) (m?) (m) | (m) (m?)
0 +105 - 0,00
- 15,60 - 0,75 12
+120,6 - 1,50
- 11,10 - 1,50 17
+131,7 - 1,50
- 10,30 - 0,75 8
+142 - 0,00
Razem 37w’




CZESC KOSZTORYSOWA
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PRZEDMIAR ROBOT

NA REMONT ULICY DOJAZDOWEJ W WIRLUNIU DX, 0,361 KM

Lp. |Poz koszt. Wyszczegdlnienie robot Jedn. Tlosc Uwagi
lokalizacja, obliczenie obm. jedn.
1 2 3 4 5 6
IROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych dla trasy drog w terenie rowninnym
km 0+000 do km 0+361 . 0,361 km km 0,361
II ROBOTY ROZBIORKOWE
2 KNR 2-31 Rozebranie istniejacego krawgznika betonowego
0813-01 ulicznego na podsypce piaskowej
2x361=722mb mb 722
3 KNR 2-31 Rozebranic istniejacej nawierzchni z trylinki na
0811-02 wjazdach gr. 15 cm
wg. tabeli wjazdow - 137 m? m’ 137
4 KNR 2-31 Rozebranie chodnika z plyt betonowych 50x30x7 na
0815-02 podsypce piaskowej
361 mb— 52,1 mb = 308,9 mb
127,40 x 1,10 = 140,14 m’
181,50 x 1,35 = 245,03 m’
Razem 385,20 m* m’ 385,20
5 KNR 2-31 Frezowanie istniejace] nawierzchni asfaltowej
0803-03104 grubodci do 5 ¢cm z wywozem destruktu na
odleglosé 3 km
wg,. tabeli frezowania - 676 m’ m’ 676
I KRAWEZNIKI
6 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gr, kat. III pod tawe
0401-04 betonowa o wym. 30x30
2x361 = 722 mb mb 722
7 KNR 2-31 Wykonanie lawy betonowe] z oporen pod
0402-04 kraweznik z betonu B-10
722 mb x 0,0575 m*/mb = 41,5 m’ m’ 41,5
8 KNR 2-31 Ulozenie kraweznika betonowego ulicznego
0403-03 wibroprasowanego o wym. 15x30x100 na podsypce
cementowo-piaskowej
722 mb mb
IV POSZERZENIA JEZDNI
9 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdnj gl.
0102-01i 02 38 cm w gr. kat. I1I
wg. tabeli poszerzen - 37 m’ m* 37
10 |KNR 2-3} Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm
0106-01i 02 z mechanicznym zageszczeniem
37 m? m? 37




2 3 5
11 KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z thucznia niesortu
0114-05106 | kamiennego 0/63 mm gr. 20 ¢m na poszerzeniu
jezdni
37m’ m? 37
V NAWIERZCHNIA
12 KNR 2-31 Mechaniczne wyrdwnanie istniejacej nawierzchni
0108-02 masa asfaltowa II st. o uziarnieniu 0/16 mm z
1501-02 transportern masy na odleglos¢ 8 km
1502-02 wg,. tabeli wyréwnania - 47 Mg Mg 47
13 KNR 2-31 Skropienie podbudowy thuczniowej emulsja
1004-07 asfaltowa zwykla w ilosei 0,8 kg / m?
37 m® m* 37
14 KNR 2-31 Oczyszczenie istniejacej podbudowy szczotks
1004-06 mechaniczna
361x5=1.805m>~37m’=1.768 m’ m? 1.768
15 KNR 2-31 Mechaniczne utozenie masy asfaltowej II st. o
0311-01 uziarnieniu 0/16 mm gr. 4 cm z transportem masy
1501-02 samochodami wywrotkami 5-10 Mg na odleglogé
1502-02 8 km
37 m? m® 37
16 KNR 2-31 Skropienie podbudowy asfaltowe] emulsja zwykia
1004-07 w ilogci 0,4 kg / m®
1.768 m’ m’ 1.768
17 KNR 2-31 Mechaniczne ulozenie warstwy Scierainej
0311-05106 |nawierzchni z masy asfaltowej I st. 0 uziarnieniu
1501-02 0/12,8 mm gr. 4 cm z transportem masy
1502-02 samochodami wywrotkami 5-10 Mg na odl. § km
361m x50 = 1.805m’
10,0 x3,0 =  30m?
9.0x9.0
2 = 405m’
40x4.0
2 = 80m’
RAZEM 1.883,50 m” m? 1.883,5
VI WJAZDY DO POSESJI
18 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gr. kat. [If gh. 15 ¢cm
0102-05106 | pod wjazdy do posesji na odklad
wg. tabeli wjazdow - 137 m’ m" 137
19 KNR 2-31 Wykonanie podsypki piaskowe]j pod wjazdy gr.
0105-03104 7 cm z mechanicznym zageszczeniem piasku
137 m* m? 137
20 KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z thicznia kamiennego
(0114-07108 | niesortowanego 0/31,5 mm gr. 12 cm
137 m” m’
21 KNR 0-11 Wykonanie nawierzchni na wjazdach z kostki
0323-03 betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce z miatu
kamiennego gr. 3 cm m* 137

m’ 137




2 3
VII CHODNIKI I OPASKI
22 KNR 2-31 Wykonanie podbudowy pod chodnik z thicznia
0114-07 kamiennego niesortu 0/31,5 mm gr. 8 cm
529,2 m” m’ 529,2
23 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gr. kat. [1I o wym. 20x20
0401-02 str. lewa 361 mb mb 361
24 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gr, 1T gl. 15 cm pod
0102-05106 | opaske
str, lewa 361 — 73,7 x 0,50 = 144 m’ m’ 144
25 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gr. kat, IT gi. 10 cmm
0102-05 pod chodnik
str. prawa - 3852 m’ m? 3852
26 KNR 2-31 Ulozenia obrzeza betonowego wibroprasowanego
0407-02 6x20x75 na podsypce piaskowej przy opasce
str. lewa - 361 mb mb 361
27 KNR 0-11 Utozenie chodnika z kostki betonowe) szarej gr. 6 cm
0320-02 na podsypce z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm
str. prawa 3852 m?
str. lewa opaska__ [44.0 m’
Razem 5292 m’ m* 5292
VI URZADZENIA OBCE
28 KNR 2-31 Regulacja wysokoSciowa istnigjacych wlazdw
1406-03 kanatowych
10 szt. szt. 10
29 KNR 2-31 Regulacja wysokodciowa istniejacych zaworéw
1406-04 wodociggowych
25 szt SZt. 25
30 KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istniejacych studzienek
1406-05 telefonicznych
1 szt. 87t 1
IX WYWOZ GRUZU 1 ZIEMI
31 KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowyladowczymi
0108-11112 |naodlegloéé 2 km
kraweznik 722mx0,15x 0,30 = 32,49 m’
trylinka 137 m*x 0,15 = 20,55 m’
phyty 3852 x 0,07 = 2696m’
RAZEM 80 m’ w’ 80
32 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyiadowczymi na
0108-05108 | odleglosé 2 km

poz.6  722mx0,30x030 = 6498 m’
poz.9  37m’x038 = 14,06 m’
poz. 18  137m*x 0,15 = 20,55 m’
poz.22  361mx0,20x020 = 1444m’
poz.23  144m’ x 0,15 = 21,60 m®
poz.24  3852m*x0,10 = 3852 m’
RAZEM 174 m’




REMONT ULICY DOJAZDOWE.) W WIELUNIU di. 0,361 km

KOSZTORYS

Strona 1

Opls - J.m. ! Normré ‘ Cena R

e ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.KNR 2-01 0119-0300
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie réwninnym
¢ Jednostka: 1 km Ilosc robot 0 3610

I-Robomzna o o T g ! | 111,7400) | ! |
| Stupki igl.niekor.sredn.7-11 cm dt.2,.0 m ‘ m3 | 0,10405 i | f
' samochod dostawezy do 0.9t ~ img| 7,5000° i

| Koszty bezpoérednle pozycji

Cena jednostkowa

Wartosé pozycp

2 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 .KNR 2-31 0813-0200
Rozebranie kraweznikéw. Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm. na podsypce piaskowej
Jednostka 100 m Hoéc robot 7.2200

Roboazna T - 210?00}_ e

‘ Koszty bezpc;sredme pozycy

. Cena jednostkowa
Wartosé pozycji

3 .KNR 2-31 0811-0200
 Rozebranie nawierzchni na wjazdach z trylinki gr. 15 cm
; Jednostka 100 m2 lloéc robét: 1,3700

Robomzna g

) Koszty bezpoSrednle pozyc;; ' ) |

| Cena Jednostkowa
| Wartosc pozytji

|4 .KNR 2-31 08150200

I Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych. Plyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce

| piaskowej
| Jednostka 100 m2 liogé robot: 3,8520

Robocuzna ) s ﬂ _ ] 1_2,4900I )

Koszty bezpoérednle pozyqi 7 '

| Cena }ednostkowa
Wartoéé pozycp

5 .KNR 2-31 0803-0300

. Frezowanie / Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - gr.nawierzehni 3 cm

Jednostka 100 m2 flo¢ robot: 6,7600

‘ Robocizna ' 7r'-g | o '25.44'06? 7
spr@zarka plzew02na spalinowa 475m31min im-g 1257900 o : ) N
i Koszty bezposrednle pozycji | '
. . o | —
| Cena Jednostkowa

} Wartos¢ pozycji




| opis

6 .KNR 2-31 0803-0400

cm grubosci
Jednostka: 100 m2

Robocizna
Zastosowano wspotczynnik do normy: 2,00

: Koszty bezposredme pozycii

| sprezarka przewozna spalinowa 4-Sm3/min
Zastosowano wspoiczynnlk do normy: 2, 00

oS¢ robot: 6, 7600

Frezowanie / Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

4,3700

1,8500|

~Cena jednostkowa
f Wartos¢ pozycji
L -

3. KRAWEZNIKI

7 KNR 2-31 0401-0400

Strona 2

i Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, O wymiarach 30x30 ¢ kat.gruntu 1li-IV

| Jednostka: 100 m

Hlos¢ robdt; 7,2200

334600,

‘ Robocizna ‘ g
Koszty bezpoérednle pozycu ‘ '
- Cena jednostkowa

: Wartose pozy_q_l

"8 .KNR 2-31 0402-0400

| tawy pod krawezniki. Betonowa z oporem

|Jednostka 1 m3 lloéé robot: 41,5000
Robocnzna ) ‘ r-g i 7 9,02005
beton zwykdy | m3 | 1,0400]
deski igl.obrz. kI.3 25 mm | m3 | 0,0400]
piasek do nawierzchni drogowych ‘ m3 | 0,2700!
woda | m3 ! 0,4700_i

Koszty bezposrednle pozycjl

Cena ;ednostkowa
Wartosé pozyql

% 9 .KNR 2-31 0403-0300

i Krawegzniki betonowe. Wystajace o wym.15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

| Jednostka 100 m

| Robomzna

! Krawezniki drog.bet.ciete 100x30x15-kolor

! piasek do nawierzchni drogowych

|
I Cement portl. CEM Il 32 5-luz.(d.35 z.dod )
| woda

i Naktady pomocnicze

K'oszty-bezposrednle pozyql

Cena jednostkowa
Wartoéc pozycji

4 POSZERZENiA JEZDN!

10 .KNR 2-31 0102-0100

llos€ robot: 7,2200

m .
m3
t
m3
%

 42,9000|
102,0000!
1 ,2700E
0.3900]

0,4200!

Koryta wykonywane na poszerzeniach. Na jezdniach glebokosci 10 cm. kat.gruntu H-IV

Jednostka: 100 m2

Robomzna

I walec wibr jednoosiowy 0.6t

lloéé robdt: 0,3700



Strona 3

! Opls ' J.m. Norma | Cena . R M s

| Koszty bezposrednie pozycji i 3

| Cena jednostkt;;a_lm

| Warto$€ pozycji - B o

: 11 .KNR 2-31 0102-0200

' Koryta wykonywane na poszerzeniach. Na jezdniach - za daisze 28 cm. kat.gruntu H-1V

Jednostka 100 m2 lloéé robot: 0,3700

'Robocizna g 11,1000

Zastosowano wspoiczynmk do  normy. 5, 60 ! \ ; o .

Koszty bezposredme pozycju o R

1 Cena jednostkowa

Wartoéc pozyql

‘12 .KNR 2-31 0106-0100

| Warstwy odcinajgce. Z piasku zageszczane recznie. gr.warstwy po zageszczeniu § cm :
 Jednostka: 100 m2 ltosé robdt: 0,3700 ‘
Robomzné _________________________ ! r-g 628007 77777777777777777 i 1
piasek do nawierzchni drogowych . m3 | 7.3800. ! |
woda m3 0,5000! ! |
Naktady pomaocnicze L% | I :
Koszty bezposredme pozycy - _ i ' i { i
Cena jednostkowa

| Wartosc pozycji

. 13 .KNR 2-31 0106-0200

. Warstwy odcinajgce. Z piasku zageszczane recznie - za dalsze 4 cm

Jednostka 100 m2 lloé¢ robot: 0,3700

Robocnzna - g - 0_4700 - i

| Zastosowano wspolczynnik do normy: 4,00 : ‘

| piasek do nawierzchni drogowych ‘' m3 1,2300 ;

Zastosowano wspétezynnik do normy: 4,00 ; : I i

| woda m3 0,0800° : |

Zastosowano wspotczynnik do normy: 4,00 g . |

Nakfady pomocnicze %

K_oszty bezpoére?!n?e pOZYC}I - - o - T

Cena jednostkowa o )

Wartosé pozycgji

| —_

14 KNR 2-31 0114-0500

FPodbudowy z kruszyw - niesortu 0/63mm - gr. warstwy po zageszczeniu 15 em

- Jednostka: 100 m2 llosé robot: 0, 3700

‘Roboczra gl s3mer -

i tuczed kamienny niesortowany 0/63mm ot : 31,8200 .

woda S m3 | 1,5000 :

réwniarka samojezdna 74kW (100KM) S m-g 0,2700: i :
walec stat.samojezdny 10t . mg 3,8700 ; |
Nakfady pomocnicze % : _ ____jl
Koszty bgzpqéredme pozijI - o - l i
Cena jednostkowa i

Wartosc pozycji




Strona 4

Opis 'J.m. Norma Cena R M

15 .KNR 2-31 0114-0600
: Podbudowy z kruszyw - niesortu 0/63mm - za dalsze 5 cm gr.
Jednostka 100 m2 llogé robot: 0,3700

| Robocizna | rg | 0.1 100@
| Zastosowano wspdlczynnik do nommy: 5,00 |

t 2,1200,

! fiuczert kamienny niesortowany 0/63mm
! Zastosowano wspoétezynnik do normy; 5,00

! woda 'm3 | 0,1000°

i Zastosowano wspitczynnik do normy: 5,00 :
| i6wniarka samojezdna 74kW (100KM) | m-g 0,0200
| Zastosowano wspolczynnik do normy: 5,00 i

_ i .
| i ‘
| walec stat.samojezdny 10t i m-g 0,1300 | i ‘ |
i |
| |
|
| !

Zastosowano wspéiczynnik do normy: 5,00
! Nakiady pomocnicze

l(oszty bezposredme pozyql f !

. Cena jednostkowa
: Wanosé pozyqi

: 5 NAWIERZCHNIA

16 .KNR 2-31 0108-0200
 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng. Mineralno - asfaltows. wbudowanie mechaniczne
- Jednostka: 1t llogé robot: 47,0000

Robocizna b rg | 1,04001 |

' masa min.-asf. 0/16mm Lt 1,0150/ | !

‘ walec stat.samojezdny 10t ; m-g 0.0280} ‘ 1 |

‘ walec stat.samojezdny 15t ‘ m-g 0.0280? i 1 ‘
rozk#adarka mas bitumicz szer.4m | m-g 0,0560! i | !
7&(;5;3( bezposrednie pozycji T | }

~ CGena jednostkowa

Wartos(: pOZVCji |

.17 .KNR 2-31 1501-0200
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwomi do miejsca whudowania odlegtosédo 0,5 km. Mieszanka
mineralno-bitumiczna. fadownosé srodkow transportowych ponad 5 do 10t

-Jednostka: 1t Hos¢ robot: 47,0000 |
Robocizna o oo A A |
. olej napedowy kg 0,1000 I ;
samochéd samowyladowezy 5-10t m-g : 0,1310 : |
; Nak#ady pomocnlcze o o _ : |
Koszty bezpoérednle pOZYCjI ! ‘
: Cena Jednostkov;.;é - o o ] - ) '
Wartoéé pozygji ‘

.18 .KNR 2-31 1502-0200
, Naktady uzupetniajace do tabficy 1501 - na transp.miesz.na dalsze 7,5 km ponad 0,5 km. Mieszanka mineralno-bitumiczna.
&adownosc $rodkow transportowych ponad 5,0 do 10 t
Jednostka 1t llosé robot 47 0000

samochod samowy!adowczy 5 10t | m-g 7 76,0050}7
Zastosowano wspdlczynnik do nomy: 15 00 ;

|
i
|

Koszty bezposredme pozyqn

' Cena jednostkowa
Wartos¢ pozycji
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( Opis ‘Jm.i  Norma | Cena | R : M | S

i 19 .KNR 2-31 1004-0700
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg zwykla w ilosci 0,8kg/m2

. Jednostka: 100 m2 llosé robat: 0,370

‘Robocizna  irg 09500

. Emulsja asfaltowa drogowa - kationowa . kg \ 80,0000 ‘ i

i olej napedowy ; kg j 1,80003 i i

. skrapiarka do bitumu reczna pompa 250-500dm3 m-g 1.22001 ! i
ciagnik kotowy 37kW (50KM) m-g 1,2200 |
Nakiady pomocnicze %

Koszty bezposrednie pozycji

Cena jednostkowa
Wartosé pozycji

20 .KNR 2-31 1004-0600
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum
Jednostka: 100 m2 llos¢ robot: 17,6800

Robocizna r-g 0,7300

:woda ' m3 | 0,8000: ,
ciagnik kolowy 37K (S0KM) myg| 06,1700/ ! |
i szczotka mechaniczna (bez ciagnika) ' m-g 0,1700 \ |
Nakiady pomocnicze b |

 Koszty bezposrednie pozyci
| Cena jednostkowa
Warto$c pozydji

2% .KNR 2-31 0311-0100

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowe - warstwa wigZzaca o gr. po zageszczeniu
4cm

Jednostka: 100 m2 llosc robot: 0,3700
Robocizna o | rg | 3,0900| | o S
Masy min.-asf.grysowe-warstwa wigzaca 0/16mm i t I 9.74ODI ! I : i
rozkiadarka mas bitumicz.szer.4m L meg, 0.6800; I ' ; |
walec stat.samojezdny 10t mg O.GBDDi . ; |
i walec stat.samojezdny 15t . m-g 0,6800° ; ‘ i
Kossty bezpoér;dnlieipc;zyql B ! ; e : .
 Cena jednostkowa ) '
. Wartos¢ pozycji

22 KNR 2-31 1501-0200
. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwomni do miejsca wbhudowania odlegtosédo 9,5 km. Mieszanka
| mineralno-bitumiczna. fadownosé srodkow transportowych ponad 5 do 10 t

i“Kbszty bézpoérednie pozycji

Jednostka: 1t llose robot: 3,6038

'Robocizna S e 0,0430.

" olej napedowy | kg | 0,1000 | |

samochdd samowyladowezy 5-10t I ' m-g 0,1310? | \

Nakiady pomocnicze j % ! ‘ : ‘
|

' Cena jednostkowa I
| Wartoéé pozycji
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: 23 .KNR 2-31 13502-0200
Nak#ady uzupehniajace do tablicy 1501 - na transp.miesz.na dalsze 7,5 km ponad 0,5 km. Mieszanka mineraino-bitumiczna. -
| ladownos$¢ srodkéw transportowych ponad 5,0 do 10 t :
Jednostka: 1t lod¢ robot: 3,6038 |

3
[{=]
o
o
o
S|
S

samochod samowyiadowczy 5 10t
| Zastosowano wspotczynnik do nomy: 15,00

KOSZty bezposrednle pozyql - V - . o S “ '

| Cena jednostkowa
Wartoéé pozycu

24 .KNR 2-31 1004-0700
Skropleme nawierzchni emulsjg asfaltowa zwykig w ilosci 0,4kg/m2

i Jednostka: 100 m2 llosé robot: 17,6800

‘Rebocizna r9:  o0g00 | ‘
| Emulsja asfaltowa drogowa - kationowa | kg | 40,0000‘ ‘ \ | ‘
| olej napedowy ! kg i 1,8000 ‘ ‘ |
' skrapiarka do bitumu reczna pompa 250-500dm3 ' m-g | 1,2200 ’ ‘

ciagnik kolowy 37kW (S0KM) m-g : 1,2200

: Naktady pomocnicze % ‘ ‘ :
| KOSMEZpoéredme pozycuim - o 7 ‘ 7 | “ !
'Cena }ednostkowai B - o ) T o |

Wartoéé pozyc:jl

| 25 KNR 2-31 0311-0500 i
“Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowe - warstwa scieralna o gr. po
zageszczeniu 3 cm

!P Jednostka; 100 m2 ilosc robot 18, 8350
. Robocizna a g | o 3,070b P ) o | )
1 Masy min.-asf.grysowe-w.scieralna 0/12, 8mm l t ‘ 7,5000' : i
rozktadarka mas bitumicz.szer. 4m mg: 0,5600] : i
_walec stat samojezdny 10t mg’ 0,5600/ ! i i
 walec stat. samojezdny 15t ;meg ,5600 } |
Koszty bezboéredme pozych o ) o o
Cena jednostkowa 7 o o o o T - o _Wwwi
Wartosc ¢ pozydji !

1 26 .KNR 2-31 0311-0600 |
\ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowe - warstwa scieraina - za dalsze 2 cm

Jednostka: 100 m2 lloéé robot: 18,8350

Robocnzna N o - | .I'I-_gi “ _d,éBOO\ o ) - N - 1 i - 3

. Zastosowarno wspétczynnik do normy: 2,00 | | ! ‘ ! 1

i | .

| Masy min.-asf grysowe-w.écieralna 0/12,8mm ot ‘ 2.50001.
' Zastosowano wspolezynnik do normy: 2,00 ; | ;
| : i | |
rozkiadarka mas bitumicz.szer.4m i m-g . 0,1900‘ }
| Zastosowano wspétozynnik do normy: 2,00 | § ! ‘ ‘
' walec stat.samojezdny 10t | mg. 0,1900/ \ ‘s
' ! I : :
| Zastosowano wspoiczynnik do normy: 2,00 i i | : l '
- walec stat.samojezdny 15t m-g | 0,1900 '

Zasto_sowano wspolczynmk dc normy: 2 DU

Kbszty bezposredme pozyql

Cena jednostkowa
| Wartosé pozyciji
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i Opis 4m; Norma | cena | R . M | s
|

- 27 .KNR 2-31 1501-0200
' Transport mieszanki mineraino-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania odlegiosédo 0,5 km. Mieszanka
. mineralno-bitumiczna. tadownoéé srodkdw transportowych ponad 5 do 10t

Jednostka 1 t llosé robot: 235,4375

' Robocizna rg 0,0430| w ‘ |
! olej napedowy | kg 0,1000; ! | ! ]
.‘ samochdd samowytadowezy 5-10t 13 m-g | ! 1 :

0,131of
1 u/o i

\
\
|
P . b

‘ . Naktady pomocnicze

‘ Koszty bezposredme pozycu : |

| Cena jednostkowa
Waltosc pozyq1

28 KNR 2-31 1502-0200
i Naktady uzupeiniajgce do tablicy 1501 - na transp.miesz.na daisze 7.5 km ponad 0,5 km. Mieszanka mineralno-bitumiczna.
tadownosé srodkow transportowych ponad 5,0 do 10 t

Jednostka: 1t liosé robot 235 4375

samochod samowyladowczy 5-10t | m-g | 0,0050!
Zastosowano wspéiczynnik do normy: 15,00 | | I
Koszty bezpoé.redme pozycu

Cena Jednostkowa
Wartosc pozygji

s WJAZDY DO POSESJ! h

29 .KNR 2-31 0102-0500
. Koryta wykonywane na wjazdach giebokosci 10 cm. kat.gruntu 1I-1V
. Jednostka: 100 m2 lloé robét: 1,3700

R Roboc:zna g | 41,5400
_walecwibrjednoosiowy06t ~ :mg! 43300
Koszty bezpoSrednle pozycp

" Cena jednostkowa
Wartos¢ pozycji

. 30 .KNR 2-31 0102-0600
Koryta wykonywane na wjazdach - za dalsze 5 cm. kat.gruntu B-IV
' Jednostka: 100 m2 lioéé robot: 1 3700

! Koszty bezposrednie pozygji ‘ . |

‘ Cena jednostkowa
 Wartosé pozycji

|
| 31 .KNR 2-31 0105-0300

f Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa - zageszczenie mechanicznie. gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm
! Jednostka: 100 m2 ltog¢ robét: 1,3700

i Koszty bezpoérednle pozycn

Roboctzna : r-g o 4,7800? i | |
| | piasek do nawierzchni drogowych ; m3 ‘ 3.7000% ‘ |
| woda m3 0,800, ‘ |
| walec stat. samojezdny 4-6t ‘ m-g ‘ 0,1400 |

Nak{ady pomochnicze | 9 ‘ ; ; ! !

|

 Cena jedn ostkowa
| Warto$¢ pozycji
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Opis idm., Norma J Cena l R : M I S

P

I 32 .KNR 2-31 0105-0400
i Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa - zageszczenie mechanicznie. za dalsze 4 cm
{

Jednostka: 100 m2 llosc robot: 1,3700
'Robocizna - g 06800, I 1
| Zastosowano wspoiczynnik do normy: 4,60 1 ‘ } i
‘ piasek do nawierzchni drogowych m3 | 1,2300 } 1
| Zastosowano wspotczynnik do normy: 4,00 ‘ ; 1
} woda m3 0,0600 ;
|

| Zastosowano wspélczynnik do normy: 4,00 |
. walec stat samojezdny 4-6t ‘mg| 0,0500! : |
- Zastosowano wspofczynnik do normy: 4,00 i i

Nakiady pomocnicze Poog : i

Koézty bezpoéredme pozycp

Cena jednostkowa
Wanosc pozycji

| 33 .KNR 2-31 0114-0700
\ Podbudowy z tlucznia kamiennego niesortowanego 0/31,5mm - warstwa gormna. gr.warstwy po zageszczeniu 8 cm
\ Jednostka: 100 m2 llos¢ robot: 1,3700

] RObDCIZﬂa r-g } 3,0400° |

‘Huczen kamienny niesortowany 0/31,5mm Pt 16,9700; |

_ miat kamienny ot 1,4300/ ' |

woda ' m3 0.8000" ’ :

] H

: rowniarka samojezdna 74kW (100KM) . m-g 0,2500: ‘ ‘
. walec stat. samojezdny 10t ‘ m-g : 2,5600§ : ‘

i Naktady pomocmcze LA ‘ ‘
Koszty bezposredme pozyql i

— - . B ; -

. Cena Jednostkowa

: Wartos¢ pozycji

34 .KNR 2-31 0114-0800
' Podbudowy z ttucznia kamiennego niesortowanego 0/31,5mm - warstwa gérma. za 4 cm
" Jednostka: 100 m2 llos¢ robot: 1 3700

| Robocazna r-g ; 0,1100|
1 Zastosowano wspdétczynnik do normy: 4,00 :

| Huczen kamienny niesortowany 0/31,5mm t 2,1200 !
‘ Zastosowano wspolczynnik do normy: 4,00 ; \

| woda - m3 0,1000 | |
| Zastosowano wspéiczynnik do normy: 4,00

I réwniarka samojezdna 74kW (100KM) i m-g
| Zastosowano wspdiczynnik do normy: 4,00

0,0200

! walec stat.samojezdny 10t | Mg
* Zastosowano wspotczynnik do nomy: 4,00 '

0,1300;

{ Naktady pomocmcze %

'Készty bezposredme pozyc;n

Cena jednosticowa
Wartosc pozyql

-

{35 .KNR 0-11 0323-0301

: Wjazdy do bram z POLBRUKU na podsypce z miatu kamiennego 0/4mm. Polbruk kolorowy gruboéci 80 mm . podsypka
{ grubosci 30 mm

Jednostka 1m2 llo§¢ robot: 137,0000
| Robomzna g 10476: N o N 7; o o
I miat kamienny 0/4mm ;M3 0,0467! ! :

! Zastosowano wspotczynnik do normy: 0,60 ! I | I
| woda ' m3 | 0,0170
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f 7 Opls - HJ.m. Norma ‘ Cepa = R 3 M ]
| . tarcza diament.do cigc.kamieni nat.i betonu szt ‘ 56,0004, T
: Kostki brukowe betonowe gr.8 om - kolorowe m2 1,0200! | ‘
" ubijak spalinowy L m-g 0,0530 i i
. pita do ciecia plytek m-g - 0,0350:
1 Nakiady pomocnicze %
Koszty bezpoérednle pozyc,u o ' _T_ T - ) o
éc;na jednostkowa
| Wartos¢ pozyoji

7. CHODNIKI 1 OPASKI

36 .KNR 2-31 0414-0700
Podbudowy z ttucznia kamiennego niesortowanego 0/31,5mm - gr. warstwy po zageszczeniu 8 cm
Jednostka: 100 m2 llos¢ robét: 5,2920

Robocizna g 3,0400.

- huczen kamienny niesortowany 0/31,5mm Pt

: miat kamienny Lt 1,4300;

| woda | m3 0,8000! |

| réwniarka samojezdna 74kW (100KM) | m-g I 0.2500% :

i walec stat.samojezdny 10t | meg | 2,5600] |

| | Nakiady pomocnicze I % ! ) I i
Koszty bezposrednle pozyql ! !
6é;|a jednostkowa ) o ‘ :
| Wartosé pozycgl i

po

37 KNR 2-31 0401-G200
| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 20x20 cm  kat.gruntu -1V

' Jednostka: 100 m liodé robot: 36100 5
I Robocnzna - - ! r-g IL 14,8900 _ | - ! 4|
| Koszty bezpoéredme pozyql 1 i ; |
| Cena jednostkowa ,
[ Warto$é pozycji
— _ . —

| 38 .KNR 2-31 0102-0500 ;
: Koryta wykonywane na poszerzeniach. Na chodnikach glebokoéci 10 cm. kat.gruntu 1I-1V

i Jednostka 100 m2 Iloé.c robot 1,4400
Roboczna S ; r-g ! 415400 i b _
‘walec wibr jednoosiowy 0.6t ' m-g I 4,3300:_____ ! .
| Koszty bezposrednie pozygii i f
| Cena jednostkowa o . - l - )
i ; Wartoéé pozycji

|39 .KNR 231 0102-0600

. Koryta wykonywane na poszerzeniach. Na chodnikach - za dalsze 5 cm. kat.gruntu |I-1V
- Jednostka: 100 m2 llo$é robot: 1,4400

 Robocizna _ g 10,6200
Koszty bezposrednie pozyql

Cena jednostkowa
Wan‘.oéé pozyql

| 40 .KNR 2-31 0402-0500 i

\ Koryta wykonywane na poszerzeniach. Na chodnikach glebokoéci 10 cm. kat.gruntu H-iv |

Jednostka: 100m2  Hlosc robot: 3 8520 |
Roboctzna | r-g N 41.5406.1. . - B

: walec wibr.jednoosiowy 0.6t m-g \ 4,3300 ! l



Opis

| J.m.L Norma

Strona 10

; Koszty bezposdrednie pozycji
! Cena jednostkowa

T Wartosé pozyciji

41 KNR 2-31 0407-0200

. Obrzeza betonowe. O wym.20x6 cm na podsypce piaskowej. z wypelnieniem spoin piaskiem

Jednostka: 100 m llosé robot: 3,6100

i
|
T e T T T T i

| Robocizna |
% QObrzeza trawnik .bet. 50-75x20x6 cm -szare |
|
|

- piasek do nawierzchni drogowych
Nakiady pomochicze

20,3700/
102,0000;
0.4700|

. Koszty bezposrednie pozycji
|

i Cena jednostkowa

| Warto$é pozyuji

1 42 .KNR 0-11 0320-0201

Chodniki z POLBRUKU na podsypce z miatu kamiennego 0/4mm. Polbruk szary grubosci 60 mm. podsypka grubosci 30

mm

: Jednostka: 1m2 llosé robot: 529,2000
Roboc;zna r_g
. miat kamienny 0/4mm " m3 |
:woda m3
tarcza diament.do cigc.kamieni nat.i betonu szt
‘ Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare i mz2
| ubijak spalinowy Lm-g |
‘ pita do cigcia plytek m-g |
| Naktady pomocnicze YA

" Koszty bezposrednie pozycji

08394
0,0556
0.0210°
0,0003
1,0200
£,0530
0,0300|

: Cena jegnostkowa
Wartos€ pozyaji

8. URZADZENIA OBCE

43 KNR 2-31 1406-0300

. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Witazy kanatowe

; Jednostka: 100 szt

| Robotizna
beton zwykty ;
Cement portl. CEM Il 32,5-luz.(d.35 z.dod.) !
piasek do nawierzchni drogowych !
deski igl.obrz. k1.3 19-25 mm
gwoZdzie budowlane ckragte gote

lloéé robot: 60,1000

woda -
Koszty bezpoérednie pozycji

Céna jednostkowa
i Wartos¢ pozycji

44 KNR 2-31 1406-0400

Jednostka: 100 szt
Robocizna

beton zwykty
Cement port.CEM | 32,5-luz.(d.35 z.dod.)
piasek do nawierzchni drogowych

deski igl.obrz. k.3 19-25 mm

gwozZdzie budowlane ckragie gole

liosé robot: 60,2500

i woda

im3

m3
m3
kg
m3

1027,5000
21,3000
1,2300:
2,1500!
2,3400i
12,4000!
0,9100

r-g
m3
t
m3
m3

kg

m3

505,1000i

9,3000!
0,5300°
0,9400°
1,0900
5,8000°
0,4000"

Reguiacja pionowa studzienek dla urzgdzer podziemnych. Zawory wodociggowe




Wyniki kosztorysu

L Razem warto$¢ pozyciji kosztorysu - - B
i
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CZESC TECHNICZNA

. Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekroj podhuzny

Przekroje normalne

Przekroje poprzeczne

Zjazd gospodarczy przez chodnik

Szczegot kraweznika
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Plan syfuacyjny
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LEGENDA:

proj. nawierzchnia asfaltowa

proj. chodnik z kostki

proj. poszerzenie jezdn/

kierunki sptywu wody opadowe;

[ 1 proj wjazdy do poses;i z kostki
I
o)

/st. punkty osnowy geodezyjne; do zabezpeczenia



