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Wykaz specyfikacji techniczmych
wykonania i edbicre dla robdt pedstawowych:

Wymagania ogbéline

Roboty przygotowaweze

Roboty rozbitrkowe

Krawezmilki

Podbudows z kruszywa lamanego niescrtowanego

Nawierzehmnia z betonu asfaliowego
Chodmniki



WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej {OST) sa wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowych,

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi cbowiazujacg podstawe opracowania
szczegOlowej specyfikacji  techmicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewoédzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i
gminnych.

L.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdline, wspélne
dla robdt objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDFP dla
poszczegodlnych asortymentdw robét drogowych i mostowych.

1.4. Okreflenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4,1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calesé
techniczno-uzytkowa (droge) albe jego czgs$é stanowiaca odrebny element konstrukeyjny
lub technologiczny {obickt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do tuchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleglo$¢ migdzy zewngirznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw lukowych z nadsypka - odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzena
w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczeny do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchy pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazows) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakoficzeniu,

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych craz zdarzefi i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét,



1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

£.4.8. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania rebotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kentraktu.

1.4.19, Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcia nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze spesobem ich
polaczenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna {przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgé¢ obiektu oparta
na podporach mostowych, tworzaga ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu ketowego,
pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs$¢ wykopu, kiéra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowdw.

1.4.14. Korytc - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukeji nawierzchni.

1.4.15, Rejestr obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatecznikéw. Wpisy w rejesirze obmiaréw podiegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laberatorium badawcze, zaakeeptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng
jakosci materialéw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robst, zgodne z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InZyniera.

1.4.18. Most - obickt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania

obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogedne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢} Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnesel podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.



d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazenr od ruchu na
podloze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.

e} Podbudowa zasadnicza - gdérna czeéé podbudowy speliajaca funkcie nodne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sklada¢ sig z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcii nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsgczajacy lub odeinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warsiwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajace; si¢ do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie plonowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obickt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i edpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnoéé wykonywanych rebét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i kizewdw. Pas drogowy moze réwniez cbejmowagd
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko
przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - czg$é korony dregi przezmaczona do chwilowege zatrzymywania sie
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.26. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokesci
przemarzania.

1.4.27, Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezzca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania
nawierzchni,

1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowej.



1.4.30. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podhuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy kensirukeyjnej,
shuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kolowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$d dekumentacjl projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmioter robot.

1.4.38. Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac sig z pelnej sciany,
shupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzytt, komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpietosc teoretyczna - odleglodé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesia
mostowego.

1.4.38. Szerokoi¢ catkowita obiektu (mostuw/'wiaduktu} - odlegloé¢ miedzy zewnetrznymi
krawgdziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.39. Szerokos$¢ uzytkowa obicktu - szerokod¢ jezdni {(nawierzchni) przeznaczona dia
poszezegdlnych rodzajéw ruchu oraz szerokosc¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy
mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od
ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosei
technologicznej ich wykonania.

1.4.41. Tunel - cbiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

I.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanic budowlane - czgé¢ przedsiewziecia budowlanege, stanowiaca odrebng
calo§¢ konstrukcyjng lub technologiczna, =zdolng do samodziclnego spehienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwiazanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budew)i drogowej
Iub jej elementu.



1.5. Ogélne wymagania dotyczgee robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z dokumentacja projektows, SST i poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze
Wrykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacie i wspolrzedne punktéw piéwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbicru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszezone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podzial na dokumentacje projektows;:

— Zamawiajacego,
— sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnoéc robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czed¢ umowy, a wymagania wyszcezegSlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacii,

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszezegédlnych dokumentow ocbowiazuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,OgélInyck warunkach umowy™,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub cpuszczen w dokumentach
koniraktowych, a ¢ ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznodci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali
rysunkow,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wariosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziah
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad
zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogy przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pemni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod
ruchem™)

Wykonawca jest zobowiazany do ufrzymania ruchu publicznegc na terenie
budowy, w sposéb ckreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontrakm, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem =zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien byé
akmalizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzzdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewnizjac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosei w dziefi i w nocy tych zapdr i
nakdw, dla ktérych jest to niecdzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane
przez InZyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilogciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez InZyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyimuje
sig, Ze jest wiaczony w Ceneg umowna.

b} Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznodei i nnych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawea obwiesci publicanie przed ich
rozpoczgeiem w sposéb uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszezenie, w migjscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beds utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robo.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w cen¢ umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony érodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy { wykaniczania robét Wykonawcea bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzert lub uciazliwosci dia osdb lub whasnodei spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposcbu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan: bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacie baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw : drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosdci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami lub  substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany
przez cdpowiednie przepisy, na terenie baz predukcyjnych, w pemieszezeniach biurowych,
mieszkalnych | magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgedny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beds
dopuszczone do u2ycia.

Nie dopuszcza sie uZycia materialéw wywohijacych szkodiiwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okresionego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uwzyte do robdt beds mialy aprobate techniczna
wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliiwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, kt6re sa szkodiiwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoiczeniu
robot ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste} moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasdciwych
organdw administracji panstwowej,

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwick zagrozenie drocowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i zz urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasows
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ InZyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z
nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obclazenia na of przy
transporcie materialéw i wyposazeniz na i z terenu robdi. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat [nzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nic beda dopuszezone na $wiezo ukoniczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykeonawcea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczaeych
bezpieczenistwa 1 higieny pracy.

W szezegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpicczajace,
secjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej,

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt | za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakoniczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczaé rgboty utrzymaniowe nie péZniei niz w 24 godziny po
otrzymaniu tege polecenia,

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pehli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych pedczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w  pelni
cdpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania
cpatentowanych urzadzefi lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne ocdnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanien jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szezegdlowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partil materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udckumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania S5T w
czasie postgpu robot,

2.2, Pozyskiwanie materialéw micjscowyeh

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiadz
na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédel mieiscowych wiaczajac w to Zrédla
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzyniercw! wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
labotatoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych i
Jjakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robét.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beds wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkiad odpowiednic do wymagaf umowy lub wskazad Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nic bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.3, Inspekeja wytwdeni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiadciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materialéw pod wzgledem jakodei.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni, beda
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzic mial zapewniona wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie
odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpewiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazenym przez Inzyniera. Jesii Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla kiérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykoe, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg
Jjako$é¢ 1 whasciwosé do robét 1 byly dostepne do kentreli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce,

2.6. Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SS8T przewidujs mozliwesé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robeotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uZzywania jedynie takiego sprzgte, kiéry mie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez InZyniera.

Liczba i wydajno$c sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowei, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego
uzycia sprzgtn przy wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi inzyniera o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zcbowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wiasciwesdel przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transporiu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelniaé¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen: na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uZzytkowanych odeinkéw drog na koszt Wykonawcy,

Wykonawca bedzie usuwaé na Dbiezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowcdowane jege pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgednie z umewa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca penosi odpowiedzialnod¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokodci wszystkich elementéw rcbét zgodnie z wymiarami § rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwick bigdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie InZzynier, poprawione
przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia tobdt lub wyznaczenia wyscke$ci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiaiéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbs, zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosei

D¢ obowiazkdw Wykonawey nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
InZyniera programu zapewnienia jakosci, w kit6rym przedstawi on zamierzony spostb
wykonywania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robodt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami § ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes$¢ ogding opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos¢b prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b cdpowiedzialnych za jako$é i terminowodéé wykonania

poszczegdlnych elementow robét,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli {opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecid prowadzenie
badarn),

— sposdb oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
formeg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgé¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo& Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku maierialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwodci w
czasie transportu,

— sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykenywania poszezegdlnych
elemeniéw robst,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakesci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnaé zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole rebét i jakosci materiaiow.
Wykonawca zapewni odpowiedni systemn kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badafi materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dckumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$é sa ckreslone w
8ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okredione, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczay, aby zapewnié wykonarie robét zgodnie z umeowa.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacie, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm cokreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezeni laboratoryinych, w
celu ich inspeke;ji,

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje ¢ jzkichkolwiek
niedociagnieciach  dotyczacych urzadzenn laboratoryjnych, sprzetu, =zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wsirzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i1 dopuéci je do uzycia dopierc wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialdow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beds pobierane losowe. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwod¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badafi pokrywa Wykonawca tylke w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykenawece do  badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obeimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawea przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badam

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, niec pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakodci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niege zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jakesci i zatwierdzenia, InZynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniz materiatéw v Zrédla ich wyiwarzania
i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw,

Inzynier, po uprzedniej weryfikaci systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodnodé materialow i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczenych przez Wykonawce,

Inzynier moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaia, Ze rapoerty Wykonawcy sa
niewiarygedne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleinemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgeznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robét z dokumentacja projektows i
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S8T. W takim przypadku catkowite koszty powtdmnych lub dodatkowych badan i pebierania
probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja;

1. certyfikat nz znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnodci lub certyfikat zgodnoéei z:

- Polska Norma lub

— aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacig okreslona w pkt 1
i ktore speiniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczena do robét bedzie posiadad te dokumenty, ckreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi,

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzuccne.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezace i beda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz techniczne] i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czyielne, dokonane trwaly technika, w porzadku
chronolegicznym, bezpesrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone
kolejnym numerem zatzcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera,

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentagji projektowes],

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpeczgcia i zakonczenia poszezegdInych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, ckresy i przyczyny przerw w
robotach,

— wuwagi i polecenia Inzyniera,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powedu,
— zgloszenia i daty odbicrdw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturg powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnod¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
—~ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje ¢ przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wrykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig,
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniefd do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w
sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badas
Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéei.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowianego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
¢) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie  ktéregokolwick z  dokumentéw budowy spoweduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepre dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiarn robdt

Obmiar rebét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykorawcy od obewiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Biedne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodcig wymagang do celu
miesigcznej platnoici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawee i Inzyniera.

7.2. Zasady okre§lania llosci robét i materialéw

Dlugodci 1 odieglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone pozicmo wzdhuz linii osiowej,

Jedli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, cbjgtosci beda
wyliczone w m’® jako dlugoéé pomnozona przez Sredni przekrdj.,

Tosei, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy

Wszysikie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beds przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiarn

Cbmiary bgda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wysigpowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beds wykonane w
sposGb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub cbigicsci beda uzupehione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego
wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. CDBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robdt

W zaleznodci od ustalei odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbiér robst zanikajgeyceh i ulegajgcych zakryelu

Cdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie ilosei i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Cdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postgpu robdt.

Cdbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowoi¢ danej czedei robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dzieanika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem [nzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie p6éniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakoé¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych | w oparciv o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Qdbidr czgSciowy

Odbior czgiciowy polega na ccenie ilosci i jakosci wykonanych czeici robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier,
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8.4. Odbiér estateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonznia robét w
odniesieniu do ich ilodei, jakogci i wartodci.

Calkowite zakoficzenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie ¢ tym fakcie Inzyniera.

Cdbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
cbecnodci Inzyniera i Wykonawcy., Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robdt z dokumentacija projektowa, i S5T.

W toku odbioru ostatecznege roboét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w
zakresie wykonania robét uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonaniz wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosei i ustali nowy termin cdbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszezegoinych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obicktu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjgtych w
dokumentach umowy.,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokél  odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dedatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupeiajace lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy 1 rejestry obmiardw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
iew. PZJ,

6.deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgoednodei whudowanych materialéw zgodnie z
SSTiew. PZ],
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7.opini¢ technclogiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardw zataczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgednie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozZenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, ofwietlenia itp.) oraz protokely odbioru i
przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

9.geodezyjna inwenlaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia teremy,

10kopie mapy zasadniczej powstalej w  wyniku geodezyjne] Inwentaryzacji
powykonawcze].

W przypadku, gdy wg komisji, toboly pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbicru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje reboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeliajacych wyzaczy
komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaismialych w okresie
gwarancyjnym.

Qdbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 , Odbidr ostateczny robét”.

9, PODSTAWA PLATNOGSCE

2.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platmodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykconawse za
jedrostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltiowo podstawa platnodci jest
wartodé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczatiowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszysikie czynnodci, wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie,
ckreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowaé:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, swentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—~ pedatki obliczene zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine B-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegdInione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania ocbjazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu cbejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowg urzadzet: obeych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

{(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, peziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji rachu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy infermacyjnej (M.E.Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29}.

3. Ustawz z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzUNr 14, poz. 60 z
pOZniejszymi zmianami}.
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/ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowsj i jej
punktéw wysokoSciowych.

1.2. Zakres stosowania QST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe
opracowania szczegélowe] specyfikacji techniczne] (SST) stosowanej jake dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecanin i realizacji robdt na drogach krajowych i
wojewoédzkich,

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zekres robdt ohjetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z wszystkimi czynno§ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy dregowej oraz petozenia cbiektéw inzynierskich,

1.3.1. Cdtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pemiarcwych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punkidw

wysokosciowych wehodzy;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punkidw gldwnych osi trasy
i punktéw wysoko$ciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkewymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysckosciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne cdtworzenie,

1.3.2. Wyznaczenie obicktow mostowych

Wyznaczenie obicktéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu
1 punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposdb trwaly, ochrong ich przed
Zniszczeniem, oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

£.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koficowy punkt trasy.
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1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania cgdlne”
pkt 1.4,

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét

Cgolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-(0.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pele drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe ¢ dlugosci okolo
0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sgsiedztwie punkiow
zalamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugoéé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m i dlugeéci okclo 0,30 m, a dia punktéw utrwalanych w isinigjacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugoséci od 0,04 do 9,05 m.

~Swiadki” powinny mieé dhigo$¢ okolo 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 3.

3.2. Sprzgt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysockosciowych nalezy stosowaé
nast¢pujacy sprzet;
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyezgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w  OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2. Transport sprzgtu | materialéw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roebét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pemiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z cbowiazujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego
dane zawicrajace lokalizacje i wspéhrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw.,

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szezegdlowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonaweca powinien natychmiast poinformowaé InZyniera o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gldwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu okresione w dokumentacji
projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, 7e
rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznia si¢ od rzednych okre$lonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiednie] decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réimic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé
rozpeczgte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez InZyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
by¢ =zaopatrzone w oznaczenia ckreslajace w sposob wyrainy i jedncznaczny
charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byc
zaakceptowane przez Inzyniera.
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Wykonawca jest cdpowiedzialny za ochrong wszystkich punktdw porniarowych i
ich oznaczen w czasic trwania robGt, Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawcg $wiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one
odtworzone na koszt Wykonawcey,

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdét
naleza do obowigzkéw Wykonawey.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gléwnych osi trasy i punktdw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub shupkdw betonowych, a takze dowigzane
do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicyg robdt ziemnych. Maksymalna
odleglo$¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczad
500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzatuz osi trasy drogowe, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegle$¢ micdzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowe] w
terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metrdw, natomiast w terenie falistym 1 gorskim
powinna by¢ ocdpowiednio zmnigjszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwiazanych z wykonaniem
trasy drogowe] i cbiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze moina wykorzystad punkty
stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhiz trasy drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci shipkow betonowych lub grubych
ksztahownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w speséb wykluczajacy osiadanie,
zaakeeptowany przez Inzyniera.

Rze¢dne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka dokladnoscia, aby sredni blad
niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacie podwding w
nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyraZne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacie projektows oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacii panstwowe] albo innej osnowy gecdezyjnej, okreélone}] w dokumentacji
projektowej,

(% trasy powinna by¢ wyznaczona w purktach gléwnych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metroéw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjre wylyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nic moze by¢ wigksze niz 3 om dla autostrad [ drdg
ekspresowych lub 5 ¢cm dla pozestalych drog. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscia do I cm w stosunku do rzednych niwelety okreSlonych w
dokumentacii projektowe;.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszezaine tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5, Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych cbejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypéw
i wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja
projektowq craz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowal¢ w przypadku nasypéw o wysckesel
przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub
wiechami nalezy dostoscwal do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odlegloé¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolgjinych przekroiéw
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i
wykopéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektows.

5.6. Wyzmaczenie polozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczyé jego polozenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) cbiektu, w szczegélnosci

przyczoltkow i filaréw mostéw i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawierad
opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.

Polozenie obiektu w planie nalezy okrelic z dokliadnodcia okresiong w
punkcie 5.4,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kentrofli jakosei robadt

Ogolne zasady kontroli jakosei robét pedano w OST D-M-04.00.00 , Wymagania
og6lne” pkt &.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady cbmiaru rokbdt

Ogolne zasady obmiaru roebét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”
pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzone; trasy w terenie.
Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscig obmiaru robdt
mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w GST D-M-00.00.0C , Wymagania og6ine”
pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

(dbidr robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokéhu z kontroli geodezyjnej, kidre
Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogobine ustalenia dotyczgee podstawy platnosei

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Cena jedmostki obmiarowe]

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowyceh,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojoéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie wlatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Platnos¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mosiowych jest ujeta w
koszcie robdt mostowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

N

Bl e

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji i
Kartogratii, Warszawa 1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysckosciowe, GUGIK 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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/ ROBOTY ROZBIORKOWE

—

1. WSTEP

1.k.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z rozbidorka elementéw drog, ogrodzert i
przepustow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe
opracowania szczegélowej specyfikacji techniczne] (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewodzkich,

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robdt objgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z rozbidrka:
—~ warstw nawierzchni,
— krawegznikéw, obrzezy i opomikow,
— $ciekow,
—  chodnikéw,
— ogrodzen,
— barier i porgezy,
— znakéw drogowych,
— przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-0{.00.00 ., Wymagania
ogdlne” pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgee robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.60 ,,Wymagania
ogoine” pkt 1.5.
2, MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce przepustéw moga by¢ wykonane z
drewna lub rur stalowych w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, skladajacych si¢ z lezni z bali {np.
12,5 x 12,5 cm), nog z krawgdziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i
pomostu z desek,

— rusztowan drabinowych, skladajacych sie z drabin (np. dtugodci 6 m, szerckosei 52 em),
usztywnionych stgzeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktdrych szezeblack (np. 3,2 x
6,3 cm) ukiada si¢ pomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5 mm, o
wymiarach klatek okolo 1,2 x 1,5 m lub plaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur
stalowych $rednicy 108 mm i katownikéw 45 x 45 x Smm i 70 x 70 x 7 mm), o
wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

— rusztowan z rur stalowych érednicy od 33,5 do 76,1 mm pofaczonych lacznikami w
ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] iub innej
zaakceptowane] przez Inzyniera,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanei przez
InZzyniera,

— katowniki wg PN-H-$3401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczgee sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.08.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzgt do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzefi i przepustdw
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— ladowarki,

— Zurawie samochodowe,
— samochody cigzarowe,
— zrywarki,

— miloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki,
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymaganlia dotyczgee tramsportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.60 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 4,

4.2, Tramsport materialéw z rozbiderki

Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykenania robét

Og6lne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.60.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 5.

5.2. Wykonanie rebét rozbitrkewyeh

Roboty rozbiérkowe elemenidw drog, ogrodzen i przepustdéw obejmuja usuniecie z
terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnei lub/i
rozbidrkowej, InZynier moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takie] dokumentacji, w
ktérej zostanie okredlony przewidziany odzysk materiatdw,

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w spoesob okreslony
w SST lub przez InZyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych,
nalezy speini¢ warunki okres§lone w OST D-05.03.11 ,,Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokona¢;

— odkopania przepustu,

~ ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od ckoto 2 m,

— rozbicia elementéw, ktorych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub
mechaniczny z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontzzu prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rur, elementéw
skrzynkowych, ramowych} z uprzednim oczyszczeniem spoin i ¢ze$ciowym usunigciu
law, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji  kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia
(z zaprawy, kawalkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powt6rnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sig wlasnodcia
Wykonawcy, powinien on przewieZ¢ je na miejsce okrelone w SST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.
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Doty (wykopy} powstale po rozbidree elementéw drég, ogrodzen i przepustdw
znajdujace sig w miegjscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa bedg wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegélncdci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypeini¢, warstwami, odpowiednim gruniem do poziomu otaczajgcego terenu 1 zaggscié
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w GST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kentroli jakosel robodt

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne™ pkt 6.

6.2. Kontrola jakosel robdt rozbidrkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnodci wykenanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianychk do
powitdrnego wykorzystania,

Zageszezenie gruntu wypelniajacege ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinnc spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogblne zasady ohmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks cbmiarows robot zwiazanych z rozbidrks elementéw drég i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m” (metr kwadratowy),
— dla kraweinika, opornika, obrzeza, $ciekdéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i
porgczy - m (metr),
— dla znakoéw drogowych - szt. (sztuka),
— dia przepustdw i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m® {metr szeécienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania cgélne”
pkt 8.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblme ustalenia dotyezgee podstawy platnosch

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanege z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z
ulozeniem na poboczu,

zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbisrki krawgznikéw, obrzezy i opornikow:

odkopanie krawgznikdw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjgciem 1 cczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

¢) dla rozbiérki $cieku;

odstoniecie $cieku,

reczne wyjecie elementow éciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jege uZycia, z
utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cemeniowo-piaskowe],

uzupehienie i wyréwnanie podloza,

zaladunek i wywoz materialéw z rozbiérki,

uporzadkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbiérki chodnikéw:

rgczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie [ zerwanie innych materialow
chodnikowych,

ew, przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownege jego uzycia, z
uloZeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek | wywiczienie materiatéw z rozbiorki,

wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

e) dla rozbiérki ogrodzen:

demontaz elementéw ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotdw po shupkach z zageszczeniem de uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-
12 [9],



ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w ceiu ponownego jego uzycia, z
ulozeniem w stosy na peboczu,

zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbidrki;

t) dla rozbidrki barier i poreczy:

demontaz elementoéw bariery lub poreczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie doldéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

uporzadkowanie teremu rozbiérki;

g) dla rozbiorki znakéw drogowych:

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkoparnie i wydobycie shupkéw,

zasypanie dolow po stlupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],

zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

h) dia rozbiorki przepustu:

odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umocnien itp.,

ew. ustawienie rusztowan 1 ich pozniejsze rozebranie,

rozebranie elementéw przepustu,

sortowanie 1 pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

zasypanie dolow (wykopdw) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],

uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na porgco
ogolnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
gorgco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie 2z (rzpieniem
giadkim, okraglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu.
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/' KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninigjszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z ustawieniem krawgznikéw betcnowych.

1.2, Zakres stosowania OST

Og6lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe
opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jakc dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i
gminnych,
1.3, Zakres robét cbjetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow:
— betonowych na fawie betonowej z oporem lub zwykiej,
— betonowych na tawie thuczniowej lub zwirowej,
— betonowych wtopionych na lawie betonowej, Zwirowej lub thuczniowej,
- betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.60 ,,Wymagania 0gélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgee robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Stosewane materialy

Materiatami stosowanymi sg:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— c¢ement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawgzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W zaleimodci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujace typy kraweznikéw
betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréinia sie nastgpujace
rodzaje kraweznikow betonowych:
— prostokatne Scigte - rodzaj a7,
— prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleimosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréimia sie
odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawgznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszezalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie
na:

— gatunek 1-Gl,
— gatunek 2 - G2.

Przykiad oznaczenia krawgznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1} o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].

2.4, Krawgzniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt krawgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 1.

Wymiary kraweznikéw betonowyeh podano w tablicy 1.
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Dopuszezaine odehytki wymiardw krawgznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
s c

i i
2 'a;‘:?:‘:’; 'E
(2% T

¥ o, /// :

iy 7’
;r, e Y |
H;/’/;;, i
Y eays __]i
f

b ] L

b) krawgnik rodzaju ,.b”
el

3T —ir
12 n
2 2 ]
LA T
VRN i
J[’zu i

17

— L

[w r

‘ b
{{ -

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
krawegznika | kraweznika 1 b h c d .
20 30 min, 3 min, 12
Y 2 109 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D b 100 | 12 | 25 - ; 1.0




[ ]

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszezalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h 3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste,

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia krawgznikéw betonowych

Dopuszezalna wieikosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosé lub wypukloéé powierzchni kraweznikéow w mm 2 3
Ef:;:;kz : E;:];g}cllzema E)S:—ia:rl;cl;lzl:]),a‘c:ﬁ?n powierzchnie gorne niedopuszczalne

ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugosé, mm, max 20 40

- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkodei.

Kraweiniki betonowe nalezy ukladac z zastesowaniem podkladek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos$é min. 5 cm wigksza niz
szerokosc¢ kraweznika,
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2.4.4. Beton i jego sidadniki
2.4.4.1. Beton do produkeji kraweznikow

Do produkeji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], kiasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania krawgimikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa)
warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkeji kraweznikéw powinien charakteryzowa¢ sig:
— nasigkliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralnodcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornodcia i wodoszezelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.4.2., Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementern portlandzkim kiasy nie
nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu pewinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna byé¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Fiasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-
B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowe]j powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie mnigjszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-197¢1
[10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i edpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiaty na lawy

Do wykonania faw pod krawgzniki nalezy stosowaé, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 19, wg PN-B-06250 [2], ktdrego skladniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

b) lawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 {7],

¢} lawy tloczniowej - thiczen edpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
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3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgee sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgiu pedano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 3,

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratorow plytowych, ubijakdw r¢cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgee transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-G0.00.00
» Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2, Tramsport kraweznikéw

Krawgzniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi.

Krawemmiki betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczome przed przemieszezeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu, a goma warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany
srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokodci tej warstwy,

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12].

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnym $rodkiem transporiu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowat¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywaé sig w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
bebnow 1 beczek.

5. WYKONANIE RCBOT

5.1, Ogblne zasady wykonamnia robdl

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 5.
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5.2. Wykenanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢é wymiarom fawy w planie =z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszezenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa zwirowa

Lawy zwircowe o wysokodci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarsiwowo przez
zasypanie koryta zwirem i zaggszczenie go polewajac woda,

Lawy o wysokodci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie
zaggszezajac poszczegbine warstwy.

5.3.2, Lawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywa¢ przez zasypanie wykopu koryta thiczniem.

Thiczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Goéma powierzchni¢ lawy
thiczniowej natezy wyréwna¢ klificem i ostatecznie zaggdcic.

Przy gruboéci warstwy thucznia w lawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy lawe
wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zaggszezajac poszczegolne warstwy,

5.3.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich naley stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozicielony w
szalowaniu Iub bezposrednio w korycie powinien byé¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywad zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowac co 50 m szezeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masg zalewowa.

5.4, Ustawienie krawgznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawgznikéw

Swiatlo (odleglo$é¢ gémej powierzchni krawezmika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalefi powinno
wynosi¢ od 10 do 12 em, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie”
§cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawienin
kraweznikz obsypana piaskiem, Zwirem, thuczniem Iub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawgznikéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie zwirowej lub thiczniowej

Ustawianie krawgznikow na lawie zwirowe) i tluczniowej powinno byé
wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszezenin.

5.4.3. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej

Ustawianie krawgznikow na lawie betonowe] wykonuje si¢ na podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowe]j o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.4.4. Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 c¢cm. Spoiny nalezy
wypelni¢ zwirem, piaskiem lub zapraws cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku
1:2. Zalewanie spoin krawgznikéw zaprawa cementowo-piaskows stosuje si¢ wylacznie do
kraweznikéw ustawionych na fawie betonowei.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyécié 1 zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypee
cementowo-piaskowe] i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna
masg zalewows nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

¢.1. Ogodlne zasady kontroli jakosel robdt

Ogolne zasady kontroli jakoéci robét pedano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogélne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robdt
6.2.1. Badania kraweznikdw

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia krawginikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
InZzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugoscei i glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu | wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnodcia
do | mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje
si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia
do 1 mm.
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6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu krawgznikéw
betonowych powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawg

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszezenie podioza powinno
by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja;

a) Zgodnosé profilu podhuznego gérmej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podiuzny gémej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszcezalne odchylenia moga wynosié + 1 cm na kazde 100 m lawy.

b) Wymiary iaw.

Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnic wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;

- dla wyscokodei + 10% wysokodcei projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokoscei projekiowanej.

c) Réwnoéc gornej powierzchni faw.

Rownoéé gdrnej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m lawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia lawy i przytozong lata nie moze przekraczaé
1 cm.

d) Zaggszczenie faw.

Zageszezenie law bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 160 m. Lawy ze Zzwiru lub
piasku nie moga wykazywa¢ $ladu urzadzenia zageszczajacege.

Lawy z tlucznia, badane préba wyjecia poszczegélnych ziamn thicznia, nie powinny
pozwalaé na wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
1 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu krawgznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktdre
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszezyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawenika,
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¢) rownos¢ gome] powierzchni kraweinikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej iaty, przy czym przeséwit pomiedzy
g6mg powierzchnia kraweznika i przytozona fata nie moze przekraczac 1 cm,

d) dokladnoéé wypehienia spoin bade sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypeknione
catkowicie na pelna glebokoéé.

7, OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robst

Ogolne zasady obmiaru robét podano w GST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbiscru robdt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogodlne”
pkt 8,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i
wymaganiami Inzyniers, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachcwaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rebét zanikajgeych 1 wlegajgeyeh zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod lawe,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy piatnosed

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.G0
»Wymagania ogélne” pki 9.

9.2, Cena jednostki ebmiarowe]

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod lawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
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— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypelnienie spoin kraweinikéw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacii techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
i0. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

15.  BN-30/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

16, BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania § odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
19791 1982 r.
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IV PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
1, WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujacg podstawe
opracowania szczegoéltowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jake dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i
wojewcédzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 2z kruszywa {amanego stabilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanegoe stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce
warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definiciami podanymi w OST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogbine wymagania dotyczgee robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podane w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano
w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2, Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywe lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych cd § mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziamnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w OST
D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1,

2.3.2. Wlasciwodci kruszywa

Kruszywo powinno spelmia¢é wymagania okredlone w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

V/ymagania dotyczace sprzgtu podanc w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podane w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét podanc w OST D-04.04.00 ,Poedbudowa =z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioZa

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w OST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.2,

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami pedanymi w OST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem
lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegitowe warunki i wymagania
dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-8-06102 [21].

5.4. Whudowywanie i zageszezanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkiadania i zageszczania mieszanki pedano w QST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.
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5.5, Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé odcinki prébne,
zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogblne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie pedbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST
D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontrodi jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-04.04.60 ,.,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdélne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rebdt

Przed przystapieniem do robdt Wykenawca powinien wykonaé badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.0C ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robat

Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w
OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

¢.4. Wymagania dotyczgee cech geometryczaych pedbudowy

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowsania z wadliwie wykonanymi odeinkamt podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w
OST D-04.04.00 ,,Podbudewa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robsét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w CST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBROT

Ogélne zasady odbioru rebét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoine” pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w CST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostiki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m” podbudowy cbejmuje:
— prace pomiarcwe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
— przygotowanic mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenic mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zaggszezenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryinych okreslonych w specyfikacji
techniczne;j,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane pedano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 10.



V NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiet OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukeji
nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania QST

Cgolna  specyfikacja technicna (OST) stanowi obowiagzujaca podstawg
opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich
powiatowych i gminnych. ‘

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonywaniem warstwy §cieralnej, wigzacej, wyrdwnawczej 1 wzmacniajace]
z betonu asfaltowego wg PN-5-96025:2000 {10].

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drég o kategorii ruchu
od KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pélsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 KN/pas/ dob;vy

KRI1 >12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KRS od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z cdpowiednia iloscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposdb, spelniajaca
okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa wozona i zaggszczona.
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1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje
asfaltu do materialéw mineralnych oraz zwieksza odporno$é blonki asfaltu na powierzchni
kruszywa na edmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioze pod warstwg asfaltows - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralng-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanic mieszanki mineralno-asfaltowe] w celu
sprawdzenia, ¢czy jei wladciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.3. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (¢ diugosci co najmniej 50 m)
wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy
sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robdt,

1.4.10. Kategoria ruchm (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ocdpowiednimi polskini normami i z
definicjami podanymi w GST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w QST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogélne” pkt 1.5.
2. MATEREALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanc
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 2.

2.2, Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-
96170:1965 [6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty
drogowe podane w tablicy 112.

2.3. Pelimeroasfait

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaliu
modyfikowanego polimerami, to polimercasfalt musi spelmiaé wymagania TWT PAD-97
IBDiM {13} i posiada¢ aprobate techniczna,

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy
1 kategorii ruchu podano w tablicy 112,
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2.4. Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypelniacz, spelnigjacy wymagania okredlone w  PN-S-
96504:1961 [9] dla wypetniacza podstawowego 1 zastgpezego.
Przechowywanie wypehiacza powinno by¢ zgodne z PN-8-96504:1951 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltewego

. . Wymagania wobec materiatéw
Lp. Rodzaj materiau w zyal:;lefnoéci od kategorii ruchu
nr normy KRI1lubKR2 | odKR3doKR &
1 | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych | kl. [, 1i;gat.1,2 | kI I, 1I"; gat.1
b} ze skat osadowych jw. jw.?
c) z surowca sztucznege (zuzle pomie-
dziowe i stalownicze) jw. kL I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kL. I, IL; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KLL 1 -
4 |Qrys i zwir kruszony =z naturalnie
rozdrebnionego surowca skalnego wg| kI I II; gat1,2 il 1; gat. 1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypeiniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961{%] podstawowy, podstawowy
zastepezy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popicty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50°, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DE80 A B.C, DEgC A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DF80 DP30
1} tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dla ki I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iloéci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilodci < 100% m/m we frakcji plaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilodciowego
3} preferowany rodzaj asfaltu




Tablica 2. Wymagania wobec materialéw do warstwy wiazacej, wyrdwnawczej
i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

) . Wymagania wobec materialow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lubKR2 KR3doKR6

1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego kl.1,11; gat.1,2 | kL L, " gat.l,2
b) z surowca sztucznego (Zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. ; gat. |
2 | Kruszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kLI, If; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1} kl. L I -

4 1Grys 1 zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalmego wg| kLI, 1I;gatl,2 | ki L I1Ygat1,2
WT/MK-CZDP 84 [15]

5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podsiawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnege popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DE80 A,B,C,

DF30,DP80

1) tylko pod wzgledem Scieralno$ci w bgbnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat, 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypeiacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w
tablicy 1 2.



Skiadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami,

2.6. Asfalt uplynniony

Nalezy stosowaé asfalt uplynniony spelniajacy wymagania okreélone w PN-C-
96173:1974 [7].

2.7, Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowacé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania
okreslone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania detyczgee sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzehni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z  betonu
asfaltowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- wytworni {otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do ukiadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszezanego,
— skrapiarek,
~  walcow lekkich, érednich i ciezkich ,
—  walcodw stalowych gladkich ,
— walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1, Ogblne wymagania dotyczgee transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w  OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2, Transpert materialow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi€ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1921 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywaé sie w:

- cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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4.2.2. Polimeroasfalt

Pelimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97
IBDiM [13] oraz w aprobacie techniczne;j.

4.2.3. Wypelniacz

Wypeiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny,

Wypeliacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowelnymi érodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfzltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowezymi z
przykryciem w czasie transportu i podezas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spehieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni
WYpOsazonej w System ogrzewczy.

5, WYKORNANIE ROBOT

5.1, Ogbélne zasady wykonania robdt

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki minerainc-asfaltowej

Przed przystapieniem de robdt, w terminie uzgodnionym z Inynierem,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-
asfaltowe] oraz wyniki badaf laboratoryjnych poszczegdlnych skladnikéw 1 prébki
materialdéw pobrane w obecnoéci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwosci 1| pordwnaniu wynikéw z zafozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

S.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek minerainych do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
écieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lubKR 2 | od KR 3 doKR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawaniost 1 gq o |0000016)0¢0d08 Hoa o Jod 0 , |edo fodo
do 20 d0128 |do6.3 do 20 do 20 do 16 dol28
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 38+100 100 38+100 | 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67100 | 90~+100 100
12.8 68+93 | 80+100 68+85 | 5283 | 80=100 | 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 59+74 | 38+62 70+-88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66<89
6,3 48+78 56+87 78100 | 48+60 | 22:40 55+70 57475
4.0 4070 45+76 601060 39+50 2137 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21436 30+42 35+48
zawartosé
ziam > 2,0 | (41+71) | (36=65) | (29+59) | (62=71) ] (64+79) | (58+70) | (52:65)
0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 | 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 1730 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13:25 13425 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6=20 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 T+11 8§12 5+7 10=15 69 7+9
Orientacyjna
zawartosé
asfaltu w 5,0+6,5 | 50+6,5 | 5,5+6,5 | 4,5:5,6 | 43+54 | 4,8:6,0 | 4,8:6,5
MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od ide 7.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z

betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwy $cieralngj z BA
w zaleznogel od kategorii ruchu
KR1ubKR2 jKR3doKR6
Modut sztywnosci pelzania ), MPa nie wymaga si¢ | = 14,0 (=18)"
2 | Stabiino$¢ prébek wg metody Marshalla w > 559 > 10,07
temperaturze 60° C, kN - -
3 | Gdksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od1,5do4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wy}:’elnieme wolnej przestrzeni w prébkach 0d 75,0 do 90,0 od 78,0 do
jw., %
£6,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5 do 4.0
od 0 mm do §,0 mm 0d 2,0 do 4,0
od 9 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 0d3,5de 5,0
od 0 mm de 16,0 mm 0d 4,0do 5,0 0d 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 7,0 0d 5,0 do 7,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % =980 > 98,0
8 | Wolna przestrzent w warstwie, % {v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0 do 5,0

tylko fazy projektowania skladu MMA

2) probki zageszeczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zaggszezone 2 x 75 uderzed ubijaka

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Infortmacje, instrukeje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy

4} specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej i wzmacnigjacej z betonu asfaliowege oraz
zawarto$ci asfaltu

orientacyjne

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznodci od
kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KRilubKR2 KR3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od 0 od0Q od 0 odQ od 0 do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16"
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84100 100
20,0 87+ 100 160 75+100 87100 100
16,0 75+100 | 8%-+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 | 78+100 85+1G0 62:83 6690 77+100
9,6 57+86 6792 70100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+-69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55=76 45463 45+67 54+73
4.0 40+67 42+69 45+65 32:52 36255 4260
2,0 30=55 30=54 35+55 25+4] 25+41 33+45
zawartosé
ziam>2,0mm | (45:70) | (46:70) | (45+65) | (5975 | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 1630 20+33
0,42 13+30 14:28 1838 1022 9+22 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 16+21
0,18 617 8+17 11=-28 5«14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 614
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawarto$¢ asfaltu w | 4,3+58 | 4,3+5,8 | 4,5:6,0 | 4,055 | 4,0:55 4,3+5,8
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od &

do 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do
warstwy wiazacej, wyréwnawczej i wzmacniajgeej nawierzehni drogi o obcigzeniu
ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do
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obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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warstwy wiazace], wyréwnawczej i wzmacniajacej nawierzehni drogi o
obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych 1 warstwy wigzacej,
wyrOwnawczej oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. Wiasciwosci | Wlazace], wyrownawezey
i wzmacniajacej w zaleznosei od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2| ocdKR 3 do KR &
1 | Modut sztywnosci pelzania ', MPa nie wymaga sie > 16,0 (222)"
2 | Stabilnosé probek wg metody Marshalla w
temnperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 28,0 (26,0)” >11,0
uderzefi ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw,, mm od 2,0do 5,0 od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0do 8,0
Wypoehneme wolnej przestrzeni w probkach od 65.0 do 80,0 <75.0
Jw., %
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,06do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 2980
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5do 9,0 od 4,5 do 9,0

1} oznaczony wg wytycznych 1BDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16},dotyczy
tylko fazy projektowania skladu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa predukuje sig w otaczarce ¢ mieszaniu cykiicznym
lub cigglym =zapewniajacej prawidiowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i
wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Dozowanie skladnikéw, w tym takze wstepne, powinne byé wagowe
1 zautomatyzowane oraz zgodne z recepts. Dopuszcza sig dozowanie obje¢tosciowe asfaltu,
przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznodei od temperatury. Dla kategorii ruchu
od KRS do KRé dozowanie sktadnikéw powinne byé sterowane elekironicznie.

Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeplywomierza, lecz nie wigeej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on byé
dozowany do asfaltu w sposdb i w ilosciach okreélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, Zapewniajacym wirzymanie stalej temperatury z tolerancia + 5° C.



Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

-dla D 50 od 145° C de 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu -  wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢é wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodanin wypehiacza uzyskata wlasciwa temperatur¢. Maksymalna {emperatura goracego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigegj niz 30° C od maksymalne] temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD50 od 149° C do 170° C,
-zD70 od 135° C do 165° C,
-zD 100 od 130° C do 160° C,
- z polimeroasfaltem -  wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4, Przygotowanie podleza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé
wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podioza powinna byé sucha i czysta.

Nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od
podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymaine nierdwnoéci podioza ped warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
$cieralna | wiaZzgeg | wzmacniajgeca
1 [Drogiklasy A, SiGP 6 9
2 |Drogiklasy GiZ 9 12
3 |Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy 7,
podioze nalezy wyrowna¢ poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozloZzeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy
skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uplynnionym w ilogci ustalonej w SST. Zalecane
ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podanc w tabticy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wlazow, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢
pokryte asfaltem lub materialem uszczeliajacym okre$lonym w SST i zazkceptowanym
przez Inzyniera.
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Tablica 8. Zalecane ilofci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaitowej lub
uplynniacza z asfaltu uplynnionego

Podloze do wykonania warstwy llosé astjz_lltu po odpa?owamu wody
Lp. . . z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego . 2
upiynnionego, kg/m
Podloze pod warstwe asfaltowa
1 | Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0d0,7do 1,0
2 Podbudf)wa. z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5 do 0.7
mechanicznie
3 Podl‘:u_xdowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Naw_lerzchn‘la asfaltowa o chropowatej 0d0.2do 0.5
owierzchni

5.5. Polgezenie miedzywarstwowe

Kazda uwlorona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa kb asfaltem
vplynnionym przed ulozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia
migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane iloscl asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uplynniacza z asfaltu uplynnionego

lloéé asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Polaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu

uplynnionego kg/m’

[

Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyrdwnawcza lub od 0,3 do 0,5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody lub ulotnienie uplynniacza, orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:
- 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m” emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyiloci od 0,5 do 1,0 kg/m® emulsji lub asfaitu uptynnionego,
~ 0,5 h przy ilodei od 0,2 do 0,5 kg/m’ emulsji lub asfaltu uplynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki,

5.6. Warunki przystgpicnia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 em i + 10° C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sig ukladania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnege wiatru
(V>16 m/s).
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5.7. Zaréb proboy

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej predukeji.

Sprawdzenie zawartoéci asfaltu w mieszance okre$la si¢ wykonujac ekstrakeje.

Tolerancje zawartosci skfadnikow mieszanki mineraino-asfaltowej wzgledem
skladu zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartoéci skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] wzgledem
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metods
ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp.| Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 KR3doKR 6
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5;25,0;20,0; 16,0; 12.8; 9.6, 8.0, 6,3; 4,0; +50 +4,0
2,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 1130 +20
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - -
3 |Ziarna przechodzace przez sito o oczkach
# 0,075mm £2,0 +1.5
4 | Asfalt + 4,5 +0,3

5.8, Odeinek prébmy

Jezeli w SST przewidziano koniecznos$é¢ wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosei warstwy,
- okredlenia potrzebnej ilosci przejsé walcow dla uzyskania prawidiowego zageszczenia
warstwy.
Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni,
Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w mieiscu wskazanym przez
InZyniera.
Wykonawca moze przystapié do wykonywania warstwy nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.9. Wykenanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukladarks
wyposazong w ukdad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa,

Temperatura mieszanki wbudowywanej ni¢ pewinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury micszanki podanej w pkcie 5.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie zgodnie ze
schematem przejé¢ walca ustalonym na odcinku prébaym.



Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie
mniej niz:

- dla asfaltu D2 50 130°C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszezanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchmi ku osi. WskaZnik
zageszezenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach
416,

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Ziacza w konstrukcji wiclowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem sicbie
co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny byé w jednym poziomie.

Ziacze robocze powinno byé réwno obcigte i powierzchnia obeigtej krawedzi
powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tas$ma asfaltowo-
kauczukowa. Sposob wykonywania zlacz roboczych powinien byé zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane w OST DB-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu,
wypeliacza oraz kruszyw przemmaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzyniercwi do akeceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwodé oraz zakres badaf i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

%.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-5-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryina z tolerancjg
okreslona w tablicy 10. Dopuszcza sig wykonanie badan innymi réwnowasznymi metodami,

6.3.3. Badanie wiasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okre$li¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.
&.3.4. Badanie wlasciwosci wypehiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okreéli¢ uziarnienie 1 wilgotnose
wypelniacza.



Tablica 11. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaitowej

Czestotliwod¢ badan
Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba badar na dziennej
dzialce roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- I prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwémi 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwoéci asfaltu dla kazdej dostawy {(cysterny)
3 | Wladciwosct wypeniacza I na 100 Mg
4 | Wlasciwescei kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnikéw mieszanki dozor ciagly
mineralno-asfaltowej a8
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaliowej wbudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- ‘eden raz dzienni
asfaltowej pobranej w wytwoérni J az ¢

Ip.1 i Ip.8 — badania moga by¢ wykenywane zamiennie wg PN-5-26025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wladciwosici kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreslic klase i gatunek kruszywa,
$.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineraino-asfaliowe] polega na
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniege termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej
i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mingralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokladno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

£.3.8, Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej
Jjej wygladu w czasie produkeji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwodci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na prébkach
zaggszezonych metoda Marshalla. Wyniki powinny byé zgodne z recepta laboratoryina,
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6.4. Badania dotyczgee cech geometryeznych | wiasciweosel warstw nawierzehni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwoécé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwoé¢ badan i pomiardow
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi ¢ dtugosci | km
2 | Rownosé podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fataco 10 m
3 | Réwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosei 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedhug

6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Grubo$é warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3060 m’
8 | Zlacza podluime i poprzeczne cala diugo$¢ zlacza

9 | KrawedZ, obramowanie warstwy | cata dugosé

10 | Wyglad warstwy ocena ciggla

11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
12 | Wolna przesirzen w warstwie jw,

G.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerckos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltewego powinna byé zgodna z
dokumentacja projekiowa, z tolerancjg +5 cm. Szercko$¢ warstwy asfaltowej nizej
polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem Ilub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej ¢ grubesé warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 em.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci poduzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 [11] nie powinny by¢ wicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnoéci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Wgrs twa W.ar fstwa. Warst_w.a
$cieralna wigzaca wzmacniajaca
Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogiklasy GiZ 6 9 i2
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 i5
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgednie z dokumentacja projektowa i SST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-
96025:2000[10] daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczaee podstawy platnodei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platneséci podano w OST D-M-C0.00.60
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materialéw,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i krawginikéw,
- skropienie migdzywarsiwowe,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.

19, PREZEPISY ZWIAZANE

§9.1. Normy
1. PN-B-11111:1996

2. PN-B-11112:1996
3. PN-B-11113:15%6
4 PN-B-11115:1998
5. PN-C-04024:1991

6. PN-C-96170:15965
7. PN-C-96173:1974

8. PN-58-04001:1967

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych, Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzia stalowniczego
do nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Drogi  samochodowe. Metody badait mas mineralno-
bitumicznych { nawierzchni bitumicznych



9. PN-8-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas

bitumicznych

10. PN-5-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

11. BN-68/8531-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzchni planografem
ilata

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcii nawierzchni podatnych i polsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

13. Tymezasowe wytyczre techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcie - zeszyt 54, IBDIiM, Warszawa, 1997

14, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysdw i zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonege do nawierzchni
dregowych, CZDP, Warszawa, 1584

16, Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornodei na odksztalcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sziywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcie -
zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transporm i Gospodarki Morskiej z dmia 2 marca 1999 1. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 1., poz. 430).
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V! CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem chodnika z brukowej
kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogblna  specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe
opracowania szczegOlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich 1
gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowe] kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako kszialka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze
soba trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-G6.00.00
»Wymagania ogoine” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagarnia
ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, OUgblne wymagania dotyczgee materialdw

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, pedano
w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 2.



2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagsnia
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong
jednostke.

2.2.2, Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia géma kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek
réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3, Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostkg brukowa o
grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosei sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
— na dhigosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPe, co najmniej
a) érednia z szedeiu kostek 60
b) najmnicjsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwoé¢ wodg wg PN-B-06250 {2], %, nie wi¢cej niz 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250

[2]:

a} pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci

prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20

4 | Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej
niz
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2.3. Materialy do produlkeji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 {4].

2,3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712
[31.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepeie laboratoryinej mieszanki
betonowe], przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 {5].
2.3.4. Dodatki

Do predukeji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikdéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrcbom wigkszg wytrzymatoesé, mniejszg
nasiakliwos¢ i wigksza odpomosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdbline wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-80.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Male powierzchnie chodnika z kostki brukewej wykonaje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukiadajace. Urzadzenie sklada sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich ulozenia.

Do zaggszozenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z ostong z tworzywa
SZLUCZNego,
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczges transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Tramnsport betomowyeh kostek brukowyeh

Uformowane w czasie produkcji kostki betorowe ukiadane sa warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymaloéei projektowane), kostki
przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig 1 spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe moina rowniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wylkonamia robst

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.60 ,,Wymagania
ogélne” pkt 5.

5.2, Koryte pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami pedluinymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryvto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”,
Wskaznik zageszeczenia koryta nie powinien by¢é mmiejszy niz 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z
kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o
WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712
3.

Grubo$é podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sic w granicach od 3 do
5 ¢m. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczonz i wyprofilowana,

5.4. Warstwa edsgezajgea
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest

warstwa odsaczajgca, to jej wykonanie powinno byé zgodne z warunkami okreslonymi w
OST D»-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.
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5.5. Ukleadanie chodmika z betonowyeh kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnoéé ksztaltow i kolordéw produkowanych kostek, mozliwe jest
uwlozenic dowolnego wzoru - wezeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrewania (ubijania) podsypka
ulega zaggszczeniu.

Po ulozenin Kkostki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$é
powierzchnie ulcZonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapic¢ do ubijania nawierzchni chodnika,

Do ubijania uvlozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sig wibratory
plytowe z oslona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkedzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszcezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywad
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypeinienia 1
zamies¢ nawierzchnig. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

¢.1. Ogbdlne zasady kontreli jakosel robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanc w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada aprobate techniczna.

Pozostale wymagania okreslone w OST D-05.62.23 ,Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzenin zgodnosci z dokumentacja
projektowsg i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:

— oszerckoscido 3 m: +1lcm,

— o szerokodci powyzej 3m: =2 cm,
— szerokoéci koryta: £ 5 cm.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubogei i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnodci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3
niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kestek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnodei wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

— pomierzenie szeroko$ei spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania {(wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen: (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4, Sprawdzenie cech geometrycznyeh chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnoéci chodnika

Sprawdzenie réwnosdcl nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmnicj raz na
kazde 150 do 300 m’ utozonego chodnika i w micjscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod lata 4 m nie powinien przekraczaé
1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluinego

Sprawdzenie profilu podluznepo przeprowadzaé nalezy za pomocs niwelacji,
biorac pod uwagg punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 106 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety
nie moga przekraczaé £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokenywad nalezy szablonem z pozicmica,
co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 5¢ m. Dopuszczalne odchylenia od projektowansge profilu wynesza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady cbmiara robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.0¢ ,, Wymagania cgélne”
pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z
brukowej kostki betenowe;.

%



8. ODBIOR ROBOT

£

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,%Wymagania ogblne”

pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i
wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNGSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Cgélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedane w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jedrostki obmiarowe]

Cena wykonania | m” chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

- ew. wyKonanie warstwy odsaczajacej,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszezeniem i wypeieniem szezelin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

18.1. Normy
1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701

5. PN-B-32250
6. BN-68/8931-01

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnoéei na tarczy Boehmepo
Beton zwykly

Krmiszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnego uzyiku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.



