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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa drogi dojazdowej do garay przy ul. Mlodziezowej

w Wieluniu z odwodnieniem nawierzchni poprzeawpusty uliczne
do istniejacego kolektora deszczoweg@ 1200 w trasie drogi na
dziatkach o nr ewid. 4/6 , 598/5, 599/1

1.0. Projekt zagospodarowania terenu
1.5. Informacja BIOZ

ire. Henryk Kapusta
Upr. bud. 1263/66
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0.0. INFORMACJE WST EPNE.

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest infajemalotycaca bezpieczestwa i ochrony
zdrowia dla rob6t budowlanych przewidzianych m@alizacji w ramach zamierzenia
inwestycyjnego p.t.: Budowa drogi dojazdowej garay przy ul. Mlodzieowe]

w Wieluniu z odwodnieniem nawierzchni popraepusty uliczne do istniggego kolektora
deszczowegap 1200 w trasie drogi na dziatkach o nr ewdd6 , 598/5 , 599/1

Zakres opracowania jest zgodny z Rozgpdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpiésiga i ochrony

zdrowia.

0.2. Podstawa opracowania.

Niniejsz informacg BIOZ opracowano w oparciu o :

- Umowe zawary pomkdzy Gmiry Wielun., a Przedsgbiorstwem Projektowania
BIPROMAG-1 Sp. z o0.0. Gliwice,

- Projekty wykonawcze z przedmiarami robot ohgjice brate drogovs i kanalizacyja
opracowane w 2005 r przez projektantow firmPBOMAG-1

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie infaaoji dotycacej bezpiecagstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiet#teva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z
2003r poz. 1126)

1.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

1.1. Zakres rob6t budowlanych i kolejné¢ ich realizaciji.

W zakres projektowanej inwestycji wchadz

1) roboty rozbiorkowe obejmage:

- rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5wnaz z podpudoav ttuczniows gr. 20 cm

- rozebranie nawierzchnie z ptyt drogowych 3D0%x 0,15 m

2) roboty ziemne dla konstrukcji nawierzchni drogj

3) roboty ziemne dla wpustéw i przykanalikbw

- wywOz gruzu z rozbiorki nawierzchni asfaltowdej najblzszej przetwdrni mas bitumicznych

4) budowa drég o nawierzchni z kostki betonoweaj podbudowie z kruszywa naturalnego

5) budowa wpustéw ulicznych wraz z pgcleniem przykanalikami do istraepj sieci
kanalizacji deszczowej

Kolejnos¢ ich realizacji zostanie ustalowa w harmomoge rzeczowo-finansowym

opracowanym przez Wykonawc
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1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na istniegce zagospodarowanie terenu na trasie projekipeh rob6t drogowych i

kanalizacyjnych sklada ¢si

- jezdnia o nawierzchni asfaltobetonowej ogrammez kraveznikami

- jezdnia drogi o nawierzchmiuzlowo-zwirowej ograniczona jednostronnym Kkkgawikiem.
W jezdniach tych wyspuja wpusty uliczne z przykanalikami padtonymi do studzienek
rewizyjnych na istnigcym kolektorze deszczowyrp 1200

- stupy napowietrznej linii elektrycznej $wietleniowej

Zabudow podziemn stanowa :

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- kable teletechniczne

- kable elektryczne

- sie¢ wodochgowa

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ke moga stworzy¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robot drogowych i kanabymych naley zachowa szczegOla ostraznosé

przy wykonaniu rob6t w miejscu przebiegu igtgegch kabli elektrycznych. Roboty naje

wykonywa pod nadzorem przedstawiciela Energetyki.

1.4. Wskazania dotycace przewidywanych zagréen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji magwystpi¢ zagraenia bezpieczesstwa i zdrowia ludzi przy

wykonywaniu wykopow potej 1,0 m oraz przy mor#awpustow i przykanalikbw wraz z ich

obsypk (przysypanie ziemi). Szczegolnie zwracaegsinspektorowi Nadzoru uwagna

egzekwowanie od Wykonawcygcznego wykonania wykopow przy istrieych kablach

elektrycznych.

Powyzsze zagrzenia wysdpia na catej diugei realizacji rob6ét drogowych i kanalizacyjimyc

1.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruk#a pracownikOw przed przysgpieniem do
realizacji robot.
Przed przyspieniem do realizacji robét uprawniony pracdwhVykonawcy winien

przeszkok pracownikébw w zakresie obmzujacych przepisow BHP.
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1.6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegacych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefat
szczegOlnego zagéenia zdrowia lub w jej fsiedztwie w tym zapewniajcych bezpieczg i
sprawna komunikacje umozliwiaj ace szybla ewakuacg na wypadek pdaru, awarii i
innych zagrazen.

- przed rozpooxiem realizacji robot wyznacgystrefy niebezpieczne , przejp i dofcia ,
odpowiednio je oznakowa

- wyposay¢ pracownikow w odpowiedsiodziez roboca , sprzt ochronny osobisty,

- na budowie urmdzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przezepekolonego
pracownika,

- zapewnt nalezyty dozoér techniczny,

- wszelkie prace wykorazgodnie z obowrujacymi zasadami BHP, normami i sziuk
budowlan.

- roboty budowlane natg wykona& pod nadzorem osoby uprawnionej Wykonawcy
przedmiotu projektu. Pracownicy zobawani & do przestrzegania Rozpaetzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 rz{J. nr 75 poz. 690 z 2002 r z
pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw tecknich jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie oraz Rozpguzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844 997Lr z paniejszymi zmianami) w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietsteva i higieny pracy,

- w realizacji nalgy stosowé wytacznie materialy posiadgje atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budimiwie ze szczegolnym uwzglnieniem
materialtdbw staacych ochronie przeciwpgarowe.

- wszystkie maszyny i ugdzenia mechaniczne powinny posiadaabezpieczenia
ochronne, posiadazabezpieczenie przeciwpeeniowe i atest dopuszczey do

uzytkowania w warunkach pracy

1.7.Wytyczne do planu bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Na mocy ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budpe , kierownik budowy zabowzany jest do

sporadzenia planu bezpiearswa i ochrony zdrowia (Plan BiOZ). Plan Bi(nalery

sporadzic m.in. zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.08)3 r w sprawie informacji
dotyczicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéshga i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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- Rozporadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia.08.1993r w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robédowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401),

- Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanycherendéw
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnejdnia 28.05.1996 r w sprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedziniepieezeéstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnejdnia 28.05.1996 r w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62, poz. 288),

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 sprawie bezpiecastwa i
higieny przy pracach spawalniczych.

Przy opracowaniu planu BIOZ najewzia¢ pod uwag roboty wyszczegolnione w punkcie 1.3

i 1.4. niniejszej informacii.



