Ksiazka Przedmiarow

Lp. i Podst ! Opis i wyliczenia {j.m Poszcz Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie brzenia
1! KNR 2-31 : Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i :
i 0815-02-050 | przefc¢ dla pieszych. Plyty betonowe o wymiarach |
i 50x50x7 cm na podsypce piaskowej i
ENrSST-02.  §78,0%1,7( im2 132,60
£30,0%1,2( im2 36,00i
£ 4,0%1,4C fm2 5,60!
1 10,0%1,5¢ :m2 15,00
£ 7,0%1,5( im2 10,50i
im2 e |
! Przeniesienie im2 199,70
: RAZEM 199,7(;
2 KNR 2-31 Rozebranie obrzy trawnikowych o wymiarach 8x30
0814-02-040 :cm na podsypce piaskowej
{ 10,0+80,! im 90,00
Nr SST - 02. 30,0+4,0+1,5 m 35,50
m _____________
! Przeniesienie im 125,50
RAZEM 125,5(;
3iKNR 2-31 Rozebranie krawznikdw betonowych o wymiarach
0813-03-040 i 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
£14,0+75, ‘m 89,00
INrSST-02. {6,0+5,0+30,0+5, im 46,00}
m _____________
Przeniesienie m 135,00
i RAZEM 135,0(;
ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygawania terenu pod budowe i roboty ziemne
4 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03-043 i ziemnych.Trasa drog w terenie rowninnym.
Nr SST - 01. 0,14¢ km 0,145
fkmo L e
i Przeniesienie i km 0,145;
RAZEM 0,14t}
5{ KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekuko
0101-01-050 : jezdni i chodnikéw. Gibokas¢ 20 cm. Kategoria gruntt:
I-IV
dla parking! m2
INrSST-04. |7250%5,5( im2 398,75
? £6,0*5,5( im2 33,00
7,0%3,C m2 21,00
m2 | -
{ Przeniesienie im2 452,75
i RAZEM 452 7t
6: KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekako
0101-02-050 : jezdni i chodnikéw. Dodatek za k@e dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-IV - za dalsze 20,0 cm
! dla parking! im2
INrSST-04. |72,50%5,5( im2 398,75
6,0%5,5( m2 33,00
7,0*3,C m2 21,00
im2 i e
i Przeniesienie im2 452,75
RAZEM 452 7t
71 KNNR 6 0101-; Koryta wykonywane mechaniczniesgt20 cm,na catej i
i 020-050 i szerokdci jezdni i chodnikow,w gruntach kat.lI-IV,prz;
i uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego samojezdnego
{ chodnik fm2
INrSST-04. {(11,0+79,0)*1,5 im2 135,00
i 4,0%5,50%0,F im2 i 11,00:
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| 36,0"1,5( m2 | 54,00!
5 1172 R ————

Przeniesienie im2 | 200,00}

i i RAZEM 200,0(
81 KNR 2-31 i Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekako
: 0101-02-050  jezdni i chodnikow. Dodatek za #@e dalsze 5 cm.

i Kategoria gruntu I-1V

{ chodnik im2 i

INrSST-04. {(11,0+79,0)*1,5 im2 i 135,00

£ 4,0%5,50*0, im2 11,00
 36,0%1,5( m2 54,00
m2 o e

Przeniesienie im2 | 200,00;

i i i RAZEM 200,0(:
9{ KNR 2-01 : Reczne formowanie nasypow z ziemideej na
i 0314-02-060 | odktadzie.Grunt kategorii Ill-IV. - obsypka

{ krawgznikow { {

i12,3¢ im3 12,38

INrsST-04. | im3 | e

{ Przeniesienie im3 | 12,38!

i i i RAZEM 12,3¢;
10i KNR 2-01 ! Roboty ziemne wykon.koparkami
£ 0211-0701- O6G przedsgbier.0,6m3,spycharkami 100KM z
 transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w
i ziemi w hatdach.Grunt kat.|-111(B.1.nr8/96) : 5
| 452,75%0,5( im3 ! 226,375
| 200,0%0,1¢ ‘m3 | 30,00
INrSST-04. | R S —
| Przeniesienie im3 | 256,375
£12,3¢ im3 | 12,38!
im3 | e
! Przeniesieni- ‘m3 -12,38!
im3 | e
! Przeniesienie im3 ! 243,995

| RAZEM 243,99

11: KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadka dalsze
0214-04-060 :0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.!
IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km

{ 452,75*0,5( im3 226,375
{ 200,0%0,1* im3 ! 30,00

Nr SST - 04. 1107 R S ——

Przeniesienie m3 256,375
112,3¢ im3 12,38!
LT E—
! Przeniesieni« im3 ! -12,38!
1

Przeniesienie im3 | 243,995

'RAZEM 243,991

PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA (droga+parking) - 45233140-2 - Roboty drogowe

' 12 KNR 2-31 _ i Lawy betonowe z oporem pod krasmiki { {
{ 0402-04-060 |

£ (0,35*0,15+0,15*0,15)*105. im3 i 7,875!
INrSST-07. | 811 < T —
5 { Przeniesienie im3 | 7,875}

i RAZEM 7,875
13} KNR 2-31 ! Lawy betonowe pod krawiniki zwykte

: 0402-03-060 g g
£0,15*0,30*10,( im3 i 0,45:
INrSST-07. | im3 | e

! Przeniesienie m3 0,45
: : RAZEM 0,4t:
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14!
1 0403-03-040

KNR 2-31

:Nr SST - 07.

Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cr‘
na podsypce cementowo-piaskowej
105,(

105,00;

{ Przeniesienie

15!
: 0403-05-040

KNR 2-31

| Nr SST - 07.

i Przeniesienie

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 c
i na podsypce cementowo-piaskowej
£10,C

105,0¢

16
i 0104-03-050

KNR 2-31

| NI SST-05.

Przeniesienie

i Warstwa odgczapca na poszerzeniach. Zsgczanie |
i mechaniczne. Grul§é warstwy po zagszczeniu 10 cmi
i dla parking
{122t

{ 72,50*5,5(
£6,0*5,5(

7,0%3,C

im2
im2
im2
im2
im2
im2

m2

10.0C

17

KNR 2-31
0104-04-050

{ Nr SST - 05.

i dla parking
112,2¢

£ 72,50%5,5(
£ 6,0*5,5(

Warstwa odsczahca na poszerzeniach. Zggczanie
mechaniczne. Dodatek zazkly dalszy 1 cm - za dalsz
5,0 cm

7,0%3,C

im2
im2
im2
im2

m2
m2

465,00

{ Przeniesienie

im2

46500

18

KNR 2-31
0114-05-050

Nr SST - 06.

. Podbudowy z kruszywa tamanego. Grétbavarstwy po .

 72,50%5,5(
 6,0%5,5(
17,013,

zag:szczeniu 15 cm
dla parking:
12,2¢

m2
m2

im2
im2
im2
fm2

{ Przeniesienie

im2

465,00

19
. 0114-06-050

KNR 2-31

| Nr SST - 06.

{ Przeniesienie

! Podbudowy z kruszywa tamanego. Dodatek zalka _
i dalszy 1 cm grubiwi warstwy ponad 15 cm - za dalsze
5,0 cm -
i dla parking!
112,2¢

{ 72,50%5,5(

£ 6,0*5,5(
£7,0%3,C

im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

20
. 0511-03-050

KNR 2-31

| Nr SST - 08.

{ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o |
i grubdici 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-
i piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

! dla parking

12,2t

{ 72,5075, 5(

£ 6,0*5,5(

£7,0:3,C
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im2
im2
im2
im2
im2

12,25}
398,75
33,00
21,00}

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (véed0)

465.0(




{ Przeniesienie

im2

im2 465,00
{ 27,0%5,50%0, 1! im2 22,275
im2 | e
Przeniesieni- m2 -22,275
m2 | -
{ Przeniesienie im2 442,725
i RAZEM 442 72!
21: KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej
0511-0301-05C grubadici 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kolor folm
£ 27,0%5,50*0,1! im2 22,275
INrSST-08. | 1
Przeniesienie m2 22,275
RAZEM 2227
CHODNIKI - PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233222-1 - R oboty w zakresie chodnikéw
22: KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypc
0407-03-040  piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
130,( m 130,00
Nr SST - 07 21 I T
5 { Przeniesienie im 130,00
RAZEM 130,0(;
23i KNR 2-31 Podbudowy zuzla wielkopiecowego na chodnikach
0116-05-050 i rozcielane ecznie. Grubé¢ warstwy po zagszczaniu 8;
cm
INrSST-06 {200, im2 200,00
im2 | e
i Przeniesienie im2 200,00
RAZEM 200,0(
241 KNR 2-31 i Podbudowy zuzla wielkopiecowego na chodnikach :
{ 0116-06-050 r0250|elane ecznie. Grubé& warstwy po za@zczanlu- {
i ! za kady dalszy 1 cm - za dalsze 2,0 cm
INrSST-06  |200,( im2 200,00
[0 722 S ——
! Przeniesienie im2 200,00
= RAZEM 200,0(;
25! KNR 2-31 i Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j kolorowej
511-0301- OsG grubdci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo- ;
plaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kolor ttotw
{200, fm2 200,00
INrSST-08 | 0112 — ;
? | Przeniesienie i m2 200,00
5 RAZEM 5 200,0(;
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Tabela elementow

Lp. Nazwa Kod i nazwa Wspolnego Stownika Zaméwie
1. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
2. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teaoa
budowe i roboty ziemne
3. PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA 45233140-2 - Roboty drogowe
(droga-+parking)
4, CHODNIKI - PODBUDOWA + 45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikow

NAWIERZCHNIA

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (véed0)

str5



