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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE.
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptojgkkonawczy drog dojazdowych
realizowanych w ramach zamierzenia inwestyaymn p.t. Budowa drogi dojazdowej do
garay przy ul. Mlodzieowe] w Wieluniu.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- rozbiorke fragmentow istniacej nawierzchni na drodze dojazdowej
- wykonanie rob6t ziemnych zgdanych z wykorytowaniem pod podbudow

nawierzchng drogi dojazdowej
- ulozenie podbudowy pod nawierzchnirég,
- ulozenie nawierzchni drog,
- lokalizacja wpustow ulicznych dla odwodnierpawierzchniowego.
Podhczenie wpustow do istnigiej kanalizacji deszczowejetp w projekcie brary
kanalizacyjnej - nr proj. 140a/2/S.

0.2. Podstawa opracowania.

- Umowa nr 328zawarta pogaizy Inwestorem a Projektantem

- Projekt budowlany opracowany przez projektanBi#ROMAGuU-1 - nr proj.
140a/1/B

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegke dn. 2.03.1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinnypodiad& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr43 poz. 430 z 14.05.1999

- Obowigzujace normy i normatywy dla robét ziemnych onamvierzchni drogowych.

0.3.0pis stanu istniegcego dro6g w rejonie inwestycji.

Obecnie dojazd do zespotu gareaodbywa si drogy wilaczomn do jezdni ulicy
Mtodziezowej, podjazdami oraz placem manewrowym.

Nawierzchnia w/w drég eiciowo zuzlowa oraz w wikszaci gruntowa.

Wiascicielem drog jest Usd Gminy Wielw. Przy drodze dojazdowej zlokalizowany
jest parking o nawierzchmiuzlowej oraz przylegte chodniki z ptytek betoneh. S
one wiasnécia Wielunskiej Spétdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu.



0.4.0Opis robdét rozbidrkowych.

W ramach roboét rozbidrkowych przewiduje dikwidacje istniepcych na projektowanej
drodze fragmentow nawierzchni asfaltowej, betegjoi zuzlowej. Zlikwidowany rumosz
asfaltowy naley odtransportow@ do najbliszej wytworni mas bitumicznych. Odleggo
odwozu do 20 km/ Zlikwidowany rumosz betonowyuzlowy nalery odtransportowa
na sktadowisko komunalne. Odlegtoodwozu do 10 km

Na rysunku nr 140a/2/B-0.0 pokazano elemeardwierzchni przeznaczone do

likwidacji.

1.0.PROJEKTOWANE ROZWI AZANIE UKLADU DROG DOJAZDOWYCH

1.1. Uklad drég w planie.

Na dziatkach Uradu Miasta projektuje sidrogi dojazdowe i plac manewrowy dla
samochoddéw osobowych deggajacych do przylegtych gatg. Projektowane drogi
wiaczone zostan do istniejcych zjazdow z ul. Miodziwwej o nawierzchni
asfaltobetonowej. Jezdnie drég dojazdowych gjektowano o szerokoi 3,5 m oraz
4,0m. Podjazdy od krazi jezdni do lica gafg realizowane dxla przez wiacicieli
garay.

Sytuacyjnie krawdzie drég dowizano domiarami ddcian garay. Podane na planie
sytuacyjnym domiary ss podstawy do wyznaczenia tych elementow w terenied Po
wzgledem wysokéciowym niwelety projektowane drég dawano do poziomu niwelety
drég istniegcych oraz do poziomu wjazdow do gara

Powierzchnia projektowanych drég i placéw wsine 1301,0rh

Charakterystyczne parametry wszystkich elementiddgowych przedstawiono na planie
sytuacyjno-wysokéciowym nr rys. 140a/2/B-1.0.

Po zrealizowaniu drogi z kostki brukowej wagu E-F przestrzennie po rozbiorce piyt
drogowych , po obu stronach wzdtkrawgznika wypetné ptytami drogowymi uprzednio
zdemontowanymi , uktadaje na 10cm podsypce z piasku. Powierzcluutwvorzonej
nawierzchni z plyt drogowych wynosi 58nMiejsce ulgenia plyt przedstawia plan
sytuacyjny - nr rys. 140a/2/B-1.0

1.2. Pochylenia podhane i poprzeczne.
Dla projektowanych elementéw drogowych petgj nas¢pujace pochylenia :

Pochylenia podiine wynosz:

a) dla drég i placu manewrowego - 0,3%,5%



Pochylenia poprzeczne wynasz
a) dla drég - 0,5%3,0%

b) dla placu manewrowego - 4,6%,0%

1.3. Konstrukcja nawierzchni.

1.3.1. Drdg
8cm - kostka betonowa szara
3cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25cm - podbudowa z kruszywa tamanego agtgm uziarnieniu 0-63mm
stabilizowanego mechanicznie
15cm - podsypka z piaskirednioziarnistego
2. 51lcm

Koryto drog i placu naly wykona& w pochyleniu poprzecznym 1,0%6,0%.
Nawierzchnia drogi jest oddzielona od nawibricpodjazdéw oraz nawierzchni
chodnika krawznikami betonowymi 15x 30 x 100 cm wystgjmi okoto 3 cm
utozonymi na 5cm podsypce cementowo — piaskow] i ltawie betonowej eZciowo
Zz oporem.

Na styku projektowanej nawierzchni z kostki z nenachni asfaltows na istniejcych
zjazdach przewiduje i tez ulozenie kraweznika drogowego wtopionego.

Dlugos¢ kraweznikow betonowych o wym.15 x 30 cm, - 520 mb

Przekroje poprzeczne drég i chodnikbw orazzegdty konstrukcyjne nawierzchni

przedstawiono na rys. nr 140a/2/B-3.0

1.4. Odwodnienie.

W projekcie przewiduje siodwodnienie powierzchniowe.

Odwodnienie powierzchniowe projektowanych diéglacu zapewniaj odpowiednio
zatazone pochylenia podine i poprzeczne nawierzchni.

Woda z nawierzchni drog i podjazdéwedbie odprowadzona do proj. wpustéw

ulicznych a dalej przykanalikami do istaegj kanalizacji deszczowej.



Konstrukcje wpustow oraz ich padienie do kanalizacji deszczowegtaj w projekcie

brarzy kanalizacyjnej - nr proj. 140a/2/S

1.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwrzane z wykorytowaniem pod podbudow nawierzchrg drogova

obliczono analitycznie .

Bilans rob6t przedstawia esinas¢pujaco:

Wykopy - 698,0m

Nasypy - 6,0

Nadmiar ziemi z wykopéw do wywozu wynosi

- 698,0-6,0 = 692,01

- WywoOz nadmiaru ziemi w miejsce wskazane priezestora na odlegié do
10km.

2.0. ZALECENIA TECHNOCZNO — TECHNOLOGICZNE.

Wszystkie roboty dla drogi, parkingu i chddiw naley wykona& zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru dbtbudowlano — montawych w
zakresie obiektow drogowych.

Dla zapewnienia trwassi nawierzchni i skutecz8oi odwodnienia roboty

nawierzchniowe naky wykona& po odbiorze projektowanego odwodnienia.



