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SPIS ZALACZNIKOW

Zalacznik nr 1 Warunki techniczne na odprowadzenid w@adowych i roztopowych

wydane przez Ued Miejski w Wieluniu
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OPIS TECHNICZNY
0.0. INFORMACJE OGOLNE.

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektampwczy sieci kanalizacji deszczowej
dla zamierzenia inwestycyjnego p.t.: ,Budowa dralgijazdowej do gatg przy ulicy

miodziezowej w Wieluniu”.

Projekt swoim zakresem obejmuje :
- podhczenie projektowanych ulicznych wpustow deszczowdelistniejcej sieci

kanalizacji deszczowej

0.2. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :
- Umowe nr 328 zawast pomkdzy Gmip Wieluh a Przedsbiorstwem
Projektowania BIPROMAG - 1 Gliwice ,

Decyzg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczreg

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wardmk technicznych jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie - (Jednolity tek3z. U. nr 75

z 2002 r z pgniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&ow zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczneykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego

(Dz. U. 04.202.2072 z 2.09.2004r.

- Mape zasadnicg terenu inwestycji uaktualnignw 2005 r. przez uprawnionego
geodet,

- Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowyaiztopowych wydane
przez Urad Miejski w Wieluniu,

- Normy , normatywy i warunki techniczne do pidpwania tego typu

instalacji.
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1.0. BILANS POTRZEB

llos¢ powstajcych wéd deszczowych z odwodnienia wynosi:

(wzory i obliczenia na podstawie danych literatuyotn W. Btaszczyk, M. Roman, H.
Stamatello ,Kanalizacja” tom | Arcady W-wa 1974)

powierzchnia:

drogi i place: F=1446,25m

podjazdy: F=904,50M

parkingi: F=445,50rm

chodniki: F=192,00rh

wspotczynnik sptywu: =0,80 (powierzchnie utwardzone bruki kamienne, Kiérowe
szczelne)

natzenie deszczu: q=127 I/s ha dla p=50% c=2 dla t=m0mi

Q=F [y [ = 298825[DB0127 = 30,4'g

2.0. SPOSOB POKRYCIA POTRZEB

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Zgodnie z warunkami technicznymi wody opadowe t@ppwe z odwadnianych powierzchni
utwardzonych odprowadzanezda poprzez projektowane i istnage odcinki kanalizaciji
deszczowe] do kolektora deszczowegth200 zlokalizowanego na dziatkach elgh
inwestych. Podhczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do kiolea deszczowego

@1200 nastpi poprzez istniejce na kolektorze studzienki kanalizacyjne.

3.0. OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI

Kanalizacg deszczow wykona& z rur PVC kielichowych typ Sd@ednicach:@200x5,9 i
@250x7,3.

Kanatly uktada na 20cm podsypce piaskowej, a nad kanateykoma& 20cm zasypk
piaskiem zagszczonym warstwami.

Projektowane wpusty uliczne najewykona jako typowe betonow&500 z osadnikiem.
Projektowane wpusty pagizy¢ do istniepcych lub projektowanych studzienek
kanalizacyjnych kanatlenp200 utazonym ze spadkiem 2%. Przewody te nglektad& na
20cm podsypce piaskowej, nad przewodem wykd@cm zasypk piaskow, zag:szczon

warstwami.
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Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano typowe siewld z betonowych elementow
prefabrykowanych @rednicy ¢1000 z wtazem typu eikiego i piekcieniem odcizajacym.
Studnie i wpusty nals dwukrotnie zewstrznie zaizolowé abizolem R+P.

W zwiazku ze zmiaa poziomu terenu naty dokon& regulacji wysokéciowej studzienki
kanalizacyjnej oznaczonej na planie Ki oraz istitiego wpustu deszczowego oznaczonego
na planie Wpi. Studzienka zlokalizowana jest naktrze deszczowyml200.

Wszystkie przecia rurocagdéw przezsciany wpustow i studzienek wykofigako szczelne za

pomoa typowych przei PVC.

4.0. Warunki wykonania

4.1. Roboty ziemne

Projektowan siet nalezy uktad& w odeskowanym wykopie agkoprzestrzennym gcianach
pionowych zgodnie z normbrarzowa Instytutu Ksztattowani&rodowiska BN-83/8836-02
~Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania abh&lprzy odbiorze”.

Przygotowanie podi@a w wykopie pod rury naky wykona z podsypki z piasku. Minimalna
gruba¢ podsypki po zagszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinnaosgr20cm.
Zasyple i obsyple nalezy wykona& w podobny sposob, lecz o grélbd20cm, reszt wykopu
zasypé gruntem rodzimym.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skieywan przylaczy z innym uzbrojeniem terenu
nalezy wykonywa pod nadzorem wiagiciela uzbrojenia.

W miejscach kolizji projektowanych pragzy z istniegcym uzbrojeniem naky wykona
wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia pelaia przewodow.

4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne
Powierzchnie zewgirzne studzienek kanalizacyjnych i wpustow deszgobw naley
pomalow& dwukrotnie abizolem R+P.

4.3. Proby szczelngxi

W celu sprawdzenia szczekod kanatu przeprowadzaesprobe szczelnéci na eksfiltracg.
Proke przeprowadza siodcinkami pomgdzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory
badanego odcinka kanatu muadzy/¢ na czas proby i zabezpieczone podparciem fmaeciie

wody.
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Napetnianie kanatu przeprowadza giowoli za studzienki od dotu kanatu Po napetnieniu
woda i osiagnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wodyaysokaci 0,5m ponad
gorm krawedz otworu wlotowego, nalegy przerwa doptyw wody i tak catkowicie napetniony
odcinek kanatu pozostafviprzez 1 godzin w celu odpowietrzenia. Czas trwania préby
powinien wynost 30 min.

Na zhczach kielichowych nie powinny ukazy@aic krople wody. Kanat uwea sk za
szczelny, kiedy dopetniana $iowody w rurocigu w czasie trwania proby nie wynosieae]

niz 0,02 dni/m? zwilzonej powierzchni wewgtrznej rury. W wypadku nieszczelnegaaa

kielichowego rury pajczenie nalgy wymieni, a prole powtorzye.

5.0. Warunki koncowe

- Calds¢ instalacji wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii
robét budowlano-montawych — Cz$¢: Instalacje Sanitarne”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru Sieci kanalizacyjnych ” COBRINSTAL W-wa 2003r.
oraz wytycznymi wykonania poszczegolnych producento

- Zastosowanie przy realizacji projektu adzen innych nk przygte w projekcie
(przy zachowaniu parametrow wytypowanych adem), maze spowodowa

koniecznd¢ wprowadzenia zmian w projekcie.



Siet kanalizacji deszczowej
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LP Wyszczegolnienie Jedn. llos¢ Uwagi
1 | Rura kanalizacyjna PVC klasy ,S{czona na uszczejlgumows
@200 x 4,7 mb 29
@250 x 4,7 mb 26
2 | Studzienki z kegéw betonowychp 1000 z wtazem typu eikiego i
pierscieniem odcizajacym szt. 2
3 | Wopust uliczny deszczowy z osadnikign00 szt. 9
4 | Tuleja ochronna
¢ 200 szt. 18
® 250 szt. 4




