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. OPIS OGOLNY

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonania sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ulicy Cichej w Wieluniu z przytaczami wod.-kan do budynku mieszkalnego na dziatkach nr 247/2 i 247/3.

2.Cel i zakres opracowania.

Celem inwestycji jest zaopatrzenie w wode pitng i odprowadzanie $ciekow sanitarnych z projektowanego
budynku mieszkalnego jak rowniez stworzenie warunkéw technicznych do wykonania przytaczy do przylegtych
dziatek budowlanych.

Przedsiewziecie to jest planowym zadaniem Gminy Wielun, przeznaczonym do realizacji w roku 2005.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej bedacej w zarzadzie Gminy Wielun w Wieluniu sktadajacej
si¢ z dziatek o numerach ewidencyjnych 304, 238/2, 247/7 i 246/3 jak rowniez na terenie dziatek osob fizycznych
nr247/2 1 247/3 - w zakresie realizacji przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej. Na wejscie na teren
tych dziatek w celu realizacji inwestycji, Inwestor posiada stosowne zgody.

W czasie trwania inwestycji powierzchnia zajmowana do jej wykonania ogranicza sie do czesci pasa drogi

gminnej- ulicy Mokrej i ulicy Cichej. Wielkos¢ zajmowanego na czas budowy pasa drogi okresli projekt
organizacji ruchu w czasie budowy sporzadzony przez Wykonawce robot.

3.Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

mapa sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w skali 1: 500,
warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Komunalne Spétka z 0.0. w Wieluniu,
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

pomiary inwentaryzacyjne wiasne,

obowigzujace normy, przepisy i instrukcje projektowania.

* ¥ K ¥ ¥

4.Dane charakterystyczne inwestycii.
Charakterystyka sieci wodociggowe :

*  dtugos¢ rurociggu PCV ¢ 110 x 4,2 mm PCV -1721m
*  jloSC zasuw sieciowych ¢ 100 - szt 1

*  jlos¢ zasuw sieciowych ¢ 150 - szt 2

*  jlo8¢ hydrantow nadziemnych ¢ 80 z zasuwg, - szt.2

*  $rednie zaglebienie -ok.1,5m.

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej:

- dtugos¢ catkowita sieci kanalizacyjnej -168,9 m
- $rednica i rodzaj rur - 200 x 5,9 mm PCV
- ilos¢ studni rewizyjnych, potaczeniowych: ¢ 1,2 m. bet. -5 szt
¢ 425 mmPCV - 3 szt.
- zagtebienie na kanale ¢ 200 -0d 2,28do 1,70 m






Charakterystyka przytacza kanalizacyjnego:

- dtugos¢ przylacza

- $rednica i rodzaj rur
- ilo8¢ studzienek rewizyjnych ¢ 315 PCV
- zagftebienie przewodu

Charakterystyka przytacza wodociagowego:

¥ * ¥ *

dtugos¢ przytacza
$rednica i materiat
typ nawiertki

typ wodomierza
zagtebienie

-5,64 m.

- ¢ 160 x 4,0 mm PCV
-1 szt.,

-0d 1,60do 1,85 m.

-254 m.

- ¢ 40 x 3,7 PE typ 80,
- OPF1-110/1"/4’

-JS 2,5 (20),
-0d1,4do1,5m






|l. TECHNOLOGIA ROBOT

1.Sie¢ wodociagowa.

1.1.Roboty ziemne.

Przewiduje sie mechaniczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych pionowych o szerokosci 0,90 m z
odwozem urobku w pasie ulicy Mokrej i skarpowych na odktad przy pochyleniu $cian wykopu 1 : 0,6 i szerokosci
dna 0,50 m .

Przy zblizeniu do istniejacych kabli telekomunikacyjnych i czynnego wodociagu zastosowac¢ wykop reczny.
Zmontowane rurociggi przysypac recznie do wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu w celu przeprowadzenia
préb technicznych.

Wykopy zasypac recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu préb technicznych i odbiorze zmontowanego
rurociggu .

Nawierzchnie pobocza pasa drogowego przywréci¢ do stanu pierwotnego. Grunt chodnika ulicznego zagesci¢
do wartosci przynajmniej 0,98 MP.

1.2.0dwodnienie wykopow.

Odwodnienia wykopow nie przewiduje sie. W przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej posadowienia
przewodu wodociggowego nalezy zastosowa¢ odwodnienie zalecone przez nadzor inwestorski w porozumieniu
z projektantem.

1.3.Roboty montazowe.

Sie¢ wodociagowa wykonac z rur ci$nieniowych, kielichowych PCV ¢ 110 x 4,2 TYP 125 na cisnienie nominalne
1,0 MPa tgczonych na uszczelki gumowe.

Cato$¢ przewodow uktada¢ w przygotowanym wykopie na gruncie rodzimym, recznie wyréwnanym z
zagtebieniem $rednim 1,5 m. zgodnie z profilem podtuznym sieci.

W przypadku wystepowania gruntow twardoplastycznych zastosowac¢ podsypke i obsypke piaskowa.

Na sieci projektuje sie hydranty nadziemne na odgatezieniu z zasuwami odcinajacymi kotnierzowymi ¢ 80
fig 002.

W miejscu przekraczania ulicy Mokrej przewéd sieciowy umiesci¢ w rurze ostonowej stalowej Dz=219,1 x 6,3
mm bez szwu i dtugosci 9,0 m. Rure przewodowg wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach $lizgowych z PE HD
typ100- B-34 0 wys. 34 mm (producent INTEGRA s.¢.44-100 Gliwice, ul.Chorzowska 44 b ).

Maksymalna odlegtos¢ miedzy slizgami nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Konce rury ostonowej zamkna¢ korkiem
z PU na dtugosci 2 x 0,20 m lub manszetg z EPDM produkgii j.w.

Potaczenie z wodociggiem istniejacym wykona¢ zgodnie ze schematem weztow sieci — rys.PG0605-04.

Na zatamaniach trasy rurociagdw, rozgatezieniach i koncowkach wykona¢ betonowe bloki oporowe metoda
wylewania z betonu marki B15.

1.4. Proby techniczne wodociagu.

Przed zasypaniem rurociggow nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorowe zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét.

Probe szczelnoSci przeprowadzi¢ oddzielnie dla sieci i przytacza wodociggowego. Cisnienie probne powinno






wynosi¢ nie mniej niz 1,0 MPa dla sieci.

Po uzyskaniu pozytywnej szczelnosci , nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewoddéw wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Czas przetrzymania $rodka dezynfekujacego powinien wynosi¢ najmniej 24 godz. przy
zawarto$ci chloru wolnego powyzej 0.5 mg/l.

Dezynfekcje i ptukanie powtorzy¢ przed pobraniem préb do badan bakteriologicznych przez TSSE w Wieluniu.

Wodociag dopusci¢ do eksploatacii po osiggnieciu pozytywnych wynikéw badan i postanowienia TSSE w tej
sprawie.

Do budowy wodociggu uzywac¢ jedynie materiatéw posiadajacych stosowne aprobaty techniczne, atesty

higieniczne, wytrzymatosciowe, deklaracje zgodnosci oraz znaki bezpieczenstwa. Na wbudowanie materiatow
wykonawca winien uzyskac postanowienieTerenowego Inspektora Sanitarnego .

2. Przytacze wodociagowe.

2.1. Roboty ziemne.
Przewiduje sie mechaniczne wykonywanie wykopow skarpowych z odktadem urobku obok $cian wykopu.
Pochylenie $cian wykopu winno wynosic 1: 0,6.
Wykopy zasypa¢ recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu préb technicznych i odbiorowych
zmontowanego rurociggu .
Przy zblizeniu do istniejacego wodociggu roboty ziemne wykonywag recznie.

2.2. Roboty montazowe.

Niniejszy projekt przewiduje doprowadzenie wody do projektowanego budynku mieszkalnego z projektowanego
wodociggu o srednicy ¢110 mm PCV zlokalizowanego w poboczu pasa drogowego po stronie dziatki inwestora.
Bezposredniego przytaczenia do wodociagu dokonac¢ za pomocg nawiertki typu OPF1- 110/32 prod. MEPROZET
Brzeg.

Nawiertke wyposazy¢ w obudowe oraz skrzynke zeliwng . Skrzynke ,utrwali¢” w gruncie prefabrykatem
betonowym.
Przytacze wykona¢ z polietylenu wodociggowego ¢ 40 x 3,7 PE (PE typ 80 dla PN 10 bar).
Do pomiaru ilosci zuzytej wody zastosowano wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 ($20)o przeptywie znamionowym
Qn = 2,5 m¥h zamontowany w garazu.
Przed wodomierzem zamontowac filtr siatkowy z osadnikiem.
Od strony instalacji domowej nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy.

Zestaw wodomierzowy zmontowa¢ zgodnie z rysunkiem PG0605-05.

Po wykonaniu przylacza nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, plukanie i dezynfekcje zgodnie z PN.






3.Sie¢ kanalizacyjna.

3.1.Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykopy pionowe waskoprzestrzenne z petlnym umocnieniem $cian wykonywane na odktad
i zasypywane gruntem rodzimym.

Szeroko$¢ wykopu dla kanatu o Srednicy ¢ 200 powinna wynosi¢ 1,0 m.

Zaleca sie stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wieksze bezpieczenstwo robét.
Wytrzymato$¢ tego typu obudowy nie powinna by¢é mnigjsza niz 40 kN/m2.

Przewiduje sie, ze dtugos¢ otwartego wykopu nie bedzie wigksza niz 4x3,5 m.

Wykopy zasypa¢ recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu prob technicznych i odbioru technicznego
zmontowanego rurociggu.

Przewiduje sie zasypke wykopow gruntem rodzimym.

Grunt przy zasypce wykopow zageszcza¢ warstwami co 30 cm recznie w obrebie rury do wskaznika Proktora nie
mniej niz 0,98 a przy gtebokosci mniejszej niz 1,2 m - mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1,0 dla
gérmych warstw wykopu — w pasie ulicy Mokrej.

3.2.0dwodnienie wykopow.

Koniecznos¢ zastosowania odwodnienia na dodatkowych odcinkach sieci, badz zmiany rodzaju odwodnienia,
zostanie okreslona zaleznie od potrzeb w trakcie budowy w ramach nadzoru autorskiego.

3.3.Roboty montaZzowe.

Projektowany kanat sanitarny wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV ¢ 200 x 5,9 mm tgczonych na
uszczelki gumowe. Zalecana dtugosc rur 3,0 m. Rury nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, recznie wyrownanym
z zasypka z gruntu rodzimego. W przypadku wystepowania gruntow gliniastych - na podsypce piaskowej grubosci
15 cm a nastepnie zasypa¢ piaskiem do wysokosci przynajmniej 20 cm ponad strop kanatu.

Podtoze jak i obsypke rury starannie zagesci¢ ubijakami recznymi, szczegolnie w pachwinach kanatu.

Studzienki rewizyjne Zelbetowe projektuje sie o Srednicy 1,2 m. wykonane z kregdw Zelbetowych z dnem
prefabrykowanym z wiazem Zeliwnym ¢ 600 klasy C 250. Kinety wyprofilowa¢ na kierunek przysztej rozbudowy.
Zgodnie z warunkami technicznymi odbiorcy $ciekow w miejscach potaczenia przykanalikow z przewodem
sieciowym projektuje sie dodatkowe studzienki rewizyjne na sieci ¢ 425 PCV z kineta zbiorcza z rurg trzonowg
karbowana. Montazu tych studzienek dokona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta .

W pasie ulicy Mokrej przewod sieciowy umiesci¢ w rurze ostonowej stalowej Dz=323,9 x 8,0 mm bez szwu i
dtugosci 9,0 m. Rure ostonowg zabudowa¢ w gruncie metodg przewiertu poziomego do wnetrza istniejacej studni
rewizyjnej S0. Rure przewodowa wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach $lizgowych z PE HD typ E/C
INTEGRA 0 wys.50 mm (producent INTEGRA s.¢.44-100 Gliwice, ul.Chorzowska 44 b ).

Maksymalna odlegto$¢ miedzy slizgami nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Konce rury ostonowej zamkna¢ korkiem
z PU na dtugosci 2 x 0,20 m lub manszetg z EPDM produkgji j.w.






4 Przytacze kanalizacyjne.

4.1.Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykopy pionowe waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem $cian wykonywane na odktad
i zasypywane gruntem rodzimym.

Szerokos$¢ wykopu dla kanatu o $rednicy ¢160 powinna wynosic¢ 0,90 m.

Zaleca sie stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wieksze bezpieczenstwo robot.
Wytrzymato$¢ tego typu obudowy nie powinna by¢ mniejsza niz 40 kN/m?,

Przewiduije sie, ze diugos¢ otwartego wykopu nie bedzie wigksza niz 4x3,5 m.

Wykopy zasypac¢ recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu préb technicznych i odbioru technicznego
zmontowanego rurociggu.

Przewiduije sie zasypke wykopow gruntem rodzimym.

4.2. Odwodnienie wykopow.

Wykonywa¢ w miare potrzeby wg wskazan nadzoru autorskiego.

4.3. Roboty montazowe.

Projektowane przytacza kanalizacyjne wykonac z rur PCV ¢ 160 x 4,0 mm tgczonych na uszczelki gumowe.
Rury uktada¢ na recznie wyréwnanym podtozu z gruntu rodzimego. Obsypke starannie zagesci¢ ubijakami
recznymi, szczegolnie w pachwinach kanatu.

Na przytaczach przewidziano studzienki rewizyjne systemu WAVIN z rurg trzonowg
¢ 315 mm i nakrywg Zeliwng kwadratowg klasy B125 na rurze teleskopowej ¢ 315 x 375 mm.

Projektowany przykanalik ¢ 160 PCV przylaczy¢ do kanatu sanitarnego poprzez zaprojektowane na
odpowiedniej wysokosci studnie rewizyjng S2.

Roboty montazowe rur oraz studzienek rewizyjnych z PCV wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producenta.
Poziom nakrywy studni rewizyjnej ustali¢ po zakonczeniu robét ziemnych zwigzanych z ostatecznym
uksztattowaniem terenu dziatki.

5.0dtworzenie nawierzchni drogowych.

Odtworzenie podbudowy i nawierzchni w pasie ulicy powinno by¢ zgodne z uzgodnieniami z wta&cicielem drogi.

6.Skrzyzowania i kolizie z uzbrojeniem podziemnym.

Wzdtuz trasy projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym uzbrojeniem podziemnym:

> sieci telekomunikacyjne kablowe
> istniejaca kanalizacja sanitarna.

Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej uzbrojenia zostaty pokazane na profilach
podtuznych. Nie wyklucza to istnienia innych nie objetych inwentaryzacjg przewodéw i obiektow podziemnych.
Przy zblizeniu do oznaczonych skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ przekop reczny, stosujac
na przewodach podziemnych zabezpieczenia w postaci natozenia odcinka rury ostonowej typu AROT A-110 PS o
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dt. 1,5 m i podwieszenia przewodu — jak na zatgczonym rysunku.
W przypadku natrafienia na saczki drenarskie, miejsce kolizji naniesé na dokumentacje powykonawczg z
domiarami do punktow statych. Kolizje rozwigza¢ zgodnie z rysunkiem PG0605-09.

7.0dbidr robot budowlano-montazowych.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

IIl. UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca winien zwrocic sie do Powiatowej Stacji Sanitarno-
Eidemiologicznej w Wieluniu o wydanie zgody na zastosowanie przedstawionych w jego wykazie materiatow do
budowy sieci wodociagowe;..

2. Przed rozpoczeciem robot ziemnych dokonaé wytyczenia trasy sieci i przylacza wedtug wspotrzednych Xi'Y
podanych na planie zagospodarowania.

2. Wykonanie przewiertu pod nawierzchnig ulicy Mokrej winno przebiega¢ na warunkach okreslonych przez
wiasciciela drogi.

3. Przed zasypaniem wykopow Inwestor jest zobowigzany do zlecenia i wykonania przez uprawniong pracownie
geodezyjng inwentaryzacji wykonanego uzbrojenia podziemnego.

4. Roboty prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu.

IV. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA PRACOWNIKOW.

Wszekie prace Zemnei montazowe 2wigzane z budowa przylaczy kanalizacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z obowiazuiggymi
przepisami, aw szczegdinescizgodnie z Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalne) z dnia 26 wizesnia 1997r. w sprawie oginych przepisow bhp
(tekstjednolity: Dz. U. Nr 169, pdz. 1650 z dnia 29 wrzesnia 2003r.). Prace budowlane nalezy prowadzic pod nacdzorem osob uprawnionych, a
pracowinicy, przed przystepieniem do realzac robat, powinni by przeszioleniw zakresie bhp. Zektes prac, jakde neleZy wykonat reaizac
Zadaniainwestycyjnego niewymaga, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08. 2002r. (Dz.U. 151, poz. 1256),
wykonania przez kierownika budowy ,Planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia'.

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadami wiedzy techniczngj, obowigzujgcymi

przepisami, normami i wytycznymi projektowania.
Zdzizt aczyk
mQr inz. inZynierii $rodowiska
Nr upr. bud. 950/901 950/93
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Tab1. Wykaz wspéhrzednych geodezyjnych dla zadania:

projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicy Cichej w Wieluniu

Nr pkt. X Y
sie¢ wodociggowa
1 55 36 508,75 44 61 286,45
2 55 36 496,90 44 61 283,75
3 55 36 445,45 44 61 270,20
4 55 36 441,20 44 61 266,50
5 55 36 436,90 44 61 262,45
6 55 36 433,90 44 61 251,70
7 55 36 450,95 44 61 169,40
sie¢ kanalizacyjna
SO 55 36 504,15 44 61 294,70
S1 55 36 497,20 44 61 285,85
S2 55 36 453,45 44 61 274,55
83 55 36 443,35 44 61 271,90
S4 55 36 434,60 44 61 264,00
S5 5536 431,40 44 61 253,00
S6 5536 437,15 44 61 225,85
S7 55 36 442,90 44 61 198,40
S8 55 36 447,60 44 61 175,95
przytagcze wodociggowe
A 55 36 458,90 44 61 273,65
B 55 36 463,15 44 61 253,10
przytacze kanalizacyjne
R1 55 36 454,60 Al 461 269,00
Wspolrzedine apracowat:
mgr inz-Zgzistaw\Graczyk
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Tab.2. Zestawienie dtugosci odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej:

Oznaczenie Dhugos¢ odcinka Srednica przewodu

odcinka [m.] [mm]

S0- S 11,25 200
$1-S2 45,19 200
$2-S3 10,44 200
S3-S4 11,79 200
S4-S5 11,46 200
$5-S6 27,75 200
$6-S7 28,05 200
S7-S8 22,94 200
razem 168,87 200 x 5,9 PCV

Tab.3. Zestawienie dtugosci odcinkow sieci wodociagowej:

Oznaczenie Diugos¢ odcinka Srednica przewodu
odcinka [m.] [mm]
1-2 12,15 110
2-3 53,20 110
3-4 5,63 110
4-5 591 110
5-6 11,16 110
6-7 84,05 110
razem 172,10 ¢ 110 x 4,2PCV PN 10
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Biuro Ustug Projektowych

| Nadzoru Inwestycyjnego
»PROTECHSAN” Zdzistaw Graczyk
ul. Malczewskiego 9

98 — 300 Wielun

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do wykonania sieci wodociagowej
oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami w ulicy Cichej w Wieluniu

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r. nr 207,p0z. 2016 z podzniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekoéw (Dz. U. nr 72 poz. 747), Przedsigbiorstwo Komunaine Sp. z
0. 0. w Wieluniu ustala nastepujgce warunki techniczne do wykonania sieci
wodociagowej oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami kanalizacji
sanitarnej w ulicy Cichej w Wieluniu

WODOCIAG

1. Nalezy wykona¢ sie¢ wodociagowg do wysokosci dz. nr 247/3 w ulicy Cichej z
wigczeniem do istniejacego wodociggu W — 150 mm zeliwo w ul. Mokrej. W pasie
drogowym wodocigg umiesci¢ w rurze ostonowe;j.

2. Wodocigg nalezy zaopatrzy¢é w armature towarzyszacg sieci tj. hydranty
przeciwpozarowe typu nadziemnego.

3. W miejscu potgczenia przewidzie¢ zasuwe odcinajgcg na nowoprojektowanym
wodociggu W — 110 mm PCV.

4. Potgczenia projektowanych przytgczy z siecig projektowaé poprzez nawiertki
110/40 mm wraz z zasuwami odcinajgcymi i skrzynkami do zasuw.

5. Przytacza wody projektowac z rur polietylenowych @ 40 ,PE".

6. Pomiar zuzycia wody projektowaé poprzez wodomierze, ktére wraz z zaworami
odcinajgcymi, filtrami siatkowymi (odmulaczami) oraz zaworami zwrotnymi
(antyskazeniowym) nalezy zamontowac:



- W pomieszczeniu wodomierzowym za pierwszg $ciang w budynku
zabezpieczonym przed rozmrozeniem oraz kradziezg lub w przypadku braku
budynku w studzience wodomierzowej

KANALIZACJA SANITARNA

1. Polaczenie projektowanego kanalu sanitarnego w ulicy Cichej przewidzieé¢ do
istniejgcego kolektora sanitarnego & 200 mm w ulicy Mokrej na studzienke
rewizyjng o rzednych terenu 175,28/174,00 .

2. Kanat sanitarny projektowa¢ z rur PCV @ 200 mm klasy SN 8 faczonych w
kielichach na uszczelki gumowe umozliwiajgcy grawitacyjny sptyw $ciekow.

3. Po trasie kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ studzienki rewizyjne umozliwiajgce
prawidtowg eksploatacje sieci. W zalamaniach ulicy przewidzie¢ studnie
kanalizacyjne @ 1200 mm z kregdéw betonowych.

4. Studzienki nalezy projektowac¢ naprzemiennie z kregdéw betonowych @ 1200 mm
oraz studzienek PCV minimum & 425 mm

5. Przykanaliki sanitarne projektowac z rur kanalizacyjnych @ 160 PCV taczonych w
kielichach na uszczelke gumowg ufozonych ze spadkiem umozliwiajgcym
grawitacyjny sptyw Sciekow. Na terenie posesiji przewidzie¢ studzienke rewizyjng.

Zabrania sie wprowadzania wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.

v

Pozostate dane do sporzadzenia: projektu technicznego udostepnimy projektantowi
na miejscu. Dokumentacje projektowg opracowang w czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach przedtozy¢ do uzgodnienia w tutejszym przedsiebiorstwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode
wtasciwych organdéw na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
,uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor
zobowigzany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przytacza jednostce
geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporzgdzenia.

Projekt nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgodnienh Dokumentacji oraz w Urzqdzié Miasta
i Gminy Wielun.

Za wydanie warunkéw technicznych nalezy wnieS¢ opfate w kasie tutejszego
przedsiebiorstwa w kwocie 53,00 zt — kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT —

7%.




Starostwo Powiatowe Nr ks. Uzgodnicn 24021 /2005
w Wicluniu ; 2005 -07- 78

Wiclun, dnia ......ccoovevenreeeieene..

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projcktowe;j
98-300 Wicluri ul. A. Struga 1
tel. (0-43) 843-39-19

OPINIA NR .203/2005
Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obicktu ...bl'fL'....HQdQLI-QCaOMQ...}....kQ.YJQ.leQCj.i ............

...hqni.f.atnﬁj.....u.r..az...z.j...-.przyfa&czami ............. _—
zlokalizowanego............ Wiﬁ’[un Obf’ 7 al. (i C.hQA

Zloceniodawea. ..,B.iur.o...U:).[u.ﬂ;..Pm.j.eHo.uy@h......l\ladzaru...lmuﬂbiyg.yjnaga .............
,,.Pca.'[cz.hm;vx.'.'..Zplziﬂ’.o,u...[zrfl(.zy.k......u.L]._..ﬁquz:su.akiacﬂo...ﬂ.....38.:.3[2@..Uiﬁ1u n
b LToTc TH-H o S cron S z dnia........ 8207,.20.0“5-!' .....

Data wplywu zlecenia .... 2. [ Z. LI, .....Nr ks. korespondencii ... 0.3, 12005

!

UWAGI : : ' 1

L. Stosownie do art. 43 ust. 1-Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obicktéw
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe — przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. . i .

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosié z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnogci uzgodnien
dokonanych przez ZUD w.czeéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapié do:

- Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w Eodzi, Rejon Drég Krajowych
w Wieluniu - odnosnie drég krajowych ,
- - Wojewédzkiego Zarzadu Drég, Rejon Drég Wojewddzkich w Sieradzu — odnoénie drég wojewoddzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnosnie drég powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrza na pozostatym terenie gmin.
- 4. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat-od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia

- T 7~ usytuowania projektowanych sicci uzbrojenia terent . - 7 : - -

- - TUzgodnienie-traci waino$é w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno — -
"~ budowlanej lub ‘nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ; zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz

pozwoleniu na budowe .

Dokumentaciji Projektowej
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STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU
ZESPO UZGADNIANIA DOKUMENTACU!I PROJEKTOWEJ
98-3CQ V/IELUN, UL. A. STRUGA 1 TEL./FAX (043) B43-39-19
Na podstaw'e arl 28 ust 1 ustawy z dria 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
(Dz J 2200 r Nr 100 pozveia *09€ > Ni 120. pazyca. 1268) uzgodnione usyluowanie projekiowanych sieci
uzbrojenia terenuy ;

Siec uodociq_c_:[oufa...._.i..kana.limcji...sgni.lt.o,\nncj..umzz..przyfqazam.

(Wyszczegdinienie uzgadnianych sied uzbrojenia terenu)
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wrytyezeniu i geodezying inwentaryzaci
gkmvy‘gonalwcze; rzez jednost uprawmione do sﬁ;@nwma prac geadexyinych.

V razie niezgydnosc reslizsci sisci uzbrojsnia ferenu z urgednionym projaktem inwestor zobowia-
Zany jEs1 przediozyC mape Z wynikami pomierow DOWYKCNawczych wiasCwamu 0rganow! acminislia
8! afchstektomczno-oud_owianc-g4

zgodnienie usyluowaria projektowasiych sieel Uzbrojania ferenu zach@wu|s Waznose pries ones
3latod dnia M‘Jama Opi~ii w sprawra uzqadniania usyluawania projektowanyct siec uzbrojeia teren.

zgodnienie traci waznose w przypadiv 0 klorym mowa w § 13 rozporzadzania Ministra Rozwopu
Regionalnego 1 budownictwa z dnia 2 kwietnia 2007 1. W sprawie gsbce:;'(mel ewidenc: Siec
uzbrojenia terenu 0-az zespoiow uzgadniania dokumentacj prejekiows; Dz U Nr 38 poz 455.

weopini. 3L 2004
w0077 8

Dokrumsntach Prodjektovead

LEGENDA:

ks - projektowany przewod kanalizacji sanit:rnej
W - projektowany przewoéd wodociggowy

&l - zasuwa sieciowa

BR - hydrant przeciwpozarowy naziemny

S - studnia rewizyjna na sieci kanalizacyjne;

R - studzienka rewizyjna na przytgczu kanalizacyjnym

| Nazwa opracowania: S . :
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOW/EJ

| KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
W ULICY CICHEJ W WIELUNIU GM. WIELUN

| Inwestor GMINAWIELUN LAY
Biurp_projektowe Prosektant Asystent projektanty
B'?ﬁgD%%Uglmv%JsEﬁ&WYgg Anna Npwakowska | . Zdzistaw
‘ ,;R OTECHSAN'JN 0 ‘mgrinz. inszbwiska mgr inz. inzynierii §rod
UL.MALCZEWSKIEGO 9. WIELUN | Nr ewi (d | Nrupr.bud £50/94 i 950/93
Skala; Nazwa rysunku: T ; Nrovs ;

~ |7:s00 | PLAN zAGOSPODAROWANIA | PG :605- 01
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