PRZEDMIAR ROBOT

Dla: Gmina Wielun

Plac Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wielun

Rodzaj robot: Sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna.

Zakres robét: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z
przytaczami.

Lokalizacja robot: ul. Cicha w Wieluniu gm. Wielun

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggow do
odprowadzania $ciekéw

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
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Przedmiar robot

Str. 1

02-01-0215-0600

odktad w gruncie kat.ll

Lp Normatyw | Opis Suma
Obiekt: Sie¢ wodociagowa.
1 Element: Roboty rozbiérkowe.
1.1 KNR Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce
00-11-0320-0200 piaskowej - rozebranie.
[1.40*4.00] 5.60
UWAGI: Analogia
Jm. m2 ‘ Razem: 5.60
1.2 KNR Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe]
02-31-0813-0300 [5.00]
5.00
Jm. m | Razem: 5.00
1.3. KNR Rozebranie taw pod krawezniki z kruszywa
02-31-0812-0300 [5.00%0.10*0.20 ] 0.10
Jm. m3 | Razem: 0.10
ol Element: Roboty ziemne.
vl KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
02-01-0206-0200 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegios¢ do 1
km
[ 3.50%1.40%1.90 ] 9.31
Reczne roboty ziemne 30%
[-0.30%9.31] -2.79
UWAGI: Wykop mechaniczny 70%
Jm. m3 | Razem: 6.52
2,2 KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
02-01-0301-0200 samowytadowczymi (kat.gr.ll1)
Reczne roboty ziemne 30%
[0.30%9.311] 2.79
UWAGI: Wykop reczny 30%
Jm. m3 | Razem: 2.79
« 2.3 KNR Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych giebokosci do 3 m
02-01-0320-0500 kat.gr.lll-IV - wariant 1
poz 1.2.2
[2.79] 2.79
Jm. m3 Razem: 2.79
2.4. KNR Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill
02-01-0212-0500 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
poz. 1.2.1
[6.52] 6.52
Jm. m3 Razem: 6.52
2.5. KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
02-01-0230-0100 10 m w gruncie kat. |-l - wariant 1
poz. 1.2.1
[6.52] 6.52
Jm. m3 Razem: 6.52
2. 6. KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na
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Lp Normatyw Opis Suma
Sieé
[ (172.10+1.00-9.75)*(0.50+2*0.60*1.60+0.50)/2*1.60 ] 381.59
Hydrant wezet 4
[ 2.00%(0.50+2*0.60*1.60+0.50)/2*1.60 ] 4.67
Reczne roboty ziemne 10%
[-0.10*386.26 ] -38.63
Jm. m3 | Razem: 347.63
1.2.7 KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
02-01-0317-0500 kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gigbokos¢ do 3
m - wariant 1
Reczne roboty ziemne 10%
[0.10*386.26 | 38.63
Jm. m3 | Razem: 38.63
1.2. 8 KNR Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gigbokosci do 3 m
02-01-0320-0500 kat.gr.lll-IV - wariant 1
poz 1.2.7
[38.63] 38.63
Jm. m3 | Razem: 38.63
1.2.9 KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
02-01-0230-0100 10 m w gruncie kat. I-ll - wariant 1
poz. 1.2.6
[347.63] 347.63
Jm. m3 | Razem: 347.63
1.2.10. KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [lI-IV
02-01-0236-0200
poz. 1.2.1
[6.52] 6.52
poz. 1.2.2
[2.79] 2.79
Jm. m3 Razem: 9.31
1.2.11 KNR Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gigbok.do 3.0 m
02-01-0322-0200 wypraskami w grunt.suchych kat.|lI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
[ (3.50+1.40)*1.90*2 ] 18.62
Jm. m2 | Razem: 18.62
T4 Element: Roboty montazowe.
1.3.1 KNR-W Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do
02-18-0801-0300 istniejgcych rurociggéw o sr. 150 mm
wezet 1
[1] 1.00
Jm. kpl. Razem: 1.00
1.3.2 KNR Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm
02-18-0305-0400 montowane sprzetem recznym - wariant 1
22,73
[2] 2.00
Jm. kpl. Razem: 2.00
1.3.3 KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci§nieniowe kielichowe
02-18-0111-0400 uszczelniane folig aluminiowg o $r.nom.150 mm
wezet nr 1
: 2.00

[2]
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Lp Normatyw Opis Suma
UWAGI: ksztaitka kielichowo-kotnierzowa fi 150
Jm. szt. Razem: 2.00
1.3.4 KNR Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowa o $r.100 mm fig 002
02-18-0305-0300 montowane sprzetem rgcznym
Z1
(11 1.00
Jm. kpl. | Razem: 1.00
1.3.5 KNR-W Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o
02-18-0108-0300 $r.zewnetrznej 110 mm
[171.00] 171.00
Jm. m | Razem: 171.00
1. 3.6 KNR-W Sieci wodociggowe - ksztaitki PVC ci$nieniowe dwukielichowe fgczone na
02-18-0123-0300 wcisk o §r.zewn. 110 mm
tuk 30 st-wezet 3, 5,6
[3] 3.00
Jm. szt. Razem: 3.00
1.3.7 KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o
02-18-0112-0300 $r.nom.100 mm
wezet 4 - tréjnik bosokotnierzowy fi 100/80
[11] 1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
1.3.8 KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztaitki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o
02-18-0112-0300 §r.nom.100 mm
wezet 4 - kréciec FF fi 80 L=500
[1] 1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
1.3.9 KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o
02-18-0112-0300 §r.nom.100 mm
wezet 7 - kréciec FW fi 100
[1] 1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
1.3.10 KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztaitki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o
02-18-0112-0300 $r.nom.100 mm
wezet 7- zwezka FFR fi 100/80
[1] 1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
1.3.11 KNR Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm
02-18-0315-0300
wezet 4
[1] 1.00
wezet 7
[1] 1.00
Jm. kpl. Razem: 2.00
1.3.12 KNR Przewierty o diug.do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami
02-18-0408-0100 0 $r.150-250mm w gruntach kat.I-ll
[9.00] 9.00
Jm.m Razem: 9.00
1.3.13 KNR Przeciaganie rurociggdw przewodowych o ér.nominalnej 100-300 mm w

02-18-0412-0100

rurach ochronnych
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Lp Normatyw Opis Suma
[9.00] 9.00
Jm.m Razem: 9.00
1. 3.14. KNR Zamkniecie rur ochronnych piankg PU
02-18-0413-0100
UWAGI: analogia
Jm. m3 Razem: 0.04
1.3.15 KNR-W Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur PVC o $r.nominalnej
02-18-0704-0100 110 mm
(1] 1.00
Jm. Razem: 1.00
200m-1proba ’ i
1.3.16 KNR Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
02-18-0803-0100
[11 1.00
Jm. odc.200m | Razem: 1.00
1.317 KNCK Deskowanie blokéw oporowych.
02-18-0607-0100
[ 6%(0.55+0.55)*0.25 ] 1.65
Jm. m2 | Razem: 1.65
1. 3.18. KNR Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - fawy
02-18-0609-0100 fundamentowe,bloki oporowe
[ 6*0.55*0.50*0.25 ] 0.41
Jm. m3 Razem: 0.41
1. 3.19. KNR Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
02-31-0502-0600 piaskiem
Hp1iHp2
[ 2*0.50*0.50] 0.50
Jm. m2 | Razem: 0.50
1. 3.20. KNR Oznakowanie trasy wodociagu na stupku betonowym
02-19-0134-0300
Zasuwa fi 150
[2] 2.00
Zasuwa fi 100
[1] 1.00
Zasuwa fi 80
[21] 2.00
Jm. kpl. Razem: 5.00
L Element: Roboty odtworzeniowe.
1.4.1. KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie
02-31-0401-0600 kat.ll-IV
[5.00] 5.00
Jm. m | Razem: 5.00
1.4.2. KNR tawa pod krawezniki betonowa z oporem
02-31-0402-0400 [5.0070.045 ] 0.22
Jm. m3 I Razem: 0.22
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Lp

Normatyw

Opis

Suma

KNR
02-31-0403-0300

Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej
[5.00]

5.00

Jm.m Razem:

5.00

KNR
00-11-0320-0200

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce
piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem

poz. 1.1.1
[5.60]

5.60

Jm. m2 | Razem:

5.60

Element: Roboty geodezyjne.

ANALIZA WELASNA

Wytyczenie i inwentaryzacja sieci.

[11

1.00

Jm. kpl. ! Razem:

1.00

Obiekt: Sie¢ kanalizacyjna.

Element: Roboty ziemne.

KNR
02-01-0217-0600

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na
odkiad w gruncie kat.lll

komora przewietu
[4.00%2.50%1.40]

14.00

81782
[ (56.44-11.25)%(2.20+1.89)/2*1.00 |

92.41

S2-83
[ (66.88-56.44)*(1.89+1.81)/2*1.00 ]

19.31

S3 -S54
[ (78.67-66.88)*(1.81+1.80)/2*1.00 ]

21.28

S4 -85
[ (90.13-78.67)*(1.80+1.79)/2*1.00 ]

20.57

§5-56
[ (117.88-90.13)%(1.79+1.75)/2*1.00 ]

49.12

86-57
[ (145.93-117.88)*(1.75+1.71)/2*1.00 ]

48.53

§7°88
[ (168.87-145.93)%(1.71+1.69)/2*1.00 ]

39.00

dodatek na poszerzenia pod studnie betonowe
[ 2.40%(2.40-1.00)%(2.20+1.81+1.80+1.78+1.71) ]

31.28

Roboty reczne 10%
[-0.10*335.50 ]

-33.55

UWAGI: wykop pionowy szer. 1.0 m, 90% robét ziemnych

Jm. m3 | Razem:

301.95

2.1.2

KNR
02-01-0317-0500

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.lI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym giebokos¢ do 3
m - wariant 1

Roboty reczne 10%
[ 0.10*335.50 ]

33.55

UWAGI: 10% robét ziemnych

Jm. m3 | Razem:

33.55

KNR
02-01-0320-0400

Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gigbokoscido 3 m
piaskiem - wariant 1
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Lp Normatyw Opis Suma
jow.
[33.55] 33.55
Jm. m3 | Razem: 33.55
2.1.4. KNR Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll
02-01-0211-0500 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
mat. wbudowany - rurociag
[ 3.14*0.20*0.20/4*(168.87-9.60-5%1.40-2*0.425-0.425/2) ] 4.75
mat. wbudowany - studnie rewizyjne
[
3.14*1.40*1.40/4*(2.20+1.81+1.80+1.79+1.71)+3.14*0.425*0.425/4*(1.89+1.
75+1.69) ] 15.08
UWAGI: Wywdz nadmiaru ziemi.
Jm. m3 | Razem: 19.83
2.1.5. KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
02-01-0230-0100 10 m w gruncie kat. I-ll - wariant 1
poz. 2.1.1
[301.95] 301.95
poz.2.1.4
[-19.83] -19.83
Jm. m3 | Razem: 282.12
2.1.6. KNR Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o giebok.do 3.0 m
02-01-0322-0200 wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
komora przewietu
[ (4.00*2.50+1.40*2.50)*2 ] 27.00
S1-82
[ (66.44-11.25)*(2.20+1.89)/2*2 ] 184.83
S2-83
[ (66.88-56.44)*(1.89+1.81)/2*2 ] 38.63
S3-S4
[ (78.87-66.88)*(1.81+1.80)/2*2 ] 43.28
S4-85
[ (90.13-78.87)*(1.80+1.79)/2*2 ] 40.42
S5-S6
[(117.88-90.13)*(1.79+1.75)/2*2 ] 98.23
S6 - S7
[ (145.93-117.88)*(1.75+1.71)/2*2 ] 97.05
S7-S8
[ (168.87-145.93)*(1.71+1.69)/2*2 ] 78.00
Jm. m2 | Razem: 607.45
2.1. 7. KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [lI-IV
02-01-0236-0200
poz. 2.1.3
[33.55] 33.55
poz.2.1.5
[282.12] 282.12
Jm. m3 | Razem: 315.67
2.2

Element: Roboty montazowe.
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Lp Normatyw Opis Suma
2.2.1: KNR-W Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o
04-01-0208-0200 grubosci do 10 cm
SO
[11] 1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
2.2. 2. KNR-W Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm
02-18-0408-0300
[ 168.87-0.60-5*1.20-2*0.425-0.425/2 ] 161.21
UWAGI: Rura fi 200x5.9 mm PCV - klasa S
Jm.m Razem: 161.21
2.2.3. KNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o
02-18-0613-0300 glebok. 3m - wariant 1
S1
[1] 1.00
S3
[1] 1.00
S4
[11 1.00
S5
[11 1.00
s7
[1] 1.00
UWAGI: Dno prefabrykowane.
Jm. studnia Razem: 5.00
2.2.4. KNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie
02-18-0613-0400 za kazde 0.5 m roznicy gleb. - wariant 1
[-9] -9.00
Jm. 0.5 m stud. Razem: -9.00
2.2.5. KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 400 mm - zamknigcie rurg
02-18-0517-0200 teleskopowg i nakrywg 40 t
S2
[11] 1.00
S6
[1] 1.00
S8
[1] 1.00
UWAGI: Zagtebienie studni wynosi 1.78 m
Jm. szt. Razem: 3.00
2.2.6. KNR-W Ksztaftki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe gczone na wcisk o $r.
02-18-0421-0300 zewn. 200 mm - korek PCV fi 200
S2
[1] 1.00
S6
[2] 2.00
S8
[3] 3.00
Jm. szt. Razem: 6.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.8 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Przedmiar robot

Str. 8
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2.2.7 KNR Przewierty o diug.do 20 m maszyng do wierceni poziomych WP 30/60 rurami
02-18-0409-0200 0 $r.300-600mm w gruntach kat.lll-IV
[9.00] 9.00
UWAGI: Rura ostonowa dz=323.9x8.0 mm bez szwu.
Jm.m Razem: 9.00
2.2.8 KNR Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $r. 200 PCV w rurach ochronnych
02-18-0412-0100
[9.00] 9.00
Jm. m Razem: 9.00
2.2.9 KNR Zamknigecie rur ochronnych piankg PU
02-18-0413-0100
[0.04] 004
UWAGI: analogia
Jm. m3 ] Razem: 0.04
23 Element: Roboty geodezyjne.
2.3.1 ANALIZA WEASNA |Tyczenie geodezyjne studni rewizyjnych.
[81] 8.00
Jm. szt. | Razem: 8.00
2.3.2 ANALIZA WEASNA |Geodezyjna inwentaryzacja kanalizacji. -~
[1] )
Jm. szt. | Razem: 1.00
2.3.3 ANALIZA WELASNA |Zatozenie reperow roboczych.
[2] 2.00
Jm. szt. | Razem: 2.00
% Obiekt: Przylacze kanalizacyjne.
2.1 Element: Roboty ziemne.
3.1.1 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na
02-01-0217-0600 odkiad w gruncie kat.lll
S2-R1
[ 6.00%(1.89+1.60)/2*0.90 ] 9.42
Reczne roboty 10%
[-0.10%9.42] -0.94
UWAGI: Policzono 90% robét ziemnych.
Jm. m3 | Razem: 8.48
3:1.2. KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
02-01-0317-0500 kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gigbokos¢ do 3
m - wariant 1
Reczne roboty 10%
[0.10*9.42] 0.94
UWAGI: 10% robét ziemnych
Jm. m3 ] Razem: 0.94
3.1.3. KNR Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m

02-01-0320-0500

kat.gr.lll-IV - wariant 1
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jow.
[0.94] 0.94
Jm. m3 Razem: 0.94
3.1.4 KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
02-01-0230-0100 10 m w gruncie kat. I-lll - wariant 1
poz. 3.1.1
[8.48] 8.48
Jm. m3 Razem: 8.48
3.1.5 KNR Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m
02-01-0322-0200 wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IVV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
S2-R1
[ 6.00%(1.89+1.60)/2*2 ] 20.94
Jm. m2 l Razem: 20.94
32 Element: Roboty montazowe.
3.2.1 KNR-W Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm
02-18-0408-0200
[ 5.64-0.425/2-0.315/2 ] 5.27
UWAGI: Rura fi 160x4.0 mm PCV
Jm. m | Razem: 5.27
3.2.2 KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o §r 315 mm - zamknigcie rurg
02-18-0517-0200 teleskopowg i nakrywg zeliwng o nosnoéci 12.5 t
R1
[1] 1.00
UWAGI: Gtebokos¢ studzienki 1.60 m
Jm. szt. Razem: 1.00
3.2.3 KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.
02-18-0421-0300 zewn. 200 mm
redukcja PVC 200/160
[11] 1.00
Jm. szt. Razem: 1.00
3.2.4 KNR-W Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o sr.
02-18-0421-0200 zewn. 160 mm
kolano PVC 160x45st
[1] 1.00
Jm. szt. | Razem: 1.00
3.3 Element: Roboty geodezyjne.
3.3.1 ANALIZA WEASNA |Tyczenie geodezyjne studni rewizyjnych.
R1
[1] 1.00
Jm. szt. | Razem: 1.00
3.3.2 ANALIZA WEASNA |Geodezyjna inwentaryzacja kanalizacji. -
[1] :
Jm. szt. | Razem: 1.00
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: : Cena
Lp Normatyw Opis Obmiar jednostkowa Razem
1. Obiekt: Sie¢ wodociggowa.
1.1. Element: Roboty rozbiérkowe.
1.1.1. |KNR Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" 5.60 m2
00-11-0320-0200 |grubosci 60 mm na podsypce piaskowej -
rozebranie.
UWAGI: Analogia
1.1.2. |KNR Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 5.00m
02-31-0813-0300___|cm na podsypce cem.piaskowej
1.1.3. |KNR Rozebranie faw pod krawezniki z betonu 0.10 m3
02-31-0812-0300
RAZEM ELEMENT:
1.2. Element: Roboty ziemne.
1.2.1. |KNR Roboty ziemne wykon.koparkami 6.52 m3
02-01-0206-0200 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll
z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢
do 1 km
1.2.2. |KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku 2.79m3
02-01-0301-0200 |samochodami samowytadowczymi (kat.gr.IIl)
UWAGI: Wykop reczny 30%
1.2.3. |KNR Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach 2.79m3
02-01-0320-0500 |pionowych glebokosci do 3 m kat.gr.lll-1V -
wariant 1
1.2.4. |KNR Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 6.52 m3
02-01-0212-0500 |0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na
odl.do 1 km - wariant 1
1.2.5. |KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z 6.52 m3
02-01-0230-0100 |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw
gruncie kat. I-ll - wariant 1
1.2.6. |KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane 347.63 m3
02-01-0215-0600 |koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na
odkiad w gruncie kat.lll
1.2.7. |KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, 38.63 m3
02-01-0317-0500 |kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku {opatg lub wyciggiem
recznym giebokos$¢ do 3 m - wariant 1
1.2.8. |KNR Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach 38.63 m3
02-01-0320-0500 |pionowych giebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV -
wariant 1
1.2.9. |KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z 347.63 m3
02-01-0230-0100 |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw
gruncie kat. I-1ll - wariant 1
1.2.10. |KNR Zageszczenie nasypow ubijakami 9.31 m3
02-01-0236-0200 |mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV
1.2.11. |KNR Petne umocnienie pionowych $cian wykopow 18.62 m2
02-01-0322-0200 |liniowych o giebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do|
1m)
RAZEM ELEMENT:
1.3. Element: Roboty montazowe.
1.3.1. |KNR-W Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych 1.00 kpl.
02-18-0801-0300 |- trojniki wbudowane do istniejacych
rurociggéw o $r. 150 mm
1.3.2. |KNR Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z 2.00 kpl.
02-18-0305-0400 |obudowa o $r.150 mm montowane sprzetem
recznym - wariant 1
1.3.3. |KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki 2.00 szt.

02-18-0111-0400

zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane
folig aluminiowg o $r.nom.150 mm

UWAGI: ksztaitka kielichowo-kotnierzowa fi

150
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Element: Roboty ziemne.
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Lp Normatyw Opis Obmiar jednostkowa Razem
.3.4. [KNR Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z 1.00 kpl.
02-18-0305-0300 |obudowa o $r.100 mm fig 002 montowane
sprzetem recznym
.3.5. [KNR-W Sieci wodociagowe - rurociagi ci$nieniowe z 171.00 m
02-18-0108-0300 |rur PVC faczone na wcisk o ér.zewnetrznej
110 mm
.3.6. [KNR-W Sieci wodociagowe - ksztaitki PVC 3.00 szt.
02-18-0123-0300 |ci$nieniowe dwukielichowe tgczone na wcisk o
$r.zewn. 110 mm
.3.7. [KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki 1.00 szt.
02-18-0112-0300 |zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r.nom.100
mm
.3.8. [KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki 1.00 szt.
02-18-0112-0300 |zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r.nom.100
mm
.3.9. [KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki 1.00 szt.
02-18-0112-0300 |zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r.nom.100
mm
.3.10. (KNR Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki 1.00 szt.
02-18-0112-0300 |zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom.100
mm
.3.11. [KNR Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm 2.00 kpl.
02-18-0315-0300
.3.12. |[KNR Przewierty o diug.do 20 m maszyng do 9.00 m
02-18-0408-0100 |wiercen poziomych WP 15/25 rurami o
$r.150-250mm w gruntach kat.|-I|
.3.13. [KNR Przeciaganie rurociggéw przewodowych o 9.00 m
02-18-0412-0100 |$r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych
.3.14. (KNR Zamkniecie rur ochronnych piankg PU 0.04 m3
02-18-0413-0100
UWAGI: analogia
. 3.15. |KNR-W Proéba wodna szczelnosci sieci 1.00 200m-1proba
02-18-0704-0100 |wodociggowych z rur PVC o $r.nominalnej 110
mm
.3.16. [KNR Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych 1.00 odc.200m
02-18-0803-0100 |0 $r.nominalnej do 150 mm
.3.17. [KNCK Deskowanie blokéw oporowych. 1.65 m2
02-18-0607-0100
.3.18. [KNR Uktadanie mieszanki betonowej reczne w 0.41 m3
02-18-0609-0100 |konstrukcjach - fawy fundamentowe,bloki
oporowe
.3.19. [KNR Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na 0.50 m2
02-31-0502-0600 |podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
.3.20. |[KNR Oznakowanie trasy wodociggu na stupku 5.00 kpl.
02-19-0134-0300___|betonowym
RAZEM ELEMENT:
-4 Element: Roboty odtworzeniowe.
.1. |[KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o 5.00 m
02-31-0401-0600 __|wym. 30x40 cm w gruncie kat.lIl-IV
.4.2. [KNR tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0.22 m3
02-31-0402-0400
.4.3. |[KNR Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 5.00m
02-31-0403-0300 |cm na podsypce cem.piaskowej
4.4. (KNR Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" 5.60 m2
00-11-0320-0200 |grubosci 60 mm na podsypce piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
RAZEM ELEMENT:
-5 Element: Roboty geodezyjne.
.5.1. |ANALIZA Wytyczenie i inwentaryzacja sieci. 1.00 kpl.
WLASNA
RAZEM ELEMENT:
RAZEM OBIEKT:
Obiekt: Sie¢ kanalizacyjna.
. 1.

System kosztorysowania Strix wer. 4.8 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Kosztorys ofertowy

Str. 3

Element: Roboty geodezyjne.

. . Cena
Lp Normatyw Opis Obmiar jednostkowa Razem
2.1.1. |KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane 301.95 m3
02-01-0217-0600 |koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad
w gruncie kat.lll
UWAGI: wykop pionowy szer. 1.0 m, 90%
robét ziemnych
2.1.2. |KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, 33.55 m3
02-01-0317-0500 |kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z
wydobyciem urobku {opatg lub wyciggiem
recznym gtebokosé do 3 m - wariant 1
UWAGI: 10% robét ziemnych
2.1.3. |KNR Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach 33.55 m3
02-01-0320-0400 |pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il -
wariant 1
2.1.4. |KNR Roboty ziemne wyk. koparkami 19.83 m3
02-01-0211-0500 |przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
UWAGI: Wywéz nadmiaru ziemi.
2.1.5. |KNR Zasypywanie wykopo6w spycharkami z 282.12m3
02-01-0230-0100 |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw
gruncie kat. I-1ll - wariant 1
2.1.6. |KNR Peine umocnienie pionowych $cian wykopow 607.45 m2
02-01-0322-0200 |liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do|
1m)
2.1.7. |KNR Zageszczenie nasypéw ubijakami 315.67 m3
02-01-0236-0200 |mechanicznymi; grunty spoiste kat. lI-IV
RAZEM ELEMENT:
2.2. Element: Roboty montazowe.
2.2.1. |KNR-W Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w 1.00 szt.
04-01-0208-0200 |elementach z betonu Zwirowego o gruboéci do
20 cm
2.2.2. |KNR-W Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. 161.21m
02-18-0408-0300 |zewn. 200 mm
UWAGI: Rura fi 200x5.9 mm PCV - klasa S
2.2.3. |KNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o 5.00 studnia
02-18-0613-0300 |$r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
- wariant 1
UWAGI: Dno prefabrykowane.
2.2.4. |KNR Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o -9.00 0.5 m stud.
02-18-0613-0400 |$r.1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5
m roéznicy gieb. - wariant 1
2.2.5. |KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 3.00 szt.
02-18-0517-0200 |425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg i
nakrywg 40 t
UWAGI: Zagiebienie studni wynosi 1.78 m
2.2.6. |KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 6.00 szt.
02-18-0421-0300 |jednokielichowe tgczone na wcisk o §r. zewn.
200 mm - korek PCV fi 200
2.2.7. |KNR Przewierty o diug.do 20 m maszyng do 9.00 m
02-18-0409-0200 |wiercen poziomych WP 30/60 rurami o
$r.300-600mm w gruntach kat.llI-IV
UWAGI: Rura osfonowa dz=323.9x8.0 mm
bez szwu.
2.2.8. |KNR Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. 9.00 m
02-18-0412-0100 |200 PCV w rurach ochronnych
2.2.9. |KNR Zambkniecie rur ochronnych piankg PU 0.04 m3
02-18-0413-0100
UWAGI: analogia
RAZEM ELEMENT:
2.3. :
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.3.1. [ANALIZA Tyczenie geodezyjne studni rewizyjnych. 8.00 szt.
WEASNA
3.2. |ANALIZA Geodezyjna inwentaryzacja kanalizacji. 1.00 szt.
WEASNA
.3.3. [ANALIZA Zalozenie reperéw roboczych. 2.00 szt.
WEASNA
RAZEM ELEMENT:
RAZEM OBIEKT:
Obiekt: Przytacze kanalizacyjne.
-1 Element: Roboty ziemne.
1.1. |KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane 8.48 m3
02-01-0217-0600 |koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad
w gruncie kat.lll
UWAGI: Policzono 90% robét ziemnych.
1.2. |KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, 0.94 m3
02-01-0317-0500 |kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym giebokos$é do 3 m - wariant 1
UWAGI: 10% robét ziemnych
1.3. |KNR Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach 0.94 m3
02-01-0320-0500 |pionowych gitebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV -
wariant 1
1.4. |KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z 8.48 m3
02-01-0230-0100 |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw
gruncie kat. I-lll - wariant 1
1.5. [KNR Petne umocnienie pionowych $cian wykopow 20.94 m2
02-01-0322-0200 |liniowych o giebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-I\VV wraz z rozbiér.(szer.dg
1m)
RAZEM ELEMENT:
-2 Element: Roboty montazowe.
.2.1. |KNR-W Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o sr. 5.27m
02-18-0408-0200 |zewn. 160 mm
UWAGI: Rura fi 160x4.0 mm PCV
2.2. |KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 1.00 szt.
02-18-0517-0200 |315 mm - zamknigcie rurg teleskopowg i
nakrywa zeliwng o nosnosci 12.5t
UWAGI: Giebokos¢ studzienki 1.60 m
2.3. |KNR-W Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej 1.00 szt.
02-18-0421-0300 |jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
200 mm
2. 4. |[KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 1.00 szt.
02-18-0421-0200 |jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
160 mm
RAZEM ELEMENT:
-3 Element: Roboty geodezyjne.
.3.1. [ANALIZA Tyczenie geodezyjne studni rewizyjnych. 1.00 szt.
WEASNA
3.2. |ANALIZA Geodezyjna inwentaryzacja przytgcza. 1.00 szt.
WEASNA

RAZEM ELEMENT:

RAZEM OBIEKT:

NARZUTY OGOLNE:

RAZEM KOSZTORYS:
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