PROJEKT BUDOWLANY

SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYLACZAMI W ULICY CICHEJ W WIELUNIU

GM. WIELUN

INWESTOR: Gmina Wielun
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

OPRACOWAL.:

Projektant:

Asystent projektanta:

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
I NADZORU INWESTYCYJINEGO
“PR SAN"

Zdzistaw Graczyk
98-300 Wielun, ul. J. Malczewskiepo 9
lel, (0-43) 5404047, kom. GD1B127105
NIP B32-101-82-03, Regon 730249817

Zdzi-law
mgr inZ. inZynie
Nr upr. bud. 9

- lipiec 2005 -







SPIS ZAWARTOSCI

| OPIS OGOLNY:

1.Przedmiot opracowania.

2. Cel i zakres opracowania.

3, Podstawa opracowania.

4.Dane charakterystyczne inwestycji.
5, Warunki gruntowo-wodne,

Il TECHNOLOGIA ROBOT.
1.Sie¢ wodociagowa
1.1.Roboty ziemne.
1.2.0dwodnienie wykopow
1.3.Roboty montazowe.
1.4.Préby techniczne wodociggu.
2. Przylgcza wodociggowe.
2.1.Roboty ziemne.
2.2. Roboty montazowe.
3. Sie¢ kanalizacyjna
3.1.Roboly ziemne,
3.2.0dwodnienie wykopbw.
3.3.Roboty montazowe,
4. Przylacza kanalizacyjne.
4.1.Roboty ziemne,
4.2.0dwodnienie wykopdw.
4.3.Roboty montazowe.
5. Odtworzenie nawierzchnl drogowych.
6. Skrzyzowania | kolizje z uzbrojeniem podziemnym,
7.0dbiér robdt budowlano-mobntazowych.
IIl. UWAGI KONCOWE.
IV. Informacia o bezpieczenstwie | ochronie zdrowia,
V. WYKAZ TABEL:
Tab. 1: Wykaz wspéirzednych geodezyjnych.
Tab. 2: Zestawienie dlugosci odcinkow sieci kanalizacji sanitarne,
Tab. 3: Zestawienie diugoscl odcinkow sieci wodociggowe).
VI. WYKAZ RYSUNKOW

1. Plan zagospodarowania - PG 0605-01
2. Profil sieci wodociggowe] - PG 0605-02
3. Profil siecl kanalizacyjnej - PG 0605-03
4, Schematy montazowe wezldw sieci - PG 0605-04
5. Schemat montazowy podejscia wodomierzowego - PG (605-05
6. Studnia kanalizacyjna ¢1200 bet. - PG 0605-06
7. Studnia kanalizacyjna $425 WAVIN na sieci - PG 0605-07
8. 8tudnia kanalizacyjna $315WAVIN na przylaczu - PG 0605-08
9. Rozwiazanie skrzyzowania z siecig drenarskg - PG 0605-09
10.Profil podiuzny przytacza wodoclagowego -PG 0605-10
11, Profil przylacza kanalizacji sanitamej - PG 0605-11

12. Rys. zabezpieczenia kabli podziemnych s
13. Karta katalogowa nawiertki =

VI WYKAZ ZALACZNIKOW.

1, Warunki techniczne do projektowania rozbudowy kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsigbiorstwo Komunalne w Wieluniu
zdnia 30 maja 2005 r.

2.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr............. ZdNi@ .ooovee e

3.Kserokopie uprawnien projektowych projektantow,

4. Kserokopie zaswiadczen o wpisie do LOIIB w todzi.



}




. OPIS OGOLNY

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonania sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ulicy Cichej w Wieluniu z przytaczami wod.-kan do budynku mieszkalnego na dziatkach nr 247/2 i 247/3.

2.Cel i zakres opracowania.

Celem inwestycji jest zaopatrzenie w wode pitng | odprowadzanie $ciekow sanitarnych z projektowanego
budynku mieszkalnego jak rowniez stworzenie warunkéw technicznych do wykonania przylaczy do przyleglych
dziatek budowlanych.

Przedsigwziecie to jest planowym zadaniem Gminy Wielun, przeznaczonym do realizacji w roku 2005.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej bedacej w zarzadzie Gminy Wielun w Wieluniu sktadajacej
sie z dzialek o numerach ewidencyjnych 304, 238/2, 247/7 i 246/3 jak rowniez na terenie dziatek osob fizycznych
nr 24712 i 24713 - w zakresie realizacji przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej. Na wejscie na teren
tych dziatek w celu realizacji inwestycji, Inwestor posiada stosowne zgody.

W czasie trwania inwestycji powierzchnia zajmowana do jej wykonania ogranicza sie do czesci pasa drogi

gminnej- ulicy Mokrej i ulicy Cichej. Wielkos¢ zajmowanego na czas budowy pasa drogi okresli projekt
organizacji ruchu w czasie budowy sporzadzony przez Wykonawce robot.

3.Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

mapa sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacjq urzadzen podziemnych w skali 1: 500,
warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Komunalne Spotka z 0.0. w Wieluniu,
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

pomiary inwentaryzacyjne wiasne,

obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje projektowania.
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4.Dane charakterystyczne inwestycii.
Charakterystyka sieci wodociagowej :

#  diugos¢ rurociggu PCV ¢ 110 x 4,2 mm PCV -1721m
*  ilos¢ zasuw sieciowych ¢ 100 - szt 1

*  ilos¢ zasuw sieciowych ¢ 150 - 8zt 2

#  ilos¢ hydrantow nadziemnych ¢ 80 z zasuwg, - szt.2

*  Srednie zaglebienie -ok.1,5m.

Charakterystyka sieci kanalizacyinei:

- diugos¢ catkowita sieci kanalizacyjnej -168,9 m
- Srednica i rodzaj rur - $ 200 x 5,9 mm PCV
- ilos¢ studni rewizyjnych, potaczeniowych: ¢ 1,2 m. bet. -5 szt
¢ 425 mmPCV -3 szt
- zagiebienie na kanale ¢ 200 -0d2,28do 1,70 m






Charakterystyka przytacza kanalizacyinego:

- dtugosc¢ przylacza

- srednica i rodzaj rur

- ilo¢ studzienek rewizyjnych ¢ 315 PCV
- zagtebienie przewodu

Charakterystyka przytacza wodociaggowego:

#  dlugosc przytacza
srednica i materiat
typ nawiertki

typ wodomierza
zagiebienie

O wF W

-5,64 m.

-¢$ 160 x 4,0 mm PCV
-1szt,

-0d 1,60 do 1,85 m.

-254m.

-9 40 x 3,7 PE typ 80,
- OPF1- 1101114
-J$2,5(20),
-0d14do15m






|l TECHNOLOGIA ROBOT

1.Sie¢ wodociagowa.

1.1.Roboty ziemne.

Przewiduje sie mechaniczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych pionowych o szerokosci 0,90 m z
odwozem urobku w pasie ulicy Mokrej i skarpowych na odktad przy pochyleniu Scian wykopu 1 : 0,6 | szerokosci
dna 0,50 m.

Przy zblizeniu do istniejacych kabli telekomunikacyjnych i czynnego wodociggu zastosowaé wykop reczny.
Zmontowane rurociagi przysypac recznie do wysokosci 20 cm ponad wierzch przewodu w celu przeprowadzenia
prob technicznych.

Wykopy zasypa¢ recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu prob technicznych i odbiorze zmontowanego
rurociagu .

Nawierzchnie pobocza pasa drogowego przywrocié do stanu pierwotnego. Grunt chodnika ulicznego zagesci¢
do wartosci przynajmniej 0,98 MP.

1.2.0dwodnienie wykopow.

Odwodnienia wykopow nie przewiduje sie. W przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej posadowienia
przewodu wodociggowego nalezy zastosowat odwodnienie zalecone przez nadzor inwestorski w porozumieniu
z projektantem.

1.3.Roboty montazowe.

Sie¢ wodociagowa wykonac z rur ciSnieniowych, kielichowych PCV ¢ 110 x 4,2 TYP 125 na ciénienie nominalne
1,0 MPa faczonych na uszczelki gumowe.

Calos¢ przewodow uktadac w przygotowanym wykopie na gruncie rodzimym, recznie wyrownanym z
zagtebieniem Srednim 1,5 m. zgodnie z profilem podiuznym sieci.

W przypadku wystepowania gruntow twardoplastycznych zastosowaé podsypke i obsypke piaskowa.

Na sieci projektuje sie hydranty nadziemne na odgafezieniu z zasuwami odcinajacymi kotierzowymi ¢ 80
fig 002.

W miejscu przekraczania ulicy Mokrej przewod sieciowy umiescic w rurze ostonowej stalowej Dz=219,1x 6,3
mm bez szwu i diugosci 9,0 m. Rure przewodowg wprowadzi¢ do rury oslonowej na plozach slizgowych z PE HD
typ100- B-34 0 wys. 34 mm (producent INTEGRA s.c.44-100 Gliwice, ul.Chorzowska 44 b ).

Maksymalna odleglo$¢ migdzy slizgami nie powinna przekraczaé 1,5 m. Konce rury ostonowej zamknag korkiem
z PU na diugosci 2 x 0,20 m lub manszeta z EPDM produkcji j.w.

Polaczenie z wodociagiem istniejacym wykona¢ zgodnie ze schematem weziow sieci — rys.PG0605-04.

Na zatamaniach trasy rurociggow, rozgatezieniach i koficéwkach wykonat betonowe bloki oporowe metodg
wylewania z betonu marki B15.

1.4. Proby techniczne wodociggu.

Przed zasypaniem rurociagow nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorowe zgodnie ze specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét.

Probe szczelnosci przeprowadzit oddzielnie dla sieci i przylacza wodociagowego. Cisnienie probne powinno
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wynosic nie mniej niz 1,0 MPa dla sieci.

Po uzyskaniu pozytywnej szczelnosci , nalezy wykonac plukanie i dezynfekcje przewodow wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Czas przetrzymania $rodka dezynfekujacego powinien wynosié najmniej 24 godz. przy
zawartosci chloru wolnego powyzej 0.5 mg/.

Dezynfekcje i plukanie powtorzy¢ przed pobraniem prob do badan bakteriologicznych przez TSSE w Wieluniu.

Wodociag dopusci¢ do eksploatacii po osiagnieciu pozytywnych wynikow badan i postanowienia TSSE w te]
sprawie.

Do budowy wodociagu uzywac jedynie materiatow posiadajacych stosowne aprobaty techniczne, atesty

higieniczne, wytrzymaltosciowe, deklaracje zgodnosci oraz znaki bezpieczenstwa. Na wbudowanie materiatow
wykonawca winien uzyskac postanowienieTerenowego Inspektora Sanitarnego .

2. Przytacze wodociagowe.

2.1. Roboty ziemne.
Przewiduje sie mechaniczne wykonywanie wykopow skarpowych z odkladem urobku obok $cian wykopu.
Pochylenie $cian wykopu winno wynosi¢ 1: 0,6.
Wykopy zasypac recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu préb technicznych i odbiorowych
zmontowanego rurociagu .
Przy zblizeniu do istniejacego wodaociggu roboty ziemne wykonywag recznie.

2.2. Roboty montazowe.

Niniejszy projekt przewiduje doprowadzenie wody do projektowanego budynku mieszkalnego z projektowanego
wodociagu o $rednicy ¢110 mm PCV zlokalizowanego w poboczu pasa drogowego po stronie dziatki inwestora.
Bezposredniego przytaczenia do wodociagu dokonaé za pomoca nawiertki typu OPF1- 110/32 prod. MEPROZET
Brzeg.

Nawiertke wyposazy¢ w obudowe oraz skrzynke zeliwng . Skrzynke ,utrwalic" w gruncie prefabrykatem
betonowym.
Przytacze wykonac z polietylenu wodociagowego ¢ 40 x 3,7 PE (PE typ 80 dla PN 10 bar).
Do pomiaru iloci zuzytej wody zastosowano wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 (¢20)o przeptywie znamionowym
Qn = 2,5 m3h zamontowany w garazu.
Przed wodomierzem zamontowac filtr siatkowy z osadnikiem.
Od strony instalacji domowej nalezy zamontowac zawér zwrotny antyskazeniowy.

Zestaw wodomierzowy zmontowa¢ zgodnie z rysunkiem PG0605-05.

Po wykonaniu przylacza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, plukanie i dezynfekcje zgodnie z PN.






3.Siec kanalizacyina.

3.1.Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykopy pionowe waskoprzestrzenne z pelnym umocnieniem $cian wykonywane na odkfad
i zasypywane gruntem rodzimym.

Szerokos¢ wykopu dla kanatu o Srednicy ¢ 200 powinna wynosic¢ 1,0 m.

Zaleca sie stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wigksze bezpieczenstwo robot,
Wytrzymato$¢ tego typu obudowy nie powinna byé mniejsza niz 40 kN/m?,

Przewiduje sie, ze diugos¢ otwartego wykopu nie bedzie wieksza niz 4x3,5 m.

Wykopy zasypac recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu préb technicznych i odbioru technicznego
zmontowanego rurociggu.

Przewiduije sie zasypke wykopow gruntem rodzimym.

Grunt przy zasypce wykopow zageszcza¢ warstwami co 30 cm recznie w obrebie rury do wskaznika Proktora nie
mniej niz 0,98 a przy gtebokosci mniejszej niz 1,2 m - mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1,0 dla
gomych warstw wykopu — w pasie ulicy Mokrej.

3.2.0dwodnienie wykopow.

Konieczno$¢ zastosowania odwodnienia na dodatkowych odcinkach sieci, badz zmiany rodzaju odwodnienia,
zostanie okreslona zaleznie od potrzeb w trakcie budowy w ramach nadzoru autorskiego.

3.3.Roboty montazowe.

Projektowany kanat sanitarny wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV ¢ 200 x 5,9 mm igczonych na
uszczelki gumowe. Zalecana dtugos¢ rur 3,0 m. Rury nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, recznie wyrownanym
z zasypka z gruntu rodzimego. W przypadku wystepowania gruntow gliniastych - na podsypce piaskowej grubosci
15 cm a nastepnie zasypac piaskiem do wysokosci przynajmniej 20 cm ponad strop kanatu.

Podtoze jak i obsypke rury starannie zagescic ubijakami recznymi, szczegolnie w pachwinach kanatu.

Studzienki rewizyjne zelbetowe projektuje sie o rednicy 1,2 m. wykonane z kregow zelbetowych z dnem
prefabrykowanym z wiazem Zeliwnym ¢ 600 klasy C 250. Kinety wyprofilowac na kierunek przysziej rozbudowy.
Zgodnie z warunkami technicznymi odbiorcy Sciekow w miejscach polaczenia przykanalikow z przewodem
sieciowym projektuje sie dodatkowe studzienki rewizyjne na sieci ¢ 425 PCV z kinetq zbiorczg z rurg trzonowg
karbowana, Montazu tych studzienek dokona¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta .

W pasie ulicy Mokrej przewod sieciowy umiescié w rurze ostonowej stalowej Dz=323,9 x 8,0 mm bez szwu i
diugosci 9,0 m. Rure ostonowa zabudowaé w gruncie metoda przewiertu poziomego do wnetrza istniejgcej studni
rewizyjnej SO0. Rure przewodowg wprowadzic do rury ostonowej na plozach slizgowych z PE HD typ E/C
INTEGRA o wys.50 mm (producent INTEGRA s.¢.44-100 Gliwice, ul.Chorzowska 44 b ).

Maksymalna odleglo$¢ miedzy slizgami nie powinna przekraczac 1,5 m. Konce rury ostonowej zamkna¢ korkiem
z PU na dtugosci 2 x 0,20 m lub manszeta z EPDM produkcji j.w.






4.Przytacze kanalizacyine.

4.1.Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykopy pionowe waskoprzestrzenne z peinym umocnieniem scian wykonywane na odkiad
i zasypywane gruntem rodzimym.

Szerokosc¢ wykopu dla kanalu o srednicy ¢160 powinna wynosi¢ 0,90 m.

Zaleca sig stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wigksze bezpieczenstwo robot.
Wytrzymalos¢ tego typu obudowy nie powinna by¢ mnigjsza niz 40 kN/m?.

Przewiduje sie, ze diugo$¢ otwartego wykopu nie bedzie wieksza niz 4x3,5 m.

Wykopy zasypac¢ recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu prob technicznych i odbioru technicznego
zmontowanego rurociagu.

Przewiduje sie zasypke wykopow gruntem rodzimym.

4.2. Odwodnienie wykopow.

Wykonywa¢ w miare potrzeby wg wskazan nadzoru autorskiego.

4.3. Roboty montazowe.

Projektowane przylacza kanalizacyjne wykonac z rur PCV ¢ 160 x 4,0 mm {aczonych na uszczelki gumowe.
Rury uktada¢ na recznie wyrownanym podtozu z gruntu rodzimego. Obsypke starannie zagescic ubijakami
recznymi, szczegolnie w pachwinach kanatu.

Na przylaczach przewidziano studzienki rewizyjne systemu WAVIN z rurg trzonowg
¢ 315 mm i nakrywg Zeliwng kwadratowa klasy B125 na rurze teleskopowej ¢ 315 x 375 mm.

Projektowany przykanalik ¢ 160 PCV przylaczy¢ do kanatu sanitamego poprzez zaprojektowane na
odpowiedniej wysokosci studnie rewizyjng S2.

Roboty montaZowe rur oraz studzienek rewizyjnych z PCV wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producenta.
Poziom nakrywy studni rewizyjnej ustali¢ po zakorczeniu robot ziemnych zwigzanych z ostatecznym
uksztattowaniem terenu dziatki.

5.0dtworzenie nawierzchni drogowych.

Odtworzenie podbudowy i nawierzchni w pasie ulicy powinno by¢ zgodne z uzgodnieniami z wiascicielem drogi.

6.Skrzyzowania i kolizie z uzbrojeniem podziemnym.

Wzdluz trasy projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeniem podziemnym:

» sieci telekomunikacyjne kablowe
» istniejaca kanalizacja sanitama.

Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej uzbrojenia zostaty pokazane na profilach
podtuznych. Nie wyklucza to istnienia innych nie objetych inwentaryzacja przewodéw i obiektow podziemnych.
Przy zblizeniu do oznaczonych skrzyzowar z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac przekop reczny, stosujac
na przewodach podziemnych zabezpieczenia w postaci nalozenia odcinka rury ostonowej typu AROT A-110PS o
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dt. 1,5 m i podwieszenia przewodu — jak na zataczonym rysunku.
W przypadku natrafienia na saczki drenarskie, miejsce kolizji nanies¢ na dokumentacje powykonawcza z
domiarami do punktow statych. Kolizje rozwigza¢ zgodnie z rysunkiem PG0605-09.

7.0dbidr robét budowlano-montazowych.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

IIl, UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca winien zwrécic sie do Powiatowej Stacji Sanitarmo-
Eidemiologicznej w Wieluniu o wydanie zgody na zastosowanie przedstawionych w jego wykazie materiatow do
budowy sieci wodociagowe..

2. Przed rozpoczeciem robét ziemnych dokona¢ wytyczenia trasy sieci i przylacza wedlug wspéfrzednych Xi'Y
podanych na planie zagospodarowania.

2. Wykonanie przewiertu pod nawierzchnig ulicy Mokrej winno przebiega¢ na warunkach okreslonych przez
wlasciciela drogi.

3. Przed zasypaniem wykopow Inwestor jest zobowigzany do zlecenia i wykonania przez uprawniong pracownie
geodezyjng inwentaryzacji wykonanego uzbrojenia podziemnego.

4. Roboty prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu.

V. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA PRACOWNIKOW.

Wzeke prace zemnei moniazowe 2wiegane z budowaprzyleczy kanizacyjnych nalezy prowadzi zgodhie z obowiaguiecymi
przepisami, aw szczegoinodci zgodnie z Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wizednia 1997r, w sprawie ogolnych przepisow bhp
(igkstjednolty: Dz. U. Nr 169, péz. 1650z cria 29 wrzeénia 2003r,). Prace budowiane nekezy prowadzi pod nedzorem osob uprawrionyeh, a
pracownicy, przed przystapieniem do realizacii robt, powinni by przeszkoleni w zakresie bhp. Zakres prec, jakie nelezy wykonat reaizaj
Zadeniainwestycynego niewymaga, zgodhie z Rezporzagtzenie Ministra Infrastuidury z dnia 27.08. 2002r. (Dz.U. 151, poz. 1256),
wykonania przez Kierowrika budowy Planu bezpieczerstwaiiochrony zdow

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadami wiedzy techniczagj, obowigzujacymi
przepisami, normami | wytycznymi projektowania.
Lzl czyk
mgr inz. inzynierii Srodowiske
Nr upr. bud. 950/90 | 950/93







Tab1. Wykaz wspétrzednych geodezyjnych dla zadania:

projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicy Cichej w Wieluniu

Nr pkt. X Y
sie¢ wodociggowa
1 55 36 508,75 44 61 286,45
2 55 36 496,90 44 61 283,75
3 55 36 445,45 44 61 270,20
4 55 36 441,20 44 61 266,50
5 55 36 436,90 44 61 262,45
6 55 36 433,90 44 61 251,70
7 55 36 450,95 44 61 169,40
sie¢ kanalizacyjna
S0 55 36 504,15 44 61 294,70
St 55 36 497,20 44 61 285,85
S2 55 36 453,45 44 61 274,55
S3 55 36 443,35 44 61 271,90
S4 55 36 434,60 44 61 264,00
S5 55 36 431,40 44 61 253,00
S6 55 36 437,15 44 61 225,85
S7 55 36 442,90 44 61 198,40
S8 55 36 447,60 44 61 175,95
przytacze wodociggowe
A 55 36 458,90 44 61 273,65
B 55 36 463,15 44 61 253,10
przytqcze kanalizacyjne
R1 55 36 454,60 Al 4 61 269,00
Wspdlrzedne gpracowat:
mar inz-Zzistaw\Graczyk







Tab.2. Zestawienie dtugosci odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej;

Oznaczenie Diugos¢ odcinka Srednica przewodu
odcinka [m.] [mm]
S0- 51 11,25 200

51-82 4519 200
52-S3 10,44 200
83-84 11,79 200
84-85 11,46 200
85-S6 27,75 200
S6-S7 28,05 200
S7-S8 22,94 200
razem 168,87 200 x 5,9 PCV

Tab.3. Zestawienie diugosci odcinkéw sieci wodociggowe;;

Oznaczenie Dlugos¢ odcinka Srednica przewodu
odcinka [m.] [mm]
1-2 12,15 110
2-3 53,20 110
3-4 5,63 110
4-5 5,91 110
5-6 11,16 110
6-7 84,05 110
razem 172,10 ¢ 110 x 4,2PCV PN 10
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Wielun, 30.05.2004 r.
NW — 124/7/ 867/2004

Biuro Ustug Projektowych

| Nadzoru Inwestycyjnego
»~PROTECHSAN"” Zdzistaw Graczyk
ul. Malczewskiego 9

98 — 300 Wielun

Dotyczy: wydania warunkow technicznych do wykonania sieci wodociggowej
oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami_w ulicy Cichej w Wieluniu

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r. nr 207,poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 11566) i Ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow (Dz. U. nr 72 poz. 747), Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z
0. 0. w Wieluniu ustala nastepujace warunki techniczne do wykonania sieci
wodociagowej oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami kanalizacji
sanitarnej w ulicy Cichej w Wieluniu

WODOCIAG

1. Nalezy wykonac sie¢ wodociagowg do wysokosci dz. nr 247/3 w ulicy Cichej z
wiaczeniem do istniejacego wodociggu W — 150 mm zeliwo w ul. Mokrej. W pasie
drogowym wodocigg umiescic w rurze osfonowej.

2. Wodocigg nalezy zaopatrzy¢ w armature towarzyszacg sieci tj. hydranty
przeciwpozarowe typu nadziemnego.

3. W miejscu potaczenia przewidzie¢ zasuwe odcinajgcg na nowoprojektowanym
wodociggu W — 110 mm PCV.

4. Potaczenia projektowanych przytaczy z siecig projektowaé poprzez nawiertki
110/40 mm wraz z zasuwami odcinajgcymi i skrzynkami do zasuw.

5. Przylacza wody projektowaé z rur polietylenowych @ 40 ,PE".

6. Pomiar zuzycia wody projektowa¢ poprzez wodomierze, ktére wraz z zaworami
odcinajgcymi, filtrami siatkowymi (odmulaczami) oraz zaworami zwrotnymi
(antyskazeniowym) nalezy zamontowac:



- W pomieszczeniu wodomierzowym za pierwszg $ciang w budynku
zabezpieczonym przed rozmrozeniem oraz kradziezg lub w przypadku braku
budynku w studzience wodomierzowej

KANALIZACJA SANITARNA

1. Polgczenie projektowanego kanatu sanitarnego w ulicy Cichej przewidzie¢ do
istniejgcego kolektora sanitarnego @ 200 mm w ulicy Mokrej na studzienke
rewizyjng o rzednych terenu 175,28/174,00 .

2. Kanat sanitarny projektowa¢ z rur PCV @ 200 mm klasy SN 8 igczonych w
kielichach na uszczelki gumowe umozliwiajacy grawitacyjny spltyw Sciekow.

3. Po trasie kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ studzienki rewizyjne umozliwiajace
prawidtowa eksploatacje sieci. W zalamaniach ulicy przewidzie¢ studnie
kanalizacyjne @ 1200 mm z kregdw betonowych.

4. Studzienki nalezy projektowa¢ naprzemiennie z kregéw betonowych @ 1200 mm
oraz studzienek PCV minimum & 425 mm

5. Przykanaliki sanitarne projektowac z rur kanalizacyjnych @ 160 PCV taczonych w
kielichach na uszczelkg gumowg ulozonych ze spadkiem umozZliwiajacym
grawitacyjny sptyw sciekéw. Na terenie posesji przewidzie¢ studzienke rewizyjna.

Zabrania sie wprowadzania wod opadowych do kanalizacji sanitarne;.

Pozostale dane do sporzgdzenia projektu technicznego udostepnimy projektantowi
na miejscu. Dokumentacje projektowsg opracowang w czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach przedtozy¢ do uzgodnienia w tutejszym przedsiebiorsiwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Inwestor zobowigzany jest uzyskac zgode
wiasciwych organdw na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
,uzbrojenia terenu oraz zespoilu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor
zobowigzany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przylacza jednostce
geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporzadzenia.

Projekt nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgodnien Dokumentacji oraz w Urzedzie Miasta
I Gminy Wielun.

Za wydanie warunkow technicznych nalezy wnieS¢ optate w kasie tutejszego
przedsiebiorstwa w kwocie 53,00 zt — kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT —

7%.




Starostwo Powiatowe Nr ks. Uzgodnien 2403 /2005
w Wicluniu : 2005 -07- 78

Wiclug, dnia .........

Zespol Uzpadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1
tel. (043 ) 843-39-19

OPINIA NR .203/2005
Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obicktu ...ﬁ]lﬁL-...HQdQLI-QJaD.L.lQ...1....kﬂnﬂ.lilﬂﬂjll ............

saniterng)..uoz.z...przylaczami... ,_
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zlecenie nr i i, ..zdnia....... 22‘07:20051' ..........

Data wplywu zlecenia ... 250?2005[1\& ks_. ko@ondcncji ZDZJZOOS

UWAGI : ’

L. Stosownic do art. 43 ust. [-Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowiazany do zapewnicnia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obicktéw
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe — przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. . _ ]

2. Rozpoczgeic prac ziemnych wykonawea winien zglosié z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiadciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikagii, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodniefi -
dokaenanych przez ZUD w.czesci dotyczacej lokalizacii urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapié do:

- Generalngj Dyrekeji Drag Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drog Krajowych
w Wieluniu - odnosnie drég krajowych ,
-+ Wojewodzkiego Zarzadu Drég, Rejon Drég Wojewddzkich w Sieradzu — odnosnie drég wojewddzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu — odnoénie drég powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrza na pozostalym terenie gmin.
-4 Uzgodnicnie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat-od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
- = 7~ usytuowania projektowanych sieci uzbrojeniatereni. - = "~ - . g o= L
- Uzgodnienie-traci waino$é w przypadku , gdy inwestor albo organy-administracji architektoniczno — - _
-~ "~ budowlanej lub ‘nadzoru budowlanego powiadomis zespét 0 utracie wazno$ci , zmianie Iub uchyleniu
decyzji @ warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
pozwoleniu na budows . _ o

T ZALECENIA. ... s ULGODNIONO.. .

Dokumentacji Projektowej



CZLONKOWIE

ZESPOQLU

obecni

2005 -07- 2 8

na

POSIEDZENIU w dniu .o
Lp. INSTYTUCIA Nazwisko i imig Podpis

Zaklad Energetyczny Lodz Teren S.A A C?’ré’d?f'@/—x/f} é’(/’ @Z/

1 |Rejon Wielun (3255&5:%/ ! {
Telckomunikacja Polska S.A. (.? ‘/;7 7,

2 Rejon Wielun éj/ ' é%’
Telckomunikacja Zwiazka Gmin ! 4

3 |Ziemi Wiclusskicj S.A. i g o “ o
Przedsigbiorstwo Komunalne K%W / XL 6/ /4{ /

4 | Spéikazo.o. w Wichmin . ;% 551,({/ i
Energetyka-Cieploa - : =3 lpe _ A B

5 |Spélkazo.0. w Wieluniu ' " '_ /
Generalna Dyrekeja Drég Publicznych '

6 | Rejon Drdg Krajowych w Wieluniu -
Wojewtdzld Zarzad Drég w Lodzi

7 | Rejon Drog Wojewddzkich w Sieradzn

P Powiatowy Zarzad Drdg w Wielunin
Wojewddzki Zarzad Melioragji i

9 Urzadzen Wodnych
Powiatowy Inspcktorat Nadzoru

10 | Budowlanego w Wieluniu 7 &\
Urzad Migjski w Wiclunin jlb“LwM =

_ u J ‘}Q/LM‘\S aJ \W [ﬂ{

~12

Wydzial Architektury i Budownictwa -

13

14

15. =
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HTAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIL
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTAC! PROJEKTOWEY
98-300 V/IELUN, UL. A. STRUGA 1 TEL /FAX (043) B43-32-19
Na podslaw'e art 28 us! 1 ustawy z dmia 17 maja 19891 - Prawo geodazy|ne | kartograhiczne
(Dz . 2200, r Ne 100 pozvgs 086+ i 120 pazycia. 1268 wagogmiono uspluowama projekiomanych siec
uzbrowenia tereny )

Siec uadoc.iq_qnum...._.i..kana.limji..:.nni.‘}:o,\nnc.j..urmz..prcquazam.

{Wyszczegbinienie uzgadrianych sisd uzbrojania terenu)

Lzgadnione usytuowahie sieci Lzbrolenia lereny viytyereriu | geotiezying] imwaniaryzaci
E.?wyﬁona.wczaf rzet jodnstd Uprawrione do %fm prec gesdeyimch. K

{ raz:e nizzgdnosal reslizsci sisol uzbrolenta fereny z uxgednionym praiakism inwestor zobowa-
Zdrs [E8° (ZEGOTYT Mape T wynikarm BOMISOw POWpkaaawe2ych wlastwamy urganow aaminslea
o 2 thilekinme2ng-bu !nwlanr;]_

tandnienie usyiLowariz projefiowssiych $1ear uZDIBNIA 1BTBNU ZachBwuE WazNose priet onres
3 It o dnia wydaniz op il w sprawe urgadniania usytinwanta progakiowariel seer uzbijenia teren.
Uzgndmenie fraci wazngse w azypadhu ¢ korym mowa w § 13 razpnrzadzenia Ministra Sozwoju
Fegiorainego | budowaicwa z dnia 2 kwietnia 2001 1 W spraw e Qsidezving| swidenc) sIgc
ubrojgnia lerenu 0-az zespohow Uzgadnrania dokymenlac argjahioks D B]N' 38 poz 455
74

ool @l)3L20NS.... = TRty

>
Dorummeniac) FProdehtoees)

LEGENDA:
__ ks - projektowany przewod kanalizacji sanit:rmej
Wl - projektowany przewod wodociggowy
Z - zasuwa sieciowa
HP - hydrant przeciwpozarowy naziemny
S - studnia rewizyjna na sieci kanalizacyjne;
R - studzienka rewizyjna na przylaczu kanalizacyjnym

Nazwa opracowania: : /
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOW/EJ

| KANALIZACJ! SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

W ULICY CICHEJ W WIELUNIU GM. WIELUN

[nwastar GMINAWIELUN -~
Biuro proiektows Projeklant Asystent praieitan |

T NADZORU NWESTYCYANEG Anna Njwakowska . Zdzistaw wi'\
DZ?BMOTEGHgﬁ'J EC0 | marinz. inggnrii spodbwiska | mor inz, inzynierii §rodowiska
UL MALCZEWSKIEGD'S, WIELLN | = Nr ewi| L | Nruprbud £50/8( i 950/93

1:500 |  PLAN ZAGOSPODAROWANIA PG 1605 - 01
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