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Ocena techniczna nr 164/10/09 Wielun 02.10.06

Zleceniodawca: Urzad Miasta Gminy
Pl. Kazimierza Wielkiego
98 — 300 Wielun

Zadanie opinii:  Ustalenie zakresu naprawy autobusu marki Autosan
o nrrej. SAH 9446

Przeznaczenie opinii: Dla potrzeb Urzedu Miasta i Gminy w Wieluniu.

OPINIA

1. Poszczegolne podzespoty autobusu wykazuj g znaczne zu zycie
eksploatacyjne kwalifikuj gce pojazd do przeprowadzenia naprawy
gtdwne;.

2. W wyniku bezpo sredniego badania pojazdu ustala si e zakres jego
naprawy tak, jak wyszczegolniono w uzasadnieniu do opinii.

3. Koszt naprawy autobusu szacuje si e w zatgczniku nr 1 do opinii na:
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UZASADNIENIE

W wyniku bezposredniego badania samochodu i dokumentow ustalono:

1. Dane pojazdu:

Nr rej. SAH 9446

Marka: Autosan

Model: H9 - 35

Rodzaj: autobus

Rodzaj nadwozia: zamkniete

Nr podwozia SAUBW3AAPTS020499
Rok produkciji: 1996

2. Dane silnika:

Nr identyfikacyjny 262620

Typ: z zaptonem samoczynnym
Rodzaj paliwa: olej napedowy ,
Pojemnos¢ catkowita: 6540 ccm,

Moc maksymalna: 110 KW

3. Zakres naprawy koniecznej:

3.1. Silnik wraz z osprz etem i zespot nap edowy:

silnik z osprzetem i sprzegtem - naprawa gtéwna
skrzynia biegow — regeneracja

tylny most napedowy — regeneracja

ttumik uktadu wydechowego - wymiana

3.2. Podwozie :

Tarcze kot 6 szt. do wymiany — wypracowanie otworow
Opony — komplet do wymiany na bezdetkowe
Przektadnia kierownicza — regeneracja

Drazki poprzeczne — wymiana

Sworznie zwrotnic przednich — wymiana

tozyska oporowe zwrotnic — wymiana

Resory przednie — regeneracja

Wieszaki i wsporniki resorow przednich — regeneracja
Amortyzatory przednie wymiana

Resory tylne — regeneracja

Wsporniki i wieszaki resorow tylnych — regeneracja



* Amortyzatory tylne -wymiana

» Szczeki hamulcowe kot osi przedniej i tylnej — wymiana
* Bebny hamulcowe — wymiana

» Koncowki drgzkow kierowniczych - wymiana

Do naprawy po szczegotowej weryfikacji:

» instalacja pneumatyczna i hydrauliczna uktadu hamulcowego
» konserwacja podwozia

3.3. Nadwozie pojazdu:

Do wymiany:

* elementy poszy¢ bocznych

* pokrywa tylna srodkowa komory silnika
» pokrywa tylna lewa komory silnika

* pokrywa tylna prawa komory silnika

» $ciana przednia

» komplet lusterek zewnetrznych

» krata boczna tylna lewa i prawa

* naroznik przedni lewy i prawy

» zderzak przedni kompletny

o zderzak tylny kompletny

* wneka kota przedniego lewego i prawego
» wneka kofa tylnego lewego i prawego

» wykfadzina gumowa podtogi

» listwy wykonczeniowe przedziatlu pasazerskiego
» fotel kierowcy

» uszczelka szyby czotowej

» uszczelka szyby tylnej

» plyty laminatowe wewnetrzne boczne

» fartuchy przeciwbtotne

* wywietrznik dachowy przedni oraz tylny
* podsufitka

Do naprawy:

* drzwi pasazerskie tylne

» drzwi pasazerskie przednie

» kratownice boczne — odbudowa

* nadszybie przednie — odbudowa
* nadszybie tylne — odbudowa

» stupki okienne — odbudowa

* dach — uszczelnienie i naprawa
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» podioga — odbudowa

» kratownica podtogi — odbudowa

* stopnie wejsciowe przednie oraz tylne — odbudowa
» poszycie foteli pasazerskich do naprawy

3.4. Osprz et i wyposa zenie nadwozia:

Do naprawy:
» ukiad grzewczo — wentylacyjny wymiana przewodow i regeneracja nagrzewnic
Do wymiany

e kasowniki
* autokomputer

3.5. Instalacja elektryczna, hydrauliczna i pneumat yczna samochodu:

Do wymiany:

» lampa zespolona tylna lewa i prawa

* lampa cofania

» lampa oswietlenie tablicy rejestracyjne;j
» reflektor przedni lewy i prawy

* lampy zespolone przednie lewe i prawe
* lampy obrysowe

» kierunkowskazy boczne

Do naprawy i szczegotowej weryfikacji:

* osprzet pneumatyczny i elektryczny mechanizmu otwierania drzwi
» instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

3.6.Czynno sci ko Acowe:

» Sprawdzenie i ustawienie Swiatet przednich

» Sprawdzenie i ustawienie geometrii kot osi przedniej
» Czyszczenie wnetrza autobusu

» Jazda prébna

Opinie sporz adzit



