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URZAD MIEJSKI w WIELUNIU
vigc Kesimiarze Wiglidego 2
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Znak wita WV GRRW08] 49881P/06 Wielun, 27 czerwiec 2006 .
NIP 832.10.28- 131

DECYZJA nr 8/06
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art. 51, art. 53 i art. 54, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zmianami) oraz art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Wielun z dnia 8 czerwca 2006 r.

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego budowy pomnika Jana Pawtla II

wraz z zagospodarowaniem kwartalu malq architektuirg, parkingami samochodowymi
i o§wietleniem terenu pomiedzy ulicami Augustiansks, Narutowicza, Ewangelicka —
dzialki nr 556 w Wieluniu

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy.
Pomnik.

2. Warunki i szczeg6towe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace
z przepis6w odrgbnych: '
1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Tereny zieleni miejskiej na Starym Mie$cie w Wieluniu.

] 2) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego.

3) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.
4) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturovz'lego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej.
Zgodnie z uzgodnieniem z Wojewodzkim Urzgdem Ochrony Zabytkéw w Lodzi,
\_.?F' " Delegatura w Sieradzu z dnia 26 czerwca 2006 r. znak: WUOZ/Si-4432/397/06

5) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;.
Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadem Drog Miejskich i Gminnych w Wieluniu z dnia
27 czerwca 2006 1. znak: IR-7040/101/2006.
Infrastruktura techniczna - zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

6) ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0s0b trzecich.
- realizacja w/w inwestycji nie moze pozbawia¢ dostgpu do drogi publicznej
nieruchomosci sasiednich.
- inwestycja nie moze utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz §rodkéw tacznosch
- inwestycja nie moze ograniczaé¢ dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Starostwo Powiatowe Nr ks. Uzgodnier 344/2006
w Wieluniu

Wielus, dnia  19. 10. 2006

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielu ul. A. Struga 1
tel. ( 0-43) 843-39-19

OPINIA NR 344/2006
Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Linia kablowa nn.

Zlokalizowanego Wielun, rejon ulic Narutowicza i Augustianskiej

Zleceniodawca Zaklad Uslug Inwestycyjnych mgr inz. M. Wojterski
0%. Armii Krajowej 8/12; 98 —300 Wielun

Zlecenie nr 66/ZUD/ 2006 z dnia 13. 10. 2006
Data wplywu zlecenia 16 .10.2006 Nr ks. Korespondencji 344/ 2006
UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budoweg — przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosié z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiaéciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnoéci uzgodnieri
dokonanych przez ZUD w czesci dotyczacej lokalizacji urzadzef energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w Eodzi, Rejon Drég Krajowych

w Wieluniu — odnognie drog krajowych ,
- Wojewodzkiego Zarzadu Drog, Rejon Drog Woj ewédzkich w Sieradzu — odno$nie drog wojewodzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu — odnosnie drég powiatowych,
- Wgjtéw, Burmistrza na pozostatym terenie gmin.
4. Uzgodnienie zachowuje waznoéé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno —
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie waznoéci , zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz

pozwoleniu na budowe, .
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1. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o :

- warunki techniczne zasilania

- plan zagospodarowania terenu w skali 1 :500
- obowiazujace przepisy, normy i katalogi

2. Zakres projektu.

Niniejsze opracowanie wynika z potrzeb przystosowania
istniejacego oswietlenia do projektowanego zagospodarowania dziatki nr
556 — budowa pomnika Jana Pawla II w rejonie ulic Augustiafiska,
Narutowicza, Ewangelicka w Wieluniu.

W projekcie oméwiono nastgpujace tematy:
- stan istniejacy
- stan projektowany.
- ochrone od porazen pradem elektrycznym

3. Stan istniejacy.

Na dzialce Inwestora wybudowana jest linia kablowa o$wietlenia
terenu typu YAKY 4x10mm? zasilana ze stacji transformatorowej nr 7-
0221, gdzie znajduje si¢ pomiar energii i zabezpieczenia obwodowe.
Jedna z linii biegnie w ulicy Narutowicza, z niej projektowane jest
wykonane odgatezienia do o$wietlenia trenu przy pomniku. Na terenie
objetym projektowaniem znajdujg si¢ 4 szt latarni parkowych z lampami
70W oraz jeden reflektor oswietlajacy sygnaturke koscielna. Istniejace
latarnie przeznaczone sg do demontazu a materialy nalezy przekazac do
Zarzadu Drog Miejskich i Gminnych w Wieluniu. Jedynie reflektor z
uchwytem montazowym nalezy ponownie zainstalowa¢ na stupie pkt 18.

4. Stan projektowany.
4.1 Linia kablowa o$wietleniowa — stan projektowany.
Linie kablowa o$wietleniowa nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu
YKY 5x16mm? wyprowadzajac go z istniejacej latarni stojacej w
ulicy Narutowicza. Dalsza trasa kabla zgodnie z rysunkiem nr 1 oraz
schematem ideowym zasilania.

Kabel nalezy ukladaé w rowie kablowym na glebokosci 0,6 m, po
wykonaniu podsypki z z6ttego piasku gr.10 cm pod i na kabel oraz
zasypaniu gruntem rodzimym na wysoko$¢ 25 cm nalezy przykry¢ go
folia kablowa PCW-E grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego. Przy



projektowanych stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy
kabla w postaci petli o promieniu zagigcia wigkszym niz 10-krotna
érednica zewnetrzna kabla dtugosci min. 1,5 m. Kabel w wykopie
nalezy uklada¢ linig falista.

Na projektowanych stupach stalowych typu A2b/K2G nalezy
zabudowaé oprawe o$wietleniowa typu ,,Wenus” wraz z lampami
SON T Plus 50 W w iloéci 14 szt. Zabezpieczenie opraw bedg
stanowi¢ wylaczniki instalacyjne S 191 C4 A ktére powinny by¢
zainstalowane w  tabliczkach  bezpiecznikowych  stupow
dostarczonych w komplecie z przewodami i oprawka zaroOwki przez
producenta stupéw ART.-METAL EAPINO-GORNE. Zaptonnik
50W lamp sodowych jest dostarczany przez producenta jako
wyposazenie dodatkowe.

Dla stupa zastosowaé ust6j typowy D (R-100) o wymiarze
1000x250x250 ze $rubami z mocowaniem nakretkami 4 x M16.
Elementy podziemne stupa nalezy pomalowac abizolem .

Dla o$wietlenia miejscowego pomnika , zastosowano 4 projektory
typu ,,wody discharge 70W G12 hit (metal-halogen) IP 665, IKO07,
optyka SPOT 0 kat rozsytu wiazki 18ST, kolor czarny. Projektowy
zamawiaé razem z uchwytem montazowym na stup o srednicy 80-
120mm. Ustawienie katow o$wietlenia nastapi po uruchomieniu
os$wietlenia przez dostawce projektorow MARDEL Szczecin.
Wspotrzedne geodezyjne wg opracowania. Trase linii winien
wytyczy¢ i zinwentaryzowa¢ uprawniony Geodeta.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN/E — 051251 N SEP-E-OO3.
4.4.0chrona od porazen pradem elektrycznym.

W sieci zasilajacej zalicznikowej obowiazuje ukiad TN-C-S, w
linii kablowej projektowanej uktad TN-S.

Ochrona polega na zastosowaniu:

Na shupie laczacym przewody gole i niepelnoizolowanej
zabudowaé rozlgcznik bezpiecznikowy RSA00 z wkiadem
WTNO00-gG50A zapewniajacy skutecznos¢ wylaczenia sieci w t
<Ssek.

Na slupie (wlaczenie kabli) dokonaé uziemienia roboczego
istniejacego przewodu ,,PEN” - opornoscig 30Q i podzialu na
PE i N — kabla projektowanego. Latarnie projektowane
aluminiowe podlegaja ochronie poprzez podiaczenie do
przewodu PE, w ostatnich slupach dokonaé¢ uziemienia



przewodu PE. Dokona¢ pomiaréw kontrolnych skutecznosSci
ochrony przeciwporazeniowej.

UWAGA.

Obecnie zasilajace oprawy kable nalezy obustronne odlaczyé , kable
pozostawié¢ w ziemi bez odkopywania (_stare typy nie do ponownego
wykorzystania)

II. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Dane do obliczen:

- moc zapotrzebowana na przytaczu —sita- 17kW
- napiecie sieci 400/230 V
- uktad sieci TN-C

—obliczenia dokonano w oparciu o "Materialy pomocnicze do
projektowania instalacji elektrycznych niskiego napigcia” wyd. RG
PEWA 1986 oraz PN i dane producentéw - karty katalogowe urzadzen.

I. LINIA KABLOWA ZASILAJACA.

OBECNIE ZABUDOWANE SA W SIECI OPRAWY O FACZNEJ
MOCY 4.2Kw.

Na terenie projektowanym znajduja sie 4 oprawy 70W = 280W
Potrzeby mocy wedlug projektu

14 opraw S0W = 700W

4 projektory 70W = 280W

laczne potrzeby mocy 980W

dodatkowo potrzeba 700W.

Potrzeby calkowite 4200 +700 = 4900W

UM Wielun posiada umowe na dostawe S000W

Dobudowa nie wymaga uzyskiwania dodatkowego przydziatu mocy.

Pozostalych obliczei z uwagi na dlugos$¢ calej sieci i miejsce

wlaczenia — nie przeprowadza sie.




/

//‘ v R
P ay
i WU s

folia kablowa |
] ( ------------------------ \
£
grunt rodzimy | 8
' 1 E
\ plasek ‘b@ // 8
4 | ] .
plasek | \,8
< C >
Gtebokosci uktadania kabli e
RODZAJ KABLA acm||Napigcie Linii b/cm/
Kabel oéw.ulic chodnik 50 | kablowej ¢ llosé kabli w wykopie
Kabel do 1 kV 70 kV cm . 2 4 5
Kabel do 15 kV 80 |[[|.._.U<10 10 40 50 80 100
Kabel do 15 kV-gr.roine 90 Uu>10 25 | 60 90 120 150

Nazwa obiektu

Oswietlenie terenu pomnika 1
Jana Pawta Il dz. 556 ul. Narutowicza wWi/eIur;iu
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Przedmiot rysunku: Réw kablowy

Ef /”l\://’\

Autor projektu: mgr inz.M.Wojterski
uprawniony z §9 ust.1pkt.1 nr.204/74tw

—

=

( ;ODPIS:

( \




t>tmin

v__proj. kabel

Skrzyzowanie

e
VAN

77 AR 'y Ayl \
Va; NN NN SN
4 3 NS NN S NN

S s VAl
/ Y e

W e e e e

istniejgce uzbrojenie podziemne

Py

Zblizenie

SN N s
s NN

/

Odlegtosci kabli w ziemi od innych urzadzen podziemnych.

LP. N zenia | Naimniej I lealosci

G pionowa.-b - pozioma - ¢ -
- — g :

2rur gaz palny do 0.5at 80 50

'3 | rurciecz palna 80 100

-4...zbiomik plyn palny 200 200

5_budynek 50

6 kabeln.n.zn.n 25 10

7 kabeln.n. zS.N 50 10

8_kabel SN.zS.N 50 25

‘9 kabel elektr i telekom 50 50

10 kable réznych uzytko 50 50

Uwagi:

1/ Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci "b" do 50 cm pod warunkiem
zastosowania osfony z rur izolowanych

2/ Dotyczy rurociagéw o $rednicy do 250 mm
3/ Odlegto$¢ "a" wedtug rys. rowu kablowego

Nazwa obiektu: Oswietlenie terenu pommka l DATA
Jana Pawia Il dz. 556 ul. Narutowicza w Wie!,upiu 10.2006rR

podziemnym
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OPRAWA WOODY DISCHARGE - Oprawy Woody Discharge sa oprawami typu projektor.
Wyposazone sa w odblyénik wykonany z aluminiam. Uktad optyczny zabezpieczony jest szklem i
uszczelka wodoodporna. Sa przystosowane do zrodel metalo-halogenkowych - ukiad zaptonowy
znajduje sic w oddzielnej puszce. Oprawy wyposazone sg w zawiasy umozliwiajace regulacje
‘polozenia wzgledem osi pionowej i poziomej.

Poziom ochrony IP665.

17593.015 PROJEKTOR WOODY DISCHARGE 70W G12 HIT (METAI.—
HALOGEN), P665, IK07, OPTYKA SPOT - KAT ROZSYLU
WIAZKI 18ST, KOLOR: SZARY

AKCESORIA:
11185.024 WOODY DISCHARGE, SOCZEWKAELIPTYCZNA
11186.015 WOODY DISCHARGE, EKRAN WALL-WASHER

15929.015 'WOODY DISCHARGE. UCHWYT DO MONTAZU NA SLUPIE O
SREDNICY OD 80 DO 120 MM

165
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pomnik-e1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1|Opfaty i roboty przygotowawcze
1 ' Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.1
1 kp! 1,000
RAZEM 1,000

2|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z |m2
d.1(0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
4,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000

3|KNR 2-31  [Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypel- m2
d.1/0502-06 nieniem spoin piaskiem - plyty z demontazu

4,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
2|Linia kablowa o$wietlenia ulicznego
4/ KNR-W 2- |Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szerokoéci dna  |m
d.2{01 0701-02 |do 0.4 w gruncie kat. Ill
55,00 m 55,000
RAZEM 55,000
5(KNR-W 2- (Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szerokoéci  |m
d.2|01 0704-02 |dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
55,00 m 55,000
RAZEM 55,000

6/KNR-W 6- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m |m
d.2(10 0301-01

55,00 m 55,000
RAZEM 55,000
7{KNR-W 5-  |Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.2|10 0303-01
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500

8/KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozylowych YKY 5x16mm2 w rowach kabio- m
d.2/10 0103-03 |wych, wykonanie zapaséw, wciaganie w siupy

61,50 m 61,500
RAZEM 61,500
9|KNR-W 6- |Ukiadanie kabli YKY 5x16mm2 w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2|10 0114-03 |mknigtych
12,50 m 12,500
-~ |RAZEM 12,500

10]KNR-W 5- |Podlaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski iub bolce; przekréj zyly |szt.
d.2|08 0803-05 |do 50 mm2

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11(KNR 5-12  |Wykopy mechaniczne pod stupy stan.
d.2(0001-01
4 stan. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR'5-12 |Montaz i stawianie stupéw A1a/K2 z lampa WENUS stup
d.2(0002-01 :
analogia
4 stup 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR-W 5- |Montaz w oprawach Wenus Zrodetf $wiatta SON T PLUS 50W szt.
d.2{10 1005-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14|KNR-W 5- |MontaZ osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wytacznik S301 C4 szt
d.2|08 0407-01 ‘
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR-W 5- [Montaz w oprawach zaptonnikow szt.
d.2{10 1005-02
analogia :
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

16/KNR-W 5- |Montaz projektoréw typu "wody discharge 70W G12 IP 66" ze zrédtem szt.
d.2(10 1002-02 |$wiatla metalohalogenkowym

analogia
4 . szt. 4,000
RAZEM 4,000

Norme PRO Wersja 4.14 . o S




