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1. W migjscach kolizji z wodociggiem wykonac rgcznie przekopy kontrolne. \
2. Na trasie budowy kanatu sanitarnego moze wystgpic kolizja z istniejgeq sieciq melioracyjng. \
W przypadku zniszczenia rur melioracyjnych, uszkodzony drenaz przebudowaé zgodnie z zalgczonym rysunkiem. | \
! f

/ / Legenda:
\ = projektowany kanat sanitarny

\ — projektowany przykanalik sanitarny
IIIIIIII — przykanaliki nie objgte zakresem inwestycji

(wykonanie w gestii wiascicieli posesji)
— istniejgca sie¢ wodociggowa PVC

budowie drenazu powiadomic WZMiUW w Wieluniu, ul. Fabryczna \
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S1.53.55.S7,.S8,S10 Studzienki rewizyjne z krggow betonowych 1200mm

Q studzienki niewlazowe 425mm
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$2,54,56,S'
P1 — Pe studzienki niewlazowe 315mm
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R1 punkt polqczenia z przewodem tlocznym PE 110mm
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

=\
// - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
R ~ Z PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
/ Lokalizacja: WIELUN, ul. Baranowskiego
Inwestor:  |GMINA WIELUN, 98-300 Wislun, Pl.Kazimi Wik. 1
v Jednostka [ Biuro Ustugowo—Projektowe "AKTE” Skala
projektowa: | e N 05, Stare Sady 46/18 1:500
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