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OSWIADCZENIE

Niniejsza praca bedaca w stadium projektu technicznego

jest wykonana zgodnie 2 zawarta umows z inwestorem
jest sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami

technicznymi

zostaje wydana w stanie zupelnym ( kompletnym ) z punktu widzenia

celu, jakiemu ma shuzyé

HENRY B KACZMAREK
K DRoGOWY
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU NA REMONT ULICY BARANOWSKIEGO W WIELUNIU
OD KM 0+000 DO KM 0+435 DL.. 0,435 KM

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie umowy z Urzedem Miejskim w Wieluniu.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu byly:

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

- pomiary uzupelniajace w terenie

1.2 STAN ISTNIEJACY

Ulica objeta niniejszym opracowaniem jest droga gminng. Istniejaca ulica posiada
nawierzchni¢ gruntowa ulepszona. Nie posiada zadnego odwodnienia.

Szeroko$¢ pasa istniejacego drogi wynosi 6,50 — 12,0 m.

Istniejace uzbrojenie w pasie drogowym to:

- linia energetyczna napowietrzna

- kabel telefoniczny

-  istniejacy wodociag

Droga z uwagi na brak odwodnienia jest w zlym stanie technicznym, liczne nier6wnosci
w jezdni. Podczas opadu deszczu w zaglebieniach tworza sie liczne zastoiny wodne.

1.3 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ ulice o nastepujacych parametrach:

- KlasaD

- Obciazenie ruchem KR -~ 1

- Vp 40km/ godz.

- Szeroko$¢ jezdni 4,0 m

- Szerokosé poboczy 0,75 —1,50 m

- Odwodnienie ulicy powierzchniowe przy pomocy jednostronnego scieku z elementow
betonowych o przekroju tréjkatnym.

1.4 PRZEKROJ PODELUZNY

Niwelet¢ drogi zaprojektowano po terenie uwzgledniajac state punkty na trasie jak wjazdy do

posesji oraz istniejace uzbrojenie podziemne.
Spadki podtuzne niwelety ulicy wynosza od 0,08 — 0,39 %



1.5 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie ulicy projektuje si¢ powierzchniowe poprzez nadanie nawierzchni spadkéw

podtuznych i poprzecznych do projektowanych sciekoéw i dalej do kanalizacji deszczowej
znajdujacej si¢ w przekroju ulicznym na wysokosci Eldomu.

1.6 ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE

Zjazdy indywidualne projektuje si¢ utwardzi¢ kruszywem kamiennym niesortowanym
0 uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm z kruszywa dolomitowego. W km 0+174 po stronie prawej
znajduje si¢ istniejacy zjazd publiczny stuzacy do celéw przeciwpozarowych o nawierzchni
z kostki betonowej wymagajacy przetozenia w stosunku do projektowane;j ulicy.

1.7 POBOCZA DROGI

Projektuje si¢ stabilizacje poboczy kruszywem lamanym niesortowanym o uziarnieniu

ciggtym 0/31,5 mm gr. 10 cm po prawe;j stronie ulicy.

Szerokos¢ projektowanych utwardzonych poboczy wynosi 1,00 m. Po stronie lewej z uwagi
na projektowany $ciek nie przewiduje si¢ utwardzonych poboczy — jedynie pobocza ziemne.
1.8 PROJEKTOWANA ULICA W PLANIE SYTUACYJNYM

Ulica przebiega w zasadzie w linii prostej z niewielkimi zalamaniami trasy w dwoch

miejscach, ktére pokazano na planie zagospodarowania.

Oprocz nawierzchni jezdni, zjazdéw indywidualnych i publicznych nie projektuje si¢ innych
elementéw w planie sytuacyjnym ulicy.

1.9 URZADZENIA OBCE W PASIE DROGOWYM

Istniejace uzbrojenie naziemne i podziemne nie koliduje z projektowang ulica.

W km 0+219 i 0+240 istniejacy wodociag z uwagi na obnizenie niwelety ulicy nalezy odkryé
1 ociepli¢ przed zamarzaniem.

2.0 ROZNE

Przy posesji nr 15 po lewej stronie drogi nalezy rozebraé istniejacy plot na dhugosci 35 m
i ustawi¢ w prawnej granicy pasa drogowego. Obecnie istniejacy plot zlokalizowany jest
w ulicy. Po rozebraniu plotu nalezy réwniez wykarczowaé 3 szt. topoli o $rednicy 66-75 cm.
Roboty ziemne na projektowanym odcinku drogi sprowadzaja si¢ jedynie do wykonania koryt
pod nawierzchnig jezdni, zjazdéw, poboczy i $ciekow.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ istniejace punkty osnowy geodezyjnej przed
przypadkowym zniszczeniem badz uszkodzeniem.

Wyzej wymienione punkty zaznaczono na planie sytuacyjnym zagospodarowania.
Projektowana niwelete drogi dowiazano do niwelacji pafistwowej oraz zatozono 3 repery

robocze, ktére zaznaczono na planie sytuacyjnym.



TABELA ZJAZDOW

NA BUDOWE ULICY BARANOWSKIEGO W WIELUNIU

Lp. hm Strona Dlugos¢ | Szeroko$¢ | Rury betonowe Powierzchnia Uwagi
wjazdu wjazdu o Dugosé
rur
1 009 lewa 1,00 4,00 4,00
2 023 prawa 4,00 4,00 16,00
3 057 lewa 2,50 4,00 10,00
4 136 lewa 3,00 4,00 12,00
5 174 prawa 5,20 9,50 99,30 kostka
15,70
6 187 lewa 3,00 4,00 12,00
7 209 prawa 2,00 4,00 8,00
8 225 prawa 1,50 4,00 6,00
9 240 prawa 1,50 4,00 6,00
10 262 prawa 1,50 4,00 6,00
11 284 lewa 0,50 4,00 2,00
12 293 prawa 1,50 4,00 6,00
13 314 prawa 1,50 4,00 6,00
14 324 prawa 1,50 4,00 6,00
15 327 lewa 0,50 4,00 2,00
16 382 lewa 1,00 4,00 4,00
17 396 lewa 1,25 4,00 5,00
18 426,50 lewa 1,50 4,00 6,00
RAZEM 216,30 m”




CZESC TECHNICZNA

. Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekréj podluzny

Przekréj normalny

Przekroje poprzeczne

Zjazd indywidualny w nasypie

Szczegol Scieku z elementéw betonowych
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Projekt techniczny

na remont ulBaranowskiego w Wieluniu
od km 0+000 do km 0+435 dt0435km

Plan sytuacyjny
1:500
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Przekroje poprzeczne
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